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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRS

8 4 22, RUE DES VIGNES - PANTIN (SEINE)

R.C. Seine 54 B - 7008 - Tél. Villette 68-63 +

Tarif Général 6304

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRIX :

Les prix de notre tarif sont sans engagement et peuvent étre modifiés sans préavis. La facturation des commandes est faite au cours du jour
de la livraison.

COMMANDES :

Les commandes remises & nos représentants ainsi que celles qui nous sont adressées directement sont sujeites & notre acceptation.

EXPEDITIONS -

Les marchandises sont livrables et payables & Pantin. Méme expédiées «Franco» elles voyagent aux risques et périls du destinataire & qui
il appartient de faire les démarches nécessaires auprés du transporteur en cas de perte ou davarie. Les commandes sont expédiées aussi
rapidement que possible suivant leur ordre d'arrivée. Les marchandises ne peuvent étre reprises et aucune indemnité ne peut éire demandée en
cas de retard s'il n'a pas été fixé de délai de livraison accepté par nous

PAIEMENT :
Les conditions de paiement accordées & nos clients ayant un compte ouvert & la maison sont : net & 30 jours fin de mois d'expédition,
par fraite. Les autres ventes se font au comptant ou contre remboursement, retour des fonds & la charge du client.

GARANTIE :

Nos appareils sont garantis pendant six mois contre tout vice de construction ou défaut de matiére. Cette garantie se limite auv remplacement
dans nos ateliers, des piéces reconnues défectueuses sans qu'il puisse étre réclamé d'autre indemnité. La main-d'ceuvre est toujours @ la
charge du client. )

Les appareils démontés perdent le droit & la garantie.

RECLAMATIONS

Les réclamations doivent étre faites dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. Passé ce délai, elles ne sont plus admises.
Nous n'acceptons de retour qu'aprés accord préalable. lls dolvent étre faits franco domicile.

Aucune réclamation concernant des manquants ne sera prise en considération si le poids brut indiqué sur nos colis n'a pas été
vérifié a l'arrivée

En cas de différence, faire les réserves auprés du transporteur,

CONTESTATIONS

Toute contestation sera portée devant le Tribunal de Commerce de la Seine seul compétent. Le mode de paiement par chéque ou par traite.
ne porte ni novation ni dérogation & cette clause attributive de juridiction.

N.B. — Tout ordre donné implique I'acceptation des conditions ci-dessus.



Piéces détachées des volants magnétiques

Réf. Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation Obs.
elles elles
54 |Ressort contact pour 4760 |Came & droite . .| 7,75|Volant j 140 D
prise de courant . 0,16/Piéce commune aux volants| 25.185 Rotor du volant
a induit H.T. intérieur 4823 |squilibré .| 51,00{Volant & 140 G et D
67 |Capuchon 0,32{Tous volants & induit H.T. 20.200 4945/ |Vis tungsténe avec
intErtalr 4209 |écrou 1,00{Pour rupteur 4013 - 4073 et
4008 |Came & gauche 7,75\Volant () 140 G Ll 20,301
4946 |Contact a river 0,85[Tous les volarts -
4009 [Rondelle de maintien| 0,50|Volant (7 142 Scooter SBN 5270 |condensateur 2,75|Volant (5 120 anc. mod.
Volant @ 142 Scooter SBH Volant (7 122
4013 |Rupteur complet 5280 |Prise de courant HT
(gauche) 6,10Volant @ 120 anc. mod. compléte 2,40\Volant ¢ 140-145 (D43)
Volant & 122 5280 |||Prise de courant HT
bis lljcompléte 2,35\Volants & 120 et 122
4015 [Rondelle frein 0,25|Volant &5 140 anciens modéles
: 5288 |/|Volant complet
4022 |Linguet complet : 75,00(Volant 122
(gauche) 2,70|Pour rupteur 4013 des 5};:9 Lguuche] I .| 75,00\Volant (7
Volant @ 120 G anc. modéle lateau complet
Volant 7§ 122-140 (gauche) $%.00alont 5,122
4022 B|Linguet complet 5290 |Rotor du volant
(gauche) 2,70|Pour rupteur 5935bis des équilibré 35,00(Volant ¢ 122
Volants & 150 5296 |||Induit d'allumage . 13,20{Volant 7} 120 G et D an-
4069 |[Rondelle de maintien| 0,50[Volant & 122 ter CiiSa o dRIREREY 4 N8
4070 |[Rondelle frein . 0125 Volant @ 122 si?z “ Induit déclﬂirﬂge . 5150 Volant @ 122
4073 |Rupteur complet ;
(droite) 6,10[Volant &5 140 D 5343 |Prise de courant HT
Volant ¢3 145 D (D.45) nue 1,15|Tous les volants (7 120-122| 25188
’ 140- 145 sauf & bobine
4087 |Linguet complet extérieure
(droite) 2,70Pour rupteur 4073 des 5350 P|Plateau nu 11,80[Volant (j 140 - & 145
Volants (7 140-145 (D.45)
5377 |Ecrou de blocage |
4097 |Cosse de l'induit . 0,11|Tous les volants — sauf| 25.162 du volant & G. | 1,70|Volant & 122 G
VoI;“ 150 | G ‘;AC ISér’e 5 5387 |Plateau complet
4280 |Borne d'éclairage of Hodyselie 10: gaick (droite) 42,25\Volant (7 140 - & 145
compléte 1,00{Tous volants anc. modéles 5388 B[Volant complet de
sauf Scooter 2 temps SBH 140 & droite .1 106,00/Volant 5 140 D
4280 B[Borne d'éclairage 5390 B|Volant complet de
compléte 1,00{Volant (7} 142 Scooter SBH 140 & gauche . .1 106,00{Volant ¢ 140 G




Réf. Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation
elles elles
5392 |Plateau complet 6215 |Mosselotte avance
(gauche) .| 42,25|Volant 5 140 G automatique 1,25|Volant & 150 Z ou U 46-
5403 |Ecrou de blocage 56 - 57 (tous modeéles)
du volant & D. . 1,20(Volant Zj 140 D 6328 |Rondelle d'appui pour
5935 |[Rupteur complet G. .| 6,10|Tous les volants Zj 150 Z Mo- vis 6481 . . . . .| 0,50\Volants 7 150
bis tobécane, U Motoconfort (fous modéles)
6037 |Volant complet 6329 |Rondelle frein 0,30|Volants 7 150
: (Tous modéles Z et U)
droite 7 145 .| 116,00{Volant (7} 145 (D. 45) Moto-
bécane, C45 Motoconfort 6329 |||Rondelle frein 0,25|Volant 7 150
6039 |Rotor du volant bis i . SERlL, ouIRVIES,
équilibré .| 55,00/Volant @& 145 (D. 45) Moto- 6354 |Batterie d'accumula-
bécane, C45 Motoconfort teur 6 V 7 AH (sans
reprise de |'ancienne
6044 |Came & droite . 17,00{Volant (7 145 (D. 45) Moto- batterie) | 43,00/Z ?O“’béw?l » U M?fO'
6050 |Came nue . 7,25|bécane, C45 Motoconfort i vl At
: 6413 |||Commutateur avec
6033 Mosselo.ﬂe d'avance bis |||bouton avertisseur 11,50|Z Motobécane - U Moto-
automatique 1,25 \E)OI:;t @ S'I-(S : e Eay Dtcink
P& etisdogiss temps) 6418 |[Ecrou de blocage du
6058 |Ecrou de blocage volant J 140 G . 1,20Volant & 140 G
du volant @ D. . 1,20|Volant Z 145 (D. 45) 8461 |cametiaTychithe
2 ergots . 7,10(Volant 7 120 anc. mod.
6059 |Rondelle frein . 0,25|Volant 7} 145 (D. 45) et @ 122
Volant Zj 142 SBN et SBH 6463 N 0.651Vol 120
NolanF (IS Scadier) 43T 2 Rondelle de maintien| 0,65|Volant ¢ anc. mod.
6195 |Rondelle d'arrét
6464 |Ecrou de blocage
de came 0,10|Volant &j 150 : 0.65|Volant 120 d
SEiem. S MR du volant & G. . k olant (7 anc. mod.
L) \Mofoconfort 6477 |Prise de courant HT
1,15|Vol 145 t :
6196 |Jonc d'arrét de came| 0,10|Volant & 150 i d eto %ﬂ 1%0 & ifif:l?.l?fe;'i: :
Série des Z Motobécane, intérievr
U Motoconfort it At
Is de support
6198 |Axe de masselotte .| 0,25Volants 7 150 de came 4,50(Volant ) 150 Z Motobéca-
6199 |Ressort de masselotte| 0,50|Volant 7 150 ne, U Motoconfort (anciens
Série des Z Motobécane, modéles)
U Motoconfort 6483 |Arrache-came 24100| 4,40|Volant (Z) 120 (avec came
6201 |Jonc de vyis support 2 ergots 6461)
de came 6 208 . 0,10/Volants 7 150 6483 [[|Arrache-came 265¢100] 4,40
6208 |Came & gauche 7,25|Tous les volants & 150 & bis Volant (7J 120 (avec came

induit HT. intérieur.

7404 2 trous)




Réf. : Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation Obs.
elles elles )
6484 |Arrache-came 4,40(Volant (7 122 Fil de jonction «con-
6513E|Prise de courant HT 4744 |||densateur-rupteur » 0,60 Vn!ar;’r @ 122 - 142 Sc -
compléte avec cosse| 2,50|Volant (7§ 150 - fous modé- bis :/4:!0“:5 ‘1I~20 gatid o6, 4
| induit HT intéri p
§ Rl g sateur 5270 ou 7334
6580 [Ecrou de blocage
du volant & D. . 1,25|Volant & 122 olPiat ki 5 180 Y
6603 |Cosse du condensateur| 0,12[Volant (5 140-145 (D.45 et ik 1 i | PR (ERlons @ 150 (ipey e
S les Z ou U (sauf 23) &
[Scooter 4 temps) bobine extérieure)
6603_f|| Cosse du condensateur| 0,24{Volant & 150 (Z. 46 - Z.56) 6746/3|Plateau nu | 39,80[Volant 3 150 Z ou U. 23
6604 2.26-7.2€ -Z.23-722C (rotor Zamac ou acier)
6604 |Cosse du condensateur| 0,12[Volants ¢ 150 tous modéles| 20.612 6750 |Condensateur nu 3,20{Tous les volants 7 150 avec
Volants (7} 122-142 SBN-SBH plaque de regard 3 vis.
Tous volants ( 120 6786 |Céble HT avec cosse| 0,80|Tous volants @& 120 et 122
6611 |Condensateur nu 3,20/Volants @& 150 anc. mod. & a induit HT intérieur
induit HT intérieur avecpla- 6787 |Cable HT avec cosse| 1,00|Volant ) 140 et 145
que. de regard 2 frous 6788 |Cdable HT avec cosse| 0,65|Volant (7 150 tous modéles
6647 |Masselotte d'avance & induit HT intérieur
automatique 1,25/ Volant 5 150 Z ou U 24-2¢ 6802 |Prise de courant HT
27 et 23 (tous modéles) compléte 2,40|Volant @& 145 Scooter 4 T.
6669 3,00(Volant (7 140 - 145 (D. 6805 |Plateau complet
6691 io:ldensuteurlnu G ke PeAs (droite) .| 67.25|Volant & 145 Scooter 4 T.
olant complet ; ) Y
(droite) |150,00[Volant &5 145 Scooter 4 T. 6815 [Induit d'allumage. .| 16,10{Volant J 145 Scooter 4 T.
4816 |Induit d'éclairage . 6,10/ Volant (7 145 Scooter 4 T.
6695 |Rotor du volant Volant () 142 Scooter SBN
équilibré | 79,00[Volant &5 145 Scooter 4 T. 6910 (Condensateur nu 3-2°V e
6703 |Rondelle de maintien| 0,50{Volant (7 140- 145 (D. 45 et blant i i
Scooter 4 T.) 6937 |Ecrou de blocage
du volant droite . 1,10{Volant (7) 142 Scooter SBH
6704 [Came & droite 18,50|Volant J 145 Scooter 4 T. SBN - (5 145 Scooter 4 T.
6707 |Capot avec vis 1,50|Volant 7 145 Scooter 4 T. 6943 |Plateau porte bobines
6713 |Cosse de bougie 0,15(Tous les volants nu en nylon T75|Volants (7 150 & induit HT
(sauf 142 SBN - SBH) . i
. . Cellule simple
6715 |Induit d'allumage. 13,20{Volant ¢ 122 (oo o pHicre) e 12,50Volant &5 150 Z ou U
6732 |Feutre graisseur . 0,35|Volant 7122 - 140 - 145 24 - 26 - 27 - 56 - 57
Volant 7 142 Sc - 145 Sc 7000 [Volant complet
Volant @) 120 anc. mod. (gauche) .| 165,40(Volant &5 150 spécial
avec came 2 ergots 6461 L ou N.4C
6739 |Colonnette de fixation 7002 |Plateau complet
du condensateur 0,40|Pour condensateur 6750 du (gauche) .| 95,50(Volant (7§ 150 spécial
volant ) 150 L ou N.4C




Réf. Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation Obs.
elles elles
7004 Plateau nu 45,60{Volant ) 150 spécial 7116 |Rupteur complet
L ou N.4C (droite) 6,10|Volant 7§ 120 DG anc. mod.
7005 [Rotor du volant
équilibré Zamac 79,00/Volant &3 150 Z ou U 7123 |Plateau nu .| 14,50|Volant (7 142 Scooter SBN
anc. mod. 23 - 26 - 27 - 24 7135 |Rupteur complet
2 CL ou N. 4C (gauche) 6,10/ Volant &7 120 4 AC
7006 |Linguet complet 3,30|Pour rupteur 7060 du vo- 7138 |Plaque de regard
lant 7 150 spécial L ou (3 trous) 2,00|Volants (7§ 150 nouv. mod.
N. 4C Z. Motobécane
7009 Induit d'excitation . .| 9,00[Volant ¢3 150 spécial Us-Motoconfort
L ou N.4C 7139 |Vis de fixation de
7010 |Bicame & gauche . 10,75|Volant 7 150 spécial plague deregard7138| 0,16/Volants 7 150 nouv. mod.
bilou N, 4C Z. Motobécane
i U. Motoconfort
7012 |Vis de support i
5 7169 |Induit d'éclairage
Eepeais 9,00 Xolcth%c;ISG spécial double enroulement .| 6,50(Volant & 150 Z.23 & bobi-
o ne extérieure (rotor Zamac)
7018 |Induit d'éclairage . | 9,00/Volant &3 150 spécial Z.23 - .22 C induit inté-
L ou N.4C rieur
7060 |Rupteur complet 7175 |Contact & river 1,60|Pour rupteur 7060 du volant
(gauche) 7,70{Volant (7 150 spécial &) 150 spécial L 4C
Ligusht-4C 7183 [Induit régulateur 5,40(Volant @ 150 spécial L 4C
7052 [Fil de iol'lcﬁoﬂ (Con' Plat 120 4
densateur-aklich | . 0,16Volant & 140 - @ 145 7203 |Plateau nu 12,50\ Volant 75 120 4 AC
7221 |Rupteur complet
droi ,20|Vol 145 ter 4 T.
7065 |Condensateur nu 4,50(Volant @ 150 spécial (Srgifs! 0 TR
e 7224 |Linguet let
: : inguet comple
7070 |Feutre graisseur 0,26 t’o{l)zan%célso spécml {droife] 2’,0 Volant @ 145 Scooter 4 T.
' bl lant 5 145 ter 4 T.
7076 |Cable d'alimentation.| 5,90|Volant 25 150 spécial (23 {9 T rasEEE SRR D140 Senatey
Bou N4C 7334 |Condensateur nu 2,70|\Volant (7§ 120 4 AC
7081 IArbacke e Volant 7 120 DG anc. mod.
(avec vis 7085) 85 125| 40,00Volant & 140 - @& 142 Sc 7360 “ Commutateur avec
) 145-145 Sc. & 150 Z 26 bis |l|lbouton avertisseur .| 12,70|Z. Motobécane - U. Moto-
i confort 26 et 56
7111 |Linguet complet :
(monté sur rupteur 7362 |Rotor du volant équili-
G7135 et rupteur bré 7 150 (marqué 56)| 79,00(Volant ¢ 150 Z. U. 56-57
D 7116) 2,70(Pour rupteur 7135 du volant (rotor Zamac) (cone 20-22)
7 120- 4 AC et rupteur 7116
du volant 7} 120 DG anc. 7375 |Plateau complet

modéle

(droite)

.| 39,40

Volant (7} 142 Scooter SBN




Réf. Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation Obs.
elles elles
7511 |Rotor du volant 7659 |Induit éclairage 5,90\Volant (7 142 Sc. SBN
équilibré .| 55,50|Volant 7} 142 Scooter SBN 7660 |Ecrou de blocage
avec plateau & recouvre- du volant . 0,65Volant % 120 anc mod.
ment a
7521 |Rotor du volant '
o 7675 |[Rupteur complet
équilibré .| 57,30Volant (7J 142 Scooter SBH (droite) 6,10Volant 3 142 Scooter SBN
7523 |[Capot avec vis 1,50|Volant ¢ 142 Scooter SBH et SBH
SBN
7676 |Linguet let
7575 |Bobine extérieure . .| 18,50(Volant (7j 142 Scooter SBH [clir:gif:} bt 2,70Volant ¢§ 142 Scooter SBN
SBN et SBH
7603 |Induit d'éclairage . 5,60|Volant (7 120 anc. modéle 7657 |Commptateur spécidl
BEAAC nu dans le phare . .| 19,50|Z. Motobécane ou
7614 || ) U. Motoconfort Z 23
TOT (O SRR TO8 Lo ;/;!ilanf e ity 7733 |Relais 1,00|\Volant (7§ 142 Scooter SBH
gl 7740 [Rotor acier du volant
7628 |Induit d'allumage de :
vol. 150 . . | 18,60[Volants 25 150 & induit HT it frearoue 20 MR oe agor b vel il
intérieur, rotor avec aimant -ou U. 23-26-77
de 30 mm de large 7744 |Axe de masselotte .| 0:25(Volant 7 150 rotor acier &
7628 " Induit d'allumage de bobine extérieure.
bis Il{vol. 150 .| 15,60|Volant (j 150 & induit HT 7771 |Plateau complet
intérieur, rotor avec aimant (droite) 30,00\Volant @ 142 Sc. SBH
de 20 mm de large (induit AT Btecw .oy plateay
a fer rond pour volant ¥ P
& 150 avec porte bobine fiylon) SOVERIEY O 148 nc- Bt
nylon - monté 8059 ou nu /781 |Condensateur nu . 3,70\Volant j 142 Sc. SBH
6943) 7813 [Commutateur spécial
7629 Induit d'éclairuge i 5;80 Volant @ 150 Z. ou U. 24- nu dans le phure 5 2',10 MO*ObéCGDE-MOfOCOnfOI‘t
26 - 27 - 56 - 57 (rotor Zamac) L ou N 4C
bobine extérieure 7820 |Cellule double 33,00\Volants (5 150 Z. ou U.
23-22C-L et NA4C
7638 |Induit d'allumage . .| 14,60Volant (7140 - 145 Volant @5 145 sc. 4 T.
{E' :_,;5 M“;?;::::::;; 7823 [Feuire graisseur 0,60|Volants @ 150 tous types
7639 (Induit d'éclairage . .| 5,80[Volant (5140- 145 7882 |Caime "4 “gouche miMiploms 2 [0 Sich e
(D. 45 Motobécane (rotor Zamac)
U. 45 Motoconfort) 7888 |||Induit d'excitation de
7652 [Came & droite 7,75|Volant (75 142 Scoofer SBH bis l bobine extérieure . 6,20[Volant (j 1 42 Scooter SBH
SBN
7658 |Induit d'excitation de 7889 |||Induit d'éclairage . 5,90|Volant (7 142 Scooter SBH
|bobine extérieure . .| 5,90[Volant (j 142 Scooter SBN bis




Réf. Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation Obs.
elles elles
7954 |Cellule au silicium a 8035 |Plateau complet
hautes performances.| 20,25|Equipement des vélomo- gauche 2 bornes . 78,00|Volant 7 150 & induit HT
teurs, motocyclettes et intérieur Z ou U 23-22C
tracteurs
e 8036 |Plateau complet
7959 |Induit d'éclairage . 3,60|Volant (7j 120 DG anc. mod. feiche 1 borce 76,60[Volant 5 150 & induit HT
7960 |Volant complet intérieur Z ou U 26-46- 56
{droite) .| 115,50|Volant & 142 Sc. SBH 2C
7977 |Canalisation HT 8037 [Rupt o
bty R upteur comple
(bo , moteur) : 1,00|Volant &7 150 & bob. ext. b coan) 6,10\Volant 5 150 & induit HT
7978 |Induit basse tension intérieur avec plateau porte
excitation 6,20{Tous les volants @ 150 & bobines 6943 ou complet
bobine extérieure 8059
7979 |[Bobine HT extérieure
(couleur beige) avec
brides de fixation et 8040 |Volamt it
laquette 18,50\Volants J 150 & bob. ext. ONRELCOMPIOT EIEi
P 4 Zooc:;n 6%3-24-26 ?27.85);. che Z 26 .1 153,00[Volant (% 150 & bobine ex-
56 57 térieure Z.24-7.26- .27
rotor Zamac)
8017 |Céable HT avec cosse| 1,00(Volant @ 120 bob. ext.
8052 |Cache poussiéres pour
8020 |Volant complet vol. 120 DG 0,26\Volant 7 120 DG 23.293
(gauche) |158,60|Volant 3 150 & bob. ext. PnEamegele séro, |
rotor Z - Z.
8021 |[Plateau complet oferdainac -.Z. 23 8059 |Plateau porte bobines
(gauche) .| 76,60(Volant ¢ 150 bob. ext. en nylon avec rupteur
rotor Zamac Z 23 Réf. 8037, condensa-
8031 [Plateau complet teur 6750 et colonnet-
(gauche) 75,20(Volant & 150 & bob. ext. tes 6739 de fixation
rotor Zamac - Z ov U 24- du condensateur 18,80\Volants (7 150 & induit HT
26-27 -54-57 intérieur Z ou U 46- 56 - 26 -
8034/1|Plateau avec porte it
i e o0 vl concler
le condensateur .| 56,00Volant 150 & induit HT loasiche) et S 2 R
ol Z ou U 24-56-57 (rotor
ntérieur Z ou U 26-46-56 Z
C amac)
8034/2|Plateau avec porte 8085 |Plateau complet
bobines en nylon com- (droite) 38,35Remplacé par plateau 8291

prenant le rupteur et
le condensateur .

.| 56,00

Volant @) 150 & induit HT
intérieur Z.23 Z.22C

pour volant ¢ 120 DG (pour
Mobylette & galet ancien

modéle)




équilibré (marqué 56)

79,00

Volants 7 150 & bob. ext.
rotor acier Z ou U 56-57

Réf. Réf.
actu- Désignation Prix Affectation Obs. actu- Désignation Prix Affectation Obs.
elles elles
8119 [Bague de centrage 9,80Volant (7 120-4 AC - série 8250 |Volant complet gau-
L et avec plateau & recou- che Z 23 rotor acier|154,60|Volant (7j 150 & bob. ext.
vrement rotor acier Z 23
monter 8251 |Plateau complet
8120 |Volent complet gau- lampes (gauche) . . . . .| 7520{Volant ¢ 150 & bob. ext.
che 8 Watts ¢ bobine Remplacé par volant AV év 1A rotor acier Z 23
extérieure 12 watts Réf. 21.236 Ar
Ir;c\:ve]‘r;e 8259 [Induit basse tension
Lot d'éclairage . . . .| 6,50|Volant &J 150 & bob. ext.
rotor acier Z 23
8121 [Plateau complet 8260 |(Volant complet
(gauche) 31,65Volant 3 120 4 AC série L| 21022 (gauche) . . . . .{153,00[Volants ZJ 150 Z ou U 26-
& bobine extérieure 27 & bob. ext. rotor acier
8128 [Induit d'excitation de 8261 |Plateau complet
bobine extérieure (gauche) 75,20|Volants (77 150 & bob. ext.
(volant 8 watts) 5:80|Volant (7 120 4AC 8 watts rotor acier Z ou U 26-27
série L & bob. ext. 56-57
8131 |Capuchon pour clips 8269 |Induit basse tension
8132 0,16[Volant 5 120 G et D 4AC d'éclairage 5,80|Volants (7 150 & bob. ext.
série L avec plateau & re- rotor acier Z ou U 26-27
couvrement 56 - 57
8132 |Ciips pour borne 8270 |Volant complet
d'éclairage volant 8 (gauche) .| 153,00 Volants 7 150 & bob. ext.
waltts 0,22\Volant (7 120 G et D 4 AC| 25489 rotor acier Z ou U 56-57
érie L lat a re-
::OL::rem::f Sl D 08 8290 |Vo'ant complet droite remplacé par le volant
'DG) Série L 2211
8135 |Borne d'éclairage
comp]éfe 0,95 Volant @ 120 G et D 4 AC| 20.099
série L et avec plateau & 8291 |Plateau complet !
recouvrement ' (droite) 38,35|Volant 7 120 DG série L| 22.011
8171 |Plateau complet 105-15|Ecrou de blocage du
{gauche) 38,00\Volant (7 120 4 AC série L volant & gauche
10 x 100 1,70 |Volant 120 G - 4AC et
8203 |Plateau nu 12,50(Volants ¢ 120 - 4 AC hiiTe LQ)
série L - G et D
B |
8204 |Come & gauche 8,10{Tous les volants ¢ 150 & 105:57Eefiod d‘.a b.cg::ge fu
bob i N : volant & droite
RRLE R, s 10 % 100 1,70|Volant 5 120 DG ancien
8210 |Rotor acier du volant modeéle et série L




Piéces détachées des volants magnétiques

Réf. | anec. Réf. R&f
actu- | pee Désignation Prix Affectation actu- | -0 Désignation Prix Affectation
elles elles
20.070 Plateau nu 2111 Volant complet G r
a recouvrement .| 12,50 |Volant ¢ 120 8 w G et D 8 watts . . . . ./82,25 |Volant ¢ 120 8 w G
12w G remplace le volant 8170
remplace le plateau 8203 21.236 Volant complet G
20.071 105-22 Levier de réglqge du 12 watts Tl 92,85 Volant @ 120 12 w G
rupteur 0,06 |Pour rupteur 23170 (105-07) remplace le volant 8 w
23270 (105-57) réf. 8120
des volants 8 w G et D 22011 Plateau complet droit|39,20 |Volant ¢ 120 8 w D
2wG remplace le plateau réf. 8291
20072 8174 |Frein de vis 0,06 |Volants 7 120 22111 Volant complet droii|83,50 |Volant & 120 8 w D
20.073 8098 |Vis téte 6 pans remplace le volant réf. 8290
fixation des induits .| 0,16 |[Volant 5 120 8 w G et D 23.125 8127 |Linguet 2,95 |Volant @5 120 8wet 12w G
12w G 23.170|  105-07[Rupteur complet
20.075 8077 |Vis forée de gauche .| 610 |Volant & 120 8wet12wG
fixation des induits .| 0,37 [Volant (7 120 8 w G et D 23.190| 7404 |Came gauche 6,70 [Volant @ 120 8wet12wG
12 v @ 23.195 Ecrou de blocage du
20.078 6973 |Vis de rupteur (fixa- volant (G 11 x 100) 1,70 |Volant ¢ 120 8wet 12w G
tion équerre -cosse) .| 0,10 |Volant & ]201;; :: g iz 23.225 8217 |Linguet droite .| 2,95 |Volant 7 120 8w D - 12w
: dhi 23.270,  105-57|Rupteur complet
20079 4093 V'dee fixation du M L droite | 6,10 [Volant (5 120 8w D - 12w,
U AR R ey 23290 8084 [Came & droite 670 [Volant 25 120 8w D - 12w
oo T e (tous modéles)
i is de rupteur
(fixation plateau) . 0,10 [Volant (5 120 8 w G et D 23.292 8092 |Rondelle 0,15 |Volant (7 120 8w D - 12w
12 w G 23.293 8052 |Cache-poussiéres 0,26 |Volant ) 120 8w D - 12w
20.170,  105-08/Condensateur & liai- 2.295 Ecrou de blocage du
son directe 2,90 (Volant (7 120 8 w G et D volant (D 11 X 100} 1,70 |Volant <5 120 8 w D
12w G 24170, 105-18|Rotor du volant
20.200 &7 ICapudiion \poor prish équilibré 8 w .[39,30 |Volant (7 120 8 w D et G
de courant 0,32 (Volant 7 120 8 w G et D 24270 Rotor du volant
20.301 4946 |Contact & ri 0,85 |Volant 120 8 G et D équilibré 12 w . .| 40,40 |Volant & 120 12 w G
' SIS i s 3 25180 8138 [Induit HT moulé . .[13,20 [Volant 5 120 8 w G et D
12w G S S
& induit HT intérieur
21.01 Plateau complet 25.187, Antiparasite M. 55 .| 4,95 |[Tous les volants & induit HT
gauche {3835 [Volant (5 120 8 w G intérieur et bob. extérieure
remplace le plafeau 8171 25.188 5343 |Prise de courant HT
21.036 Plateau complet nue 1,15 [Volant &5 120 8 w G et D

gauche

.| 31,95

Volant &3 120 12 w G

@ induit HT intérieur



Réf. e Réf. e X )
l;'l-‘lf:; R&f. Désignation Prix Affectation tetflf:; RéF. Désignation Prix Affectation
25.190 Cable HT avec prise 25.370 Induit d'excitation de
de courant et antipa- bobine extérieure . .| 6,00 |Volant ¢ 120 12 w gauche
rasite M. 55 . | 670 :".qu“t_rsH"_F ‘Grée't D 26.120 8139 (Induit d'éclairage . | 5,60 |Volant @) 120 8 w G et D
Btow @ o 26,620 Induit d'éclairage . | 570 [Volant @3 120 12 w gauche
25.250 Bobine HT extérieure
B 120 16,10 [Volant 12 w gauche (rem-
place la bobine B. 80) 59.002 Canalisation da Tim:
25.287 Céble HT bobine ex- brelec 0,40
térieure bougie avec 59.010 Timbrelec complet
antiparasite M. 55 : avec canalisation . .| 12,50
pour. volant de 150 .| 5,80 Vo!cu?f ONGY L 59.100 Bouton avertisseur Tous types
extérieure : i
avec fil pour Tim- de
1 brelec Ak 2,40 Mobylettes
25.290 Céble HT bobine ex: 59.412 Patte de fixation de
térieure-bougie avec Timbrelec 1,15
antiparasite M. 55 59.80% Cloche nue de
pour volant de 120 BE| 5,90 |Volant (J 120 12 w gauche Timbrelec 1,80
25291 8047 |Passe-fil .+ | 0,35 |Volont (5 120 12 w gauche
25.292 8236 |Liaison volant bobine
extérieure 1,30 [Volants (5 120 G 12 w et

8 w & bobine extérieure




PIECES DETACHEES PAR TYPES DE VOLANTS

PIECES
DETA- |
CHEES |
types }

volants




Piéces des volants de 120 actuels

Volant 8 w gauche

[Volant 8 w droite

Volant 12 w gauche

Deaignation Réf. 21111 Réf. 22111 Réf. 21236
Plateau nu 20.070
Condensateur L 20.170
Levier de réglage du rupteur . . . . . . . 20.071
Contact & river 20.301
Antiparasite nu M 55 25187
Vis forée de fixation des induits 20.075
Piéces ciomml.mes Vis & téte 6 pans fixation des induits 20073
::;;“';: (s:le 120 Vis de fixation du condensateur 20.079
actuels 8 W. G. Vis de rupteur (fixation du plateau) 20.079
8 W.D. et 12 W G A AP ;
Vis de rupteur (fixation équerre cosse) 20.078
Borne éclairage compléte 20.099
Clips pour borne d'éclairage 25.489
Capuchon pour clips 25.483
Arrache came 26 X 100 6.483 bis
Bague de centrage o el e 8119
Clef carrée pour écrou de blocage du volant 105-14
Rotor du volant équilibré 24.170
Induit HT moulé 25.180
Piéces communes
e vokats de 17 Induit d'éclairage . . . S s 26.120
8 Watts D. et G. Céble HT avec antiparasite M 55 25.190
Prise de courant HT nue 25188
Capuchon pour prise de courant 20.200
Rupteur complet gauche 23170 23170
Piéces communes Li + let h 23.125 23125
aux volants de 120 Sl e i 23190
8 W. G. et 12 W. G. Come & gauche . 23190 H i
Ecrou de blocage du volant 11 X 1{)0 23195 ; 23195
{
Piéce spéciale du volant 101 i
120 8 Watts G. Plateau complet gauche 21.01




Piéces des volants de 120 actuels (suite)

Volant 8 w gauche | Volant 8 w droite |Volant 12 w gauche

Détignation R&F. 21111 Réf. 22111 Réf. 21.236
Plateau complet (droite) 22011
- - Rupteur complet droite 23270
5':‘::]:'::‘:!3':5 Linguet complet droite 23.225
120 8 Watts D Came & droite . 23.290
Ecrou de blocage du vo!ant D 'I'l )< 'IOO 23295
Cache-poussiéres ST U 23.293
Rondelle 23.292
Rotor du volant équilibré 24.270
Plateau complet (gauche) ; 21.036
Induit d'excitation de bobine extérieure 25370
:Lé:ez:,zﬁ::ﬂlde; Bobine HT extérieure B 120 25.250
120 12 Watis G. Induit d'éclairage g 26.620
Ligison volant bobine exiérleure 25292
Céble HT avec unhpqrusne M. 55 25290
Passe fil 25.291

Piéces deiachees des volanis de I20 4 AC
(CAME A TROUS Ré&f. 24.190 - 7404)

7334 Condensateur 7203 Plateau nu

7135 Rupteur complet G

7111
4946

Jeu de contacts 7660 Ecrou de blocage du volant

(pour rotor & cuvette)

(pour rupteur 7135)




Piéces détachées des volants de 120
avec premier plateau et came a ergots

o4 Jeu de contacts

4209
4022 (pour rupteur 4013)
6461 Came avec ergots
4013 Rupteur complet G
6463 Rondelle de maintien
5270 Condensateur
6464 Ecrou de blocage du volant

5296 ter  Induit HT (pour tous les
anciens volants jusqu'au
volant 120 4AC)




PIECES DES VOLANTS DE 150

1 — Piéces communes a tous les volants & 150

DESIGNATION Référence DESIGNATION Référence
Condensateur nu [ 6750 Jonc d'arrét de came 6196
Colonnette de fixation du condensuteur ) 6739 Ressort de masselotte 6199
Rupteur complet G S A 5935 bis Cosse du condensateur 6604
Linguet complet G : 4022 bis Cosse de l'induit s 4097
Vis tungsténe avec écrou 4945/4209 Borne d'éclairage compléte 4280
Contact a river 4946 Feutre graisseur . 7823
Rondelle d'appui 6328 Plaque de regard (3 1rous} 7138
Rondelle frein 6329 Vis de f|xc|i|on de la plague . 7139
Vis support de came N 6481 Arrache-came avec vis 7085 8 >< 125 7081
Rondelle d'arrét de came 6195 Antiparasite M 55 25.187

2 — Piéces spéciales aux différents types de volants @ 150

VOLANT % 150 A iNnpult} VOLANT (7 150 A BOBINE HT. EXTERIEURE
DESIGNATION INTERIEUR (Anc. Mod avec rotor Zamac avec rotor acier

Z.56|Z26|Z.23 Z. BeElas | 208 Z, 56 7 S [ A &
Rotor du volant 7362 | —- 7005 —— 7362 | —— 7005 —— | 8210 | —— 7740 ——
Induit d'éclairage — 7629 — | 7169 — 7629 —— | 7169 —— 8269 —— | 8259
Plateau complet G. —— B8036 —— | 8035 |—— 8031 — | 8021 |—— 8261 —— | 8251
Cellule N . J—— 6995 —— | 7820 J—— 6995 —— | 7820 |—— 6995 —— | 7820
Masselotte dcwcmce automuthue J6215 | —— 6647 —— | 6215 | —— 6647 —— | 6215 || —— 6647 ——
Plateau nu —— 6746/2—— | 6746/3 | —— 6746/2—— | 6746/3
Came a gauche AL 7882 8204
Canalisation HT. (bobine moteur) 7977 | —— 7818 — | 7977 | —— 7818 ——
Induit basse tension excitation 7978 7978
Bobine HT. extérieure [couleur beige) avec bndes de f|xa
tion et plaquette 7979 7979
Plateau avec porte- boblnes en nylon comprenonf Ie rupteur
et le condensateur : s < JJ—— 80341—— | 8034/2
Plateau porte-bobines nylon avec rupteur 8037 - :
Condensateur 6750 et colonnettes de fixation du conderg 8059
sateur 6750 (Réf. 6739) S e R e e R
Plateau porte-bobines nu nylon 6943
Induit d'allumage 7628
Came @& gauche ; i 6208
Prise de courant HT. compléte 6513-E
Prise de courant HT. nue 6477
Ressort contact pour prise de courcnt 54
Cable HT. avec cosse 6788
Capuchon 67
Rupteur complet G (sm' plateau nylon} 8037 N




INDICATIONS GENERALES POUR TOUS LES VOLANTS

Pour toute commande de volant ou de piéces détachées il convient de bien préciser le sens de rotation

VOLANT A GAUCHE

Le volant & gauche (Fig. 1) tourne dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, lorsqu'on le regarde du c6té de sa
commande, c'est-a-dire en se mettant & la place du moteur. Il
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on le regarde
face & la moto coté volant.

VOLANT A DROITE

Le volant & droite (Fig. 2) tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre lorsqu'on le regarde du cété de sa commande. Il tourne
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsquion le
regarde face & la moto.

- - i

Face & s molo

Vo ol commendle Vue ot face

Indiquez autant que possible le numéro de fabrication du volant et la lettre I'accompagnant (ce repére est marqué sur le rotor et sur le stator).

CALAGE DES MOTEURS POUR VOLANTS

"NOVI™ - REGLAGE DES CONTACTS 4/10

Volants 120 Moteurs 2 m/m 8d'avance Volants 150 : CALAGE POUR V. 150
- 122 - 3m/m5 - s Z 56 (Z 46) Z 54 (Z 57 C) Moteurs 1 m/m 8 d'avance =,
140 - 3 m/m5 . - Z 26 (Z 2C)Z 24 (Z 27 C) - 2 m/m 2 - CARTE RMH.
145 “ 4 m/m 2 NS ZRo3N 7 20°G) - 2mmé - /I?\
142 SBN.-SBH. - 5 m/m - ROTOR
145S.C. = 2 mfm - Albague ofe Lo come on Bas
Entrefer : Réglementaire 6 sur le J Maximum 8
10 10
Type de volant ) Stator (ou plateau) @) Rotor (intérieur)
120 Mobylette 88 88,6
140 - 145 - 150 100 100,6

Vitesse limite des volants NOVI : 6.000 tours par minute
Point optimum d'ouveriure des contacts 4 +- 1
0 — 10
4 Avance & |'arrachement
70 Ralenti : Bon
Haut régime : Ratés
Retard & I'arrachement
Contacts réglés & moins de 4  Difficultés de démarrage
10 Haut régime : Bon

Contacts réglés a plus de

Qualité et longueur de I'étincelle en fonction de sa vitesse :

Essais & l'éclateur 3 pointes dans l'air :

a) Volant & 120 mobylette :
b) 140 - 145 :
c) 150 (tous les Z)

d) Scooter (SBN. - SBH) :,

5 mm de

: 7 mm de

/ mm de
7 mm de

500 & 6.000 tours minute
400 & 6.000 tours minute
400 & 6.000 tours minute
300 & 3.000 tours minute

8 mm de3.000 & 6.000 tours minute



Entretien et réparation du volant ¢ 120 Mobylette

DEMONTAGE ROTOR Clé & tube de 14.
Ecrou pas & gauche, dévisser en tournant & droite.

Utiliser un collier de serrage (serre volant) Fig. 1.
CAME Arrache-came REF. 6483 o
- 120 ancien modéle - 24 pas de 100 g
Arrache-came REF. 6483 bis Ve N
- 120 4 AC - 26 pas de 100 Axrduﬂf_gar;br'-
Serrer la vis centrale de le'xtracteur jusqu'a ce que o
la came soit débloquée W 5
VERIFIER : 1) L'usure de la rampe de came. e

2) La bonne portée du céne.
Celui-ci doit étre bien sec pour adhérer au vilebrequin.

STATOR OU PLATEAU a) Retirer le cordon H. Tension de la bougie et le fil lumiére.
g} Desser}rer les deux écrous de fixation (on ne desserre pas les deux écrous retenant les cosses
e masse).
VERIFER : :.';ansemble du plateau (il existe dans le commerce différents types d'appareils de
controle).
§il y a liew : Vérification de linduit HT. (perte autour de la sortie HT) Avant de séparer
l'induit du stator, dévisser la borne H.T. Vérifier I'existence du petit ressort de contact (REF. 54)
et ne pas l'oublier au remontage.
Performance de ['induit sur un appareil de contréle.
Vérifier si les circuits de la bobine ne sont pas coupés (Fig. 3).
Dans la position (0-2) la lampe ne s'aliume pas. |l se produit une petite étfincelle au contact.
Fig 4 : Schéma de montage pour le contréle d'un plateau monté.
RUPTEUR : — Rupteur universel. Réglage par vis d'exentrique ou par levier de réglage. (Breveté
S.GD.G) — Rupteur ancien modéle par déplacement du grain fixe.
Les contacts doivent porter bien & plat ou légérement vers la périphérie (Fig. 5).
Vérifier que le ressort travaille sans serrage, ni jeu excessif.
CONDENSATEUR : 0,14 & 0,17 F (Appareil de contréle).
Vérifier le bon élat des contacts.
INDUIT D’ECLAIRAGE : Vérifier la qualité des soudures sur la borne de sortie et la cosse de masse.
CANALISATIONS : Vérifier la liaison rupteur-condensateur. Vérifier le bon état des soudures ou des
contacts (avec lampe de coniréle de la Fig. 3)
FEUTRE : Pour les anciens volants avec came 6461, maintenir constamment le feutre bien gras.
Utiliser I'huile NOVI-OIL spéciale, REF. 7633, nécessaire & une bonne lubrification.
Les volants type 120 4 AC. ne comportent plus de feutre graisseur; la came en acier fritté
imbibée d'huile au montage assurant la lubrification.
CALAGE : (Fig. 6). 1) Placer la came sans la bloquer sur le vilebrequin.
Placer le toucheau du rupteur sur le haut du bossage de la came et régler l'écartement des
contacts a 4/10.
2) Retirer la came.
Placer le piston au PMH, moins 2 mm. 8.
Remettre la came au décollement des contacts. Bloguer (un coup sec). Pour vérifier le point de
gf}:o}lirlr_l'ent exact des contacts, utiliser une lampe é volts alimeniée par courant continu (Accu
).
Le calage est terminé.
VERIFICATION DE L’AIMANTATION : Faire tourner le volant & son régime moyen (3.000 t/m) et
vérifier son bon éclairage (6 volts).

EN GENERAL :

Eviter la présence de foute matiére métallique, copeaux, etc.. capables de créer des perturba-
tions dans le fonctionnement du volant.

Un volant propre est une garantie de bon fonctionnement.

110 ou 220volls !

0-1 contréle coupure Primaire
0-2 conlréle coupure Secondane

Ecloteur

Sur le haut du Décollement des grams

bossage de la Come Extinclionde lo bmpe
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Volants magnétiques de mobylette, 120 4 AC. Série L. et suvivants

Les volants de Mobylette 1204 AC Série L et ceux qui lui ont succédé c'est-a-dire essentiellement le volant actuel avec plateau & recouvrement
ont été concus afin de pouvoir démonter et remonter les différents organes du plateau sans le démontage de la came.

Cette came en acier fritté, qui est un matériau nouveau, présente un avantage considérable : grande précision mécanique, graissage auto-
matique du foucheau, usure pratiquement nulle. Toutefois en raison de la contexture particuliére du métal, il convient de prendre certaines
précautions pour son montage et son démontage. L'opération du démontage, avec les nouveaux volants n'est effectuée que pour régler le
calage ou changer le plateau.

Nous examinerons ces deux opérations de démontage et de montage de lo came qui n'interviendront donc que trés rarement.

DEMONTAGE DE LA CAME.

Utiliser I'arrache-came spécial NOVI (référence 6483bis (26 pas de 100) dont les filets nettoyés préalablement doivent étre légérement graissés.
Le visser a fond & la main, ce qui représente environ cing filets, puis agir avec modération et par pression lente sur la vis centrale. Bien
vérifier que les filets de I'arrache-came ne sont pas usés et que la mise en place de celui-ci demande un léger effort du fait de I'absence de jeu.

MONTAGE DE LA CAME.

Lorsque la came a été correctement calée pour obtenir le point d'allumage du moteur, le serrage de I'écrou qui fixe le rotor du wolant et
assure la mise en place de la came doit étre fait avec un couple de 2 métres-kilo.

Si I'on n'a pas sous la main de clé dynamométrique, effectuer le serrage avec une clé & tube ordinaire mais sans effort excessif. S'arréter
lorsque le dur est obtenu. Ne jamais bloquer au marteau.

— Pour éviter le démontage et le montage de la came & chaque fois qu'une piéce du plateau doit étre changée, nous avons réalisé le nou-
veau plateauv 120 SERIE L. dont tous les éléments peuvent étre démontés et remontés sans toucher & la came. Afin d'assurer Un entrefer correct
et constant, le montage des induits s'effectue « A la Bague », celle-ci prenant appui sur les bossages du plateau usinés & cet effet.

Nous examinerons successivement le démontage puis le montage des piéces constitutives du plateau.

OUTILLAGE : 1 tournevis - 1 clé & tube de 9 - 1 clé & tube de 8.

| — DEMONTAGE DES PIECES DU PLATEAU.

A) DEMONTAGE DU RUPTEUR.

Enlever la vis qui assure le serrage des connexions du fil de Condensateur et ‘du fil Primaire de I'lnduit Haute Tension.

Dévisser la vis de fixation du rupteur sur le plateau. A I'aide du tournevis formant levier, exercer une légére pression pour décoller la pla-
quette du rupteur. Celui-ci se retire facilement.

A nofer que le rupteur comporte un large téton se placant dans un logement prévu sur le plateau, ce qui assure sa position rigoureuse et
supprime tout risque de jeu.

B) DEMONTAGE DE L'INDUIT HAUTE TENSION.

L'lnduit Haute Tension est constitué par un enrobage en matiére plastique ce qui lui assure une étanchéité parfaite ef a permis de monter
une sortie haute tension en fil souple. Celle-ci peut étre, de ce fait, inclinée modérément sans risque de claquage.

L'induit est fixé sur le plateau par deux vis traversant les deux cornes de l'induit : c8té rupteur la vis de fixation est une vis normale & téte
six pans. Avant de la dévisser, avoir soin de soulever les ailes de lo rondelle frein qui assure le blocage de la vis. Cté condensateur : dévis-
ser |'écrou NYLSTOP qui assure la fixation de I'induit sur le goujon du carter moteur et par suite du plateau sur le carter. Avec une clé & fube
de 9 dévisser la vis forée qui fixe I'induit sur le plateau. La connexion du fil primaire au rupteur ayant éié préalablement libérée, I'induit s'en-
léve aisément en lui imprimant un léger mouvement de bascule et de rotation autour du goujon du carter. Ce mouvement est rendu possible
du fait de la souplesse du fil de sorfie HT. qui peut légérement osciller autour de la verticale sans risque de cassure.



C) DEMONTAGE DU CONDENSATEUR.

Démonter la connexion condensateur-rupteur. Enlever les vis de fixation. Le condensateur se libére facilement de son logement

D) DEMONTAGE DE L'INDUIT BASSE TENSION ECLAIRAGE.

Méme méthode que pour l'induit Haute Tension. Avant d'enlever les vis.. il y a liev de désolidariser le fil BT. de la borne BT. fixée & coté
de la sortie HT. du plateau. Aprés cette opération, enlever les vis; l'induit vient facilement.

Il — MONTAGE DES PIECES DU PLATEAU.

A) MONTAGE DU RUPTEUR.

Avant de remonter le rupteur, placer le fil de sortie primaire de I'induit HT. entre les deux bossages du plateau qui supportent le rupteur. Poser
le rupteur sur les deux bossages du plateau en introduisant le téton du rupteur dans son logement. Monter |'excentrique (rupteur 8130) ou le
levier de réglage (rupteur 10507) puis placer la vis de fixation de la plaquette du rupteur, sans serrer. Remonter le fil de licison du conden-
sateur et le fil primaire de I'induit HT sur la borne. Bloguer la vis fixant ces connexions.

Procéder ensuite au réglage des grains & 4/10 en agissant sur le levier de réglage ou sur l'excentrique. Lorsque le réglage est obtenu, bloquer
la vis de fixation du rupteur sur le plateau.

B) MONTAGE DE L'INDUIT HT. « A LA BAGUE ».

L'induit HT. étant présenté sur le plateau, c'est-a-dire la sortie HT. contre le plateau et tournée vers la borne HT., engager le goujon de carter
dans le trou de la corne de l'induit, c6té condensateur.

Placer le fil primaire de l'induit vers le rupteur. Pousser légérement lo sortie souple HT. de I'induit dans le trou de sortie de la borne HT.
Faire tourner I'induit autour du goujon de carter pour amener |z trou de la corne cété rupteur, en face du logement de la vis & téte six pans
dans le plateau. Placer les deux vis : vis & téte six pans coté rupteur, vis forée coté condensateur, et les visser mais en laissant un jeu
important. ;

Placer la bague de centrage de précision NOVI (REFERENCE 8119) sur les bossages du plateau usinés pour la recevoir. Appuyer les cornes de
I'induit contre la bague ef, & ce moment, bloquer les vis. Enlever la bague en la faisant légérement tourner pour la dégager, ce qui est
rendu- trés aisé grace & son bord moleté. Rabatire les ailes de la rondelle frein sur la vis G téte six pans.

Visser I'écrou NYLSTOP de fixation du plateau, sur la vis forée, ce qui forme contre-écrou. Replacer la connexion du fil primaire de
I'induit sur le rupteur. L'induit ne devra plus étre touché, son entrefer étant constant, grace & son montage «A LA BAGUE ».

C) MONTAGE DU CONDENSATEUR.

Fixer le condensateur sur le plateau par ses deux vis. Remonter la

i BAGUE DE CENTRAGE
connexion condensateur-rupteur. o

VIS ET FREIN ) =
INDUIT H-T RUPTEUR
’ e

D) MONTAGE DE LINDUIT BASSE TENSION D'ECLAIRAGE.
Pour monter I'induit Basse Tension d'éclairage, procéder comme pour
I'induit HT. et effectuer le montage « A LA BAGUE ».

Toutefois, avant de procéder au montage A LA BAGUE, il faut souder
le fil de sortie sur la borne BT, & cété de la sortie HT.

M| LEVIER DE PEGLAGE

VIS DE CONNERION

Toutes les piéces du plateau peuvent donc éfre démontées et montées
sans enlever la came, d'od un gain de temps appréciable et la sufp-
pression d'une mise au point toujours délicate.

Le montage des induits « A LA BAGUE » enléve tout souci a l'utilisateur
et au réparateur en assurant un entrefer constant et permanent.

CENTRAGE DE
LA BAGUE




Démontage et montage d’un volant de Z

125 cm? culbutée et toutes les 175 cm3

AVANT DEMONTAGE

Le mauvais fonctionnement d'un volant peut étre di & un mauvais
réglage des contacts ou de la bougie.
Vérifier que |'écartement est de 4/10 + 1/10 de mm.

DEMONTAGE

a) Plateau ou stator
— Démonter le carter de chaine.
— Débrancher le cordon HT. de la bougie et les fils lumiére
— Retirer le flexible du compteur (1 vis au-dessus du graisseur).
— Décrocher la tige du frein de la pédale.
— Retirer la clavette de la pédale de Kick.
— Retirer les 3 vis de fixation du plateau.
- girelr(‘ skcms forcer sur |'ensemble du plateau et de la pédale
e Kick.

b) Came et Rotor

— Retirer le jonc de retenus, la rondelle et la came.

— Relever les pattes de la rondelle frein.

— Retirer le porte-came (pas & gauche, dévisser a droite).
servir d'un serre-volant.

— Retirer le rotor (arrache-came universel REF. 7081). Monter
soigneusement |'arrache-came ; si le décollement se fait avec
difficulté donner un léger coup de marteau sur la vis centrale

MONTAGE

— Retirer la bougie.

— Sans démonter la culasse, s'gssurer que les deux soupapes
sont bien fermées. Pour cela : faire tourner le vilebrequin et
introduire un tournevis dans Ie frou de la bougie.

Bonne position : Piston au point mort haut (P.M.H). Soupapes
fermées, pas de résistance sur le vilebrequin.

Mauvaise position : Piston au point mort haut (P.MH). Soupa-
pes ouvertes, résistance sur le vilebrequin.

CALAGE

1) — Placer approximativement le piston avec 'avance voulue, soit :
,2 @ 2,4 mm. pour les 125 cm3. — 2,8 mm. pour les 175 cm3.

2) — Caler le rotor sur le vilebrequin, sans bloquer & fond, en
placant le repére du rotor (fléeche) & 30 mm. environ & droite
du repére du carter (coup de pointeau). Monter la came sur
son support, l'attaque tournée vers le bas. Monter le plateau
de volant magnétique. Régler I'écartement des contacts a 4/10
maxi.

3) — Faire tourner le rotor pour provoquer l'ouverture du rupteur
(le point d'ouverture se détermine @ |'aide d'un précis point
ou & défaut avec une feuille de papier & cigarette glissée
entre les contacts).

4) — Retirer le plateau en prenant soin de ne pas faire tourner le
rotor. Face au repére carter, faire sur le rotor un repére qui
correspondra au point d'ouverture du rupteur.

5 — Arracher le volant et procéder au calage définitif. Pour cela :
Placer soigneusement le piston. & I'avance indiquée ci-dessous.
Mettre le repére précédemment déterminé en regard du re-
pere carter et bloguer le rotor sur le vilebrequin (un coup sec).

REMARQUES

a) Le piston étant au P.MH. le
repére du rotor (fléche) doit se
trouver suivant le type de moto
entre 55 et 70 mm. & droite du
repere carter.

b) Le repére rotor (fléche) n'est
donné qu'a titre indicatif. Son
emplacement ne peut en aucun cas
étre considéré comme rigoureuse-
ment identique sur tous les volants
magnétiques. Le calage & partir
du Point Mort Haut est donc
absolument déconseillé.

— Remonter et bien bloquer le porte-came (visser & gauche).

— Bien placer la rondelle frein sur sa goupille d'arrét.

— Rabattre les deux pattes de la rondelle frein sur le porte-
came.

Pour mettre la came :

— S'assurer que le piston est au P.M.H. soupapes fermées. (Mé-
me processus que précédemment).

— Metire alors la came, l'attaque vers le bas.

— S'assurer que les picots de came sont bien dans leur loge-
ment sur les masselottes.

— Mettre la rondelle et le jonc de retenue.

Plateau ou stator

— Remonter le flexible du compteur. Bien surveiller ce montage ;
s'assurer qu'il tourne & la main.

— Faire un tour complet de la pédale de Kick pour tendre le
ressort.

— Mettre la pédale horizontale.

— Surveiller la liaison du compteur avec le pignon de chaine.

— Adapter le plateau sur le carter en surveillant la mise en
oluce du feutre et du rupteur. Tout ce montage doit se faire
sans forcer.

— Bloquer le plateau (3 vis).

— Remettre la clavette de la pédale de Kick. Régler les contacts
a 4/10 mm.

— Faire le branchement fils éclairage et Haute Tension.

— Régler la bougie a 4/10 mm.

— Raccrocher la tige de frein.

— Remonter le carter.

|
ROTOR
I/

——

NOTA. — Le contréle du volant complet est semblable & celui du
rolant de 120. Se reporter au chapitre concernant le contréle
complet d'un volant.



Avertisseur <T Bt

POSITION DE LA PATTE DE FIXATION
RESPECTIVEMENT SUR

EXPANDEUR ouFOURCHE

REI.EC>> Electrique

BREVETE SGDG

et T

Avertisseur électrique de conception moderne fonctionnant
sur tous les cyclomoteurs & éclairage par volant magnétique.
Son mécanisme est monté dans un boitier plastique dont la
couleur ivoire s’harmonise avec celle des divers accessoires
montés sur le- cyclomoteur.

Sa sonnerie polarisée a un fonctionnement régulier quelle que
soit la fréquence du courant et sa faible consommation n'in-
flue pas sensiblement la nuit sur l'intensité de I'éclairage.

Il est livré avec un bouton avertisseur nylon muni d'un collier
et une patte reversible et sa visserie qui permet de le fixér
suivant le type de cyclomoteur soit sur le plongeur soit sur
la plaque de la fourche télescopique.

— . —
| 59.010 | Appareil complet avec candlisation . . | 12,50
89 10 lPatte de fixation .S WY | | . 1,15
59.100 | Bouton avertisseur avec fil . . . . .| 2;40
59002 1 Canalisafion FIEN | RS S Seae| 040
59:805i|lClochelnie S . TN | SR 1,80

Affectation des volants Novi-

1) Types de « Mobylettes» équipées d'un volant Novi PB
& induit HT. intérieur
Volant rotation & gauche :
32S - 41.- 42 - 43 - 44 - 76 - 65 -. 85
Yolant rotation & droite :
BG 43

2) Types de « Mobylettes» équipées d'un volant Novi PB
& bobine extérieure
Volant rotation & goauche : 48 - 79 - 68 - 88 - 89 - SP 50

3) Types de «Mobyleties» équipées d'un volant Novi PB

a allumage électronique
Volant rotation & gauche : 98 - SPR



Série A

Alternateur IuOVi 8

Monté avec les fameux aimants ” FERRITE” indésaimentables, cet alter-
nateur ” 8 péles” se caractérise par :

Sa légéreté : il ne pése que 230 grammes.

Sa courbe de débit : grace & ses "8 pdles” il fournit une tension élevée
méme aux faibles allures, donc un excellent éclairage. Aux grandes vites-
ses la tension se stabilise, ce qui évite le survoltage des lampes.

Son rendement exceptionnel : réduvit au minimum I'effort du cycliste.

Sa présentation élégante et sa finition trés soignée qui en font un ” enjo-
liveur” de la bicyclette.

Son déclancheur : simple et robuste.

L'alternateur "NOVI 8" extrémement ROBUSTE et au fonctionnement
SILENCIEUX grace & des coussinets autolubrifiants, utilise les ampoules
marquées :

Pour l'avant . . . 6V 0A35
Pour l'arriéere . . . 6V 0A 1 ou AR
PRIX :
Alternateur avec attache américaine et support . . . . . 11,50

Alternateur avec fils avant at arriére montés sur attache
américaine et support . . . 12,50

"NOVI 8” Palternateur francais de classe internationale

Alternateurs série “A’” et ¢“S”

6 volts 45 et 75 watts
12 volts 45 watts

Pour motoculteurs
et tracteurs

Série S | 12 volts 800 watts  Pour tracteurs, camions
[ 12 volts 120 watts et emplois divers

Notice avec tarifs et schémas de montage sur demande.



SCPENA DE TOTTAGE POUR: £.96-1.06~ 96 &6 ot

Bouton d'avertisseur ~————— COURANT CONTINU
Cellule redress. oo A gL i i U Sl e e S o PR T BT COURANT ALTERNATIF
g

: P~ :
Regulatrice 6"15* : (e [wwe-Y Feu AR 60,35

8
Lampe AV.
G255

Veilleuse 6°0,35*

Batterie 6¥ 72"
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Regulatrice 3%6 - = :“ i Inverseur
e o _ o
/ : 7 Lampe.AR 6”4™
ozt J et 40
VGris il \‘q.%-

Avertisseur m

COMMUT.GEN. (dansle pharoh Bobine HT




Cellules redresseuses NOVi‘

CELLULE référence 6995

Référence 7954

Référence 7820

Z. 23 - Tracteurs

Antiparasites

Antiparasite M 55 pour fous types
de Mobylette et motos a allumage
classique par volant magnétique
(induit HT. intérieur ou bobine exté-
rieure).

Montage dans le phare Z. 46 - Z. 56 - Z. 2C - Z. 26

CELLULE au SILICIUM simple

Redresso NOVI pour motos, vélomoteurs et tracteurs,

CELLULE au SILICIUM double

Antiparasite M 63 pour vélomoteurs
(Série D Motobécane -

C Motoconfort).



VUES ECLATEES DES VOLANTS MAGNETIQUES

VUES
ELLA-
TEES

valants
magné-

tiques



¥V Wikl 1

Liarson volant
bobine exterieure

Capuchon pour clips

Clips

Bobine exterieure
B 120

Cable HT avec
antiparasite

Antiparasite nu
M55

Capuchon
Induit d¥clairage

Frein de vis
Condensateur

“Rondelle grower
Vis de fixation
condensateur

Came a Gauche

Rotor du volant

Ecrou de blocage
du volant G 11x100

Vis Lete six pans

Vis foree

Induit d’excitation

e &V ld VVF/MADL I W Ve k=e NNMUVIGIIVII ©& HUUCIIU- Nl &l o &adV
25292 Capuchon
Clips du Fil de haisan
25483 volant bobine

Borne de sortie Fil

/_ liaison volant bobine
— 25483  Capuchon pour clips
25.489 C|'lp$

2 )

i 9]
J 8]

25489

25250

25290

Borne d'éclairage

complete
25187
Plateau complet G.
bis Plateau nu
20,200
26.206 Linguet G.
20072 Contact a river
Rupteur complet G.
20170
r de reglage
20.081 Levie eglag
Rondelle grower
20073 : :
Vis de fixation
du rupteur
23190 Vis de Fixation
OUTILLAGE
24270 Cle carree pour
ecrou de blocage
du volant
23195 —— 8.119 Bague de centrage
20073
20075
25370 6.483 Bis Arrachz came

24x100



VOLANT DE 120 - 8 WATTS Rotation a gauche. Réf. 21.111

Capuchon 20200 25188 Borne de sortie HT.

25483  Capuchon pour clips

Cable nu 25189
25489 Clips
Cable HT avec
25180
antiparasite
Borne declairage
20.099 compléte
ﬁnupirawu nu
M55 25187 25184 Joint de borne
25185 Ressort de contact
21.011 Plateau complet G.
Induit HT moule 25180 20070 Plateau nu
Febinidevs 20,072 23125 Linguet G.
20.301 Contact 3 river
Condensateur 20170
23170 Rupteur complet G.
Rondelle grower 20.081 ) =
20.071 Levier de reglage
Vis de fixation 20.079 20.081 Rondelle grower
condensateur
Vis de Fixation
20079
Came a Gauche 23190 gShupteur
20.078 Vis de Ffixation
OUTILLAGE
Rotor du volant 24170 :
oot ?Ie carrée paur
ecrou de blocage
du volant
Ecrou de blocage 23195
du volant . G 11x 100
Vis Lite ¢ix pans 50073 — 8119 Bague de centrage
Vis foree 20075
Induit d'¥clairage 26101 5483 Bis Arrache came

24%100



VOLANT DE 145 (droite)

(D 45 Motobécane — U 45 Motoconfort)

VOLANT 145 Droit 6037

PRISE DE CIHT COMPLETES280

6039 Ens. PLATEAU 5387
Ind HT 7638
COND 6669

CAME COMPLETE
6044

)
L
LATHWRATEA LA

/ A W @ M

W

S g WH

- |i" mlmulmufﬂ“l ™=
i i

RUPT 4073

ARRACHE CAME 708l Ind BT 7639

LINGUET 4087

PIECES DETACHEES

VIS 4945
ECROU 4209

DESIGNATION Référence DESIGNATION Référence DESIGNATION Référence |
Rotor du volant équilibré W 6039 Contact 4946 Ressort de contact 54
Plateau complet D . . . . . . . 5387 Came cutomahque compie#e 6044 Joint de prise de courant 5294
Plateau nu ol s 5350P | Came nue . 6050 Borne d'eclairage compléte 4280
Induit dullumoge T, 7638 Ecrou de bfocuge du volant 6058 Cosse du condensateur 6603
Induit diéclairage: . . . . . .G 7639 Rondelle frein : 6059 Cosse de |'induit v e 4097
Condensateur o B o o - 6669 Rondelle de maintien a5 e 6703 Arreche -came unrversel (avec vis [
Rupteur complef DI IS 4073 Prise de courant HT. compléte 5280 7084 N 7087 A) . R : 7081 |
Linguet D - 4087 Prise de courant HT nue 5343 Masselottes 6053 |
| [, W = | AT e A’«u\.. AGALC ADNKD e NP . £7T07 i R i JELT ] LT e LACT




ARRACHE CAME 7081




PLATEAU COMPLET
223 =8035
£26-227-156-157-8036

ROTOR

2.23-71.26=7005

JOINT 5294
227

156=7362
Z.57 et SPORT

PLATEAU NYLON SEUL=6943
PLATEAU NYLON EQUIPE=8059
PLATEAU ZAMAK ET NYLON SANS INDUITS=8034
PLATEAU ZAMAK NU=6746 SP

PRISE DE COURANT 6513E  RONDELLE DAPPUI 6328
CAME 6208

INDUIT HT. [Allumage] 7628

CONDENSATEUR 6750
PLAQUE DE REGARD 7138

AXE DE MASSELOTTE 6198
RONDELLE FREIN 6329
SUPPORT DE CAME 6481
RESSORT 6199

——MASSELOTTES
123-7226-127=6647
2.56-2.57-SPORT=6215

INDUIT BT. |E:I|iragl|
2.26-227-156-1.57=7629
£23:=7169
Z.54-SPORT=8019

COLONNETTE 6739

RUPTEUR COMPLET 8037—/
LINGUET 4 022bs

BORNE ECLAIRAGE COMPLETE 4280

Pieces de
réparation
pour volants
2 190 Z

a induit HT
intérieur
(anciens modeles)

Attention : Seuls les induits & FER ROND peuvent &tre montés sur le plateau nylon

DESIGNATION Référence DESIGNATION Référence
Rotor volant équilibré Z. 23 - Z. 24 - Z. 26 - Z. 27 (a) 7005 Rondelle d'appui pour vis 6481 6328
Rotor volant équilibré Z. 54 - Z. 56 (1) - Z. 5? et sport (a} 7362 Rondelle frein. : 6329
Plateau complet Z. 26 - Z. 27.- Z. 56 - Z 8036 Jonc de vis support ‘de came. 6201
Plateau complet Z. 23 . . 8035 Masselottes Z. 23 - Z. 26 - Z. 27 6647
Plateau ZAMAC et NYLON (sctns |nduits} ; 8034 Masselottes Z. 56 - Z. 57 sport . 6215
Plateau NYLON Porte-Bobines. eI 8059 Ressort masseloftes Z. 26 - 27 - 56 -57 s - i sport 6199
Plateau NYLON Porte-Bobines nu *. . . . . . . . . . 6943 Axe de masselottes. . 6198
Induit d'allumage (Rotor aimants de 30 mm. de largs) 7628 Prise de courant HT. compiéfa 5 6513 E
Induit d'allumage (Rotor nimants de 20 mm. de Iurge} 7628 bis| Prise de courant HT. nue. 6477
Induit d'éclairage Z. 26 - Z. 27 - Z 56 = Zvi57 7629 Céble HT. avec cossé . 6788
Induit d'éclairage Z. 23. . T 7169 Ressort de contact : g 54
Induit d'éclairage Z. 54 sport 8019 Joint de prise de courant . 5294
Condensateur {g 3G ] 6750 Borne d'éclairage compléte . 4280
Colonnette de fixation condensateur . 6739 Cosse du condensateur. 6604
Rupteur complet (3) . 8037 = | Cosse de l'induit . . 4097
Linguet complet (4) 4022 bis| Plaque de regard (3 trous] 7138
Contact . ; 4946 Vis de fixation de la plaque. . LI 7139
Came d'avance uutomahque 6208 Arrache-came universel (avec vis 7085 8 X 125} S 7081
Vis support de came 6481

(1) Pour les anciens modéles de volants, préciser
(2) Condensateur référence 6611 pour les volants avec plaque de re ord
(3) Rupteur pour ancien volant : Référence 5935 bis - (4)Pour 5935

(a) ROTOR REFERENCE 7005 Marque 26 - ROTOR REFERENCE 7362 Marque 56

e ] LTl S N, v e oYY T e | Br

trous.

Yl Y = AAC Cl L] i £\ PCIHC

: Gros Céne 20 X 22 Réf 7362 ou petit Cone 18 < 20 Réf. 7664



VOLANT DE 150 B.E. (gauche) (Rotor Zamac)

“Z" (Motobécane) —

CANALISATION HT

INDUIT B T ECLAIRAGE
Z56- 1257

226-1727-7629

223-= 7169

BORNE 4280
FEUTRE GRAISSEUR
7823

UONDENSATEUR
6750

COLONNETTE

nuquz‘lylss
VIS 7139

RUPTEUR
5935 bis

PLATEAU COMPLET
156-757-726-227-8031
223 8021

25287

‘U’ Motoconfort

BOBINE HT EXTERIEURE
7978(couleur beige)

MASSELOTTES
Z56-757-6215
226-227-723-6647

RONDELLE D°APPUI
6328

VOLANT COMPLET |
256 - 8060

882
. 226 -8040
INDl7J|9T7eB T D EXCITATION 723 - 8020

DESIGNATION Référence DESIGNATION Référence

Rotor volant équilibré Z. 56 - Z. 57 (marqué 56) 7362 Rondelle dappu: pour vis 6481 Z. 26 - Z. 27 -Z. 56 -
Rotor volant équilibré Z. 26 - Z. 23 (marqué 26) 7005 Z 5 23 6328
Plateau complet Z. 56 - Z. 57 - Z. 26 - Z. 27 8031 Jonc de vis soppori de came Z. 26 b 56 -
Plateau complet Z. 23 . 8021 TR el SR i 6196
Induit BT. d'excitation Z. 26 - Z. 97 - 2.5 -Z. 5 -7 8B 7978 Ronde!le froln 2 26 < 2. 90 - Z 58 -Z..51 ~2. B 6329
induit BT. d'éclairage Z. 56 - Z. 57 - Z. 26 - Z 20 i 7629 Masselotte d'avance automatique Z. 56 - Z. 57 . 6215
Induit BT. d'éclairage Z. 23 7169 Masselotte d'avance euiomuhque 25985 To0) « 2o B 6647
Condensateur nu Z. 26 - Z. 27 Z. 56 - Z. o 5 S 6750 Ressort de masselotte Z. 26 - Z. 27 - Z. 56 - Z 57 - Z. 23 6199
Colonnette de fixation du condensateur Z. 26 - Z. 27 - Axe de masselotte Z. 26 - Z. 97 -7 BE 7 5E T 6198

Sov =ik BT =2 . | 6739 Bobine HT. extérieure (de couleur beige) avec brides de
Rupteur complet gauche Z A O A i A B fixation et plaquette Z. 26 - Z. 27 - Z. 56 - Z. 57 - Z. 23 7979
223 - 5935 bis| Canalisation HT. (Bobine moteur) avec antiparasite ; 25.287
Linguet comp|e1 gouche N A N L A0 Borne d'éclairage compléie Z.:26 ~ 2. -Z.5 - 207

75 | soz2mis| Z 23 | a0
Vls Iungstene avec écrou Z. 2 - Z 27 7. 6610 ZuiBF = Plague de regqrd Z k. 70756 2 23 7138
Z. 23 : . . | 4945/4209 | Vis de fixation de la picaue . % 7139
Contact & river Z. 26 - 2. 27 -2 56 -2 5 -2 2B . . 4946 Arrache -came universel avec vis 7085 8 x 125 Z 2 -
Came d'avance oufomuhque Zia6 - 7. 2256 - 7. 5l 27 < G0N - e & Y Y T 7081
5431 = & 7882
Vis supporf de came Z.26'-Z 27 - Z. 56 <257 - 7.8 6481

Lampe avant 6V 25/25 - Arriére 6V 0A35
Padmilaitrica - TAT RAF 7075 nmour 7 54 [cellule

44 v 44 dane le pharel 3A & Ra&f. 7890 pour Z 23 (cellule 7820)




VOLANT DE 150 4 AC.-B.E. (gauche) (rotor acier)
“Z" (Motobécane) — ‘‘U" (Motoconfort)

VOLANTS 150 POUR Z
( bobine éxtérieure )

RONDELLE D'APPUI 6328

4 ——ROTOR
, \
CANE 8204 N \  2.26_227=77%0
INDUIT DEXCITATION 7978 | \  2.56_257= 8210

~PLATEAU NU 6746/2

| FEUTRE GRAISSEUR 7823
" |

BOBINE HT, 7979 —/

RUPTEUR 59.’,{5 bis
A

| |
{ |
| I.'mnem:'ssanne 77%4

|
| LRONDELLE FREIN 6329

.\. \ I' | | |
Al ot Y 3 I. | | | L-SUPPORT DE CAME 6481
1 Il / II 1
PLADUE DE REGARD 7138 (O] ks | JONC 6201 | LRESSORT 6199
v / |
COLONNETTE 6739— | INDUIT B.T,(Eclairage )8269 I'u MASSELOTTE

2.26.1.27=6647

CONDENSATEUR 6750/
' 7.56257= 6215

LINGUET 4022 bis ——/ BORNE ECLAIRAGE COMPLETE 4280

VOLANT COMPLET. Z. 26 _2.27 = 8260

2.56 _7.57 = 8270 MPLET = 8261
£237, Jre2R 7.23 =825
DESIGNATION Référence DESIGNATION Reférence DESIGNATION Référence

Rotor volant équilibré Z. 26 - Z. 27 7740 Linguet: complett o . v w i oo 4022 bis| Ressort de masselotte . . . . . . 6199
Rotor volant équilibré Z. 56 - Z. 57 8210 Vis tungsténe avec écrou . . . . . |4945/4209| Axe de masselotte . . . . . . . 7744
Plateau complet Z. 26 - Z. 27 - Z. 56 8261 Contdehil bebn (T80 wlimdysies s e 4946 Plaque: de regard ' . . & dew 7138
7 I S C IR R L e Came d'avance automatique . . . 8204 Vis fixation de la plaque de regard 7139
Blateciiint ) st i entahisil o 6746/2 | Vis support de came . . . . . . 6481 Borne d'éclairage compléte . . . . 4280
Induit BT. d'excitation . . . . . . 7978 Rondelle d'appuii . . . . . . . . 6328 Bobine HT. extérieure (couleur beige) 7979
Induit BT. d'éclairage . . . . . . 8269 Rondelle frein Fou ot eI R 6329 Sortie HT. (Bobine) avec antiparasite | 25287
Condensateur ol AR, 8 ] 6750 Jonc de vis support de came . . . 6201
Colonnette de fixationcondensateur 6739 Masselotte 2. 26 - Z. 27 . . . . . 6647
Rupteur complet TR 5935 bis| Masselotte Z. 56 - Z. 57 ~. . . . . 6215

Lampes avant 6V 25/25 - arriere 6V 0A35
Régulatrice : 2A3 Réf. 7025 pour cellule 64 X 64 dans le phare.
3A6 réf. 7890 pour cellule 7820 et 7954.




