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OUTILLAGE POUR CYCLES

CYCLE TOOLS
FAHRRAD - WERKZEUGE
HERRAMIENTAS PARA BICICLETAS

FREEWHEEL REMOVERS FREILAUFABNEHMER
DEMONTE ROUES-LIBRES DESMONTADOR DE RUEDAS LIBRES

DEUX MODELES :

O1fl = & SPECIAL YELO » pour tous moyeux
classiques el moyeux & blocage rapide Cams=
pagnole = Afom = Simplex.

0i/2 - &« UMIVERSEL ». Méme appareil s'adap-
tant égalemant sur tous les moyeux de cyclo=
molaurs.

Pitces de rechange @

013 - Ergol a4 devbla fraisage.
01/4 - Eerou double filetage E'.S.fllm = 5/B0 (Campa=

gnolo).
alfjs - — — Sﬁ Simplex) - 590

P aues lbkres de fouk arques de | 8 5 vites- m).

1::] :nrqnlﬁuq'. ::?m:y;‘; ;.lul.'-r.nﬂ plains (Fig. A) ou sur aijs - — — iﬂ,”l'.ﬂ" = 11100 (Cyelo=

movews 4 blocage rapide (Fig. B). Ergods froisés acier mctaurs). 121100

nickel-chrome, interchangeables. Leong. 550 mm. 07 = — 8/100 (Enfant) = I1f

Poids 0,800 kg. \ (Mabyletta).

Four roues libres « Regino », o Moyna »,
« Cyclo »' 4, 5, 6 vilesses monbées sur moysux

i =Maillard
Pour eoues libres o Atem-Maillard o IHE & axes plalns. Acier spbcial traité. Polds : 0,100 kg.

4, 5. & vilessos sur moybux A axes pleins.
Acior nickel-chrome. Folds : 0,120 kg.

Four rouves libres « Regina », & Moy-
ne », o Cyelo » 4, 5, & vilesses monhies

Csur moyeux 4 blocage rapide. Acior
spécial traité. Poids : 0,150 kg.

IBB[EC - Pr blocoge « Campagnola ».
IBB[BA - —_ Atam-MHaermandy
I88/BS - —_ & Simplax ».

Poyur roues libros o Atem-Maillard »

4. 5§, & wileszes sur moyeux & blocage

rapide. Acler nickel-chrome. Polds

0,150 kg.

IB&6/BC - Paur blocage rapide « Com=
pagnole ».

186/BA - Pour blocage rapide « Atom-
| Hormondy #.

186/B5 - Pour blocage raplde o Sim-
plex B.

Pour toules roves libres simples 1 vi-
tesse 4 noix proédminenfe.
Becommandé pour & Maobylathe = - & Clao-
Vespaw». Acier spécial Iraitd. Peoids :
ﬂ,l&: k.

Mode d'emplol d'un D.R.L. 1858 ou
|&8/B sur moyeu & blocage rapide ‘ol
ulilisation do la clé de mancuvre REL 183

Pour foutes roves libres simple denture

at 2 ot I vitesses a partir de 16 dents.

Recommandé pour « Veélosolex ». Acier
. spécial fraité. Poids : 0,150 kg.

Madele spéeial Extra-plat pour rouvet libres simples monléa: sur
CLE DE ]HT!FP les eyeles « Flash - Solexs et o Peugeat ». Polds : 0,100 kg.

MANCEUYRE

189

pour D.R.L. Acier
fraité. Long. 300 mm
Poids : 0,350 kg.

189 - Pour D.R.L. 186 - 1B&/B - 1B8 - |B2/E,
170 - — |87 - IBF/B.

190

JEU DE 3 DEMONTE = A

ROUES-LIBRES wAmateurs 0. poelel . roum 806 cLe oemomnTE ROUES-LIBRES
2‘9 pour 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. Tole L o « Atorm » @ cannelures. Poids

d'acler trampd trés  robuste. cannelures. 0,600 kg. Leng. : 320 mm

La jeu de 3, poids = 0,100 kg. Poids : 0,050 kg. . - i .




ETAUX A ROUES-LIBRES
ET PLATEAUX DE PEDALIERS

FREEWHEEL AND CHAIN WHEEL VICES

ZAHNKRANZHALTER FUR FREILAUFE UND
PEDALZAHNKRANZE

TORMILLOS PARA RUEDAS LIBRES Y PEDALIERS

ETAU A ROUES-LIBRES « PROFESSIONMEL » permetant de dévisser
toutes les couronnes mEme les plus serrdes. La roue libre maintenve par un
systeme brevell, ne peul échapper. 5'ufilise aves le fouet & chaine réf. 266.
Adopté par fous les services & Course ». Poids : 0,650 kg.

ETAU A ROUES-LIBRES « AMATEUR » pour l& démontage d .
roanes. Pelds 0200 kg. po g8 des cou

ETAU A ROUES LIBRES ET PLATEAUX
DE PEDALIERS, Permel de maintenir un pla-

alier r divisser la manivelle.
mr. Palds 1,300 k. -

feau de
Long. 29

DERIVE-CHAINES VELO

CYCLE CHAIM RIVET EXTRACTORS
FAHRRADKETTEMMNIETEN-ENTFERMNER
SACA REMACHES DE CADEMNAS BICICLETAS

DERIVE-CHAINES « Atelier VELO » pour

chaines de 2,38 ot 3,17. Matrica formant guide-

chaine. Poingons foclement interchangeables.

Poids = 0,700 kg. .

06/1 - Poingon de rechange (livrés par pocheftc
de 10 pigces).

D62 - Eerou de rechange (livrds par pochalfe
da |0 pigces).

D6/3 - Matrice de rechanga.

044 - ¥is de rechange complate.

303

PINCE A RIVER ET DERIVER instanfanément los chalnes de cycles da 2,38
315?6#?& Indispensabla peur lez sarviess & Course ». Long. : 240 mm. Poids :
:-]ﬁifl LgF.'u]n;un da rechanga.

|
| DEMONTE-PIGNONS

SPROCKET REMOVERS
LZAHNKRANZABMNEHMER
DESMONTADOR DE CORONAS

MACHOIRE SERRE-ROUES
LIBRES. Indispensable pour dé-
vizser la dernidére couraonne de
la noix des roves-libres scAtoma
« Regina 1. Tout acler. Protége
intégralement le filetoge des
roves-libres. Peoids @ 0,300 kg.

: DEMOMNTE-PIGNONS
it € Course ». Capacité 12 &
) 35 38 dents. Trés pretigue pour e
= déblocage des pignons fises ot
des couronnes de roues-libres,
Palds : 0,400 kg. Lang. : 350 mm.

FOUET A CHAIME « ration-
nal @. Parmael le déblocage des
pignafR: ef des courcnnes de
rous-libres an assurant une pro-
taction absalue des dents grice &
I"enroulament total de la chaine.
266]1 = Chafne de 2,38,

26612 = Chaine da 3,17.

Lang. : 300 mm. Paids : 0,350 kg.

DERIVE-CHAINES CYCLOMOTEURS

ET MOTOS

MOPED AND MOTORCYCLE CHAIN RIVET
EXTRACTORS

MOPEDS-" UND MOTORRADKETTEMMNIETEM-
ENTFERNER

SACA REMACHES DE CADENAS CICLOMOTORES
Y MOTOS

DERIVE-CHAIMES « Ateller Cyelao-
Moto ®» pour chaines dea 12,7, 4,88 &t pri-
maires. Toul acier forgd. Paincons facilemant
inferchangeables. Poids @ 0,750 kg.

55":'.” - P‘-:a-im:nn da rE:hung’ﬂ Ili.\'l'-l"ﬂ- an po-
chette de |0 pléces).

Ecrou da rechange (liveés an pochatte
da |0 plécas).

Malrica da rechange.
Viz complite da rechange.

56bJ1 -

56b/3 -
w6b/4 -

DERIYE - CHAINES
MOTO pour chaines &
rivals avec dpauvlement de
B4 jusqu'd 3/4°.

y Poids : 0,300 kg.

DERIVE-CHAINE VELO « Amateur ».
Indispansable sur la route. Bronze d'alurmi-
nium, ¥is porte-poingon acier traité, Poids :
0,050 kg. Livré aux grossistes par carton
présantoir da 11 pléces.

218/1 = Yizs-poingon de rechange.

DERIVE-CHAINMES CYCLO-MOTO pour
cholnes & rivels avec dpavlement de |4 jusqu'a
3/4". Typo liger pour lo sacoche. Polds 0,200 kg.
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OUTILS POUR

CHAINES (suite)

BALAMCIER DERIVE-CHAIME
« Constructour »

fecommandé pour coupar rapidemant ef
sans effort do nembrouvses longueurs de
chaines pour & meniage des cycles an sdrie.

Convient pour chaines de 2,38 e 3,17,

Il est conseillé d'installer do chaque cdlé do
I'apparcil des guides en for U pour canaliser
la chaine avani ¢t oprés la coupa.

Paids : 13 kg.

Fidces de rechange :

0&/1 - Poingon (par sachels de 10},
Q&[] - Ecrau (par sachels de 10)
06/3 - Malrice.

OUTILS POUR MOYEUX

HUB TOOLS
WERKZEUGE FUR NABEN
HERRAMIENTAS PARA CARRETAS

MACHOIRES FILETEES
o Serrax-Serrvalves »
Maintient énergiguement sans abimer le fllatage,
tous les axes de moyeux de ¥ a 14 mm ainsi

que let valwes de chambres a air afin de Pouvair
Blogquer I"éterou pour éviter les’ perfes d'air,

| Poids : 0,600 kg,

OUTILS POUR FREINS

BRAKE TOOLS
WERKZEUGE FUR BREMSEN
HERRAMIEMTAS PARA FRENOS

g

Pl
' ."':'._" —r

i)

MOMNTE-CHAIME

La «3 main®» qu permet da
maintenir rapprochées lez  axird-
miltks d'une chalne Yéla au Malao,
en laizgant les deux maine libres,
pour poser |'atbache rapide, la
dériver au la Fiver. lndizpencable &
I"amatevr comme au professitonnel,

Poids : 0,60 kg. Liveé & Messicurs
les Grossistes sur présentoir de
8 pigces [voir page 13).

CLES A COMES DE MOYEUX, tiles
axtra-plates, forme contrecoudée, acier forgd
au chrama moalybdéne. Chraméss. Loang. £
180 mm. Poids ; pidca 0,100 kg.

20 -leu de 3 clés {13 x 14-15% 16-17 % 18).

20/1 - CI& de 13 14,
20/2 - Clé da 15 I6.
2003 = Clé de IT x 1B,

CLES A CONES DE MOYEUX
& Amateur @». Forme contrecoudée.
la acier trempée, dpaiszevr 2 mm.

=1 T8
= __#Hk Joo de 2 elés (13x [4-15x 16). Paolds :

0,100 kg.

PINCE #« Coupe-cibles ®.

La eaupe tricnguloire brevelds
do s82 mdchoires lvi permet de
trancher nel, sans las éeraser
nl los déforonner. bous les cd-
bles wvéles of molos. Long. :
80 mm. Acier spécial trempé.

Paids 10,250 kg.

8471 - Nickelée,
6 8412 - Brunie.

PINCE « Coupe-c8bles »
SURFLISSAMTE
Coupe friangulaire n'écrosant
pas le cable. Forfe capacité

de couvpe i cable & T mm -
fil = 2.5 mm.

Arficle recommandé auvx Cons=
tructevrs, Monieurs.

Leng. : ['%0 mm - Paids : 0,300 kg

TARAUD-FPHARE

Spdicial pour refoire [e file=
tage des porbe-ampoules.
Facilite [a ¥ ga da I"am-
poule &1 dvile la risgue de
la Briser. Poids : 0,100 kg.

SERRE-FATINS

la 3* main Indizpanzable pour rap=

rocher les paling de freins pendank
fL réglage du edble. Réglage instan=
tané du serrage. Poids : 0,200 kg.
Lang. : 300 mm.

PIMCE « Tire-cdbles »

Une branche colnce le cable, ["avira
repousse le barillet, laissant cinsi wna
main libre pour blequer 'écrou du
barillet. Canvienl ur freins vélo o
freins tambours. Rapide et efficace

Long. : 170 mm - Poids : 0,200 kg.




OUTILS POUR PEDALIERS

BOTTOM-BRACKET TOOLS
WERKZEUGE FUR TRETLAGER
HERRAMIENTAS PARA PEDALIERS

PRESSE-CLAYETTES

« Spicial
; teur ». Type renforcé,
=) tris robuste ef tris ra-
pide. Touk acier could &
haouvte résistance. Poids :
2,500 kg.

Consirue-

MASSETTE « MONTEUR ». Spé-
cialamanl &ludide pour enfoncer ef en-
lovar fréz rapidement lez clavefo: da
manivalle de pédalier sans les déidriorer.
Adoplée par fous los constructeurs.
Tita euivea spécial invsable, seclion car-
rée. Manche souple of roburte.

Longueur : 300 mm. Poids : 0,400 kg.

R cheminées de plaleaux of les accou-
A i.r' - plages de pédaliers. Manche plasti-
'-.":} que incassable, Poids : 0,100 kg.

QUTIL COMBINE « Amatesr » « Stron=
glight » permettant 'axtraction da la manivells,
le bocage de I'éarou of e viszage dv cache-pous=
sidre. Oulil frés pratique pour I"amateur sur la
routa. Polds 0,120 kg.

DUTILLAGE COMBIME
i« Stronglight Professionne] =

gpdeialement udié pour las ser-
vicet & Course ». Acler au
nickal-chroma.

2 - Dulil complet' 3 pidces [clé-
extracleyr-tarawd). Pds : 0,750 kg
231 - Clé & barrette da 14.
2312 - Extracteur de manivelle.

223 - Tarawd 23 x 100 pour re-
; faire lo filetage.

———Saohe VAR O

: CLE A ERGOT spéciale pour serrer ou dessore
:;rn:u :.:m"_fET l..? pidulljlenr de o 39 &

m. Acier ir . - H «.Foids :

/'Zéé\ 0,300 kyg. o8 F

CLES « ULTRA PLATES » pour s
r:?h:lgu des cuvattes réglables de Ip&d':lrnr
acier  forgéd av  chrome-molybdéne,
Leng. : 230 mm. Poids pigce : 0,180 kg.
1% -Le jeu de 2 clés (22x24-26x28),
1901 = Clé 32 %24,

19/2 - Clé 26 28.

19/3 - Clé 22 % 24,9 (Verot).

CLE A PEDALES. Acior lorgé

au  chrome-molybdéne, Tites
exira-plates chromdées polies,
ﬂIJTﬂIl'I‘I.I-rts 15,25 ab 5. Qualilé

supérigura garanlie. Long, :
320 mm. Poids : 0,150 kg.

MACHOIRE A CLAVETTES

Flacée dans un dlau, permel
da mainlenir énergiqguament la

\'I.l clavetta el en limer le plat
. 5= aisément pour ablenic un ajus-
i P S tage raopide of parfailt de la
l1ll', '\ Rt o, R manivelle sur "axe do pédalier,
s \ = ey Poids : 0,400 kg.
‘\ \ Y
l'.-"'-'l_ X | -~
) e ‘(f

CLES EN T

Spéciales pour vis da
plateaux de péda-

liars. Chrome=mo=
= |ybdéne. Long. :
- 140 mm.

Carré da 6. Carrd
de 7. Six pons de
&, 7. 8, 9, 10, II,
1z, 13 {d'rn'lun:il;ms a
chalsir).

OUTILLAGE COMBINE
# Campaognole Professionnel »

Acier au nickel-chrome.

392 - Oulil complet 2 pitces [clé ot
extractaur}.

3%L[1 = Clé & barrote da 15.
J5L[E - Extracteur de manivells.

'mﬂ OUTILLAGE COMEINE “ T , A " Professionnel
Aciar au nickel-chroma,

408 - Oufil complet 2 places (clé et extracteur).

408/ | = Cléa barratta.

408/ - Exlracieur da manivells.

EXTRACTEUR DE MA-
HIYELLES A CLAYET-
TES. Blelletfes renforcées.
Liwrd avec éfrier de blocage
des ergols assurant vne ex-
traction énergique. Poids :
0,500 kg.

10/1 = Bicllette da rechange

avet ergol.

PINCE = Dogue » pour bloguer ou débloquer, d'une soulo main, Tes confra-
derous cranbés de pddaliers of de direction. Ergofs interchangeables Irempés.
Double position de serrage. Poids : 0450 kg. Long, : 290 mm.

1&/1 = Ergotl fraizé de rechange aves dcrou.
16/2 = Axo fraizéd de rechange ovec écrou.

TARAUDS ET FRAISES DE PEDALIER .............. voir page [8-19
TARAUDS ET FILIERES DE MAMIVELLES .......... voir page 17-18
ALESOIRS DE MAMIVELLES .........c.covvvvnnnnnnn. voir page 17




PINCE A DEGAUCHIR LES MANI-
YELLES. « Archiméde @». |ndispen-
sable dans teut atelier pour redresser

rapidement les  manivelles tordues.
Acier forgé. Long. : 0,600, Poids
2.500 kg.

REELO@UE CUVETTES FiXES DE
PEDALIER « Hercula ». Parmet de réblo-
quer una cuvetie fice qui 2'est desserrée, an

MBchoires & cholslr z 30/1 - Standard A = 35,2 - B = 35,1,
30/2 - « Verot-Stronglight » A = 38,4 - B = 38,1.
30/3 - & Maillard = A = 355 -8B = 36,9.

LOoQUE-
DEBELOQUE
CUYETTES

Fl
DE PEDALIER
#« efficient »

Mouvalle michoire
] ammanche-
ment carré pers
metlant le change-
mant de cBhé de la
méchoire inslan-
tanément. Douvbla
froisage s'adaptant
d foutes les cuwal-
{as. Pds : 2,700 kg.

-y | 3 minvies ou liey d'vne heurs, sans
::‘1 obligé de démonter le boitier da pédalier

HOUVYEAUTE : Ultilise la méme méchoire
que 'outil Réf. 30 en interposant la bague
« ADAPTEUR » (C).

Chatil complet ¢ Paids 1,500 kg.

Machoires & cholsir {DR i

2751 = & Standard » A = 352«B = 36,1

23512 = & Yerof-Stronglight »
A=1384-B =381

22573 - & Malllard ® A = 365-B = 36,2

FPlaces séparéss

235/4 - Clé & argol de monceuvra (A).

235/5 - Bague de pression (B).

2356 - Adapteur [C).

VISSE-CUVETTES REGLABLES do pida-
ligr. Indispensabla au construcleur comme auw
mécanicien pour fravailler rapidement. Poids :
0,400 kg.

144 - Apparell avec 2 michoires & choilsir:
144/1 - Machaira 20-24,6 (spéciale Mail-
lard).

[44/2 - Mdcheire I2-24 ([Standard}.
1443 - Mil;hﬁiu 24,9-24.9 (spiciala Va-
rot).

|44/4 = Michoira 26-28 (Standard).
144/5 - WH & argots (spéciale Bays

144/6 - Machoire & ergots (spéciale T.A.)
144/7 - Michaire & ergots (spbciale Cams-
- pagnolo).;

OUTILS POUR LA DIRECTION

STEERING HEAD TOOLS
-' z WERKZEUGE FUR STEURUMGEN
HERRAMIENTAS PARA DIRECCIOMNES

CHASSE-CUVETTES DE
DIRECTIOH « Bélier ®, Per-
mel de chasser Irds rapidemant
Ies cuveltes de la douvills de
direction, sans aucun risquae
de détériorer 1"émail. Toul
acior, lomes acier & rezsort
trempé. Long. : 0,350, Poids :
| 200 kg.

PRESSE-CUVETTES DE DIREC-
TISM. Pour la mize an place rafion=
nelle des cuveles. Réglage uwlfra-
rapide par systéme bravald.

Poids : 2,100 kg.

EMMAMCHE-COME DE FOURCHE
& Rocked »

iilize la force vive de la masse lancéa

o, & la main. Bogus interchangeabls en

M’ w laiton au profii du edne de fourche.
= Poids : 1,200 kg.

[46]1 = Pour tubes filetés diamitre 25 mm.
4612 = Pour tubes filetés diaméfre 25,4 mm {17).

PINCE POUR CUVYETTES DE DIRECTIOM. Acler forgé au chrome-mo-
lybddna, machoires crantées, frempées.

Long. ; 250 mm. Polds : 0,300 kg.

CLES &« MULTIPANS »
pormetiant de serrer ou des-
serrer les conlro-dcrous de
direction quand le guidon est
en place. Thtes & pans et
B pans de 32 mm. Chromas
molybdéne. Long. : 250 mm.
Poids : 0,500 kg.

EILIERES ET PORTE-FILIERES DE DIRECTIOMN ... voir pages |7-18

FRAISES ET PORTE-FRAISES DE DIRECTION ET DE

FOURCHE ....... veir page 19

ALESOIRS DE DIRECTIOM .........cccnvcvvnnnannses veir paga 17




OUTILLAGE POUR LE MONTAGE DES ROUES

WHEEL ASSEMBLING TOOLS
WERKZEUGE FUR DIE MONTAGE DER RADER
UTILES PARA EL MONTAIE DE RUEDAS '

MACHINE A FILETER
LES RAYOMNS « 2 vites-
sa2 3. Entralnemant par
mulfiplicafion pour rayons
da 13 & 15 o par prize
directe pour les rayons de
16 & 21. Supprimstout effort.
Précizion exceplionnella de
fenclionnement,

Poids : 4,350 kg.

CLE D'ABATTAGE « Spéciale monteur »

gLE o M:?r?s :ﬁﬂ%f&::[wnﬁm;:ﬂ:];rﬂli. Permaet de serrer avec force, coup par coup, les écrous de rayons de motos ow
. B i LR i Bt da vélomoteurs, méma lersqua les rayons sont Irds rapprochés les uns des auires.
255/ - Jauge 13 &t |5, Acier nickel-=chrome forgé, cuverfures fraisfes. Leng. : 130 mm.

25572 - lauge IT et 18. 51 - Le let/de & clés, O - s = - o
255/M = Spéciale Mobylste. jeu complet de & clés, Ouverlures 46 = 4.8 = 55 = 5.7 - 6,1 - 6,5.
521 = Clé zevle {dimension a choisir),

Al

CLE A RAYOMS « Professionnelle ». Acer
forgé trempé, rainure fraisés. Pour rayons « Jauge
de Paris » da I3 = I5 = |& (Mobylalie) = I7. Préciser I?ﬁ
la dimension désirée. Loang. : 50 mm. Poids : 0,050 kg.

JAUGE A RAYONS

Groductions en jouge de Faris et en 1710 de mim.
Poids : 0,025 kg.

]

CEMTREUR DE ROUES
o« Atomie »

Mouvel appareil brevehd parmetfant
d un non spdcialiste de centrar
rapidement ef avec la plus grands
précision foutes les roves de mofo,
viilo, anfant, iens aucun démen-
fage. Cet oappareil da grande
clasza est uniqua en son'génre. Livrd
complel aves pointes da cantrage
pour moyeux de mota & broche of
moyaux da wilo & blocage rapide.
Poids : 7 kg.

COMPARATEUR DE CENTRAGE

”3 & Exoct »

Indispansable pour contréler la parfait
canirage d'une rove. Il permet au
monteur ou construcheur d'équiper ses
machines avec des roues dont la jante
ezt axactement auv eenfre des porbles
da moyessx. Réglage instantanéd par
butda eoulizsanie. S'wiilise d'une seula
main sur lez Janles de tous types of de
tous dlamétres. Poids : 0,800 kg.

Liilizaion des polnles de cenfroge
sur wun moyeu & broche.,

PIMCE « Coupe-Ras »
pour araser les extrémitis da
rayan dans les jantes. Polds &
0,550 kg. Long. : 260 mm.,
Paincon de coupa af poingon
support inferchangoables.

ITIA - Poingon de coupe zm
tilhrrnhh par pochette de
0 pidces).

I7/B - Poingon sup i
vrable par pu-:hnﬂ-nﬂt; ufﬂ
pidces).

PINCE COUPANTE DEMULTIPLIEE
a becs éiroits de & mm. Spéciale pour cod-
per les royons de moto dans les fonds de
jantes. Brunle, Leng. : 210 mm. Poids :
0,700 kg.
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OUTILLAGE POUR LE MONTAGE DES ROUES (suite)
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TOURMEYIS POUR ECROUS DE RAYOMNS « Speed ». Fonclionne par
rampa hélicokdale et rochet. Indispensable 4 tout réparctour of montaur pour lo
sorrage ultra-rapide des écrous de rayons. Lame interchangeable avec butie de
débrayage fixe, Livré complet avec lame. Poids : 0400 kg.

253[1 - Lama lournavis de rechange.

T i e | e e i i el

FLEXIBLE DE TRAMSMISSION pour
la wisagge rapide det dcrous de rayons.
S'adapte 2ur le mandrin d'ene percevsa
fisom ou & main et ezl muni 4 avire exteémitd

1 e iy .
.,:_—__‘_'J' s d'une palgnée fquipée d'un mandrin capas=
Eﬂﬁ i:_—_f / o cité & mm pouvant receveir la lame tournavis
] o, Réd. 265.
it | :
LAME TOURNEYIS pour écrous de rayons. F.;;;}-_T_:'»: Leng. : | m - Poids : 0,400 kg.
Type « Constructeur 2. Tébon coulissant, avec et | | [
recul réglable par ressort et wis de blotoge. S50 (0F
Douille de centrage avlomatique. Ulilisable sur  ~500
perceuse a main ou d'&lakli. Acier nickal-chrome By
traité. Lang @ 55 mm - Paids : 0,000 kg. [
265 = Lame tournevis type WELD, ‘
265f1 - Télon de rechange WELD, JT=F
255/C - Lame fournevis type CYCLOD, f:—‘};:_ :,-
265/C[1 - Téton da rechange CYCLO, A
'
= = MACHIMNE A VISSER LES ECROUS DE RAYONS. Type « Monteur pro-

fasslonnel ». Se composa d"vn arbre monté sur paliers équipés de roulements &
billes 5.K.F. ot muni an son miliew d'vne peulie deuble, plate of trapézoidale, ef
& son exitrémilé d'vn mandrin capaciié 0 & 10V mm recevanl la lame lournevis
réf. 265, Cet arbre fixé horizentalement of entralnd par un moteur placé en-des-
sous constitue IFinstallotion idéale pour le constructeur cu le monteur pro-
fessionnel. Celte position permael au monteur &'8re assis et de présenter avec
ses deux mains libres chague derou davant le tournaviz en faisant lovrner la janta
devant lui, Lo rove se frouve pour ainsi dire déld centrde lorsque lous les
écrovs ont &M ginsi serrés. Long. tolale : 250 mm. Polds @ 1,500 kg.

312

(Un meolour do |/4 de CV est fris svifisant pour obienir vn bon fondionnement
do ['appareil. Le rapport des povlies deit &tre calculd pour obtenir une vitesse
de 500/600 t/mn au mandrin).

PRECIRAY-VAR

Le centreur qui permet 4 un non spécialiste de régler le saut et le voile d'une roue en
moins de 3 MINUTES

La lecture directe des écaris supprime tout effort d’appréciation et I'ouvrier non
qualifié sait foujours exactement sur quel écrou de rayon il deit agir pour corriger
I"écart constatéd

PRECIRAY-VAR

Admet les roves de tous dioméires, de toutes largeurs de jantes, de toutes
largeurs de moyeux, du BABY & la MOTO.

PRECIRAY-VAR

Enti¢rement construit en acier, offre une robustesse et une parfaite rigidité
garantissant une précision absolue de travail.

Poids : 25 kg. Notice détaillée sur demande.

CONSTRUCTEURS;, GROSSISTES, MONTEURS de ROUES; diminvez
vos frais de main-d'czuvre, augmentez votre production en vous équipant d'un

PRECIRAY-VAR




DEMONTE PNEUS “TERRY-VAR” Havute qualité

Acier forgd av chrome-vanadivm, fromps, assurant 4 cos démonfe-pnous une rigidité absolue.
Toutes ardles polies supprimant tout risque da détérioration des chambres & air,

Réf, 426, = Type « MOTO ». Long. : 170 mm. Livrds par pochate de 2 pidces.

Réf. 427. - Type « CYCLO ». Long. 140 mm. Livrés par pochatte de 1 plces.

Réf. 428, = Type « YELO =. Long. : 120 mm. Livrés par pochaltes do 3 plkces.

CLE DE SELLE VAR-300 ¢ IDEALE-BROOKS”

Spicialement Hudide pour le réglﬂge de la tensian de selle of [a blocage des derous da eharial
des selles IDEALE of BROOKS,

My Acior spheial fralté. Présantation nickelda mal.

Paid: - 0,150 Ii'.g- Long. : 125 mm.
J||mmr|1- Catte nouvelle clé == mdiipin:n Ble & foul eyeliste poassessaur d une selle IDEALE ou BROOKS,
Livrées aux Grossistes sur présentoir de 12 clés.

SUPPORT ORIENTABLE 100 % D’ETABLI POUR CADRES DE' CYCLES

BICYCLE FRAME BENCH GIG ADIJUSTABLE TO
ANY ANGLES

YERSTELLBARER MONTAGESTANDER FUR DIE
WERKBANK, FUR ALLE FAHRRADRAHMEN

SOPORTE ORIENTABLE DE BANCO PARA CUA-
DREOS DE BICICLETAS

Le montage d'établi que vous attendiez !!!

Gioe ce zoif pour braser, limer, fraiser, larauder, monter
va jeu de direction, de pédalier, elc...

WOTRE CADRE S5E TROUVERA TOLWOURS DAMNS LA
FOSITION RATIOMMELLE NECESSAIRE A CHACUNE
DE CES OPERATIONMS.

Le cadre est mainteny salidemen! par una pince expansibla
dans la luba de zelle. Serrage Bloqud au libre & volontd.

Patence fonbe frés robuste & double posiionmement.

Fixation & volonté sur &tav ou sur &habli.
Livré avec | pince « enfant 2, & 19/25 mm.
Livré avec | pince « homme ®, & 2527 mm.
Palds bofal : 8 kg.

Cot apparcil a3t nécaszaira & "artisan comma au construc-
taur.




Peid de montage “ VELO” VAR
Réf. 800

CYCLE ASSEMBLING STAND
MONTIERSTANDER
PIE DE MONTAIE BICICLETAS

GRANDE STABILITE AU SOL assurée par

une ambasa demi-sphérique an t18la d'acier Fem-
pliszable do 17 litres d'eav [soit IT kg).

HAUTEUR REGLABLE par blocage ropide,
varfant da 0,60 & 0,80 du sol 4 la bofte de pédalier.

TOURMAMNT avec arrkl 4 la positien veulus
par blocage rapide.

MISE EM PLACE INSTANTAMEE do la
machine ou du cadre.

FIXATION RAPIDE ET EMERGIQUE par
mdcheire spécialement étudide pour lalzzer la
passagae libro des cdbles de dérailleurs AV ot AR
ainsi que des buldes de fil déclairage.

PROTECTION DE L'EMAIL par épaisseurs
da coouichoue sur toutes les parfies en contach
avee la cadre.

™
GRAMDE ROBUSTESSE. Enfidgramanl cons-
fruil an Iuh-ag d"acier.

PRESENTATION TRES SOIGMNEE. Enfik-
ramant lagud,
Poids vida : 1] ka.

Polds avec ambase remplie d"sav @ 28 kg,

Sur demandse, ca pied de monfoge peut
dtre livré saons I"embase demi-sphérigue,
rmals ave: un fube plus long pour scalle-
ment av sol. Réf. BOO/SE.

.I"IIIIl
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MODELE
DEPOSE

o

A

DESCRIPTION

A - Bouchon d'orifice de remplissage d'eau.

B - Bouchon d'arifica da sortie d'air.
C = Blocage du réglage en hauteur.
D - Blocage du pivolemant.

E - Réglage de havteur du plateaw,

F = Rdlelier pour les clés da montage.
G = MAchoire & blocage rapide.

H-5 rl du bolfier de pédalier avec gorge
pﬂﬁi passage du fil d'éclairage.

I = Fourchele d'immobiliszation de reve avant.

] = Fourchete d'immaobilisation de reuve avanl
avec garda-boue.

K = Broche amevible de diam. 22 permetant da
maintenir l¢ cadre par le fube de sells, pour
la montage & A "envers @.




Boyau de rechange protégé
Sécurité de nuit assurée

FULL PROTECTION FOR SPARE TUBULAR TIRES
CAPE OR INNER TUBES, AND ADDED SECURITY
AT NIGHT WUITH VAR N° 2000 TUBE-BAG.

SCHUTZTASCHE FUR ERSATZSCHLAUCHE
UND SCHLAUCHREIFEN, WASSERDICHT.

BOLSA DE PROTECCION DE TUBULAR DE
RECAMBIO CAMARA DE AIRE, IMPERMEABLE.

avec

""BOYAU-SAC "
VA R-ZOOO (Déposé)

Toul plasfique doublé ef soudé.

Etanchéité absolue qux intempéries, 1

Surface réfleclorisée en scofchlight stilluminant & la luewr des phores.
Fixafion instantanés sur les ressorts de selle. L

Ufilisakle également sur porfe boyau ou dans un perfe-biden.

Dauble welded reinforced plastic.

Fully waterproof.

Fastened to zaddle with a foe-clip stap or carried in a bolfle carrier.
Available in glossy white finish with red reflacting tape.

Packead flat for convenience of slorage and supplied with leather sirap,

Ganz auvs doppeltem Plastic.

Waszerdichl bei schlechiem Wetier.

Riicksirahlstreifen fiir Machifahren.

Augenblickliche Befestigung an den Satfelfedern. e -
Kann auch als Flaschenhalter verwendet warden, Wir mit ainem Schnellspannungsrieman
aus Ledar geliefert.

Enfaramaonia da plistice forrade.

Esftanco o las infemparies.

Superficie da scofchlight pare proteccién noclurnd:

Fij-a.l:i-ﬁn insfanlanea sobre los muelles del sillin.

Se puede ufilizar igualmenie en un porta bidones. Seentrega con correa de cuera de
di :Llizr_iﬁn. riapida,

Livré avec courroie cuir chromé type cale-pieds

COMPRESSEUR

HAND COMPRESSOR WITH PRESSURE GAUGE
HAND-KOMPRESSOR MIT MANOMETER
COMPRESOR MANUAL CON MANOMETRO

Gonfle « a bloc» sous pression confrglée tous les
boyaux route et piste ainsi que tous pneumatiques YELO -
MOTO - AUTO.

520 cm3 comprimés a
chaque coup de pompe !!

Puissance : 16 kg.
Réservoir de pression avec manoméire.
Robuste tuyau cacutchouc gainé de 1 m 25.

Réf. 416 - « Spécial YELO », livré avec embout rapide A

Réf. 416 bis - « Universel » pour vélos, motos, aulos,
livré avec embout B

Adopté par tous les Services Course

A MAIN
"TYPHON ""-416

Diam. : 50 mm
Haut. : 500 mm
Poids : 2,300 kg

12
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PINCES SPECIALES

SPECIAL PLIERS
SPEZIALZANGEN

ALICATES, TENAZAS, Y PINZAS

13

PIMCE « Caiman » a argols cylindriques & double position of inferchangeables.
Tris pratique pour le serrage des conire-écrous el rondalles & trows (cache-
poussidre, flasque de roues-libras, abe.). Poids @ 0,500 kg.

13/1 = Ergot de rechange (Livrés par pochette de 10 pibces).

PIMCE EMPORTE-PIECE
« Parfo ». Trés praligue pour
percar ropidament les froes dans
les garde-bouves. (Caladiopires,
serre-fringles, efc.). Livrés avec
pnunﬁnn el malrice interchan-
geables de 5 mm.
Livrable sur demande awvec
incons ef malrlees de 2, 3 ou

T
Long. : 290 mm. Poids : 0,600 kg.

I15/1 - Poingon de rechange (2-3=
4-5-56 mm). Livrés par pochefta
de 10 pikces en chague dimen=
sion @ chaisir.

|52 - Matrice de rechange (2=3=
456 mm). Livrés par pochaife
da [0 pitces an chague dimen=
glen & choizir).

PIMCE A (EILLETER « Cyclope ».
Permetl de poser irés rapideamant des
willelz de renforcement sur los frous
de garde-bous. Protection des fils d'éelai-
rage &t ranforcement des passages da
boulons dentretoises. Polds ﬂ',?%ﬂ] kg.

4911 - Poingon de rechange (3-5 mm).
492 - Molrice de rechange (3-5 mm).

Eillets laiton nickeld en bolles
da 1.000.

45916002 = Diam. 3 mm.
456007 - Diam. & mm.

PIMCE COUPE-CABLES
of Surpulssanta »

Coupe Irigngulaire n'dcrosant pas
le cdble.

Exirémement robuste, cotle pincs de
forle eopacité (céble & 7 n'lm? esl
recommandée pour un trayvail in-
tensil aux consiruciours, Manieurs,
[ £ A

Long. : 190 mm. Paids : 0,300 kg,

FIMCE & Coupa-cdbles =,
La coupa friangulaire brava-
téa de ses machoires lvi par=
met da trancher net sans
les &craser nl los détoran=
nar, tous les ciblos vélos ef
motas. Long. : 180 mm.
Poids @ 0,250 kg. Ader spé-
clal trempé,

B4/1 - Nickelba.

842 - Brunle.

Poids : 0,250 kg.

PINCE COUPE-CABLES
de cdlé articulés

Permeaitant de couper les cibles dans les
_ poignées tournantes sans les démontar.

Graonde puissance de coupe par démultipli-
cation, Bras isolds.

Long. : 170 mm. Poids : 0,200 kg.

PINCE COUPANTE

o Rose-chible »: Spécinle-
mant réclisée pour trancher

" 228

mat et & fleur tous les cf-
bles véle et moto.

Complément da la pince
coupe-cibles 84. Long. :
180 mm. Brunie. Peoids :

0,200 kg.

Cefte pince n'est garanfie
que pour la coupe axclos
give des cbles.

30

PINCE COUPANTE de cdté.
Permal do coupar franchement les
aines of e fil do potit diamaire.
ras revélus de maofidre plastiquo
isalenie. Long. : (160 mm.

Faids : 0,200 kqg.

176

COUPE-BOULOMNS
#« Covpe droite . Tout
acigr forgé.

176/00 - Capacitd & mm.
Lang. : 320 mm. Poids :
0,710 kg.

|76/001 - Michoires de re-
change assemblées. Poids
0,280 kg.

I76/0 = Capacité 8 mm, Long. 460 mm. Poids : 1,750 kg.

I76/01 = Méchoires da rechange assemblées. Poids 0,350 kg.

1M

COUPE-BOULOMNS

« Coupa en bout » spécial
pour serre-tringles, boulons
de garde-boue, elc. Toul
acler forgé.

£ 177/00 - Capacité & mm,
B L L-u;"%. : 315 mm. Poids ;
. e o, kg.

1771001 - MAchoire astam-
bléa da rechange. Padds &
0,260 kg.

PINCE COUPANTE arficulées.
Pour corde & planc de 2,5 mm.
Goalibé axira. Branches lagqudées.
Long. : 180 mm.

Palds = 0,600 kg.

PINCE COUPANTE droite ar-
ticulée.

Convient pour corde & piano de
2.5 mm. Sualité supérievra.

Bramches |ogquées.
Long. : 220 mm. Poids : 0,600 kg.

14




PINCES SPECIALES (suite)

PIMCE COUPAMNTE o« Surs
puissante ® spéciala pour corde
4 pigna cap. 2 mm. Long. @
180 mm. Brunle. Polds : 0,250 kg.

PIMCE A ECROUS

« Pocket ». Indizpansable dans
la poche de lout monteur ou
réparateur de eyeles. Acier forgé.
Long. 145 mm. Poids : 0,135 kg.

PIMCE COUPANTE devant.

Gualité supérievre. Enfidrament po=
lte. Long. 3 180 mm.

Paids = 0,300 kg.

PINCE-ETAU & blocage régla-
ble. Permat da mainfanir énergi-
guement serrés af blogués les
écrous et pidees da lovtes formes.
Long. : 210 mm. Poids : 0,400 kg.

PIMCE « MULTIPRISES »

Acier forgé au chrome-va-
nadivm, :
Dufil de haute qualité.

Long. Paoids
27/1 - 150 mm - 0,080 kg
2772 - 250 mm - 0,200 kg
'2?',I'J = 300 mm - 0,400 lnlﬂ

Axes da rechange

27110 - Pour pinces 27(1.
2720 - . 271
X0 - — 273,

PIMCE A COMES COUDEE.
Arficle frés apprédd et de grande
uiilité. Acier forgé.

Long. : 200 mm. Palds @ 0,200 kg,

PIMCE UMIVERSELLE. Gua-
lité supdrieure. Enfidrement palia

Long. 160 mm.

Poids ; 0,150 kg.

PINCE A DENUDER
les fils dlectriques. Ré-
gloge par wis malahia.

Long. : 160 mm.
Palds : 0,100 kg.

PINCE A BECS PLATS langs.
Qualité supérieurs. Entidramant
polie, Long. = 180 mm.

Poids : 0,100 kg.

FIHEI A BECS RONDS
ongs, sirids. QHIIM supdrieoura.

mnl
: |60 mm

Fﬂ]d:l ﬂ 100 kg.

Poids :

, PINCE « Avtomaotique » & dénuder les
fil: &leciriques. Couleaux inferchangeables.
Légkre, bien an mains, fait gagner beau-
coup da femps au monlage. Leng. : 180 mm.

0,350 kg.

3 PINCES A CIRCLIPS

PINCE SPECIALE « Gara-
giste » becs droits, polie o
wernie. Long. : 200 mm.

Poids : 0,200 kg.

N S

PINCE SPECIALE « Gara-
gista » becs courbes, polie =
wvarnie. Leng. 200 mm.

Poids : 0,200 kg.

CIRCLIPS PLIERS

HAKEN SPRENGRINGZAMGEN

ALICATES PARA ANILLOS DE RETEN

Pinces de havte qualité
Entitrement garantes. Bags extro-fins.

TYPE FE MT
pour circlips INTERIEURS de

@ 0a 30mm-42D:
£1 C:

#25a 60 mm =

@ 55 a 110 mm

%ﬁti‘ =
00 A0 oc

Becs drofts  Long. 140 mm
Becs courbés Lﬂﬂg 14 rmim

. Becs longs et obligques

« Spéciale Mobylette ».

: Bacs dreite  Long. 190 mm
: Becs courbés Long. |90 mm

: Becs droits  Long. 230 mm
: Becs courbés Long. 230 mm

pour elrclips

@ 04 0mm-43D:
43 C
43 O 2

#2354 G0mm-45D:
45

55 alldmm=-47 Dz
ETi

TYPE QUVYRANT

EXTERIEURS de
Becst drolts.  Long. 140 mm

: Becs courbés Long. 140 mm

Becs longs et obliques
u Spéciale Mobylalie ».

Becs droits Long. 190 mm

C : Becs courbéz Long. 190 mm

Bect drolts  Long. 230 mm

& : Becs courbés Long. 230 mm

NOUS YVOUS CONSEILLONS :
POUR LES CIRCLIPS D'AXES DE PISTON : 2D -42C -4D -4 C

POUR LES CIRCLIPS DE VARIATEUR MOBYLETTE : 420 ef 430
Lors de voire commande précisez bien le type désiré en vous référant av tableau.

.
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CLES A PEDALES ...... Voir page 6

A COMES 2. = 5
— DE PEDALIERS — 6
R A OINS = 8
AT BOUGIES s ——

CLES SPECIALES
SPECIAL SPAMMERS
SPEZIAL SCHLUSSEL
LLAVES ESPECIALES

 CLES A LOMGUES TIGES avec manches bois
verni. Spéciales pour accéder aux écrous placés
sous les garde-bove. Acier ou Chrome-Molyb-
déne. Daouilles polies.
2 = Jeu do & clés de T, 8, 9, 10, 11, 12,
Poids = 1,300 kg.

211 = Clé saule, dimension & choisir.

CLES MIXTES FOUR-
CHE-EIL, Acior forgé
Chrome-Molybdéne. Chro-
fées. Toutes dimensions en
stock do 4 4 50 mm.

Py —@

e, L T

CLES PLATES

9 @_ 7 A FOURCHES
L e T « LUXE »
£ T acier forgé ou vanadium,
fétes paolies.
24 - Jou de T'clés : &/7 - 8/5 - 10711 = 12[13 = 14/15 - 16]17 - 1819,

24/1 = Clé seule, dimensions & préciser (de 4/5 & 41/42}.
Cotes amérieaines of anglaizes sur demanda.

JEU DE CLES A DOUIL-
LES AMOVIBLES. Acier
tralté. Poids @ 0,400 kg.

Comprenant :

238)1 - Tige=cié & manche
beoiis .

2382 - Clé caudia.

338/3 = Douvilles (carré de 7 -
six pans ge 7=8-9-10-

I2- f'-u..

CLES TUBULAIRES A PIPES

Acier Iraité, Cadmides., Toules di-
mensions &n slock de 3 & 32 mm.

CLESs TUBULAIRES DROI-
TES. Acier traité. Cadmides.
Tautes dimensions an sfock de
L7 & 30/32 mm.

Jaux da 6 clis plates & Série Stondard » acier forgé traité, cadmié :
&7 - 819 - 10/11 = 12/13 - I4]15 = 16/17 {Livrables uniquement par jeux).

24/

CLES A SOUPAPES. Tétes
spieiales eoctro-plates. Chrome-

o r?di-n.n..
seur do e 2,5 mm. Leng, 175 mm

=1

2

3.6 mm. — 2(0mm

CLES A MOLETTE. Acler for=

gé Chrome-Maolybdine. Chro-
Opverfurs
- |5 mm.

mées.
Fi
g5/4 = 150 mmls:{ = 20 mim.

Ref. Losag.
q95f4 = 100 mm

96/8 =200 mm (87} =25 mm.
9610 - 250 mm (107) - 30 mm.

e e O, A1

CLES A PIPES " LUXE"™
acler forgé av vamadivm,
fétes polies.

3% - Jgu de B clés: T, B, 9, 10,
1, 12, 13, 14.

25/1 = Cl& saula, dimension
& précizer (de 4 & 58 mm].
Coles américaines af anglai-
gos sur demanda,

25

Standard ®» acer forgé, traiké, codmié *

Jeux de ¥ elés 4 pipe, € Série k
|4 (Livrables uniquement par jeux).

5-7:8-9=10-11=-12=13-

2b/

CLES A (EIL confre-
coudéesd Acler o au
Chroma-Molybdine ; 4/6
ST BT, TG, 8110, 911,
124, 13/15, 1417, 1618
elta.. jusqu'd 3236

Cotes américaines ef anglaises sur demande.

CLE « 10 trous n. Zamae
coulé zaus pressicn. Owveriu-
res calibrées. Trés robushe.

Long. = 105 mrm.
Paids : 0,075 ka.

24b

CLE « CROISILLOH =

%pér.inlc pour écrous de rouves.
out acier forgé. Quverhire
six pans de 14 - 16 = 17 - 19,

Long. : 220 mm, Poids @ 0,600 ka.

o

CLE DYMAMOMETRIGUE VAR

Anli-choos - Indérdglable = Déclen-
chement visuel, sonore, sensilif
Réarmement avtomafigue. Double
échalle graduée an Mkg ef en Livra-
Pied {Ib/Fi).
2511 = Type Juniar :

Couple de serrage 3.2 Mkg.
2512 - Typa Senior :

Couple de serrage 14 Mkg .

Indispensable pour un serrage rofionnel des écrous de culosse, de volanls
magnétiqees, d'ambrayage.

[E— e T ST

CLE A ERGOT PLAT. Acier forgé
traitd. Caodmié. Four derous de mm
diam. IEI?I - 22128 - 28/34 - 3440 -
40746 = 46/52 - 5260 - GO0 jusquth
140/160. Prdcizer la dimansian Jﬁllrh.

CLES MALES pour Y15 & pans CREUX
genre « Allen ». Acier traité, Cadmices

95 o JevdeTelés:4, 5 6,7, 8.9 10,

95/[ = Clé seule, dimension & préciser (de 1 &
24 mm).

- — - E—

Excellenta tenue dons la main permetiant
un serrage ou desserrage Irés énergigue,
Leng. : 150 mm.

236 -lejevde7clés(4-5-6-7-8-

9 - 10).
236[1 = Clé geule (dimensic 1 a préciser).

CLE MALE. Manche plastique en T.

- e — -
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ALESOIRS ET FORETS

REAMERS AND DRILLS
REIBAHLEN UND ZYLINDRISCHE BOHRER
ALISADORAS Y BROCAS CILINDRICAS

ALESOIRS A MAIN HELI- EH‘EU
COIDAUX A.R.5.

2] =95 16=16,] -162-165-20,1 -23.] =223 of tous diambtres pour tubes MANCHONS DE REDUCTION pour Aléscirs et Forels & queve coniques
de selle do 25,4 & 27 sur demande. Mors. Acier roclifié fraité. Poids : 0,550 kg.

5% - CM MW* 3 FEMELLE — CM M* 2 MALE
&0 - CM M* 3 MALE — CM M- 2 FEMELLE

ALESOIRS « MACHINE »
HELICOIDAUX A.R.S.
] Quevs TM 2 pour ulilisation sur 45

perceusa (coupa 4 drojle) ou sur
machine « Mondicla T7 »

{coups & gaucha). 46 - FORETS CYLINDRIGUES A.F.5. ou A.R.5.
g jg-i Coupe droite ou gauche (4 spécifier) Toutes dimensions en stock par 1/I0 de mm.
a2 — a gaucha 46/CM - FORETS CONIGUES A.F.5. ou A.R.S,
g %% i % Toules dimensions en steck par 1/10 de mm.

Toute dimansion spdeiale sur demanda.

ALESOIRS ¢« MACHINE®
HELICOIDAUX A.R.5.

deﬁHPlﬂ.
STAND PORTE-FORETS. Tale Enquée. arni da
a e - = : e ¢ - A 21 forets de 3 & 13 mm par 5010, Pods : 0,550 kg.
uaue sups 4 gavehe avaee pilate &n . Spécialement deslinés pour A
I"alésage des tubes da selle sur Machine « Mondiale T =. Tous diambires sur 465T Stand nu, sans forals.

demands de 25 & 27 par | /10 de mm. 465TF - — garnl da 21 forats AJF.5.
455TR - — - - AR.S.
o ALESOIRS
NJ'IIFP 3 = A MAIN
« Fagon Paris »
4 daos plein, taille droife. A.F.5. ou A.R.5.
Taous diameélres en mogasin de 2 4 &0 mm par 5710,
Disponibles en 22,] et 32,2 pour guidons.
ALESOIRS
EXPAMNSIBLES E?;FHET PLIANWT téle lagués, garni de

av  miliew
Type « Maxi » A.F.5. “ 46PEF - Garnl da |9 forels A.F.5.
ou ARLS. de | & 10 mm par 5/10.

Taille draita. Tovtes dimonslonz: en magasin de 5 & 80 mm par ¥ mm. 5 .
Recommandds pour 1"aldsage des bagues de blelles, : 4PER E‘miﬂac}g E,.:ﬁ;:?;ig:i'
4PGF - Garnil da25 forats A.F.5.
ATESGIRS de | & 13 mm par 5710,
4LEPGR - Garnil de 25 forets AR.5.
EXFAMSIBLES
2 fames AR5, dol & 13 mm par 5/10.
rapportdes

Réglage par vornier de grande précizien.
Capacitd : /10 = 1012 = I2{15 = [4/IF = I5[1F - 19/25 - 15/31.

FILIERES ET PORTE-FILIERES

DIES AND DIE STOCKS
GEWINDESCHMNEIDKLUBEN UND SCHMNEIDKLUBENHALTER
HILERAS Y PORTA HILERAS

FILIERES RONDES EXTEMSIBLES A.F.5.

& 254 - Droite ; 360, 475, 560, 575, 5% 80, 5x 90, 5x 100, 6> 100, 6x 125, 7x 100, 7x 125,
B 100, Bx 125, 8.5 100, 9x 100, 2.5 100, x 125, 100 100, 103 125, 10150, 00000, 113125, 33!’3

12 125, 12 150, 12x 175,
@& 25,4 = Gauche : 7x 125, 9x 100, 10x 100, 10x 150, [1x100, 11X 125, 122100, 12x 150,
g 39,6 - Droite 1 13 x 100, |42 100, 14125, [4x 150,
35 @ 39.6 = Gauche : 14x 125, 14x 150,
| 5 RONDES
FILIERES pour DIRECTION A.F.5. ou A.R.5. (& préciser) ,':!.".,F;.ffn;m_ et
- - - » - - = 3 AF.S, Utilisebles sur ma-
o 50,8 =23 % |00 =25% 100 = 25,4 105 (17 x24) = 26 100 = 283 100 = 30x 150, ;Mnu a ﬁliln:'_. ri‘é{.fs i
: et sur porfe-filiera réf.
FILIERES pour MOYELUX A.F.5. 40/1. Jlauge de Paris = 12, 13,
@ 60 - Spéclales pour porte-filldres réf. 40 M : 34,7 x 100, 14, 15, 18, 17, 18, 19, 20, 21,

o
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A deux branchos

précize.

401 = Diam. 25,4. Long. 230 mm. Poids 0,160 k.

#02L- — 396, — 420 —

PORTE-FILIERES

filitres rondes extonsibles.
Fabrication soignée of

paur

0N

sion)

TARAUDS ET PORTE-TARAUDS

TAPS AND TAP STOCKS
GEWINDEBOHRER UND GEWINDEBOHRER HALTER
MACHOS Y PORTA MACHOQOS

40/B - Diam. 50,8. Long. 50 mm. Poids 1,300 kg.
£0/BG - Gulde da rechange (préciser la dimen-

PORTE-FILIERES
DE MOYEUX
— 0,700 kg. avec guide pour axes
de 9.5. Trés ulila
pour refaire un file-
PORTE-FILIERES DE tage do moyeuw AR
DIRECTION alu, dural ou acier.
avec guide da 23 =25 =254 - Paoids : 0,600 kg.
28 mm, av cholx.
Lhiliza laz fillkres réf, ‘39
Biam. 60 = 34,7 = [00.
'I PORTE-TARALDS

DE PEDALIER A MAIM.
Entrainevr ef pilole acler traibh
bronzd. Livré nu, pour recevoir
les flarauds réf. 42.

Long. : 200 mm. Poids = [,100 kg.

PORTE-TARAUDS DE PEDALIER Type

41/D = Joux de 2 TARAUDS (intermédiaire
M.F.5. PAS A DROITE : EE
475, 43000, 5=75, S5x80, 5x90, SxI100,
&x 100, 6x 125, 7= 125, 8= 100, Bx 125, 8,5 100,
9w |00, 9125, #F5x 100, 10x 100, |0xIi5,
103 150, 11x 100, 11x125, 12%100, 12125, Ed

et finition

dimension sur demande).

demande).

d1/MA = Jeux de 2 TARAUDS E-ﬂ-l.ir Mani-

valles {I gouche = | droit) A.F.

14% 125 (pas francals) = /1620 (pas.anglals).

[2x 150, 12X 175, 13x 100, 14100 (tovte auvire

41/G = Jeux de 2 TARAUDS (intermédiaire
ot finition) A.F.5. PAS A GAUCHE :

7125, 10100, 1Ix100, 11xI125 [2x100,
123 125, [4x100 (toula aulre dimersion aur Elﬁ

COURT. Avec pilcte @xira-court pour boites de
pidaliers munies de la cuvetia fixe. Lived nu pour
racevoir les farauds réf. 41.'Long. : 110 mm.
Peids : 0,500 kg.". = o

TARAUDS ALESEURS [6/100. A.F.5.
spéciaux pour le reboguage des manivelles
donf le filsdage est hors de zervice. Lived par
jeu de 2 tarauds (gauvcha ot draif).

BAGUES pour la récupiration des manivelles dont lo
filetage est détériors. Acier traité. Filolage [6/100 oxhé-
rieur, I4/135 intérieur. Livrables par boltes de 14 bagues.
{120 et 12 G).

41/

# Expansible ». CTopacité 35
4'42. Réglaga par vernier. Pei-
nes acler rapide coupe écholée.
Enlds : 0,950 kg. Remplace avan-
tageusement plusisurs farouds
simples da cotes différentes.

41 /BAP - Jer de 5 pelgnes da

FORTE-

TARAUDS
EXTEMSIBLES
dit « Toorne
gauche .

TARAUD DE PEDALIER : Carréd Lengueur Poids

mm kg
5 180 0,100
8 280 0,350
1] 310 0,450
12 380 0,720
16 500 |,.250
26 750 3,200

rechange.

manche bols ef mandrin copacité & mm.

TARAUDS DE PEDALIERS A.R.S. Coups alternda
e : 1B mm.

« Echoléa ». Long. : 28 mm. Alésag
35x 100, 35 01=100, 3515100, 355100
36 105 (pas [talian).

34,85 % 105 droite, 34.85x 105 gauche (pas

Hors série sans suite ; 34,70 |27 dralla,
droite, 35 127 gauvcha.

L:El RTE-TARAUDS aPasse-Partouvin

ris profigue pour posser la taraud dans
ples tosseoux de freins, Long. : 200 mm.
_Poids : 0,150 kg.

36 100, Ida
anglais).
34,85 % 127

OUTIL A REMOVER LES FILETS « lfitm'r W, Tris urila_ paur
refaire trés rapldement fous les filetages intérisvrs ou axtérieurs.
Leng. = 230 mm. Poids : 0,100 kg.

OUTILLAGE DE HAUTE PRECISION pour le taraudage en ligne et le dressoge des
faces des boltes de pédaliers. Cet ensemble permet d'sblenic un menloge rigoursusement
cantrd des joux do pédalier. Indispensable aux mécaniciens de courses of aux obnRgirucheurs
de cycles de compélition. Toul acler traité, rectifié aw 1/100*.

Utilisa les forcuds AR, réf, 42 e la fraize & dresser rdél. 37 DL2Z.

Livrabls &n 3 ansembles & choisir ;

I* Taraudaoge simultoné gouche et droite &t dressoge des faces.
380/1C = Complet (A, B, C) avec farauds et fraize. Poids : 1,800 kg.
380/IM = Mu (A, B, C) sana tarauds ni froise. Poids : 1,500 kg.

2* Taravdoge simultané gauche et droite sans le dressoge des foces.
3B0/2C - Complet (A, B) avec taravds. Poids 2 1,250 kg.
3802 - Mu {A, B) sans farauds, Poids : 1,050 kg.

3 Taraudoge clterné gouche &t droite &t drassage des foces.

380/3C - Complet (A, C) avec faraud et fraize. Poids ; 1,250 kg.
Eﬁﬂﬂfl = Mu (A, C) sans faravd ni fraise. Polds : 1,050 kg.
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PORTE-FRAISES ET FRAISES
POUR DIRECTION ET PEDALIER

STEERING HEAD AND BOTTOM-BRACKET CUT-
TERS AND CUTTER HOLDERS

FRASEN UND FRASENHALTER FUR STEURUNGEN
UND TRETLAGER

FRESAS Y PORTA FRESAS PARA DIRECCION Y
PEDALIERS

PORTE-FRAISES A MAIN &
réglage rapide. Livré avec un pilota
pour la doville de direciion af un
pilate pour le boitier de pédalier.

32/C = Appareil complet aves | fraise & dressar
réf. 37(DF ou 37/CF et 1 fraiso a alézer réf.
I7/AF (@ & choisir). Poids : 2,300 ka.

32/M - Apparail nu, sans fraise, Poids : 2,200 kg.
Fig. A : Alésage et dressage de la doville de
direction. .

Fig. B: Drestage des faces du beitier da pédaller

PORTE-FRAISES ET FRAISES DE

CONE DE FOURCHE

FORK. CROWN CUTTERS AND CUTTER HOLDERS
FRASEM UND FRASEMHALTER FUR GABELN
FRESAS Y PORTA FRESAS PARA HORQUILLA

PORTE-FRAISE A MAIM. Effec-
fug lo dressoge de la face d'appui du
cone of le détourage & la cote voulua
de la colleretfie. Prestlan par ressor
ef bogue d'appui. Poids : 2 kg.

Equipé aves fraize A.R.5. rél. 38/D
[u:ll:!lémgt a chalsir).

Pour fuba filalé :
33/HEC - ¢ 25 mm (Hemma) complet avec fraiss.
33/HM - - — nu, sans fraize,

I3/AC - @ 17 (25,4-Anglais) complel avec fraise.

33/AN = — —  nw, sans fraise. :
33/EC - 2 23 mm (Enfanf) complel avec fraise.

33/EM - - —  mw, sans fraize, ] ||

PORTE-FRAISES « Maochine @,
Livrés nus ou complels avec | fraise rél. 37/C ov 37/D
el | fraise réf. 37 & & Ch;hlr' Palds : 0,700 kg.

PORTE-FRAISE « Machine ». Ulilizabla sur mandrin de four. Foids 3 1,600 kg.
Equipé avec fraisa A.R.S. réf. 38/D (alésage & cheislr).
35/HC = Pour tuba fileté @ 25 mm (Homma) complel avec fraise.

wHN- — A = —  nw, sans fraise,
IEJAC -  — a @ |* (254-Anglais) complat avae ralsa.
35AN = = - _ = ' nu, sans fraise.
35/EC =5 — = @ 23 mm (Enfanf) complet avec fraise,
35/EH = — - — —  nu, fans fralse.

Réf. Qe 0t ;
35/ALC | CMM=2 | lisse o 12 |Complet avec fraises
IS/ALM == — | Mu, sans fralses
35/BLC | Cylindr. —_ | Complat avec fraises
35/BLM - — Mu, sans fraises
i} ® AARC | ©M N* 2 | fileté 12 175 |Complet avec fraises
:lfﬁ.FH P e Mu, sans {raizasz :
35/BFC | Cylindr. - Complel avee (raises
a3z /BFM —_ = Mu, sant fralses
e i
L.12 F.12-175

Four porte-fraises [35JAL-35/BL &t Pour porfe-fraises réf, 32-35/AF af
¢ Mandiale = 771 {pages |5 & IT) 35/BF.

FRAISES A ALESER A.R.S.

3T/AL (Alésage diam. 13, fig. L.

37/AF (Filetege 12x I75, fig. F).

KN 3 - Diam. 29,8 pour cuvetfes diom. 30
25,8 —_ —_— 25

M- — Ir8 = — 18

M*T- — 302 — 304

Toules quires dimentions sur demande.

FRAISES POUR COMNES DE
FOURCHES A.R.5. o« DOU=

BLE-TAILLE » diam. exiér.
38 mm, pour porte-fraises ri:l'r+ ‘,'_A'_"i
B 33 et 36. A B - =
33 u M 4 -Alésages & 25,1 - 25,2 L. :H
JIII N'4/B - — @266 «27,1 [ :
N*4/C- — o266 =266 \
N*'4D- — @271 =27, L g
Toutes avtres dimensions sur de=
mande

FRAISES POUR COMES DE FOURCHES
AR5, « SIMPLE-TAILLE », diam. extér.
4] mm, pour porfe-fraise « Mondiale » 774

Eﬂ'frs Hﬁ;!gﬁuquhmrﬂrl
Ml s — — 271

Mel2- — — 155
Toules aulres dimensions sur demande.

Ces fralses peuvent &ire utilisdes sur les machines Chalayer en remplagant le
porte-fraise exisfant par notra montage « Réf. B8 .

NOTA. - L'alésage des fraises 38/D et 38/5 est lovjours supdriour de 1710 4 eelui
des cBnes da fourche. Ex, : pour edne & 27, fraise da 37,1.

FRAISES A CHAMNFREIMER A.R.5.

37/CL (Alézage diam. 12, fig. L}
37/CF (Filefage 12x 175, fig. F).
Diamétre extériour 42 mm. Dentura 22°.

ERAISES A DRESSER A.R.5. diam. exiér. 41 mm.
3T/DL (Alésage diam. 12, fig. L}.
37/DF (Filatage 12x I75, fig. F).
37/DL2 (pour outillage de pédalier réf. 380, page 14),

FRAISES A DRESSER ET CHANFREIMER,
a profil constant,
= Coupa @ droite. Alézage @ |2 pour montages
35 AL/BL =t ??{t de ndiale WAR.
201 - Mima fraise. Alésage @ |4, pour machines

% Chaolayer ».
g02 = Mime fraise, Coupe & gauche, pour machings
o Chalayer ».

FRAISES A ALESER, pour machines « Cha-

Iu;ar W

0% - Froise 4 alésar AJR.5. o 29,9, Filetage 14200,
Coupae 4 droife.

904 - Fraise a aléser A.R.5. @@ 29,9. Filetage 14 x200.

Coupa & gaucha.
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MONDIALE-VAR Réf. 77

LA SEULE MACHINE-OUTIL QUI EXECUTE RAPIDEMENT ET
ECOMOMIQUEMENT LES OPERATIONS DE FRAISAGE, DE TARAUDAGE
D'ALESAGE ET AUTRES SUR LES CADRES DE CYCLES

Elle convient aussi bien a I'ARTISAN qu'au
COMSTRUCTEUR, grdce a son prix frés
modique.

The only machine tool will do economically
and quickly, all precisien culting and
threading jobs on frames. Because of iis
low price, the Mendial - VAR 77 is available
to all craftsmen. A must for all manufac-
turers.

E Die einzige Spezial-Maschine welche schnell
= und wirtschafilich' alle” zur' Rahmenbear-
= beitung notwendigen Arbeitsginge ausfihrt,
wie Plan-und Massfrisen, Avsreiben, Ge-
i windenachschneiden U.5.\W.

" La énica maquina herramienta que ejecuta
economica ¥y rapidamente las operaciones
de fresado, aterrajodo, mandrinado, ¥
ofras operaciones en los marcos de de las
bicicletas.

_ CARACTERISTIGUES
@ Bafi t8le & mm entibromont soudé, ® Moteur 2 vilesses 700/1400 tr/mn, puiszance 1.5 CV, logé dans le bdfi.
® Banc fonte rabold ef rainuré, ® Yitesse'd lo broche &0 ef 102 irmn.
@ Poupée réducirice monobloc & bain d"huile. @ Conjre pointe de poussée el cenirage, mobile, réglable.
@ Broche creuse montée sur 3 roulements TIMKEN ot portant, & une extrémité un @ Peinture laquée gris artillerie.
filotage 40 % 200 recevant les porte-cutils of, 4 "avtre axtrémiltd la cdne Morse Poids tota kg.
M* 2 recavant les alésoirs. Encombrement : Haut, : | m 10 - Long. : | m 15 = Larg. O m 50.
GEMERAL DESCRIPTION
@ Base of 14 welded sicel. @ Movable and adjustable fail-steck.
@ Cast bed, machined flat and groawved. @ Sliding spindle confrolled by rack and pinion.
@ Headstock on thres Timken bearings, threaded at one cnd fo fit toolholders @ Painfod grey.
and at the other a M* 2 Morse taper slesve lor reamers, Total waight : 485 Ibs.
@ Two-specd 70071400 rom 2 hp molor set in base. Measurements : Height : 43 in = Lengih : 45 in - Width 2 20 in.
@ Speed of shaft and |20 rpm.
CHARAKTERISTIK
& Unterbau avs & mm Stahlblech, gane gesehwaisst, @ Elekiromotor 2 Geschwindighkeiten 700/1400 Touvren, 1.5 Ps, im Unterbau
@ Bank gehobelt und genutet. aingebaut.
@ Spindalstack mil Olbad. @ Tourcnzahl der Spindel 60 vund 102 Touren in der Minute,
@ Hohlspindel aul 3 Wakzenlager Timken montiert, eine Seite mit 40 mm Gewinde @ Varstellbarer Reilstock mit Zahnslangs und Zahnrad.

ausgestattet Tum Aufschrauben der verschiedenen Werkzeughalter, die andere @ Wird in grover Lackierung geliefert,

Seite hat einen Morskonus M* 2 fir Reibahlen. Gewicht : 220 kg - Héhe | m 10 - Linge : | m 15 - Breile : 0,50 m.
CARACTERISTICAS

# Bastidar de ehapa snieramente saldade. @ Morse M* 2 para [os aacariadores. g
@ Banecada da fundicién cepillada ¥ ranurada, @ Motor de 2 velocidades 700/1400 r.p.m potencia 1,5 Hp alojade en el bastider.
@ Cabezal reductor monabloqua en bane de aceife, @ Velocidad del husillo 80 y 102 r.p.m. Confra-punia de empuje ¥ centrado
@ Husills hueco monfado sabre 3 rodiamentes Timken ¥ equipado en un extremo mdvil graduable. .

con un roscado 40 %200 para poria-herramientas ¥, en el exiremo opussto, @ Fintura laqueada gris artilleria.

el eano. Peso total : 220 kg - Alfura: | m 10- Long. : | m 15 - Ancho = O m 50.

3
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DESCRIPTION DES 5 OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA *“MONDIALE” 77

DESCRIPTION OF THE 5 OPERATIONS DONE BY THE * MONDIALE ” VAR
5 ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN DER “ MONDIALE ” VAR
DESCRIPCION DE OPERACIONES EFECTUADAS POR LA ‘“ MONDIALE ” VAR

Sciage de la fente du
i sarrage da selle.
e Cul‘r:'n.? af the saddls
zlitk.

lube

Daz: Einsigen des Babhmens (O
dia Sotfelstilitza.

Fresado de la hendidura dal
racar de sillin.

Alésage ef dressage
des emplacements da
civettes de direclion.

Baring and dressing
of the head lug.

Dz Planen und auf Maossirfsan
des Schaffrahrs.

tMandrinada inlériar ¥ fresodo
irenfal para recibir las cozoletos
de direccion.

Détourage ef dres-
sage de l"emplace-
meni due clna da

fourche.

Reducing and dressing “of tha
fork colomn butted parit.

Das Drehen wnd Frisen des
Gabalkenuzses,

Macanizade dal emplaramienio
dal cong de harquilla.

Tarauvdage du bol-
fier de pédalier.
Tapping of the

bottom brocked.

Dras Bchron desTratkurbollagaers,
mit einer langen Elhrung.

Roscado de lo cojo pedalier.

Ces 5 opérations principales
:’ﬂﬁ:“?ﬂ‘:‘l“‘a‘“’”;‘nﬁ; s'effectuant avec r-upipdﬂiié
velles. et précision ABAISSERONT
tabs, ‘and of e vk, CONSIDERABLEMENT
Augreiben des des Sattelrohres VvOS TEMPS D'"USINAGE
und der Treflager kurlban ein-
zuhalten,
Alisadura del tvbo da 2illin o da
ez Bielas,

Pour l'usinage en grande série, nos machines ** MONDIALE VAR ' peuvent &ire livrées avec moteur mono-vitesse
et spécialement équipées pour effeciuer une ou deux opérations bien déterminées
DEVIS GRATUIT #SUR™ DEMANDE

OUTILLAGE
TOOLS - WERKZEUGE - HERRAMIENTAS

77/ = Parte-fraisa de diredion avee pilsle (sans fraise).
T7[37-DL = Froise & dresser A.B.5. N 2 {voir page 19).
77/37-AL - Fraise 4 aléser A.R.5. N* 3 (voir pags 19).

T4 = Parte-fralse da fourche (sans fraise).

77/38-5 - Froise de fourche AR5, N* || (voir page 19).

775 = Entralneur de porfe-taraud. gy

776 = Porfe-faraud avee pilate (sans tarawd).

Tr4L - Taraud da pédalier A.R.5. Filotage 4 précizer
{voir pagas 18).

TT - Fraize-sela ALR.5. & 125 mm, dpalsseur 3-3.5-4 mm
4 cheoidsir.

7744 CMP - Alésair pour fuba do sella AR5, & 4 spéeifier.

T8 = Froise pour tuba de sella A.R.5. 52 monle sur "alé=
sofr 7744 CMP.

(Alésalrs de manivelles, voir page 17, rél. 44 CM).
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FRAISEUSE A ONGLETS

BEVEL-JOINT MILLING MACHINE

MAQUINA PARA CORTAR LOS TUBOS
PERMITIENDO UN AJUSTE AL ANGULO
DESEADO ANTES DE LA SOLDADURA

ROHRENDEMN-FRASMASCHINE

La Fraiseuse YAR - 150 per-
met d'effectuer des ONGLETS
sur TUBES avec le maximum de
RAPIDITE et de PRECISION,
tout en réalisant une économie
considérable sur les opéra-
tions de SOUDURE, BRASAGE,
LIMAGE.

Le tube, coupé a longueur, est
placé en butée sur un gabarit
et bloqué dans la méchoire a
double alésage, suivant le
diamétre du tube a fraiser.

Quel que soit le nombre
d'opérations effeciuées, I'onglet
obtenu présente TOUJOURS la
méme précision, le diamatre
de la fraise creuvse &tant
constant m&me quand elle
est usagee.
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Réf. 150

Very compact, the VAR mitreing machine has been designed to afford, to all in-
dustries using welded/or brazed tubular constructions, with or without lugs, a
means of mitreing fubes with maximum speed and precision, while economising
on the welding, brazing and filing processes.

The tube, cut to length, is placed on the adjustable stop along the guide and fixed
in the double-bore clamp according to the diamefer of the tube to be milled.

DiaRohrfrismaschine VAR -150 gestattet die Rohrschrigschnitte mit einermn Maximum

von Schnelligkeit und Prizision auszufihren und erméglicht zu gleicher Zeit ein
rosses Ersparniss von Arbeitszeit bei den folgenden Arbeiisgingen wie Schweissen,
oten'und Feilen.

Das auf Mass abgeschnittene Rohr wird in den Spannbacken eingefiirt, am Anschlag

angestossen, festgespannt und abgefrist. Der Hohlfriser erlaubt, selbst grosse

Stiickzahlen mit immer gleicher Genavigkeit abzufrisen, well der Aussendurch-

messer des Frisers immer gleich bleibt.

La FRESADORA VAR -150 permite efectuar Muescas con la mayor rapidez y
precisién realizande al mismo fiempe una economia considerable sobre las
operaciones de soldadura, soldadura fuerte y limado, :
El tubo, cortado a su longitud, se coloca en tope sobre un gilibo y se bloquea en
la mordaza de doble mandrinado, segin el diametro del tubo a fresar.
Cualquiera que sea el ndmero de operaciones efectuadas, la muesca efectvada
tiene siempre la misma precision, pues el diametro de la fresa hueca es siempre el
mismeo incluso El.i_l]nﬂn esfa desgastada.

R e e e A e .



DETAILS DE LA FRAISEUSE A ONGLETS VAR rer. 150

CARACTERISTIQUES

Poupée réducirice montée 4 bain d'huile.
Broche creuse acier nickel-chrome 4 CM 3

meontée sur roulements Timken.
Moteur incorporé dans le bdti.

Pulssance 1 CV 1.400 tr/mn, tri 220/380 volis.

Vitesse de la broche : 220 tr/mn.

Dispositif d'arrosage par pompe 4 engrendages
avec bac de réception et bac de décantation.
Translation latérale du chariot par levier.

Méchoires de tourelle & double alésage.

Ejecteur de copeaux, augmentant la durée

d'utilization des fraizes.

Encombrement : Haut. : 1 m - Long. : 1 m 20 -

Larg. : 0 m 50 - Poids : 230 kg.

CHIEF FEATURES
Base of 1/4" welded steel.

5/8" ast bed, machined flat.

Speed redlﬁing headstock in oil bath.

Hollow nickel chrome. spindle on
Timken bearings .

1.400 r.p.m. 1 hp iri 220380 V motor
set In base.

Speed of spindle : 220 r.p.m.

Carriage cross slide with control lever.
Turrethead chops with double” bore
and locking by square thread screw.
Swarf-clearing device, increasing li-
fetime of cutters.

Measurements : Height: 39 in - Length :
47 in - Width : 20 in.

CHARAKTERISTIK

Unterbav aus Stahlblech & mm, ganz
geschweisst.

Bank aus 16 mm anhtPIﬂﬂcn, mecha-
nisch geschweisst.

Spindelstock mit Olbad.

Hohlspindel mit Morsekonus N®* 3
avs Mickel-Chromstahl auf 3 Walzen-
lager Timken montiert.
Elekiromotor 1 ps 1.400 Touren in
der Minute, 220/380 Volt, im Unterbau
eingebaut.

Drehzahl der Spindel : 220 Touren in
der Minufe.

Laterale’ Support bewegung durch
langan Handhebel.

Doppelte Spannbocken mit Schnell-
Spannung durch Vierkantgewinde,
Spanausstosser, verlingert die Schnitt-
daver des Frisers.

Gewicht : 230 kg - H8he 1m Linge:
1 m 20 - Breite @"m 350.

Velocidad del

CARACTERISTICAS

Bastidoer de chapa enteramente sol-
dado. Banco mecanescldadura 16 mm
cepillado.

Cabezal reductor montade en baféd
de aceite.

Husille huege acere niquel cromado
a CM 3 montade sobre rodiamento
Timken,

Motor incorporade en el bastider.

Potencia Thp 1.400 r.p.m. Tri 220/380
voltios.

husille : 220 r.p.m.

Translacién lateral del carro por

palanca.

Mordazas de torrefa de deoble man-
drinade y bloqueo por tornillo de
rosca cuadrada. Eyector de virutas
ve sirve para aumentar el fiempo
39. utilizacion de las fresas.

Altura : Im Long. : 1 m 20 - Ancho :

0 m 50 - Peso : 230 kg.

OUTILLEAGE

TOOLS - WERKZEUGE - HERRAMIENTAS

Réf. 150/1

FRAISES CREUSES «VAR» A.RS. a
diamétre constant. Filetage 16/200 pour
= 254 a 40. Filetage [0/I150 pour les
& 18 a 25.

Disponibles en magasin dans les 2 40 - 33 -
28,6 - 28 - 26 - 25,4, (Toute autre dimension
sur demande spéciale.)

Mous nous chargecons du réoffifage et du
retaillage de nos fraises.

MOTA : Les fraises VAR réf. 150/1 s'adap-
tentsur les machines italiennes «CHRISTINA»

Réf. 150/2

d'éjecteur de copeaux.
fraises de = 25,4 a 40,

Réf. 150/3

pas de passage d'éjecteur.

I

PORTE-FRAISE Cone Morse N* 3. Traité,
rectifié. Percé pour le fussﬂge de la fige
Filetage 16/200 pour

Méme porte-fraise. Filetage 10/I50 pour
fraises de = 18 a 25. Ce modéle ne comporte

TOURELLE-MACHOIRE
(G)

Réf. 1504
Macheire @ double alésage pou
tubes @ 18 et & 26,

R&f. 150/5

Mdchoire 4 double alésage pou
fubes @ 28,6 et & 25,4 (dimension
anglaises).

de spéciale.)

{Tout autre @ d'alésage sur deman-

r

r
5
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MACHINES-OUTILS ET OUTILLAGES SPECIAUX (suite)

tronconneuse DE Tut DE Fourche VAR

Ref. 149
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SAWING, CUTTING AND EBARBING MACHIME FOR FORK TUBES

MASCHINE ZUM BEARBEITEN DER GABELROHRE

la direction montée,

Elle permet en effet, de pré

MAQUINA PARA CORTAR Y AVELLANAR LOS TUBOS DE HORQUILLA

Cette machine rend les plus grands services aux MONTEURS-CONSTRUC-
TEURS désireux de monter impeccablement une direction de vélo.

arer a I"avance les tubes filetés 4 la longueur
exactement voulue pour qu'ils ne dépassent pas le contre-écrou une fois

EM UME SEULE PASSE,
fuerez ;

vous effec-

1) la mise & longueur du-tube fileté.

2) l'exécution du plat pour la rondelle
crantée.

Puls, en tenant simplement la fourche a
la main, et en présentant le tube devant
la fraise combinée 3 et 4, vous effectuerez

I'EBAVURAGE et
aprés trongonnage.

le CHAMNFREINAGE

OUTILLAGE
[ 1421 = Froize-scie AR5, dlam. 100 mm,

"!'"i';[:'l.:._ alésage 254, épaisseur 2 mm.

T 149/2 = Frakse & lamer le plal AR5,

diamitre 32 mm.

|49/3 - Fraise & chanfreiner exbérieur.
MRS, diamétra 28 mm.

[49)4 - Fraise & ébavurer inlérieur,
ARS.

CARACTERISTIQUES

BEafi fonte, compaet of robusie.
Moteur 0,75 CV, T307380 volts Tri.

Arbre porie-fraises rechfié, montd sur paliers aves
palfrapage de jou. -

Etau eoulissant, maneuvré par lavier menté sur consale
riglable en hauleur.

Michoire d'éau avee blocage par came ef levier
Poids : 40 kg.

TRONGONNEUSE SENSITIVE

D’ETABLI - ref. 262

SUR SOCLE - Ref. 262 bis

FRAISES-SCIES DE RECHANGE

Réf. 262 ter
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 7
S e ]
Diamatre des fraisos-scies .. .. 150 & 250 vitesses
Alésage des frafses-scies . ......... 25,4
Dimensions da latable .. . coooaaan 240 x 245
Dimensions da la semelle  ........ 525395
Dimaonsions des courraies ........- 17 = 11 = 1260
1062621
Pulssance du meleUr coaeerrssssss-= 1.5
Vitesses de la lame. . veoeeciorsasas 75=110 tr/mn
Pompe & BNgrenages .............| & lilres
Varialions angulaires de 'dlaw ,...| 54
Clyverture maximum da Pétay ..... i

R




MACHINES-OUTILS ET OUTILLAGES SPECIAUX (suite)

BALANCIER
COMSTRUCTEUR

Trés wlile pour 1"em-
manchement rapida des
cuvelle: de direclion.
Paut dire fgalement wli-"
ligé pour emmancher dos
roulemants, bagues, efc.

Toules pariies covlissan-
les acier fraibé ef reclifié.

Position du levier régla-
ble en fameton de la haw-
teur dez douilles de di-
raction. i

Fassage sous broche :
230 mm = Prefendeur du
cal de cygne : B5 mm -
Course maximum de la
broche : 150 mm. Paids :
30 kg.

4]1 BALANCIER & poingonner et ceilleter

Pour |e pergmge en sdrie des
gardes-boues, des carters et la
pose des millels de renfarcement
dans les garde-bouwes,

L'appareil gst liveé dquipd d'un
jes  de  poingen ol malrics

& 5.5 mm, Havteur : 350 mm
Polds : 9 kg.

Pigces de rechange ou sups
plémentaires :

4771 - Poincon de percage (de H
3 & 10 mm par 5/10%).

4TT(2 - Matrice de de
a0 mm pp:r ﬁﬁ*}{

4773 = Paingon a millefer r
emillels 49 /6003 - o 3%.

477{3 - Malrice & eilleter pour
ceillets 496003 - & 3 mm.

477/5 - Poingon & willeter pour
willets 4916007 - & 5 mm.
4776 = Malrice & cillafer pour
aillets 456007 - = 5 mm.

(Pour leg willets, voir page 14

Rif. 4‘9‘}-' :

418

CONTROLEUR DE FOURCHE
¢« PRECI-VAR ”’

FORK GAUGE

VORDERRADGABEL-KONTROLL-UND
RICHTGERAT

APARATO PARA CONTROLAR LAS
HORQUILLAS

Apparall de grande précision permotant de vérifier instanfanémant

I"aplemb des fourreaux de fowrche, aingi que "exattilude de ["écars L\n

tement des patles de fourche, pour moysux hemme ef enfant.
La fourche est solidement maintenue gntre doux VES par le-fube filaké.
)

Plaquette & ressort asswrant la parfaite horizontalité de la téte de fourche
avant le conlrdle,

Fixation sur I'éfau. Mize en place rapide.
Copstruction fout acier. VES de cenfrage fraises.
Paids = 5 ka.

Cet oppareil o sa place chex "artisan et chez Ie construcleur.

fourche avant le blocage du
juba filelé dans les WES.

e A. = Plaquelte-ressort assurant
)\M, Phorlzontalité de lo iife da

B = Cursaur coulizztant porte=-

_pige permetiant e -:-:mrnﬁru des
ourreaux  depuis la tiéte de
fovrche jusqu'aux paiies.

SUPPORT-MONTAGE D’ETABLI
pour le taraudage des boites de pédalier

Sutilise avec le porte-taraud de pédalier « machine » réf. 77/6 (voir page 17).

Cel snsemble parmal d'effecluer le taroudage trés rapidement, en fournant le

ﬂ?lﬂ lgnzlnqln. L'opération terminde, la porte-taraud se refire facilomont pour
rla re.

Trés prafique of dconomique, lorsque I'sn ne dispose pas de machine & tarauder.
Fixalion par 3 tirefonds ou boulons sur 1"établi.

Poids : ¥ kg.

375/M - Support seul,

IT5/C - Complat aves parte-laraud & faraud,

Réf, 376

SUPPORT-MONTAGE B
D’ETABLI N,

pour le blocage des cuvettes fixes de pédaliers

Cet appareil s'ulilize avec le blogue-cuveiies réf, 30 (page &).

Le blocage ainsi obtenu est trés ropide, ef trés énergique le cadre dlant lancé

a4 la main.

Fixalan par 3 fireflonds ou boulons sur I"établi.
Indspensable dans fous les atelisrs da montage.
Pedds ©: 3 kg.

37T6/N = Support saul,

376/G - Complet avec bloque-cuvette réf. 30.




MOPED AND MOTORCYCLES TOOLS
MOPEDS- UND MOTORRAD-WERKZEUGE
HERRAMIENTAS PARA CICLOMOTORES

ARRACHE-VOLANTS MAGHETIQUES

« Double usage ®. Acler traité, bronzé. File-
tages de précision. Yis acier fraitd, filets roulds.
Livrés en tuba individuel aluminium,

OUTILLAGE POUR CYCLOMOTEURS
SCOOTERS - MOTOS

OUTILLAGE POUR VOLANTS MAGNETIQUES

FLYWHEEL MAGNETO TOOLS
MAGNETSCHWUNGRAD WERKZEUGE |
HERRAMIENTAS PARA VOLANTE MAGNETICO |

R, N® FILETAGES UTILISATION Réf, i FILETAGES UTILISATION
&l 1618 [6/100 = 18[150 Ciao - Yespa - Movi 100 - Movi 111. &1 | 2420 24150 = 21 /100 Manurhin = Hom volant et galef). |
&1 | 1812 181125 Induit de dyname Morel DMSS. &1 | 2600 267100 Valant Mobylette nouveau modile.
&1 | 2010 20/100 Bima nouveau modéle - B.B. Peugect. 61 | 2615 26/150 Bosch = Flandria.
&1 | 2015 20/150 Yelant Suédois Moris, 51 | 2821 26150 = 22/150 Sachs 50 cm3? Guickly - MSU
61 | 2016 mﬁm -G B.B. Peugeot gauche. L R g ;
&1 | 2119 217100 - [2/100 Waogeor = Dynex - Jeumont - Himsa = &1 | 2624 26/100 - 24/100 Spécial Mobyletha.
ﬁh‘i:‘- ’::'?'{Tu' Alulﬁ'l .}- Dansi = Benel- 6l 2710 27100 - G Honda 50 ¢cm3 - Suzuki 50 cm3,
= Morin valette). 3 % L
6 [2224| 2000-241100 | Mobylstte (wolant - ancien modile, o 61 2726 27/125-26/150G | Lombretta - Romi - Morel LT fo
B lensgn ancien et nouveau modéle). Vap - Bime = A.B.G. - A.B.G. VD
Safi U5 - Elkar = Lavalette - Cucciolo vG, VDS, YGS - Etl"- £EX ot S5Y =
Coprema = Morel - I2L 70 D - Morel s Francal A.B.G. 160 1 152 -
VBS 50 D - Monobloc. Mo 40T 150 cm3.
&1 | 2225 22/125 Yaolant Bosch = embrayage Yespa grand 5
sport 150/em3. 51 | 2815 |28/150 droit of goucha| Sofi SSX et S5Y - Meagnéte-France -
&1 | 2310 23/100 D el G Wageor U 15 C, droit of gauche. A.B.G. 160 ot 152 - Lambrettc 4077
61 | 2415 | 24/1S0intérieur | Gnome ef Rhdne R 5 - A.B.G. Avic 101 150 em3.
gnon de choine Lavalette et Giuletta. &1 3000 307100 intériaur £eooter Puch - Sachs 175 em3 - N.5.U.-
61 | 2419 | 24/100 G - 19/IDD G ageor Bima gauche - Morel VBS 50 G. Csepal = Panonia.

£
SERRE-VOLANMNT
MAGHETIQUE « Catch »

brevetd. S'adaopte immédia=
tement sur tous les volanis
magndfiques.. Sangle acier
trempé, blogquée par manol-
fa 4 barrefio.

Polds = 1,200 kg.
340/1 - Sangle de rechange.

R&f. 122. - JEU DE CLES DE MAGNETO, DELCOS ET VYOLANTS
MAGHETIGUES. Acier découpé Irempé bronzé. Comprend B elés, | jouge 5710
af | tournevis. Poids : 0,050 kg.

Rél. 253. - JEU DE CLES DE MAGHNETO, DELCOS ET YOLANTS
MAGHNETIGUES Type « Professionnel ». Composé da 8 clés comrecoudées
acier au Chroma-Molybdéne, forgé au pilon, d'une jauge épaisseur 5/10° et d'un
tournsviz. Entitrement chromé poli. L'ensemble est réuni par un anneau brisé &
livré dane une pochetta cuir verni, Long. des clés : 90 mm. Poids 2 0,100 kg,

TOUS VOS5 ARRACHE-VOLANTS SERONT BIEMN EM ORDRE!!!

avee lo STAMD 613 spédal « Arrache-Yolants » en tle laquéa jaune 300 200
garni des N : 1618 - 2119 =2224 - 2310 - 2410 - 241% - 2421 - 2610 - 2815 - 2725 -
2010 {soit 11 arrache-velanks permettant de démaonter 19 types des volants magné-
tiques les plus couranis).

&13/5TH - 5land nu.
&13/5TG - Stand garni.

LIMES DE COMTACTS spéciales
pour vis plafindes. Aciar trempd. Qualité
supérievra. Long. & 170 mm. Livrées an
pochelles plastiqus confenant & limes.
Prdsentation tris soignée. Poids : 0,075 kg

=

LIME DIAMANTEE spé-
cigle pour confacts de vis pla-
tintes. Grains da diomanls in-
crustés électriquoment au chro-
me dur, rendant ecciie lime
prafiguement inusable ef fris efficoce. Arficle recommandd
aux professionnels. Long. : 150 mm.

250

272. - CLE A BOUGIE 6 pans.
Brache arficuléa ef rentranie.
Acier forgd Iraité, chromé. \

Hauteur : 70 mm.
Poids : 0,150 kg.

273, - CLE A BOUGIE & pans de 21, acier
511 - CLE A BOUGIE 6 pans da [9.5,

| (Clés]a bougies sp
# paga #5).

traité cadmié, Poignée soudde.

Hauteur ; 40 mm, Paids : 0,100 kg. clE A BOUGIE

12 pans. Acier iroité.

ciale pour bougies américaines . ; :
folite &t Champlon. Palgnis plichte. Al Je
ijoles « HOMDA », voir 6,050 kg. X $




OUTILLAGE POUR VOLANTS MAGNETIQUES (suite)

e 'l.
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COFFRET TOUT ACIER; forme pupitre avec poignée
cuir, largement :‘:‘lml::ﬁﬂ-:lnnr.'

ORGANES INTERIEURS DE FORTE PUISSANCE et de
grande capacité gorantissant un fonclionnement irré-
prochable et de longue durée.

PRISE DE COURANT & VOLTS ALTERNATIF permet-
tant le chouffage des bobines.

VOYANT LUMINEUX de sécurifé.

| I bﬂ‘-"f ED mir

La qualité ¥

ELECTRONIQUE T 62

LICENCE BERMASCOPE

1145173 M“ o

pout Cyclos:

Z
wits o -Eh“-ﬂmaﬁ h“t-ﬂs'

sleutrs De €ITe wotos.

@ COMNTROLE LES CONDENSATEURS

e CONTROLE A CHAUD ET A FROID
LES BOBIMES HAUTE TENSION, par
genérateur électronique d'impulsions.

@ CONTROLE LES ISOLANTS en haute et

basse tension.
® CONTROLE 'ETINCELLE D’ALLUMAGE
@ SOMNDE LES GRAMNDES RESISTAMCES.

5 F !! ELJ
1 b

Le Réparateur
soucieux de ses intéréts choisit

SUPERVAROSCOPE T 62

TESTECLAIR VAR

REF. 415

Mesure la puissance de I'éclairage fourni par le velant magné-
fique en 'absence des ampoules.

PLUS DE LAMPES GRILLEES par excés de fension a la sorfie
du volant...

Dimensions : [40x B5x &60. - Poids :
Enfidrement garanti.

0,500 kg.

Une pince & la masse,
une pince & (o sorfie du
fil d'fcdairage du valant
{éclgirage coupé) et
cast foutl...

Une pince 4 la massa N
Una pircs 4 la bau-
‘ gia &t cest touk..

_'_,.-".-

SONOTEST VAR
REF. 410

Seul appareil permettant de régler « AU SON » I'avance &
I'allumage des ¢ clnmuieurs SAMNS DEMONTER LE VOLANT
MAGNETIQUE !

TROIS UTILISATIONS :

|* Coniréle du point d'allumage.
2* Confréle des semi-conducteurs.
3* Coniréle de conductibilité.

Fonctionne par transisiors alimentés par pile 4,5 volts.
Dimensions ;: 140x 50x 60. - Poids : 0,500 kg.

Entiérement garanti, sauf pile.

o
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OUTILLAGE POUR VOLANTS MAGNETIQUES (suite)

INDUSCOPE-VAR

Contréle par induction les induits basse fension de volants magnétiques sans
démontage.

Coniréle également les bobines d’alimentation et les bobines d’éclairage.

Dimensions : 140 60 50, Poids : 1 kg.
Branchement sur les Bermascopes D53 et T 63 ainsi que sur les Super Yaro-
scopes VAR,

Alimenté par le générateur d'impulsions du Bermascope oU dv Super Varo-
scope YAR, I'Induscope induit dans les bobines des tensions Importantes éprouvant

au maximum la qualité des isolanis.

L&sEinduits d'allumage excités par I'Induscope produisent des étincelles de I'ordre
de 8 mm.

MACHINES  ENGRAVING MACHINES

GRAVIER MASCHINEN

A GRAVER MACHINAS PARA GRABAR

297. - MACHIME A GRAVER. Type 110 cu 290 valls alternatif. Permal
do graver tous les mélavx ainsi que la werre. Tras uvlile pour graver
ropidement of impeccablement les plogues d'ideniitd. Livréa en
eoffret bois verni ave® support & ressort de suspension et 10 pointes de
rachange el une pointe v.d.a. pour acier traité et verre, Poids @ 1,600 kg. -~

297 bis. = CRAYOHN A ARC ELECTRIQUE. Type |10 ou 220 volis
alternatil. Permat de marquar foutes les pitces mélailiques trempées d'une
fagon indélébile. Seul crayon électrigue ne collant pas sur le métal. Lived
avee transformateur formo pupiire donnant &, 12, |5 wolis au secondaire
selon la Irait que-l'en désira obtenir. Maoniement frés alsé. Lived avec

3 peinles en alliage spécial. Poids : 1,500 kg-

FRAISES A SIEGES DE SOUPAPES

VALVE SEATING CUTTERS
VENTIL FRASEM
FRESAS PARA VALVULAS

1210 907)
1211 (20
1212 (409

FRAISES A RETRECI

FRAISES 4 :

! pour évasemen! supérieu
UME TAILLE ”m (159 Diamétres : de 15 & -
Diamatras, : da 25 & ]

45 pdr mm.

FRAISES A RETREC

1214 (90° et 1209

pour dévasement inférie
FRAISES Diamatres z 19 & 32,27 &

DEUX TAILLES

Diamdres : da 15 &
45 par mm.

1218

ENTRAINEUR EM UME PIECE.
Diambtres ; de 6 & 12 mm par 1/10

1230

S e ‘_' = g - 7 e

Toul acier Iraild, rechifié. 1220, - PORTE-FRAISE. Acier fraité, rectifié. Filetage |43 150.
1230. - GUIDES INTERCHANGEABLES tout aciar fraité, rechifié. Dic

3 tres = da 6 & |4 mm par 1/10%

28
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OUTILLAGE POUR PISTONS, SEGMENTS, CYLINDRES

TOOLS FOR PISTONS, RINGS, CYLINDERS
WERKZEUGE FUR KOLBEN, KOLBENRINGE UND ZYLINDER
UTILLAJE PARA PISTOMNES, AROS Y CILINDROS

o CHASSE-AXES
DE PISTONS

pour cyclos of motes. San-
gle acier trempd. Livrd avec
vl jau da & ambouls diam.
10, 12, 13, 15 mm courts of
lengs. Poids : 0,300 kg.
&8/1 - Sangle de rechange.
£872 = Emboul de rechange.

EXTRACTEUR-
REBAGUEUR

pour bagues da  Blalles
cyclos e motes. Corps col

:ﬁnu. acier forgé trai-
T ¥r¢ en boite awvec
B emboulz af & malrices
d'appul. Palds : 0,200 kg.

&3] = Embout de rechange.
631 - Bague da rachanga.

BELOQUE-BIELLE, Mouvel appareil bre-
valé parmaitant da malntenir parfailament
immobilisées les bielles de cyclos ef mokos.
Il asl ainsl possible, avec les deux mainz
libres, dssctraire une bagus, de lo remetire
ot de |"oléser sans awvecun brouvtoge. Poze
inslantanda. Livrd eomplel aves doux four-
cheltes pour cyclos et molos. Indispensable
d tous les bons méconiciens,

Poids : 0,600 kg.

260

CLE DYNAMOMETRIGUE VAR

Antl-chocs. Indéréglable. Déclen-
chement, sonore, visuel, sensifif.
Réarmement avlomalique. Douobla

échelle graduée en & an

livre=pied ﬂbel,'l.

2511 = Type Junjor : couple de sar-
rage 3,2 Mkg.

3512 - Type Senior : coupla da ser-
rage |4 Mkg.

Indispanzable pour un serrage ro-
tionnal des derows de culosse de
volants magnéfiques, d'embrayage.

OUTILLAGE POUR LA RENOVATION
DES TROUS DE BOUGIES dans les culasses
clu. Composé d'on faroud long piletd 147125,
d"un laraud long piloté 18/150, d'un visse-bague
breveté et de 5 bogues acier [4/18. Livré en
193 = Coffret complet.

1931 = Toraud 14 x 125,

1932 = Taraud 182 150,

[93/3 = Vizza-bagua,

1934 = Boita da 20 bagues 14X 18,

198

EXTRACTEURS
DE GOUJONS CASSES

Stand de 5 piéces pour vis & exiraire de 3a20mm
de diomélre, Poids ; 0,300 kg.

h

HMETTOYEUR DE GORGES
DE SEGMEMNTS
a eouleaw=sinlerchangeables an
acier spdeial mitrurs.
106 - Typo normal. Epais. :
10617 % - Type Velosalex, Epa
= = YoIOSHEX, (v 15499
l.?-B-E-Y{.E. :
Paoids = 0,120 kg,

TOURNE-GOUWIONS & manchon aufo-
SEFTOUr POUr goujonner ou dégovjonner, Pour
govjons de & 4 a |4 mm. par mm. Préciser
le & désiré, Un appareil est néceszaire pour
chaques = pas mm.

COLLIER A SEGMEMTS aFlashz

Systéme’ d"ouvverture instontanée,
brevehd. Spécial pour pistons Cyela-
Maolos avee ouv zans sagmaniz reclsurs
Fermet d'avoir les mains libres pan-
dant la remise en ploce du cylindre.
7 Caopacités diom. 38x43, 43 x 48
4853, 53«58, 58x63, 63 xE8,
G873, Le jeu, poids : 0,500 kg.

239

. DEGOUJONNEUSE
spécinla pour Cyclos, Mofos,
Avtos. Acier ou Chrome-Molyb-
déne, Broche covlissante,

B | capacité 0 & 10 mm.
Poids ; 0,500 kg.

M* 2 capocité 10 o 22 mm.
Poids = 0,850 kg.

PIMCE A SEGMEMNTS. Triés pra-
' tique pour Bier sl reposer les seg-
mants de cycles ot motos sansrisquer
de les brizer ni de s"abimer lesongles,
Poids : 0,200 kg. Long. : 150 mm.

COMPRESSELIR DE SOUPAPES « Gladialor ». Pour scupopes latdirales
at culbubées molos o autes. Fourchalte amevibles par refournement. Régloge
mrqpprn-chumalnl ultra rapide. Poids : 1,800 kg.

RODE-50OUPAPES pour lo rodage des soupapes de motos of aulos. Yanlouses
nmm&w: qualité extra, tris adhérentes. Long. : 270 mm, diam. des ventouses
af 34 mm.

1471 = ¥entouse de rechonge & 2.
4r2- = - & 34,

APPAREIL A MOLETER
EXTERIEUR

Permef de récupérer un arbre
UL |1|q_|.l=| un roulerment a H
en gonflant la poriée. Moletbes
interchangaakles,
M* 0 capacité 3=70 mm.

Poids : 0,800 kg.
N 1 copacité 5=100 mm.

Poids : 2,150 kg.

211

N

RAMASSE-BEOULONS & gimant permanent. Tris prafique pour
rdcupdrer les vis, boulons et foutes pitces métalliques tombées dans
des carters ou & des endroifs inaccessibles & la main. Tige flexible.
Long. : 500 mm. Poids : 0,050 kg.

AFPPAREIL. A MOLETER

LES IMTERIEURS de cages
de rouvlements et les alésages.

M= 2 capacitd 22-45 mm.
Palds : 0,750 kg.

“* 3 capacilé 35-180 mm.
Foids ; 2,200 kg.
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ARRACHE-ROULEMENTS ET PIGNONS

BEARING AND GEAR PULLERS
KUGELLAGER UND ZAHMRADAUSZIEHER
ARANCA RODAMIENTOS Y PINOMES

ARRACHE-ROULEMEMNMTS DE VILEBRERUIMS & Extroctor .
Spécialement diudid pour exiraire aisément fous les roulements montés sur vile-

wins, méme gquand ils sont complétement appuyés contre les masses. . ARRACHE-
Rézultal absolument garanfi. ARRACHE-= PIGMOMNS M* 00
Coffret M* 0. = Pour rquhmlnh da diam. 30, 32 15 40, -'I-I. 47 B3 GX. PIGHOMNS M= 0. T .
- HNtl.= — R 1 branches acier forgé, + branches acler fraisé, ARRACHE-
—  N2.. — = — 40, 42, 47, 52. Iraité. Ouverture maxi fraité, Ouverfure maxd PIGNOMNS M* 11. UKli-
Appareil M*3. - — —_ e T 3? I::'Iﬂﬂn. Polds : | hkfi &0 mm. Polds : 0,600 kg. Ernble enhin-[u 3 Ergn:hu.
i Tiil = Crochet do re- oul acier forgd. Uuver=
Gﬂﬂﬂ!‘ M- 4, - (Spécial Cyclomoteur) 35, 40, 42, Poids ; 2,500 kg. e g el
Ne 5.0 (P Y elon Mitos) 35, 40, 43, 47, 52, Polds - 3,300 kg. PRl ™ 9 changa, e e LS
c'l-l J.'II.'I'-|:I|:I1.u roulement est égolement livrable ovec une ou plusieurs coquilles || 71 bis/l - Crochet plal T3/l = Crochal da re-
de diambtre & choisir. de rechanga. change.
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AH;H.AI:HE-HDLILEM‘EHTS de cariers et de moyoux ¥ TIREXTIRF "
Uhilize la force d'inertie; na nédeessile pas de paints d'appul. Supprime la chaufage

des carters. CHE-PIGNONS, POULIES
141 5T. = Coffret métallique * Standard " compranant & pinees expansibles da L #.Eti“‘[‘ﬁ qﬁu“luréi 2 e
diarm. 10-12-15-17-20-25. ARRACHE-PIGNON & dou- ses griffes enveloppantes el & son systéme
ATTENTION : Cet appareil est dgalement livrable sans cofirel, dquipd a votanid | Ble prise. Trds robuste. Toul outa-serreur, cet appareil convient paur
avee une ou plusieurs pinces da diamétre & cholsir. YOIR DETAIL PAGE 38. || asier au nickel-chrome forgé. de multiples usages.
Coapacilé Cnp-u:itﬁ an position A : 04 BD mm.

3 En prise extér. gj 25 4 95 mm. —_ B : 704 130 mm.
ARBACHE-CARTERS .......cccouampaiaricirsacarasesbuias voir poge 37 || 'Bh prise intér. (BYB5 a°135 mm. Lu.r e -:Hut griffez : 35 mm. Poids 2
TIRE-YILEEBREGILUIME . ....ccrcscicciidioscrrninasnsnsssilis voir page 37 Paids : | kg. &.

PROTECTEURS DE FILETAGES DE  VILEBREQUIN

THREADED FERRULES FOR CRANKSHAFT PROTECTION
SCHUTZKAPPEN FUR KURBELWELLENGEWINDE
TAPONES ROSCADOS, PARA PROTECCION DE CIGUENAL

Livrés en pocheties plastiques do ¥ compaosifions différentes :

- : 34211 Pachele toutes marques (8 embawuts).
Cw ambouty. e agier skl AN 3492 —  Mobylelts ef 125-175 em3 (5 ambouts).
at eyanurd, 2a viazenl sur 'axtrdmilé 3*'5".'1": —  Mobylefte (4 smbouts).
des vilebrequins lors des opérations 34973 Peugeot BE et 125 cm3 (4 emboutz).
d'exfracion de roulements, Walants, 49/4 — F'g Lavalette, Alter, Mosquite (| embout).
pignons, carter efc... e suppriment fout 3495 —_— Sﬂfh! (2 umlﬁuh‘l
risqua d"écrasement du filetage. 496 —  Lambratta (3 embouts).
4977 =  Vespao (2 embouls).
349 18 ] Yelosolex (1 EITI]HJI.I']..

OUTILLAGE A DECALAMINER

DECARBONIZING TOOLS
ENTKRUSTUNGSWERKZEUGE
HERRAMIENTAS PARA DESCALAMIMNAR

PINCEAL = MHylonm » pour nel- BROSSE DROITE A DECALAMINER.
toyage do pibces. Indestructibla of

: - - a Filzs d'acler frempé. Manche beis. Larg. :
imarrachable. Menlore métalliqua. ot 5
Larg. z 25 mm. Long. : 270 mm. 40 mm. Long. : 230 mm.

'“ﬂ —— BROSSE A BOWUGIES. Fils d'acier

'PINCEAU A DECALAMINER les :u!n.t-. ——— : i
]'" sas, Spéeial pour pelites eylindries, Fils r :?%ﬁﬁ m:‘hﬁhﬁp’:}ﬁnﬁ;‘dt BLGEREES
:I'm:mr Itampf Larg. : #0 mm. Long. : = J i 5
e . METTOYEUR DE GORGES
DE SEGMEMTS

Couvteaux en acier tpécial

BROSSE A MAHCHE

nifrurd.
-“3 Fil d'acier 4 rangs. 105 - Typa Cyclo-molo. Epais. :
Leng. 300 mm. Poids ; mgﬁrkil_;_l.ﬁi;l'!. ke
= Type Velosolex, Epais, :
0,200 kyg. 1. 7=3=-25=1;
Paids : 0,120 kg.




OUTILLAGE DE MESURE ET DE CONTROLE

MESURING AND CHECKING INSTRUMENTS
MESS- UND KONMNTROLLWERKZEUGE
HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y DE CONTROL

OMPARATEUR
D'ALESAGE « Exoctor =
Permet de déterminer au [[100°
de mm I'usure o le degrié d'ovas

lisation des eylindros.,

'_':..-nl.}

IEE IEH Capacité ... MN*1-20435mm N'2-35360mm MN*3-54&130mm
Profondaur . B0 180 : IT0
JAUGES DE CALAGE D'ALLUMAGE Livrd en coffret bois werni avec lous ses accessoires.
standard pour tous lypas da Type molobécans 125 cm3
?u?:ﬁr: 2 ot 4 temps. Réglage mili- & soupapes latérales, évitant
mélrigqua of rapide par leclura directs. o démantage de la culasse.

Faids : 0,150 kg. COMPRESSIOMETRE parmettant de mesurer la compress

sion des moteurs 4 lamps molos el auvbos of poids lourds.

M* 2 — & kg avee valve de refenws.
M* 3 — &0 kg avec valve de refenue.

JAUGE A RAYONS

Graduations en jouge da Paris ¢f en |/10° da mm.

Paids : 0,025 kg. Livrés sn coffret, complets avec raccords ef flexible.

, T JAUGE A BILLES. Tris ulile g
B2 QQQ S B B e Alar T TRUS@UIN DE MECAMNICIEN & figs ronds
fo'o oo %’ﬁl ir:ea-xsr:luhla poll. Calibrage de avec vis de régiloge. Base fonta vernie. Hau-

précision. teur = 300 mm. 400 mm, 500 mm.

SUPPORT
DE COMPARATEUR

4 socle magndtigua.
Un puissant aimank
permanent permet da

m |

CONTROLEUR D'EQUERRAGE
ET DE PARALLELISME
des axe: de platons of des pistons. Touches coulissan=
ez rectifides. Fixation sur les saies du vilebrequin par

196

placer la support dans
Ve towtes Iﬁ me;r:I: sUE
5 o . - fouvte 2urface m I':Ij-lﬂ-
Lived on coffrat bois verni. par la simple pression
FPoids : 0,900 kg

sur un levier. Eam#
avec montre au 1]100%,
en coffirel bois.

Poids : 1,“5':!‘ ka.
226/1 - Monire saule.

EUPFORT DE COMPARATEUR UMIVERSEL
& combinalson mulliples, réglage par vis micronmé-
trigue. Complet avec monira au 1100, an coffret
bols. Poids : 4,500 kg.

227/l = Monire saula.

213

MARBRE D'ETABLI

Fonte nervurde | quali
Dimantions 250 150 -
300200 - 400350 -
00 x 300 -

Finitions. av choix :

M= 1 rabatd 3

M* 2 grathd précision | [20¢

223

SUPPORTS EM VES
Fonte rabolée ef dreszde. 4 antailles.

Dimensions extdrieures Ouverfures
22100 =  20x30x40x 50 100 = BDx£0

E UMIVERSELLE D'EMBIELLAGE, brevetée 5.G.0.G. pour fous
ﬁ::lIEEn de cyclos af motes. Mouvel Tul|1 de h:.uh ':nl'-tlil-i:i:il:wsl Tﬂrﬁaﬂunljn‘ ml-:_;lurru:r 221
1 I"écarts td aments d"embiellage & 'inléricur des ca -
Lﬂ:ﬂﬁr;ﬂmanﬁ;ﬁmjlhmﬁﬂﬁun successifs de carter, qui Elaiznl néceszaires 22172 - 30x40x50x &0 DE0 2 60 = &0
auparavant pour régler le jeu latiral du vilebri-quin- Le gain de femps réalisé 2213 - G0xT0xB0x 100 2002 150 % 70
et outil indispensabla & fout mécanicien sérisux. ! e e
[::L:ﬁ :un :?:;rﬂ'gu::p:urnl. Paids : 0,300 kg. Meatice détailléa sur demande. MR RO

BANC DE CENTRAGE
nowveay modble 65 pour wile-
brequins ot disques de (reins

aulo.

Mise en place de ['embicllage

goil enire pointes sall sur vés,

= 222/l. - Sans comparateur.

B 2112, - Avec un comparateur.

=11 221/3. = Avec devx comparateurs E?H
\f| Pelds 1 15 ka.

EQUERRES DE MECANICIEMN Précision
courante, dressdes ef pollez sur lovtes les foces,

iTh - Simple
1T% - A chapaau.

Longueur 125 150 200 250 300
Section 18x86 2W0x6 IIx6 15x6 IAxT

La longueur de la petite branche correspond
aux 2/3 de la grande.

3
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OUTILLAGE DE MESURE ET DE CONTROLE (suite)

Dlintérisur

COMPAS A RESSORTS, écrous rapides, fout acier. I

Longuevrs of ouvertures en mm : 100, 150, 200, 250,

MICROMETRE ou I1/100* & Bblo-
cage et cliguel. Tout acier. Cuvarfure
an mm : 0=35, 2550, 50-75, 75-100.
Livrd en coffret verni.

.r:"'ﬁ. o

MICROMETRE D'INTERIEUR
av 1/100%. Pour mesurer les alésagaos.
Acior inoxydoble, Capacité : 25-35,
30-35, 35-5?&!. S50=70, 160,

D'dpalszaur

R o

FIED A <COLULISSE,
varfiar au 1/10*, deouble

120. = JAUGE A PAS METRIQUE.
120 bis. - JAUGE A PAS 5.1,

120 ter. = JAUGE A PAS WITH-
WORTH.

bees et fige do profondeur
-:n'.itr nickelé. Capacité :

TTHETH .

PIED A COULISSE,
varnler au | /10, doubla
becs, lige de profondeur,
rappel par molefte et levier
do blocage. Ader nickelé.

121, - JAUGE D'EPAISSEUR acier
frempd. |5 lames rondes. Lang. : %0 mm
de a 100/ 0.

I21 bis, - JAUGE D'EPAISSEUR
frempé. 15 lames paintues. Long. @ 90 fmm
de 5 & 100,00,

Capacitd = 150 mm.

=

REGLET acier trampé inoxy-
dable. Lang. : 100 mm, 200 mm,
E mm, 500 mm.

FIED A COULISSE DE PRECISIOM, vernier
au /50 Beecs colibrds & [0 mm, trempds el recli=
fids. Genre Suisse. Longueur gradude : 230, 250,
300 mm. Liveés en derin. Aciar noxydaobla,

¥ PALMER SIMPLE au 1/100° &
{riction.
fure en mm : [5, 20,25, 30.

METRE DURAL 5 branches.
Reszorlz amboutis. Larg. : |5 mim.

243 bis - DOUBLE-METRE
DURAL 10 bronches. Ressart
emboutis. Larg. : 15 mm.

Doville:. bronze, Ouver-

DO UBLE-METRE souple et rigide. Ruban
acier trampé, Boltier plat nickelé pour mesu-
ra infdriaure,

&

PRESSES

A MAIN
ET HYDRAULIQUES

HAND 'AAND HYDRAULIC PRESSES
HAND UND HYDRAULICHE STANZEN
PRENSAS A MANO E HIDRAULICAS

BALANCIER
COMSTRUCTEUR

Traz ulila ;nur
I'emmanche=-
menl rapide des
cuvelles de dis
rection. Peul Bire
tgalement
uliliséd pour em-
manchear des
:r\-nulcmcl'llsl b=

gues ehc...

Toubes parfies coulissanles ocier fraitd et
rectifid.

Posifion du levier réglable an fanclionsde la
havteuvr des devilles de direction.

Passage sous broche : 230 mm - Profondeur
du cal da eygne : 85 mm = Course maximum
de la broche : 150 mm. Poids : 30 kg.

PRESSEHYDRAULIGUE
5 tonnes. Col de crgne., Bat
tele d'acier. Table dresséo.
Liveda avec jeu de vés af
allange de piston. Indispen-
sable pour refajre les am-
bielloges.

Caoractérisfiques :

urse du piston : 130 mm =
Prafondeur du col da eyqne ¢
IBD mrm - Passage en hau-
feur 1 220 mm = Haouleur :
BOOD mm - Longueur : &40 mm
Largeur : 320 mm - Rallonge
du piston : 100 mm = Poids
net : 70 ka.

214 BIS

PRESSE HYDRAULIGUE

15 tonnes

Bali acier laminé. Tablier mobile
régloble en  hawteur. Décom-
pressesr 4 levier.  Maching
robuste ef per encambranie.
Trés ufile pour bous frovar: da
redressage, exiraction, pliage,
découpage, serfissagn.

Caorachirisliques :

Course du pisten : 170 mm
Passage enlre  montanis
280 mm - Passage laldral enire
monfants @ 140 mm = Pamage
maximum en haulaur : 810 mm -
Paoids : 165 kg,

Four loules ouires puissances,
30 et 50 tonnes, nous consulter.




OUTILLAGE
MOBYLETTE

MOBYLETTE TOOLS
MOBYLETTE WERKZEUGE
HERRAMIENTAS MOBYLETTE

5
1314

Clé de 14 pour écrou d'embrayage.
I4 mm wrench for clucht nut.

Schlissel 14 mm fir Kupplungsmutter.

Llave de 14, para tuerca de embrague, \'

+ Poids : 0,200 kg

£
1315

Clé de 29 pour écrou de volant magnétique.
29 mm wrench for flywheel magneto nut.

A

16733

Schliissel 29 mm fir Multer des Schwunglichfziinders. \ Foldssiio0lka

Llave de 29, para tuerca de volante magnético.

Clé carré de 10 pour écrou de volant magnétique.

|0 mm square wrench for flywheel magnete nut. ! ds : 0.150 k
Peids : 0, g

Vierkantschliissel 10 mm fiir Mutter des Schwunglichtziinders,
Llave cuadrada de 10, para fuerca de volante magnético. \

/3
16992

Clé de 32 pour pivot de fourche télescopique. ]

== %) 32 mm wrench for felescopic fork pivot. Poids :

Schltissel 32 mm fur Teleskopgabel-Drehachse. \
Liave de 32, para pivete de horquilla telesedpica. |

0,400 kg

/%

15143

Cle de 35 pour écrou de variateur. )
35 mm wrench for speed changer nut. Poids :
Schlissel 35 mm fiir Variatormutter.

il

— Llave de 35, para tuerca de variador.

B bis
1316

Clé de 10 pour écraus de culasse.

10 mm wrench for cylinder head nufs.
Schissel 10 mm fir Zylinderkopfmutter,
Liaye de 10, para tuercas de culata.

Poids : 0,100 kg

3%
1229

Mouvelle clef pour écrous supérieurs ]|
de direction 8 pans de 32 mm, remplace
la clef 335,

Mew wrench for steering head 32 mm
octagonal lock nut (replaces wrench

n® 335) Poids

steversatzmutter, ersetzt den Schlissel
MNr. 335,

MNueva llave para tuerca superior de
direccion, 8 caras de 32 mm. Reemplaza |
la llave 335.

MNever Schliissel fiir die obere 8-Kant- 0,250 kg

33
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Jauge de réglage d'avance a l'allumage pour moteurs 1 CV (CADY) - 1,7 CV -
- T CY et 3 CV,
235 [.“5 Ignition timing gauge for 1 HP (CADY) 1.7, 2 and 3 HP motors.
]ﬁ?#ﬁ Vorziindungseinstellehre fiir Motore 1 P.S. (CADY) - 1,7 - 2 und 3 P.S.
Galga de reglage del avance al encendido, para mofores 1 CV (CADY) - 1,7 CV -
2CV-3CV. Poids : 0,150 kg
18 Taraud de 32/150 ou 32,5/150 pour sortie d'échappement. ]
32/150 or 32,5/150 tap for exhaust outlet. E
mlg Gewindebohrer 32/150 oder 32,5/150 fiir Auspuffaustrit. Foldsc: 0,200 kg
; Macho de roscar de 32/150 & de 32,5/150 para la salida del escape. s
353 Extracteur double pour volant et embrayage (24/100 - 26/100).
Dual purpose puller for flywheel and cluich (24/100 - 26/100). Poids :

Doppelzweck-Ausziehgerit fir Schwungrad und Kupplung (24/100 - 26/100). S 0,170 kg |
Extractor doble para volante y embrague (24/100 - 26/100). |

Arrache-embrayage 24/100.
24/100 clutch puller.

Ausziehgerit fir Kupplung 24/100.
Desmonta-Embrague 24/100.

Poids : 0,140 kg

26/100 flywheel magnete puller.
Ausziehgerit fiir Schwunglichtziinder 26/100.
Desmonta-Volante magnétice 26/100.

Arrache-volant magnétique 256/100.
Poids : 0,140 kg

Bague de centrage pour induifs de volants magnétique.
Assembly ring for flywheel armature.

Zentrierring fir Schwunglichiziinderspulen.

Anillo de centrado para inductcs de volantes magneticos.

Poids : 0,200 kg H

Pinces a circlips pour variateurs :
MN* 430 - Type ouvrant pour eirclips extérieurs.
N 420 - Type fermant pour circlips intérieurs.

Speed changer circlips pliers
MNo430 - Opening type for external circlips.
Mo 420 - Closing typefor internal circlips.

Sperringzangen fir Variatore :
N° 430 - Offaend fiir Aussenringe.
M= 420 - Schliessend fir Innenringe.

Pinzas para anillos elisticos, para variadores :
Mo 430°- Tipo que abre, para anillos exteriores.
Mo 420 - Tipo que cierra, para anilles interiores.
Polds : 0,080 kg

m
17650

Démonie-roves libres.
Free-Wheel remover.

Ausbauverrichtung fir Freilauf,

Poids : 0,125 kg
Desmonta-ruedas libres. 5

Broche pour l'utilisation du 187 dans les moyeux & tambours.

lH I]IE =0 .:r:t:”;. A :(:_'T_.‘%? Spindle for use of |87 with hub brakes. Poids :
17632 ARt Jible Spindel zur Anwendung von 187 bel Trommelnaben. \ 0,125 kg
s ,g’ iy Conductor para la ulilizacién del 187 en los bujes de tambor.
Outilfage pour I’extraction et I’emmanchement des ** Flexiblocs **
35] ““Flexiblocs™ insertor and exiractor.
e Yorrichtung zum Aus- und Einbau der **Flexiblocs™. Polds :
mm Herramienta para la extraccién y el remontaje de los ““Flexiblocs”. 0,350 kg

361/1 - Vis de rechange.
3612 - Ecrou de rechange.




Clé pour écrou de sortie d'échappement.
Wrench for exhaust pipe locking nut. P o
Schlissel fur Mutter des Auspuff-austritts. ’ SOl :

Llave para tuerca de salida del &scape.

| 35 Ref -
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Pince pour jonc d'arrét de I'écrou d'échappement. |
Facilite 'exiraction et la pose.

Pliers for circlip of muffler nut. Poids :

0,150 kg

Sperringzange fiir Ausspuffmuitering.

Pinza para el anillo de parada de tuerca de escape, /

304

poignées tournantes.
Cutting pliers for the end of cable in the twist grips.

& ' Poids: 0,150 kg
Zange zum obzwicken der Kabelenden an Drehhand - griffen.

Finzas para cortar la extremidad de los cables an las empuiia-
duras giratorias.

Pince articulée pour couper I'exfrémité des cables dans les )

m
1354

Clé de régluge pour fourches télescopiques a bain d'huile \|
Types AV B9 - AV 98 SPR,

Seifing spanner for patterns AV 89 - AV 98 SPR oil-bath

telesecopic forks. Poids :

Schllissel zum Einstellen der Teleskopgabeln mit Olbad | 0,600 kg
(Typen AV 89 - AV 98, SPR). ‘

Llave de regulacicn para hc:rq\n;[i[us. telescdpicas en bafio
de aceite. Tipos AV 89 - AV 98 SPR. J

£
1115

Clé de diffuseur Pour carburateur Gurtner.

Diffuser wrench for. Gurtner carburator.
Zerstiuberschlissel fir GURTNER-Vergaser.
Llave de difuser para carburador Guriner.

Poids : 0,050 kg

e T —

#
117

Clé de graisseur d’embrayage. }
Wrench for clutch grease nipple.

Schliissel fir Kupplungsschmierer.,

Llave de engrasador de embrague.

Poids : 0,050 kg

37
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Clé a bougie poignée pliante.
Folding handle sparking plug wrench,
Kerzenschlissel mit Klappgriff.

Llave de bujia, mango plegable.

Poids : 0,050 kg

——

TR

3/13

al /1

61 /16

ol /17

17644

17647

17648

1764

Clé a rayons jauge 13 - 15 - 16 - |7,
Mipple key : 13 - I5 - |6 - 17 gauge.
Speichenschlissel, Kaliber 13 - 15 - |6 - 17,
Llave para radics, galgas 13 - 15 - 16 - |7.

Poids : 0,050 kg

T . —
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Clé pour débloquer les poulies moteur Type AV 32 S.

Spanner for loocsening pulleys of Type AY 32 5 motors. ? Poids -
Schlissel zum L&sen der Riemenscheiben von Typ AV 32 5, \ 0,400 kg
Llave para soltar las poleas de motor tipo AY 325.

3
1360

A = @ Cénes d’emmanchement facilitant e mentage du variateur sur le
5 e
Al

:'.n"_'-lh g, L:;;f,"?‘; vilebrequin (395 bis = & 10 wm— 395 = g |l %,
e e
IM? Fﬁ;ﬁ;é“ ;ﬂ_z Fifting cone, dllowing easy placement of the variator on the crankshaft.
Y = =
I-f P T r'j }; I| \ Keonischer Montage-Dorn zum Aufschicben der Wandler auf Kurbelwelle,
ElZC i T YN
i B = f-ﬁ:‘!’”’-"'}" - | A S Conos de enman amienfo, facilitando el montaje del variader en el
IE [ et e e 2 g9
—zinreng (5 ."‘a""f | e S ciguefial.
Each - .l_. i \ ]
1348 Wl e Le jeu de 2 Poids : 0,150 kg
\G, W -

Chasse-axe de piston.

Piston gudgeon pin extractor.

Kelbenbolzen-Austreiber, A
Extractor por empuje para ejés de pistones.

68/l - Sangle de rechange.
682 - Embout de rechange.

Polds : 0,300 kq

66 /MOB
17635

Outil pour la mise en place des axes de piston a chaud (fig. 2).
Livré avec un embout faux-axe pour le montage preéalable et pro-
viscire a freid (fig. 1).

Tool for the fitting of heated gudgeon pins.
Supplied with mock-axle ferrule for trial assembling.

0
1349

Werkzeug zum Montieren des Kolbenbolzens im vorgewirmien
Kolben (Bild 2) mitgeliefert wird Dorn zur Yormontage (Bild I).

Herramienta para colocar, en caliente, los ejes de pistén (fig. 2).
Se sirve con tubo tuerca-falsa permitiende el Mlentaje provisional en
frio” (fig. 1).

Poids : 0,200 kg

1

Collier @ segments 4 ouverture et fermeture insta ntanée,

233/M0B
1226

lick action piston ring cl .
S R B If Poids : 0,070 kg
Kolbenring-Schelle mit Schnellsfinung und =schliessung.

Collar de segmentos, de apertura Y clerre instantineos,

Pince spéciale pour 8ter ef remetire les segments sans les briser.
Special pliers to remove and replace pisten rings without breaking them.,

Pl
1365

Spezial-Zange zum Montieren und Abnehmen von Kolbenringen chne
sie Zu beschidigen.

Pinza especial para sacar y volver a colocar los segmentos sin romperlos.
Poids : 0,150 kg




Collier de blocage de cloche d'embrayage.
Modéle renforce.

Clamp for locking clutch drum.
Blockierschelle fiir Kupplungsglocke.
Collar de blocage de campana de embrague.

369/1 - Sangle de rechange. Poids : 0,500 kg

340 N0B
1291

Serre-volant magnétique.

Flywheel magneto holder.

Festziehwerkzeug fir Schwunglichtziinder.
Aprieta-volante magnétice. \
340 MOB/1 - Sangle de rechange.

Polds : 1,200 kg

M
1173

Limiteur de course de piston. Se visse dans le trou de bougie |

et permet d'immeobiliser le velant, I'embrayage, en gardant
les deux mains libres.

Pistons stop. Will arrest flywheel and clutch when placed in the
plug heole, thus leaving both hands free.

Anschlag fir den Kolben. Wird ins Kerzenloch geschraubt und /' Poids : 0,100 kg
gestattet Kupplung und Schwungrad-Ziinder Festzulegen:
Beide Hinde blelben verfiigbar.

Limitador de recarride de plstén. Enroscado en el orificio de la
bujia, permite Inmovilizar el volante y el embrague, las
dos manos libres. '

Outil combiné a devx usages permettant :
I* La sépardation des ¢ carters (fig. 1).

2° La réintroduction du vilebrequin dans les
1. carters (fig. 2).

Ausziehvorrichtung mit zwel Anwendungs-méglich-
kelten :

1) Das Abziehen der 12 Motorgehiuse.

2) Das Einziehen der Kurbelwelle in die 1; Motor-
gehdiise.

Double use combined tool for :
I* Opening the crankcases (Drawing ).
2+ Fitting the crankshaft in the crankcases
(Drawing 2).

Herramienta de deos combinaciones permitiendo :
|* La separacién de los medies carteres (Fig. ).

2° La reintroduccién del ciguenial en los medios
carteres (Fig. 2).
» Polds : 1,150 kg

17634

Poids : 0,700 kg Jeu de 7 pigces permettant de transformer l'outil Réf. 345

en outil combiné Réf. 346,

Set of 7 piéces to convert iool n* 345 info the combined
tool n® 346.

Satz von 7 teilen, welche die Anwendung der Ausziehvor-

Ovutil selon fig. | seul.

Tool only (Drawing I).
Ausziehvorrichtung-Bild [-allein.
Herramienta de la figura | sola.

35 tr

s
1401

richtung MN® 345 als Kombinierte Aus-und Einziehvor-
richfung N* 346 erlauben.

Juego de las 7 piezas que permiten transformar la herra-
mienta n® 3-‘?5 en herramienta combinada n® 345.

Poids : 0,450 kg

1402

Outil selon fig. 2 seul. Poids : 0,900 kg
Tool only (Drawing 2).
Einziehvorrichtung-Bild 2-allein.

Herramienta sola seqin fig. 2.

r
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142 /42
17637

Arrache-roulements de vilebrequin avec coquille = 42,
Crankshaft bearing extractor with & 42 grips.
Ausziehvorrichtung fir Kurbelwellenlager mit Schale o 42,

Desmenta rodamientos del cigiefal con coquilla @ 42,
Poids : 1,800 kg »

343 /M08
17633

Jeu de 4 embouts filetés de protfection de vilebrequin.

Set of 4 threaded ferrules for crankshaft profection.

Satz von Gewindezwingen zum Schuiz der Kurbelwelle.
Juego de 4 tapones roscados, para proteccién de cigliefial.

0D 10G i1 D G
100 100 100 100

Polds : 0,040 kg

141 MOB
17638

Ovutil pour extraire les roulements de moyeux, les roule-
ments dans les carters et également les bagues de péda-
lier.

I41-O5 - Outil seul sans pince.

Livrable avec les pinces expansibles ci-dessous & choisir :
141/P = 10 pr roulements de maoyeux avant et arr. Fig. 2

141 /P .= |2 - — _ Vagrlére
I41/P & 15 — de carters (vilebrequin de 15 mm)
141/P & 16 = = 16 mm)

141/P 2 23 pour cage de roulement 30 109, quand le
roulement est brisé (Fig. ig,

I41/P & 26 pour cage de roulement 32 12 % 10, quand le
roulement est brisé (Fig. 3]|.I

Puller for hub bearings, crankshaft Ausziehwerkzeug flir Tretlagerein-
bearings and alse bracket bushes, sifze, Gehiuse-und Mabenlager.
Supplied with any of the following f-iﬂfﬂrbﬂ£ mlénfﬂlgenden ausdehnba-
expanding grips : Fen Langen ;
& II.'IFFnr- f,irﬂ End Fahr 10"z fir Vorder-und Hinter-
hub bearings Drawing radnabenlager Bild
: I2 2 firHinterradnabenlager | 2
& 12 for rear hub bearings 2 15 fir Gehiusel belwell
@ 15 for crankease bearings (crank- E:’”; n'_-l':n ;} duselager (Kurbelwelle
shaft of 15 mm). - 6 @ fur Gehiuselager (Kurbelwelle
@ I: f;_?r gr?nkms? bearings (crank- 16 =
shait- of & mm). 6 @ bis Spezialzan fir Tretl -
@ |6 bis for bracket bushes (Dra- E]ngﬁ;ze .EJEH:;;1 1). i helsger
wing ). 23 @ fur Kugellager 30 % 10 %9 zum
& 23 for ball cages 30 109, when Abziehen des dusseren Lagerrings
the bearing is broken (Drawing 3). im Bruchsfall (Bild 3).
@ 26 for ball cages 32 12 10, when 26 @ fir Kugellager 32 x lelﬂ.glel-
the bearing is broken (Crawing 3). che Anwendung wie 23 = (Bil 3).

Herramienta para exiraer los rodamientos de les cubos, los rodamientos en log
carteres asi como los anillos del pedalier.
Entregable con los siguientes alicates expansibles, g escoger :
@ 10 para los rodamientos de los cubos cﬂafunlera ¥ trasero
2 12 para los rodamientos de los cubos trasero Fig. 2
I5 para les rodamientos de los carteres clguefial de 15 mmg.
[6 para los rodamientos de los carteres ciguenial de 16 mm
16 bis especiales para los anillos de pedalier (fig. 1).
23 para jaula de rodamiento 303 [0 9 cuando el redamiento esta rofo }ﬁg. 3}.
26 para jaula de rodamiento 32312 > |0 cuande el rodamiento esta rofo (fig. 3).

L5
w2l
&
=
4]
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399 his
1363 his

Outil pour poser les jeints détanchéité dans les carters.
Crankcase gasket fitting tool.
Werkzeug zur Montage der Dichtringe im Kurbelgehiuse. | Ppgids - 0,250 kg

Herramienta para colocar las junturas estancas en los car-
teres.

M&me outil pour Type D. 52.




360
1320

Extracteur de bagues de fourches télescopiques.

Extractor for telescopic fork bushes.

Ausziehvorrichiung fiir Ringe der Teleskopgabeln.

Extractor de anillos de horquillas telescopicas.
Poids : 0,700 kg

360/1 - Jeu de 2 griffes avec rivets de rechange.

Kl
1352

Ouvutillage permettant de remetire en place les deux bagues
de pédalier en une seule opération.

Tool to fit the 2 bracket bushes in one fime.

Einziehvorrichtung fir das Einziehen der beiden Tretlagerein-
sifze in einem Arbeilsgang.

Herramienta permitiendo colocar, en una opéracién, los dos
anillos del pedalier. ¥

Poids : 0,300 kg

S

Outil pour tendre instantanément les courroies, Gig to stretch instantly belts, while letting hands free
en laissant les mains libres pour fixer le moteur. to fasten the engine.

S'utilise également sur VAP-PEUGEOT-LAVALETTE.
Herramienta para estirar Instantineamente las

Spannwerkzeug zum augenblicklichen Spannen des correas, dejando las manes libres para sujetar el
Keiltreibriemens. Lisst beide Hinde frei zum Fest- motor. .

zichen des Motors. Unentbehrlich fir ** Mobylettes ™ Indispensable para las mobylettes con embrague y
mit und ohne Kupplung. sin embrague.

Polds : 0,650 kg

%

4 FRAISE AVEC PILOTE, pour sidge de soupape de décompresseur. Poids : 0,150 kg.
e g Decompressor valve seating cutfer. ;

n..'-".ll AR
-L' =" Friser fir Yentilsitz.
Fresa alojamiento descompresor Mobyletie para todos los tipos.
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La clé n'est pas comprise dans cet appareil. Elle est vendue séparément
sous la référence 58/35 page 30.

15143
The spanner is not supplied with this gig. It sells separately under refe-
rence 58/35 illustrgied page 30, E
15143

Der Schlissel ist im Efepunnkh::ber. nicht mit einbegriffen, er wird einzefn'
geliefert unter der Referenznummer 58/35 siehe Seite 30.

15143
La llave no esta inclusa en este aparato. Se vende separadamente bajo
la referencia 58/35 (pagina 30).
15143

Lol
1322

Etav de démontage de variateur.
Speed changer dismantling gig.
Ausbaukloben fiir Yariator. | Poids : 0,800 kg

Dispositive para desmontaje del variador, adaptable S
a ternillo de banco.

Collier pour débloquer la poulie fixe du
variateur,

Clamp for loosening the fast variator pulley. . 4 .

_ Poids : 0,750 kg

Spannband zum Lésen der festen Riemenscheiben-
hélfte des Wandlers. '

| x +* Collar para scltar la polea fija del variador. ; J!

—
r
Fiy
——

o -—-'T. 2
] D

"

Tournevis & choc, indispensable pour débloquer les vis fraisées fixant le flasque du
variateur a l'embrayage Dymoby,

Impact screwdriver ; a must for loosening counfersunk head screws holding the variator
plate to the Dymoby clutch.

Schlag- Schraubenzieher zum Aufschieben der Wundlerﬁf Kurbelwelle.

Destornillador indispensable para desapretar los tornill
brague Dimoby,

is—ﬁg quesuvjetan el vurrudnr al em-
Poids : 0,750 kg

298/1 - Corps seul.

298(2 - Lame de 6, 8, 10, 12 mm au choix.

298/3 - Lame cruciforme Philips N*1, 2, 3, 4 au choix.

I

Fose-clavette automatique pour vilebrequin cété embrayage.

@ Cotier insertion tool for cluich end of crankshafi,
2 o v Automatische Kellfestlegung fiir die Ku rbelwelle, Kupplungsseite.

w
1321

Coloca-Chaveta, autemitico, para ciglefial del lado del embrague.

Poids : 0,200 kg

Extracteur ** MAGNETIC * pour rondelles de variateurs.
““* MAGNETIC * extractor for speed changer washers.
Ausziehvorrichtung ** MAGNETIC * fir Variatorscheiben,
Extractor ** MAGNETIC " para arandelas de variadores.

Poids :
0,150 kg

o




OUTILLAGE POUR

TOOLS FOR + CADY ™
FUR '« CADY ”
PARA * CADY "

“ CADY ”

Support moteur “ CADY *, ufilisable égale-
m ment comme support de boite de vitesse D.52, J
il Motor gig ** CADY *. Poids
T 0,700 kg
Meotorstinder ** CADY ™.
Soporte de motor ** CADY *. /
Arrache-came. J )
iE D'TI' i1 : [
CA Cam puller ! Poids

4

Arranca leva. d ]

Ausziehgerit fir Schwunglichtziinder « CADY *, Fy ﬁ 0,750 kg

Clef @ pipe de 16 pour écrous d’embrayage .ancien modale |
(pour le nouveau, utiliser la clef de 14 REF. 57/1314).

16 mm box spanner for old model elutch.nut (for new model,
use 14 mm n* 571314 spanner).

Winkel-Steckschltissel von 16 mm fir Kupplungsmuttern altes
Modell {fir das neve Modelliden Schlussel von 14 mm Nr. 571314
benuizen.

Llave-pipa de |6, para tuerca de embrague modele antiguo

(para el nuevo modelg, te utilizara la llave de 14 - réf. 57/1314). |

Foids
0,250 kg

Tournevis fendu pour écrous moletés de fixalion de carter
(s'utilise également sur CADY) et de fourches télescopiques.

Forked screwdriver for knurled nut of carter (also suvitable
for CADY).

Spalt-Schraubenzieher zum Anziehen der Motorgehiusemutiern
{kann auch fir den Type ** CADY "' verwendet werden).

{vale tambien para el CADY). .

Destornillader hendido para tfuerca de sujecion de carter |

Poids
0,100 kg

Ovutil pﬁur la mise en place & chaud des axes de piston.

Tool for the fitting of heated ?udge::m pins.
Supplied with mock-axle ferrule for trial assembling.

Werkzeug zum Montieren des Kolbenbolzens im vorge-

Herramienta para colocar en caliente los ejes de piston
de * CADY ",

wirmten Kolben, mitgeliefert wird Dorn zur Vormontage. 5

Paids
0,150 kg

4
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Clé mdle & pans de 5 mm, extra-longue 105x 112 mm
spéciale pour vis d’assemblage moteur ** CADY ". Per-
met de séparer le carter du cylindre sans déposer ln
culasse,

Extra-long 5 mm Allen key (1053112 mm) special for

et g engine assembling screws. Crankcase’ can be taken off 0 P“'id;
ME] from cylinder block without removing head. {040 kg
Inbusschliissel von 5 mm spezial extra-lang (105112 mm)
fiir Moterschrauben * CADY ™. >
Llave macho de 6 caras de 5 mm fipo largo para tornillo
de ensabladura motor ** CADY ". !
Clef mdle 6 pans de 4 mm pour vis de stator de volant |
magnétique. J
Eﬁ ,I" 4 4 mm hexagon Allen key for flywheel stator screew. L Pold
e Inbusschliissel von 4 mm fiir Schrauben des Schwunglicht- 0 ﬂg:}::
1408 ziinders., ’ g
Llave macho de é caras, de 4 mm para ternillo del \
volante magnetico. .
Clef méle & pans de 8 mm pour blocage de pédale de
CADY PLIANT.
95 /8 8 mm hexagon Allen key for locking the pedals of folding
) * CADY *. Poids
1439 Inbusschliissel von 8 mm zum Anziehen der Pedalen des 0,060 kg
zusammenklappbaren ** CADY ".
Llave macho & caras, 8 mm, para blocaje de log pedales
del ** CADY ' plegable. i
Exiracteur de roulement, type long, pour roulement de 8
vilebrequin, diamétre 42.
Mﬂ ,u’:'.IE /L Long extractor for 42 mm crankshaft bearing. :
=il il : : i : ,  Poids
Ausziehvorrichiung fir Kurbelwellenlager *mit Schale 1,600 kg
1431 42 mm & Langes Modell. ; | :
h Extractor de rodamlento, tipo large, para rodamiento
(i3 de ciguenal, diametro 42, )
Jeu de villes diam. 47 et frette pour ufilisafion sur |
l'outil 142/42,
ﬂﬂﬂ 3'4?,“]42 Set of 47 mm grips and bush fo use with n® 142 /42 tool. Poid )
T Schale von 47 mm @ mit Ring filr Ausziehverrichtung 0 4'.2::.::
1379 Nr. 142/42. 430k
luego de cascaras, diamelro 47 Yy abrazadera para
vtilizar en'la_herramienta 142 /42, |
POUR BOITE DE VITESSES TOOLS FOR GEAR BOX OF FIOBYLETTE MODEL D. 5
FOR - WECHSELGETRIEBE MOBYLETTE TYP D. 52
DE MOBYLETTE TYPE D.52 park CAA DE VELOG DADES MOBYLETTE TiPO D. 52
3“4 Outil de mainfien des billes d’arbre secondaire. f
Holder for secondary axle balls. f S
I 194 Schelle zum Festhalten der Kugeln auf der Getriebeachse. | 0,020 kg
Herramienta para sujetar las bolas del arbol secundario. k]
335 Oytil d"emmmr'mhemen’r de roulement sur arbre primaire. ]
Primary axle bearing fitting tool. Poids
1 425 Werkzeug zum Aufziehen des Kugellagers auf Getriebeachse., 0,500 kg
Herramienta para colocar los redamientos en el arbol primario. \
Ovulil de maintien de sélecteur sur étau.
386 Gig to hold selector in a vice. .
—Ca Poids

1426

Fusschaltung.

Schraubstock - Spannkloben zum Ab-und Aufmontieren der 0,500 kg
Herramienta para sujetar el selector en el torno de banco. \




Outil support d'assemblage de boite de vitesses sur étau.
Gear box assembling gig.

Spannkloben zum Aufmontieren des Wechselgetriebes im Poids :
Schraubstock. 0,650 kg

Herramienta-soporte de ensambladura de caja de velocidades
en el forno de banco.

EXTRACTEUR DE POULIE moteur type D 51. Poids 0,300 kg.

_ﬂ Driving pulley extractor Type D 52.
r 1382 Ausziehqgerat fir die Motorriemen scheibe Type D 52.
Extractor de polea motor Type D 52.
CLE de maintien du disque d'embrayage type D 52. Poids 0,400 kg.
_m_ﬁ RN R 5 _EB Clutch holding tocl for Type D 52. N
1383 e Schltssel zum Festhalten der Kupplungsscheibe Type D 52.

Llave para inmovilizar el disco del embrague D 52,

POUR MOBYLETTE TOOLS FOR MOBYLETTE MODEL AV 94 AND AV 98

WERKZEUGE FUR MOBYLETTE TYP AV.94 UND AV 98
Type AV 98 et AV 94  HerrAMIENTAS PARA MOBYLETTE TIPO'AV 94 Y AV 98

COMPRESSEUR de joue mobile de boite relai |
AV 94 et AV 98,

Compressor for relay box moving flange Type AV 98
and AV 94. Poids

Pressvorrichtung fiir die lose Riemenscheibenhilfte des 1,600 kg
Zwischengeiriebes. AV 98 und AV 94.

Compresor de pestafia movil para caja relé AV 98
y AY 94. .

e

e

ARRACHE-ROULEMENT = 28 et ARRACHE
JOUE fixe de boite relai AY 98 et AV 94.

Pullen fur_-d-‘mm. 28 mm ball race and exiractor for
relay box fixed flange Type AV 98 and AV 94. Polds -

—yAusziehgerdt fir Kugellager 28 & und die feste 0,600 kg
Scheibenhilfte des Zwischengeiriebes. AV 98 und
AY 94,

Arranca rodamienio & 28 y arranca pestana fija de
caja relé Type AY 94 y AV 98,

481
1438

'\.I -I:-_':.:L I. .',"-\-
I /45
R

SUPPORT de BOITE RELAI AV 98 ot AV 94.

Relay box gig for Type AV 98 and AV 94.
Poids :

Spannkloben zum Festhalien des Zwischengetriebes im 0,600 kg
Schravbstock Type AV 94 und AY 98.

_ Soporte de caja relé Type AV 94 y AV 98. !

- o el —— Lot
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OUTILLAGE POUR AV 94 et AV 98 (svite)

EXTRACTEUR DE FLASQUE FIXE de poulie Type AV 98. Poids : 0,300 kg.

353 Pulley fast flange extractor. Type AV 98,
Ausziehgerit fur die feste Riemenscheibenhilfte Type AV 98.
Extractor para el tambor exterior de polea AV 98,
r

Support moteur orientable et tournant. Fixation sur ctabli ou dans I'étau.

Orientable and turning motor suppert. Bench or vice'mounting,
Einstellbarer und drehbarer Motorstinder, EBcfesfigung auf der Werkbank oder im Schraubstock.
soporte de motor, orientable Y giratoria, Fijacién sobre mesa & tornille de bunf;;.

Poids : 8,000 kg
378/l - Spécial Mobylette.

378/2 - Tous cyclomoteurs.

PLUS vous TIREREZ sur une vieille durite racornie
1l pour I'arracher du robinet d’essence... PLUS elle RESISTERA !

NE VOUS ENERVEZ PLUS |
NME YVOUS BLESSEZ PAS !

LA PINCE « Pousse-Durite » VAR
effectuera ce travail en 2 secondes !

Becs fendus trés minces avec entrée en biseau permettant de saisir
la durife méme quand elle est tras prés du robinet.

Tout acier au nickel chrome, Poids : 0,125 kq
Convient pour fous modéles de cyclomofeurs, tendeuses & gazon, efc...




OUTILLAGE VELOSOLEX TOOLS

VELOSOLEX WERKZEUGE ;
VELOSOLEX HERRAMIENTAS VELOSOLEX

ARRACHE-STATOR  COMBINE
pour l'extraclion du stator et lo montage 3
du vilebraquin et des galets. Rél. Vélo-
solex « OU » 195, Poids : 0,550 kg.

CLE DE BOUGIE &f CONTRE-ECROU
DE GALET diam. 21 mm. Broche coulizzants
acier au Chrome-Malybdéne, Long. 3 125 mem.
Foide : 0,180 kg. Rél. Vélosolex « OU » |10,

{Mouvalle fabrication). . E
- ARRACHE-ROTOR POUR VO-
IP.AHT VELOSOLEX
armal une exfraction rationnella, Mowtil
CLE DE GOUJONS reposant parfaitement sur e noyau do
' DE CULASSE =t D'EQUILI- Eﬁﬂ rofor. Vis ‘acier traité. Manche dvilant
BREUR. Diam. @ mm, Chrome- emploi d'tn serre-volant. Poids : 0,500 kg -
Molvbda L - 200 Il oot recommandé d'wiiliser avec cet
ybdéne. Long. : i outil, I'ambout de protection de fileloge i
Poids : 0,180 kg. Réf. Vélosolax de wvilebrequin. Réf. 349/B (page 25).
« OL » [09,
1 J._.r'
ARRACHE-EMBRAYAGE
Eﬂﬁ Construelion frés robuste. Trés effl- s
; . Acler traité cadmié. Réf. ’
Clé o Mixte » fourche of il o L
da D farme il i e, Vilogolex « OU » 722, |
molybdéne., Long. [50 mm. Poids : 0,400 kg. |
Tris prahque pour lo poche af ¥ L
Potelior, Calfe clé est également
livrable an toule avtre dimension. |
(| ARRACHE-ROULEMENT  de
£ s E[IE vilebrequin. Griffes acier & ressort,
4? P Lo B | trempé et cadmié. rél. Vélosolex i
£ 1 - o OU » BB3, Poids 1 0,300 kg. i
CLE 8 PAMS 37 - 8 PANS 32, conlrecoudéa, pour L- i

$& blocage de "dcrou 8 paons de pédolier of du
ccalre—£crou de  direcllon. Acier auw Chrome=
Molybdéne, présenfafion cpdmibée, Long. @ 250 mm,
Podds 2 0,350 kg. Réf. Vélosclex o« OU » 476,
{Houvalla fabrication).

— PORTE-FRAISE 7 :iEgu de
soupaps de décompresseur.
Fraise A.F.5. interchangeable.
Guide amevible. Réf. Yélosolex
o O » 72, Fralse de rechanga
Réf. 209 « OU » 91.

Poids : 0,150 kg.
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PIGE DE BLOCAGE de Yile-
bBrequin COMBIN ur VE-
LOSOLEX et FLASH. Tout "
acier fraifé. Poids : 0,050 kg.

Réf. Velosalex 1213,

CLE EKTH:&-FLATF DE 3T, spdciale pour maintenir I"écrou de pédalier cité
u, pendant Pulilisalion de la clé rdfl, 47, Acier fraité, téte cadmide. 24“
Wiélosolex o OU » 477, Long. ; 300 mm. Poids : 0,450 kg.

PIMCE A RIVETER.
Permet de fixer frés rapide-
men! les baveftes da garde-
boua. Utilise sxclugive-
ment les rivels ALL
M* 10588 = Yelosolex. Poin-
con o mafrice acier fralié.
Poids : 0,600 kg.

480

spéciala & grande courbure pour ["assembloge
ao cadre. Acier av vanadium présentation cad-
=iéa, t&fe polie. Long. 250 mm. Poids : 0,450 kg.
il Yélosolex o« ©L » 478, "

4B0/1 - Poingon de rechange
4802 - Malrice de réechange

CLE COMBIMEE pour galet

de 43,

Acier Iraité. TOURME-GOUIDMNS

Frq-%unf-u.hn-n cod miga, s Tr\-l".'f_- pralique pour wvisser ouw dévisser les
Poids : 0,350 kg. goujons de cylindre. Capacité & mm. H

Réf. Wélosolex 957, Réf. Velosolex 125,




O U TIL LA GE FLASH-SOLEX TOOLS

FLASH-SOLEX WERKZEUGE

FLASH-SOLEX HERRAMIENTAS FLASH-SOLEX

Mota. - Autres outils VAR recommandés par les Etablisse-
menis VELOSOLEX.

CLE EXTRA-PLATE de I3 POUF main-

tenir I'écrou intérieur du carter pandant R&f. VAR Réf. VX Fﬂge |
que I'on dosserre ou serre lo vis exié-
risure. Aciar mangano-sliceus, dpais-
seur 1 mm, Référence Flash-solex |229,
01 114 Démonte-roves libres .,... 3
05 116 Taraud phare ............ 5
06 119 Dérive chaine ............ 4
o7 121 Presse-clavettes .......... 4
2 10 123 Arrache-manivelles .. ..... [
Tris efficac T::“%f::i.r:a:;::l!nﬁun cadmida 2 i ice X SPHCTS o vriievusnn L5
RH?ren::r: F?::sh'm?:l: 1171, Poids: kg. ) 16 117 Pince de pédalier ......... 6
18 124 Clé dpédales ............ 16
19 111 Clé de pédalier 22%24 .. .. 6
20 120 ClE A conee. .o oo : 5
21 104 Clé @ manchede 9 ....... 16
24 282/995 Clés plates 000 .. .. AR 16
DEMONTE-ROUE-LIBRE pour Flash. Spécial 25 996/1003 | Clés & pipel ss.it. ok .. ... 16
moyes susant pour 0 Hocy s s e 27 106 | Pince mulfiprises .........[ 15
I'écrou. Tout acier traité, Poids : 0,100 kg, Référence 33 118 Fraise de fourche 38/D 19
Elashcsolnx 1255, 34 113 Presse-cuveties ...... ..... 7
40/B 105 Porte-filiére de direction .. 18

— = —_— _____—__:__————_%
OUTILLAGE HONDA - YAMAHA - SUZUKI

a4

a00 ARRACHE-INDUITS HONDA

ﬁ[ﬂ e, Acier Nickel-Chrome fraité,

500 - Filetaga 14 |50 pour CB |25,
CD 25, 85 [35,
ARRACHE-IMDUITS YAMAHA 50] - F,‘EIEM e 6= 150 pour CB.250,
50, 450,

Utilizant la force d'inerlie, Trds efficace. Filetage 10 125, Canvient pour types:

I25, 180, 250, 350 CM3. Paids - 3,500 kg, 302 - Filetage 14%100 pour 590,

503 - Filetage 20150 pour 750.

28l

TOURMEYIS pour vis
“ CRUCIFORMES **, Spécial
VAR SURPUISSAMNT. Man-
che forme en T permatrant
d'appliquar sur la vir & bloquer
ou 4 débloquer une puissance
2 fais plus grande qu'avec
un tournevis nermal. Reeom-

mandé povr los vis do carfers

el de moteurs Honda,

Chrome-Yanadjum,

2811 = M* 2 longueur da lame
IT5 mmim,

2BIfZ M* 3 longuaur de lamae
175 mm,

CLES A BOUGIES

K30 STRCALES | HOMDA ARRACHE-VOLANT mgsﬁé‘%ﬁ”“‘"""ﬂ;u A
E pour D
Extra-longues. Broche escamo-
table. Tau acier fraild, Cadmides _I":““’;FT;?":I e é”mf'd“‘“' Tyee P 50 ¢ SUZUKL. Tout acir
530 - & pans de 16 pour bougies rpa s er iraité. Poids frai - Filetage gauche,
ih] fildlaga 10x 166. "o"%* I 0150 k. ToldE S0 k.

53l - & pans de [B pour bougiss
filelaga 12 = rﬂ 2




OUTILLAGE PEUGEOT TOOLS |
: PEUGEOT WERKZEUGE )
PEUGEOT HERRAMIENTAS PEUGEOT q
b
CHASSE-AXE ot RE- ;
MOMNTE-AXE DE PIS- SERRE-VOLAMT magné- i
TOM. Livré avec ambout tique ou embrayage. Ré- I
-, courl el embout long, plus glage rapida. .
embout pilate spécial. Réf. H A
Peugeot 012. JMO/MP1 SANGLE da ]
RECHAMGE. 4
68/8/1 Embout pilete spécial L
seul. Réf. Peugeot 0F3. E
FINCE & ERGOTS infer- <
JAUGE de REGLAGE chqn%:nhlu. POUr  GCrous H !
d"AVAMCE cranfis. Doux riglages.
pour tous meotaurs Pevgeot Aciar forgd.
(avances 9.8-2-1.5).
ARRACHE-VOLANT MAGHNETIQUE. Acier CLE & I SLE saronrilL
. x mobilisation du wolant ma=
traité. Filetage 200100, gnﬂ;»guu Hrldu ;ignn-n LT H i
o tevr de B, da ¥. Réf. Peu- i
20100 gauche. geot 021. i
2016 ]
/7 |
r ot

EXTE ﬂd‘I‘EUEda HGL:-:
conique d'embrayage. iz -
"‘“'ﬂ.dir traité. Trés robuste, H i
Rél. Peugect O10&/B. '

TARAUD de 323x 150, povr sorfie d"dchappemant.

PINCE & CIRCLIPS
FERMAMTE, pour circlips
d'axes de pislons.

CLE & ERGOTS pour blo- ]
quer le flasque fixe d'em= ik g
brayage. Réf. Peugeot 0BB. "
A utiliser owvec [outil ci-
dassous.

FIMCE a CIRCLIPS OU-=
YRAMTE, pour circlips ex-
térieurs de couvercle droit.

OUTIL de MAINTIEN du
canon de poulic & ufiliser
en méme femps que o clé
E;ﬂfddnﬂr. Rél, . Peuvgeot

=

DEMONTE  ROUES-LIBRES, extra-plat pour
moyeux arriére 4 axa eosurk

CLE FOURCHE COM-
TRE-COUDEE. Parmet de
maintenir la neix coniqua
pendant le blocage do I'derou
#ﬂlﬁhmquin. Réf. Peugeot

167/B  Méme appareil pour moyeux &-axe long.

CLE & PIPE de 10 spéciale
pour écrous de culasse,

CLE & PIPE de 11 spéciale

pour écrous de culasse. Acier
chrame=vanadijum.

R AN S T B e RN [P RSN IR R, TR TS R e B TS e e

TEHDEUR da COURROGIE,
Mise en place  insfantands.
Réglakle & valonhé,

S"adapte sur lovt type de machine f]I
d embrayage ou non. Lajsse les E“ F
devx mains libres paur fixer |e

mabevr,

EIEIEUEI «Gé:luln rfan'rlnE-

ur le réglaoge
des cdnes dTmu:.rwx tam=
basurs, intéricurs el extériours H
of les cdnes de moyeu YELO,
Cuvarfures 15 el 12 frés
amincies. Acier chrome-
wvanadium.

-

I ...;x ".I@

Mota =
ARRACHE-ROULEMENTS da vilebrequin, veir page 30.
ARRACHE-ROULEMENTS do moyeux ou de carfer, voir page 3E.
CLE DYNAMOMETRIQUE, voir page 16.
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ELEVATEURS A AIR coMPrRIME VAR

COMPRESSED-AIR ELEVATOR DRUCKLUFT-HEBEGERAT ELEVADOR DE AIRE COMPRIMIDO

Ref. 810 - Force 80 kg pour Cyclomoteurs et Vélomoteurs
Réf. 81| - Force 200 kg pour Motos légéres

POUR LES
COMPRESSEURS
voir page 56

CARACTERISTIQUES
® Fonctionne sur l'air comprimé de 6 4 8 kg de ® Fixation aisée au plafond ou sur poutrelle par
pression (compresseur avec réserve d'air ou alr de deux pattes faisant corps avec le cylindre.
la ville). ® Présentation : Cylindre émaillé au four, autres
@ Moniée et descente instantanées, avec arrét a la pieces chromees.
hauteur désirée, commandées par une poignée tour- @ Poids : 8 kg
nante de manceuvre actionnant une valve & rampe _ . . { Réf. 810 : 70/80 kg
hélicordale. ® Fulssdnce diclévation e Siagg S50 ko
@ Sécurité absolue en cas de fuite d'air, verrouillage @ Havteur d'élévation : | m 30
avtomatique du piston, @ Encombrement : fermé | m 70
@ Cibles d’acier réglables en longueur, — ouvert3 m

fa solution modezne d'ane méthode classique [




| ELEVATEUR TOURNANT rumie sisviron ron woreo

DREHENDES HEBEGERAT FUR MOPEDS

]
v AR 809 GIRATORIO ELEVADOR DE CICLOMOTORES

pour TOUS CYCLOMOTEURS

=i\

Ce nouvel Elévateur « VAR » constitue un auxiliaire
des plus précieux pour le réparateur. Reposant
sur un robuste support pivotant, il permet de
metire en place trés rapidement n'importe quel
cyclomofeur et de lui faire prendre les positions
les plus rationnelles pour avoir aisément accés a
la partie de la machine sur laguelle la réparation
doit étre effectuée. :

Sa simplicité, quoique fort étudiée,'son encombre-
ment des plus réduits, sa fu::illf' d'emploi et son
prix trés intéressant, font de céf-.].';‘l'?sﬂ"fur I'appa-
reil idéal pour équiper n'in'!p;gi_-lﬁ; vel atelier du
plus petit au plus grand.

CARACTERISTIQUES

@ Entlérement construit en tubes d’acier. :
# Indéformable et rigide, trés grande stabilité.

@ Blocage du pivotement sur plusieurs posifions,
commandé par pédale.

@ Béquille télescopique réglable en hauteur avec
blocage aviomatique.

@ Fixation rapide et énergique de la machine
par poignées coulissantes en acier.

® Encombrement av sol : 0 m 60 »x 0 m &0.
® Poids : 14 kg.




A

£ MOTORCYCLE AND MOPEDS LIFTS
PONTS ELEVATEURS HEBETISCHE FUR MOTORRADER MOTORROLLER

UND MOPEDS 7
LEVMO I O BANCOS DE TRABAJO ELEVADORES PARA MOTOS

SCOOTERS Y CICLOMOTORES

Type AUTOMATIC e

pour Cyclomoteurs, Motos Légéres, Scooters
'*-:.J_ﬁb_--ﬂfr'

.04

: "“:;;
RN

1 seconde et 2 doigis!!!

pour élever ou abaisser

UN CYCLO, UNE MOTO,
UN SCOOTER

Surclasse tous les autres élévateurs

par sa rapidité de manceuvre, sa

maniabilité, sa simplicité méca-

nique, sa stabilité et son utilisation

comme banc d’essai en marche,

par |'adaptation & volonté de ses
3 supporis amovibles

Encombrement total -
1,80:<0,50:<0,20 - Poids 64 kg

Réf 813 Support
CARACTERISTIQUES SPECIALCYCLO

Tris ulile pour essayer

@ Table en profilé a froid de 60 33033, 'Efcr;iawﬁlwrthfn s
@ Socle en profilé « Oméga » de 50225 % 12, béquille de o maching
@ Angle de croisillonnement des bielles trés ouvert. mfld
® Axe d'arficulations de la table et du socle en acier

diam. 6.
® Toutes les articulations sont montées sur bagues 4

grande porfée.
® Toutes les articulations principales sont munies de

graisseurs « Hydraulic ».
® 1 ressorts doubles compensateurs.
® lLevier de manceuvre instantanément escamotable

supprimant son démontage.
@ Systéme perfectionné de sécurité et d'accrochage. 5i la

table n'est pas chargée, il est impossible de faire Réf. 814 Support

f-::‘m:ﬂunneri appareil. . SPECIAL MOTO
® Pédale de manceuvre unique avec commande différée s

sous carter permeftant, par une simple pression, le e Aotal du lx it

déverrouillage immédiat de I'appareil & toufes ses béquille est détériorde.
positions.

® Tremplin d*accés a montage et démontage instanfanés.




il

ELEVATEUR HYDRAULIQUE VAR

HYDRAULIC HOIST FOR MOTOR CYCLES

HYDRAULICHER HEBETISCH FUR MOTORRADER Ty Pe S U pe r-8 l 8

ELEVADOR HIDRAULICO PARA MOTO

L'OUTIL N¢ 1 de tous réparateurs de grosses
motos permettant des réparafions correctes
et sans fatigue, grdce & une position de
travail rationnelie.

Adopté par toutes les grandes Administra-
+ tions : GENDARMERIE, POLICE, efc...

PRATIQUE : Table de travail « coupée » avec
plan escamotable permettant l'accés facile
d@ I'une des rouves pendant la réparation
(voir gravure ci-dessous).

Levier de montée et de'-dﬁ'te_nia escamota-
ble, bien & poriée de la main. Fourche de
maintien des roues avec réglage latéral.

Pan incliné de 0,650 m de long permettant
la mise en place sans effort de la machine.

PUISSANT : Vérin hydravlique assurant une
force d'élévation de 350 kg environ.

\ ;
%4\ SUR : Grdce & son systtme de sécurité par
ﬁ,l crochet de blocage, il ne peut absolument
% pas descendre accidentellement.

o

DEUX ALLURES DE DESCENTE :
RAPIDE ET LENTE.

Cet élévateur est également ufilisé comme
table de travail élévatrice pour tout matériel
lourd nécessitant d'éfre mis a hauteur conve-
nable aux fins de réparation ou de manutention
(ex. : téléviseurs, appareils électro-ménagers,
appareils @ photocopier, efc...).

CARACTERISTIQUES :

Longueur de la table ........ 1,900 m
Largeur de latable .......... 0,550 m
Hauteur de latable .......... 0,800 m
Pridedatals’ oo s 110 kg
Chargavhile ................ 350 kg g

dempzs delevée ............: 45 s




‘ MATERIEL DE SOUDURE

WELDING EQUIPMENT
SCHWEISS-WERKZEUGE
HERRAMIENTAS PARA SOLDAR

Aver & GAZECOM-YAR » le cholumead portatif
idéal, wous exécutlorez rapidement et dconomiguemant
fous vos fravaux de soudure, brasure, fels que rédpa-
raflon da cadres, de fourches, pose daftaches, eic...
ainsi que le réchauifage de carfers, décopage de
peinture, ete...

& Sécuritd : sa conceplion nouvelle éliming tows
risgues d'accident.

& Simplicité : le chalumeay Etant vissé sur lo réser-
voir inferchangeable de propane on ouvre le rebinet,
on allume, on régle la flamme.

@ Economie : le chalumeay « GAZECOM »
s"allume, s'6leint instantanément, il est toujours prét

CHALUMEAU PORTATIF AU PROPANE

GAzEcoM-YAR

Réf. 350

ACCESSOIRES
SUPPLEMENTAIRES

TUYERE spiéciala

ur sowndure au ;
:-fu-mb. réchauficge. 35“”'4'
de carters, décopage
da peintura.

FER A SOUDER, panne
cuivre rouge, pour soudura
a I'#ain.

a l'emploi.

Poids

plein %

*

|, 250 wkg.

@ Facilité d"vtilisation : « GATZECOM » est frks
maniakle, il peut &tre employé dans foutes les poai-
tionz, le bec do son brileur permet de chavffer les
amplacemants pou accessibles.

Réclamez-le sans attendre & wvolre grossisie
habituel, lequel Yous assurera, &n permanence,
I"échange de vos boufeilles vides,

TRES IMPORTAMNT : Pour réussir perfaitemont

vos brasures, employez exclusivement les fournilures
ci-dessans &

ﬂsﬂll"lﬂ'fﬂ. = Brasure =pE|:i1:|E pour nluminil.rm, en
bnguﬁlu de diam. 2 mm, Lung. 0,50,

350/10/D. - Décapant :pé:icﬂ pour brasage de I"alu-
minium, an pol de 50 gr.

S50/11/B. - Brasura & l'argent spédciale pour fer-
cyivre, en bagueltes de diam. | mm. Long., 0,50,

350/11/D. - Décopant spécial pour brasage fer-
culvre, an pol da 50 gr.

MOTICE DETAILLEE SUR DEMANDE

Poids vide + 0,700 liaﬂ

Bouleilla & haut. % Ik
diam. 70 mm. Durée de
fancliopmemant :45 heures

av dabit maximum.

Le chalumeau
GAZECOM-YAR est livré
en boite avec des échan-
fillons de brasure et de
décapants pour le fer-
cuivre et I"aluminium.

Tube-raccord de transva-
sement vous permettant de
recharger vous-méme voire
GAZECOM-VAR si vous dis-
posez d'une bouteille de
Propane type commerciale

1l kg.

B R R
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