: Démultiplication :

DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR MOTOBECANE TYPE 51 SU
Construit par “LES ATELIERS DE LA MOTOBECANE”

16 rue Lesault — 93502 PANTIN CEDEX (Seine-St-Denis)
R.C.PARIS542 0701158

@TOBECANE — Type : 51 SU — Genre : CYCLOMOTEUR.

laces assises (y compris le conducteur) : 1

Possibilité de ter une selle biplace avec des repose-pieds. le nombre de places assises passe alors a 2 (enfant de moins de 14 ans).
Poids total"@iit@sisé en charge : 177 kg.

Nom et adregse @y constructeur : ATELIERS DE LA MOFOBECANE

16 rue Lesault - 93502 PANTIN CEDEX.

b, - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre de roues S@eti
Roue motrice : arri¢
Constitution du cadre
Roues : en alliage d'aluri
Emplacement et dispos{]

2. - Dil
Empattement extréme : 1,1%
Porte-a-faux AV : 0,273 m. —NE
Dimensions maxima du véhicule
Hauteur libre au-dessus du sol 7
Poids du véhicule sans carburant¥
Poids du véhicule en ordre de maré
Poids total autorisé en charge : 177 K
Répartition des poids en ordre de marg
Répartition des poids pour le poids tota

3.- MOTEUR
Marque : MOTOBECANE.
Type : 51 SU — A explosion — Cycle 3 2 temps, Cy|indrique, admission par clapets.
Alésage : 39 mm. — Course : 41,8 mm. — Cylindrge :49,90 cm3.
Taux de compression : 9.
Carburant normalement utilisé : Mélange essenceY
Réservoir : Contenance 3,650 litres, fermé par un bouche
Régime de rotation du moteur : Maximum 5100 tr/mn -
tr/mn. Correspandant  la puissance maximum
Echappement:Lesilencieuxd@
sivernent de 24 4 70 mm., se t
intérieur. Sa longueur developpee
“de diamatre intérietr 23 mm-, de la
intérieur 10 mm., de longueur 27 cm. 3
Le volume approximatif del’ ensemblee

ilre cogque en tole emboutie formant réservoir & sa partie supérieure avant.
coulé, munies de pneumatiques de 2 1/4x 17 AV — 23/4x 17 AR.
du moteur : 3 la partie inférieure du cadre, incliné vers 'avant.

SIONS ET POIDS

pte-a-faux AR : 0,338 m,

Sngueur 1,754 m. — largeur 0,678 m.
.apleine charge.

.

kg.

BV 24 kg — AR 28 kg.
arge : AV 46 kg. — AR 131 kg.

temps.

matiére plastique, vissé. 3 :

espondant au couple maximum (0,327 mdaN DIN = 0,327 mkg) 3000
DIN = 1,85 ch. DIN) 4700 tr/mn.

pementestdutypetromblon, d'un diamétre intérieur croissant progres-
t par une partie sensiblement cylindrigue de 70 mm. de diamétre
viron 40 cm., I'entrée s'effectue par un tube intérieur au tromblon,
développée environ 63 cmy ta~sortie par un-tube-de-diamétre

litre. Le niveau sonore des bruits mesuré suivantles prescrip-
tions de 'arrété ministériel du 13 Avril 19%2 odifie en dernier lieu le 16 Septembre 1977) est de 72 dBA.
Le niveau sonore des bruits au point fixe, & suivant les prescriptions de l'arrété ministériel du 14 Avril
1975, au régime stabilisé de 3525 tr/mn . et 8@ss configuration reproduite par le croquis ci-contre, estde :
86,6 dBA. Le silencieux porte & sa partie arrifR@@igik=, une marque constituée par 'indication 51 encadrée
par les poincons du constructeur. ;
Alimentation du moteur : carburateur GURTNES
poignee tournante a main droite. Dispositif de dé
Le carburateur est muni d'un silencieux d’aspiration.
Allumage : par volant magnétique NOVI.

Graissage : par mélange d'huile & I'essence.

Refroidissement : par air.

Mise en marche : pédalage - un deoompresseur est situé a la poignée droite.
Antiparasitage : le cyclomoteur est muni d’un dispositif antiparasite conforme aux presc

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage : dutype centrifuge, entranten action automatiquementquand la vitesse de la machi
comcentriq_ue au premier est solidaire de la vitesse de rotation du moteur et entre en 5¢

Transmission : une poulie solidaire de I'arbre moteur entraine parl intermédiaire d'une courroie tragez
mque a I'axe de pédalier, cette derniére solidaire & volonté d'un p|gnon de 11 dents entfg
arouleaux au pas de 12,7 une roue de 56 dents solidaire du moyeu arriére.
Le cyclomoteur posséde un changement de vitesse automatique. A cet effet la poulie solida
et commandée par des billes centrifugées, le moteur basculant autour d'un axe supérieur. |l
et repoussé vers l'avant par un ressort tendeur accroché au cadre.

Dispositif de point mort : un levier situé dans la poulie de pédalier la rend solidaire a volonté du pignon ¥
I'utilisation en bicyclette.

Bssage de 13 mm. A niveau constant commandé par
mandé par un levier au guidon, 8 main gauche.

Bhs de 'arrété ministériel du 28 Avril 1969.

keint 6 km/h. Undeuxiéme embrayage
2 2500 tr/mn.

lale de 14 x 7, une poulie concen-
war l'intermédiaire d'une chaine

Larbre moteur est extensible
jtide dans son déplacement

its. Ce dispositif permet .

207,56 x b6

- Petite vitesse e o .2‘],34.
3 20 5 X 50,
- Grande vitesse : 87 5% 11 12,07

Nombre de vitesses : infini.
Avec des pneumatiques de 2 3/4 x 17 dont la circonférence de roulement sous chargeestde 1,74 m., au régi
1000 tr/mn., la vitesse atteinte est de :

- Petite vitesse : 4,90 km/h.

- Grande vitesse : 8.66 km/h.

Au régime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort a : 44,2 km/h.

Ce cyclomoteur est muni de pédales permettant le déplacement sans 'aide du moteur. La marche en bicyclette s effect
déverrouillage du levier qui solidarise la poulie du pignon de 11 dents.

goteur de

Multiplication du pédalier : %2 = b5



5. - DIRECTION

Jigecle sur fourche télescopique.

6. - SUSPENSION

:
:

’ Avaittiourche télescopigue.
‘ ArrigFe fpar bras oscillant et amortisseurs télescopigues.
|
|
|
\
\

7. - CARROSSERIE

Cyclomotelgse

B. - FREINAGE

fevec segments intérieurs, diamétre 80 mm., commandé par un levier & main droite.
Cavec segments intérieurs, diamétre 80 mm., commandé par un levier & main gauche.

ur 65 mm. - largeur 20 mm. - surface totale 26 cm2.

ur 65 mm., - largeur 20 mm.. - surface totale 26 cm2.

Frein avant : a tarigel
Frein arriére : ata
2 garnitures avant gHC
2 garnitures arriére : [Gfi

9.-E IRAGE ET SIGNALISATION

Equipement électrique : le vOf bagnétique alimente un projecteur avant a lampe jaune 6 V - 86 W et un feu rouge arriére.
Catadioptre : le véhicule est mu@ieilin, catadioptre.
Ces dispositifs satisforig@@@Bbrescriptions de 'arrété ministériel du 16 Juillet 1954 (modifié en dernier lieu le 22 Mars 1976).

10. - DIVER

Le cyclomoteur est muni d'un avertisseur'a

Le cyclomoteur est muni d'une plaque fixé
série, I'indication “CM " ainsi que
Ces indications sont encadrées pa

Le numéro de série est frappé a la partie droite d prt de porte-bagages.

Le numéro du moteur est indiqué sur une plague ue fixée sur l'ailette droite de la culasse.

L'indication de la cylindrée est gravée sur le carter I@EBERdroil.

Le numérotage dans la série a commencé au numé 500 000.

douille dg direction portant le nom du constructeur, la cylindrée, le type, le numéro de
on du lieu et de la date de sa réception par le Service des Mines.
pcon du constructeur.

PROCESERBAL DE RECEPTION

Il résulte des constatations effectuées a la dema@@EREK constructeur les 30-5-79 el 8-6-79 que le véhicule No 53 700 000
a moteur No 3716 974 ci-dessus décrit et présenté comme Qi@ d'une série MOTOBECANE type 51 SU satisfail aux dispositions
desarticlesR.69aR 73 R 188etR. 1942 R 199 du Code de' e et des arrétés pris en application.

i : Vu et approuvé Paris, le 97 Paris, le 11 Juin 1879
enregwstre sous le No AU-2425-79 IIngénieu i I'Ingénieur divisionnaire des TPE (mines)
Paris. le 11 Juin 1979 : (signé - MOYER)

I'Ingénieur en Chef des Mines
(signé : JOURDAN])
CERTIFICAT DE CO

Je soussignée, Annick REYNIER, représentante diiment accrédités
93502 PANTIN CEDEX, constructeurs, certifie :

A/ que le véhicule,

ITE
BATELIERS DE LA MOTOBECANE", 16 rue Lesault -

1 - Genre : Cyclomoteur 5 bis - Cylindrog
2 - Marque : MOTOBECANE 6 - Carrosserie :
3-Type:bH1SU 7 - Nombre de pla

400 cm3 - 2 temps

ses (y compris le conducteur) : 1

4 - No dans la série du type : cu 2 (selle bipla ant de moins de 14 ansg) *
Cadre 8 - poids en ordre de : 52 kg
b - Source d'énergie : ES. 9 - Poids total autorisé ex e @ 177 kg

* Rayer la mention inutile.

est entierement conforme au type décrit plus haut.
B / que ce véhicule sort de nos usines, (magasins) le

pour étre livré a

Fait & Le

L'authenticité de ce certificat n’est
garantie que s'il porte sur la signoture
le cachet du

modele ci-
contre.




