5.61-500

DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR
"MOBYLETTE” TYPE AV 45

16, Rue Lesaqult — PANTIN (Seine)
R. C. Seine 54 B 7011

Marque. — MOTOBECANE. Type. - AV 43 — Genre. - CYCLOMOTEUR.
Nombre de places assises (y compris le conducteur), - 1.
Nom et adresse du constructeur. — ATELIERS DE LA MOTOBECANE, 16, Rue Lesayl ¥,

1. - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

Nombre de roues. -— Deux.
Roue motrice. — Arriére. .
Constitution du cadre. — En tube d'ucier soudég, et en téle d'acier soudée,
Fourche, — A fourreaux.

Roues. — A rayons, munies de pneumatiques de 23 x 2,

Pédalier. — A rous de 32 dents. Cette roue entraine par l'intermédiair
libre de 18 dents, solidaire du moyeu arriére.

Emplacement et disposition du moteur. — Devant le pédalier.

2. - DIMENSIONS ET POIDS

-
£

Empattement extréme, — | m. 14
Dimensions maxima du véhicule — Longueur I m. 74 - larg
Hauteur libre au-dessus du sol..-— Om. 12
Poids du véhicule. — 34 kgs.
3. - MOTEUR

Type. — A explosion - Cycle & 2 temps, monocylindyiig
Blésage. —— 39 %, - Course 41,8 %, - Cylindrée 49,933

Taux de compression. — 6,5 Y

Carburant normalement utilisé, — Mélange /( ‘

Réservoir. — En tole d'acier, soudé, fixé e ;;'% garde-boue arrigre et la tige de selle, contenance 3 litres 500.
Fermé par un bouchon en m ////// lastique.

Régime de rotation du moteur. — Ma 475000 t/m. - Correspondant au couple maximum 3.500 t/m. Correspon-

dant & la puissance ma
Echappement. — Un tube de 21 %, def

volume égal a 0 L 417
percé de trous de 57

long. Le volume }

7/%% 500 t/m.

; {i/ fetre intérieur, de 240 %, de long, débouche dans un pot cylindrigue d'un
I'intermédiaire d'un tube de diamétre intérieur 23 %, de lengueur 104 %
sortie est effectuée par un tube de 11 % de diameétre intérieur et 50 % de
2 dispositif d'échappement est de 0 1. 500. Le bruit produit & 10 métres par

le veéhicule & 3014/'/" Zest inférieur & 78 phones.
Alimentation du moteur. — ///éf{) fiateur type GURTNER B.A. 10. A niveau constant commandé par poignée tour
nante & maig?argie. Dispositf de départ commandé par un levier au guiden, & main gauche. Le

carburateur/; fini d'un silencieux d'aspiration.

Allumage. — Par volan

Refroidissement. - 2
. /.%‘I"
Mise en marche. /274

7
//%//55// TRANSMISSION DU MOUVEMENT

i/vpe centrifuge, entrant en action automatiquement guand b vitesse du véhicule atteint 6 km/h,
 deuxitme embrayeage concentrique au premier est solidaire de la vitesse de rotation du moteur
entre en action & 2.500 t/m.

,W;f// - Une poulie solidaire de 'arbre moteur entraine par l'intermeédiaire d'une courroie trapézoidale de
//////// 14x7 une poulie concentrique & l'axe de pédalier, cette derniére solidaire & wvolonté d'un pignon de
/4,% 12 dents entraine par l'intermediaire d'une chaine a rouleaux cu pas de 127 une roue de 44 dents
/ solidaire du moyeu ariére de la bicyclette.

{Hf de point mort, — Un levier situé dans la poulie de pédalier la rend solidaire a volonté du pignon de
’///f/{/ 12 dents. Ce dispositif permet l'uiilisation en bicyclette,

éafaltiplication. —-

205 44
m‘ X T 13,792

Avec des pneumatiques de 23x2 {dont la circonférence de roulement sous charge est de 1 m. 765), au
régime du motewr de 1.000 t/m, ia vitesse atteinte est de 7.678 km/h. Au régime maximum du moteur,
la witesse du véhicule ressort & 39 km/h.



5. - SUSPENSION

Fourche a fourreaux. - /
6. - FREINAGE /
Frein avant. — Sur jante, & tasseaux, commandé par levier & main droite et cdble. Surlace de ireinage 9 cm2. /ﬁ//ﬁ/
Frein arriére, — A tambour, avec segments intérieurs, diamétre 80 ", commandé.par un levier & main gcxuf/)/{‘//
i

cable. Surface de freinage 24 cm?.

7. . ECLAIRAGE DE SIGNALISATION

Equipement élecirique. -— Le volant magnétique alimente sous 6 volis une lanterne rectangulaire, d /1an
me s . ) ; e 7
hauteur 30 %, & lampe jaune et une lanterne arriére rouge qui compléte P'équipeme /f///

o

Catadioptre. — Le véhicule est muni d'un catadioptre agréé par 1'Administration sous le n° T.?.V/
Chaque cyclomoteur est muni d'un avertisseur. ////
i
//, 4

8 - DIVERS ‘
280 moteur portant le

Chaque cyclomoteur est muni d'une plague métallique fixée sur la patte supérieure gaughsy
nom du constructeur, la cylindrée, le type, le numéro du moteur, ainsi qyg iindication du lieu et de
la date de sa réception par le Service des Mines. i

Le numeéro de chague cyclomotsur est frappé sur la patte arriére gauche.

Le numérotage dans la série du type a commencé au numére 3.175.000.

e série MOTOBECANE Type AV 43

N° 3.175.000 & moteur N° 2.937.97% ci-dessus décrit et présenté comme pro /C ’ 2 ;
17 Code de la Route et des arréiés minis-

I résulte des constatations effectuées & la demande du Constryf]
tot
satisfait aux dispositions des articles R.69 & R.73, R.104, R.188 et R.194 & R/%%;
i
/ /

tériels pris en application.

Vu et approuvé Vu : / A Paris, le 28 Mars 1961
Enregistré sous le N° AA, 15561 Paris, le 28 Mars 4941 I'Ingénieur des T.P.E. (Mines)
A Paris, le 28 Mars 1961 Lngénieur des flings (Signé : Flageolet)
L'Ingénieur en Chef des Mines, (Signé : F j,f/
(Signé . Héliot} /
7
CERTIFICAT ONFORMITE

. : ,
doment accréditée des “ ATELIERS DE LA MOTOBECANE”

Je, scussigne. Madameé VINCENT, représesiany
4) que le véhicule

16, Rue Lesault, PANTIN (Seine}, constructeurs, ceryfiie

1 Genre : Cyclomoteur., 6 Puissance administrative : 1 cheval.

2 Margque : Motobécane.
3 Type : AV 43
4 N° dans la série du type :

7 Carrosserie :
& Nombre de places assises (¥ compris le conducteur): 1

¢ Charge utile :

5 ;adre..‘ & ‘ Mel N 10 Poids & vide : 34 kgs.
ource o é je : ange d g8sen

: . en'erg1 3 9 / 11 Poids total autorisé en charge :
5bis Cylindrée (en cm?) : 49, 7

g du véhicule isolé : d'un ensemble :

Y,
7
re Kdécrit plus haut.
I Fatit 1o e e LB e
(Signature)

“Toute transformation du chassis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 &
62, 69 a 81 du code de la route, ou toute modification du véhicule & la suite de laquells il cessera d'étre conforme aux
indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus, doit faire I'objet d'une déclaration & la préfecture ™.



