0.2
03
0.4.
G5,

11
1.1.1.
1.1.2
1.2

18
1.4

2. POIDS ET DIMENSIONS {kg et m)

Au sein de la présente notice, les essieux sont

If.' nstructeur - MBK INDUSTRIE 342,
- 02100 SAINT-QUENTIN 3.13.
""’?;;‘ 314,
%o, 315
inistrative : néant =
3.16.
3.17
; roues : 2 3.18
Emplacement de };;frgj: otrice - AR 3.19
Emplacement de la ré actrice | AV 3181
Dimensions des pneumatigy
AV : 120/90-10 b
AR :130/90-10
Constitution du cadre ou de la Uk : tubulaire 3.19.2
Emplacement et disposition du %\gtéﬂ - dans la 3720
partie arriére,au centre du cadre S.209
3.20.2
3.203

numérotés de 'avant du véhicule vers l'arriére (essieu n™%

2.1 Poids total en charge : 260

22 Possibilité d'attelage d'un side car : non

243

24 Charge maximale admissible :

241, Sur l'essieu 1: 65

242, Sur l'essieu 2 1 195

235,

2.6.

2.7 Empattement : 1,17

2.8. Poids a vide du véhicule en ordre de marche

2.8.1 Total : 75

282 | Surlessieu1:30

2.8.3. Sur l'essieu 2 . 45

2.9 Porte a faux avant : 0,24

2.10. Porte a faux arriere : 0,32

2.11. Longueur hors tout . 1,73

212 Largeur hors tout . 0,655

3. MOTEUR

31 Dénomination du type : A108E&

s O Marque : Minarelli

B Description générale :

3.21. Type : a combustion interne & piston en mouvement
alternatif et vilebrequin

2.2 Cycle - a allumage commandé

3.23. . Nombre detemps: 2

33 Nombre de cylindre : 1

34 Dimensions

341, Alésage (mm): 40.0

342 Course (mm} - 39,2 s

343 Cylindree (cm3) 49.2 cl

35 Rappeort volumeétrique de compression 7,22 1

36 Puissance maxmale (KW ISO) 3.4

27 Regime de puissance maximale (trymn) 6600

38 Couple maximal (mdaN 150) 0.49

0. Regime couple maximal (tr/mn) . 6600

3.10. Régime de rotaticn maximal (tr/mn) - 8500

311 Carburant utilise : essence

NOTICE DESCRIPTIVE POUR CYCLOMOTEURS YAMAHA TYPE:SAQS6

Réservoir de carburant (L) : 4.5

Mode d'alimentation du moteur : par un carburateur
Type de filtre a air : humide

Allumage : par bougie, bobine commandée par un
_d'sgositif magnétique sans contact assisté
eg?&troniquemenf.

Tension d'alimentation des circuits électriques (volts) : 12
Dispositif d'antiparasitage ; oul

Refroidissement du moteur : air

Nombre de silencieux d'échappement : 1

Description : dispositif d'échappement constitué par un
cintre suivt d'un volume de section circulaire, terminé

par un tube de sortie.

Référence : 4VV - E4610

Niveau sonore au point fixe :

Valeur du niveau soncre dB(A) - 87

Reégime de rotation correspondant : 4550 tr/mn
Schéma de la position du microphone :

"F_g;}r: de transmission entre la boite de vitesse et

f0uUsS | par engrenages

Dimeﬁ&ggﬂisr_t circonférence de roulement des pneuma-
tiques (rmigns - %30/90-10, 1472 mm

442 Démulhpiicaﬁqn_é& itesse a 1000 t/mn (km/h)  V a 1000t/mn=
régimeldému\tjﬁi tion x circonférence (km) x 60mn
Combinais) Rapport | Rappest § Rapport | Démultipl. | Vitesse a
des primaire seconda:{% Totale | 100Ct/mn

vitesses en km/h

PV 2,55 2,68

5213

GV 1,222

45 Vitesse maximale (km/h) - 45

46 Indicateur de vitesse : our

4.7 Compteur kilométrique © oui

5. SUSPENSION

51 Avant  fourche téléscopique

52 Arniere | bras oscillant et amortisseur teléscopique
6.DIRECTION

61 Type de direction : directe . par pivotement de la fourche

LS



Frein de service 1 frein avant et 1 frein arriere a
commandes separees

ommande du frein de service

ant . par levier au guidon

iZce | par levier au guidon

72 g teur de freinage : sans
P Frem de secours : par indépendance des circuits
de frex e servi
75 &l <
76 Assistance du e service . non
77 Reservarr de fluide gud'énergie - avant 23 5cm?
7.8 Types de freins :
7.81. Frein de service :
781.1.  Surlessieu1: adisques
7812 Surlessieu2.atambou

8. CARROSSERIE

8.1. Carrosserne : solo
8.2. Carénage | non
83 Nombre de places assises : 2

8. ECLAIRAGE EY SIGNALISATION

9.1 Feux de route : 1

22 Feux de croisement © 1

93 Feux de position avant . non

94, Feux rouge arriere : 1

8.5, Indicateur de changement de direction

951 Avant : 2 indépendants

952 Arriere © 2 indépendants

96 Feux stop | 1 incorpore au feu rouge

9T, Eclairage de la plaque d'immatriculation : non

9.8 Dispositifs réflechissants :

981 Arrniere | 1

982 Lateraux - 2 {1 de chaque cate)

10. DIVERS

101 AcCcessolres .

101.3 Rétroviseur : 1 a droite

1014 Avertisseur sonore : oui

10 1.5.  Dispositif antivol par biocage de la colonne de direction

102 Marque d'identite

1021 Emplacement de la plague constructeur sur le cadre. au
centre du véhicule sous la selle

1022 Emplacement de la frappe a froid du numero didentification
sur le cadre. sur le tube principal avant

1023 Structure du numeéro didentification * 17 caractéres
( Directive 93/34/CEE )

1024 Le numero d'dentification commence a
VG5SA061002000101

10.2.5 Identification du moteur

Frappe a froid sur le carter moteur
PROCES VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

1l resulte des constatations effectuées a la demande du
constructeur MBK. le 12 Juin 1998 que le véhicule
N VG55A062000000099 ci-dessus décrit et présenté comme
prototype des vehicules de ¢

MARQUE : YAMAHA

TYPE . SA0B

satisfait aux dispositions des articies R.69 a R.73,R.76,R.188,
R 188 1 et R 194 a R.199 du code de |a route et des arrélés
ministériels pris en application. La numerotation dans fa serie
du type commence a VG55A061002000101.
Fait @ SAINT QUENTIN.
Le 18 Juin 1998
Le Techmcien supérieur de 'industrie et des mines

P. SAINT-SOLIEUX

Vu et approuve

et enregistré sous le N° RPT98L1/020/02Q(0)

Fait a AMIENS, le 31 Juillet 1998

P/ Le Directeur et par delégation,

P/ Le Chef de la Division Controles Techniques Energie
L'Ingénieur de 'Industrie et des Mines

B E LOISEL

O a
%

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Nous soussigne M.B K. Industrie, constructeur Z1 de ROUVROY,
02100 SAINT QUENTIN, certifions que :

a) le vehicule

1) Genre : cyclomoteur

2) Margque | YAMAHA

3) Type ' SA06

4) Numeéro d'ordre dans la série ou numéro dlidentification :

5)Carrosserie : solo

6)Source d'énergie | essence

7) Puissance administrative : néant

3)Nombre de places assises {y compris le canducteur) : 2~

a vide en ordre de marche du veéhicule de base . 75 Kg
sashtotal roulant autorisé : néant
13)Charge’
14)Nive st &dn

haut :
b) Que ce vehicuig
Pour étre livré a

le cachet du
modele cl-contre

N

7

Nota:  Toule ransfarmation de ce vehicule susceptible de retimien,
sa siluation au regard des articles RS54 a R62 et R69 & REL

du code de la route.ou toute modification du vehicule a la
suite de laquelle Il cesserail d'élre conforme aux indications
ponees sur le certificat de conformite {en particulier pour les
arganes gu font l'objet d'une prescription de conformite & un
lexte réglementaire ) doit fare 'objet

- d'une declaration a la prefecture

- le cas écheant .d'une reception a titre 1solé par laD R IR E



