.2

NOTICE DESCRIPTIVE POUR CYCLOMOTEURS

0.1. structeur : MBK INDUSTRIE

de ROUVROY - 02100 SAINT-QUENTIN

0.2. : MBK

0.3. Cyclomoteur
0.4.

0.5.

1. CONSTITUTION

1.1 Nombre d'essiets
Emplacement de |

1.3-1.
1.1.2.  Emplacement de la
1.2, Dimensions des pneuma
Variante1P Variante1U
AV : 2%-18 2% -17
AR : 2%-18 2%:-18
1.3, Constitution du cadre ou de la ct oque en tole
emboutie formant un réservoir a s supérieure avant
1.4. Emplacement et disposition du mote s la

partie inférieure du cadre, incliné vers

2. POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)

Au sein de la présente notice, les essieux sont
numeérotés de I'avant du véhicule vers l'arriére.(essieu n®1=
Variante 1P Variante 1U

2.4 Poids total en charge : 180 205

2.2 Possibilité d'attelage d'un side car : non

24,  Charge maximale admissible : )
Variante 1P Variante 1U

2.41. Surlessieu 1: 62 79

242  Surlessieu2: 118 126
Vfarante 1P Varante 1U

2.7, Empatamearn:., 1.38 119

2.8. Pc.os &v cec.we” C.2er orore de marche
“arae TP Variante 1U

2.8.1 Total : 57 80

282  Suriesss. 28

2.83. Surlesse.z 32

2.9. Porte a faux ava-: 0.283

2.10. Porte a faux arr 2= 0.249

211, Longueur hors to.: 2 1822

2.12. Largeur hors tout - s Ca%78

3. MOTEUR

341. Dénomination du type : =T

3.1.1. Marque : MBK

3.2, Description générale :

3.21. Type : acombustion interne.d 5127 e mouvement

alternatif et vilebrequin
3.22. Cycle: a allumage commandé
323, Nombre de temps : 2

3.3. Nombre de cylindre : 1
34. Dimensions :

3.4.1.  Alésage (mm): 39,0

3.4.2. Course (mm): 41,8

3.4.3. Cylindrée (cm3) :49,9

35. Rapport volumétrique de compression : 9:1
3.6. Puissance maximale (KW ISO) : 2.1
3.7. Régime de puissance maximale (tr/mn) : 5500
3.8. Couple maximal (mdaN ISO) : 0,43
3.9. Régime couple maximal (tr/mn) : 4000
3.10. Régime de rotation maximal (tr/mn) 5800

. 5. SUSPENSION

MBK TYPE: M8

311, Carburant utilisé : essence

3.12. Réservoir de carburant (L) : 5

3143, Mode d'alimentation du moteur : par un carburateur

314, Type de filtre a air : humide

3.15. Allumage : par bougie, bobine commandée par un
disposilif magnélique sans contact assisté
électroniquement.

3.16. Tension d'alimentation des circuits électriques (volits) : 12

3.17 Dispositif d'antiparasitage : oui

3.18 Refroidissement du moteur : air

3.19. Nombre de silencieux d'échappement : 1

3.19.1.  Description : dispositif d'échappement constitué par un
cintre suivi d'un volume de section circulaire, terminé
par un tube de sortie.

3.19.2. Référence : MBK M31 ou SAKURA M183

3.20. Niveau sonore au point fixe :

3.20.1.  Valeur du niveau sonore dB(A) : 89

3.20.2. Régime de rotation correspondant : 4125 tr/mn

3.20.3  Schéma de la position du microphone :

G

50cm

T2% —— - ————

RANSMISSION DU MOUVEMENT

Type de boite de vitesse : automatique a variation continue
. Type d'embrayage : automatique

Type de transmission entre |a boite de vitesse et

roues : par chaine

4.4, ltiplication de la transmission :
441, jons et circonférence de roulement des pneuma-
Ban) 2 Y- 18,1765 mm
4.4.2. n et vitesse A 1000 tr/mn (kavh) : V a 1000tr/mn=
plication x circonférence (km) x 60mn
Combinais. Rapporl | Démullipl. | Vitesse a
des secondaire| Totale | 1000l/mn
. vilesses ‘ en km/h
PV
20,11 5,26
GV 2,79 7.9
4.5 Vitesse maximale (km/h) : 45
4.6. Indicateur de vitesse :
4.7. Compteur kilométrique :

5.1.
5.2,

Avant ; fourche téléscopique
Arriére : amortisseur téléscopique




.DIRECTION

7.1,

7.2.
7.3.

7.5.

7.6.
7.1.

7.8
7.8.1.
7.8.1.1.
7.8.1.2,

Type de direction : directe , par pivotement de la fourche

NAGE

rein de service : 1 frein avant et 1 frein arriére a
mandes séparées
ande du frein de service :
ar levier au guidon

Ar ar levier au guidon

Répa e freinage : sans

Frein d rs : par indépendance des circuits
de frein d

Mode de tra ion des efforts aux roues :

Av : mécaniq

Ar : mécanique

Assistance du frei ice : non

Réservoir de fluide o rgie : néant

Types de freins :
Frein de service :
Sur l'essieu 1 : 4 tambour
Sur l'essieu 2 : & tambour

8. CARROSSERIE

8.1.
8.2.
8.3.

Carrosserie : solo
Carénage : non
Nombre de place assise : 1

9. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

PROCES VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

II'résulte des constatations effectuées a la demande du constructeur MBK, le

11 décembre 1998 que le véhicule N° VG5M81P 1002000099 ci-dessus décrit
et présenté comme prototype des véhicules de :
MARQUE : MBK
TYPE : M8
satisfait aux dispositions des articles R.69 4 R.73,R.76,R.188,R.188.1 et
R.194a R.199 du code de la route et des arrétés ministériels pris en application.
La numérotation dans la série du type commence a :
Variante 1P : VG5M81P 1002000101
Variante 1U : VG5M81U1002000101

Fait 8 SAINT QUENTIN, Le 14 décembre 1998
Le Technicien supérieur de I'industrie et des mines
P. SAINT-SOLIEUX
Vu et approuvé et enregistré sous le N> RPT99L1/002/02(Q)
Fait 8 AMIENS, Le 19 Janvier 1999
P/ Le Directeur et par délégation,
le Chef de la Division Contréles Techniques Energie
J.C. DANGREVILLE

CERTIFICAT DE CONFORMITE
Nous soussigné M.B.K. Industrie, constructeur ZI de ROUVROY,
02100 SAINT QUENTIN, certifions que :
a) le véhicule
1) Genre : cyclomoteur
2) Marque : MBK
3) Type : M8 Variante 1P - 1U
4) Numéro d'ordre dans la série ou numéro d'identification :

5)Carrosserie : solo

9.1. Feux de route : non 6)Source d'énergie : essence
9.2. Feux de croisement : i Puissance administrative : néant
93. Feux de position avant : non ombre de place assise (y compris le conducteur) : 1
- 94. - Feux rouge arrigre : 1 ids total autorisé en charge : e T D T
9.5. Indicateur de changement de direction : Variante 1P : 180 Kg Variante 1U : 205 Kg
9.5.1. Avant : Variante 1P : non , Variante 1U : oui 11) vide en ordre de marche du véhicule de base :
9.5.2, Arriére : Variante 1P : non , Variante 1U : oui ariante 1P ;: 57 Kg  Variante 1U : 60 Kg
9.6. Feux stop : 1 incorboré au feu rouge 12)Poid ulant autorisé : néant
9.7. Eclairage de la plaque d'immatriculation : non 13)Charge véhicule de base : néant
9.8. Dispositifs réfléchissants : 14) Valeur d sonore dB(A) : 89
9.8.1. Arriére : 1
9.8.2. Latéraux : 2 (1 de chaque coté) 15) Régime de ro orrespondant : 4125
10. DIVERS est entierement confo type, variante et version décrits plus haut.
b) Que ce véhicule sort usineﬂﬁES‘P}RG EDUCYCLE
101 Accessoires : Pour étre lIVie A : .. .o i B cieeeeecvese e eeereerreenegeneenns
10.1.3. Rétroviseur : 1 & gauche (norr et adresse de Facheteur, ou & dé! ncessi QCBSSIOH"&"‘B MB!(
10.1.4.  Avertisseur sonore ; oui 1 63‘]__6:; ‘;né‘_l?l_?g’upé '\!lells_ %
10.1.5.  Disposilif antivol : par blocage de la transmission . 14
102 Mar‘;ue o P 9 Fait & St QUENTIN.IeS.I...... e e
102.1.  Emplacement de fa pl tructeur : sur le cad Lautiisdliatade es sariicatn P au cpiigRie 4.000 €
20T plaque constructeur : sur le cadre, - .
au niveau de la colonne de direction e 1l ot ALEIR skinat: n g e i | gieia
le cachet du ok S

10.2.2. Emplacement de la frappe a froid du numéro d'identification : modéle ci-contre. et

sur le cadre, au niveau de la colonne de direction /aman
10.2.3.  Structure du numéro d'identification : 17 caractéres J

( Directive 93/34/CEE ) .
10.2.4.  Le numéro d'identification commence & : 5 £ r

Variante 1P ;: VG5M81P1002000101 e

Variante 1U : VG5M81U1002000101
10.2.5. Identification du moteur :

Frappe a froid sur le carter moteur

Nota : Toute transformation de ce véhicule susceplible de modifier

sa situation au regard des articles R54 a R62,et R69 & R81

du code de la route,ou toute modification du véhicule a la
suite de laquelle il cesserait d'élre conforme aux indications
portées sur le cerlificat de conformité (en parliculier pour les
organes qui font I'objet d'une prescription de conformité a un
texte réglementaire ) doil faire F'objet :

- d'une déclaralion a la préfeclure

- le cas échéant d'une réceplion a lilre isolé parla D.R.ILR.E..
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