Construit par “LA MOTOCONFORT "

16, Rue Lesault — PANTIN (Seine)
R. C. Seine 54 B 7009

— MOTOCONFORT., — Types. — AU 23 — Genre. — CYCLOMOTEUR.
Hol e places assises (y compris le conducteur) — 1, Possibilits d'adapter un tan-sad ou de monter una selle biplace.
Le nombre de places assizes passs alors 4 2, :

sse du constructenr. — LA MOTOCONFORT, 16, Rue Lesault, PANTIN (Beina),

1. - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

NHombre d — Deux,

Roua motric ITiera

Constitution dd

Fourche. — TélaY a,

Rones. — £ ravon® e de pneumsatiques de 2,25 x 18,

Pédalier. — A roue & #nis. Calla roue entraine par l'intermédiaire d'une chalne 4 rouleaux un pignon 4 roue libre
de 20 solidaira du moyeu arridra.

Emplacement st dispost n motenr. — Devant le pedalier,

2. -1 SIONS ET POIDS
Empatternent axtzéme. — 1
Dimensions maxirma du véhie ongusur 1 m, Tl - largeur 0 m. 60.
Hauteur libre an-dessus du sol. 11
Poids du véhicule. — 49 kg,

3. - MOTE
Type. — A explosion « Cycle 4 2 temps, rlindrique,
Klésage, — 30 3 - Courss 41,8 % - Cylind 833 cm?.
Taux de compression. — B8,
Puissance administrative. — 1 OV,
Carburant normalement ntilisé. — Mélange ech
Réservolr. — Contenance 5 L. Permé par un ba
Régime de rotation dn moteur. — Maximum 6.000
la puizsance maximum §.000 t/m. Rad
Echappement. — Un tube du iype * Tromblon ', d'un
a50% de long, déboucha dans un pot
3 diaphragmes percés de trous st un tube
de volumes diffiérents. La sortie ast effectus
long. Le volume total du dispositil d'échappen
Le niveau soncre das bruits mesurd auivant les
est inférieur 4 76 dB. A.
Alimentation du moteur. — Carburateur GURTNER a passage de
nante 4 main droite. Disposilil de départ commandé '}
teur est muni d'un silencieux d'aspiration.
Allumage. — Par volant magnétique NOVI, haute tension.
Graissage, — Far mélange d'huile 4 'essence.
Refroidissernent. — Par air,
Mise en mazche. — Un décompresssur est conjugué avec la poignée tournan)

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT
Embrayage. —Dutype centrifuge, entrant en action automatiquement quand la vitessa & hina attaéint 8 km/h. Undeuxiéme
ergbrayaga concentrique au premier est solidaire de la vitessa da du moteur et entre en action
a 2.500.t/m.
Transmiissien. — Une poulis solidaire de l'arbre molehr entfaine, par l'intermédiaire
18 % B une poulis concentrique 4 1'axe de pédalier, cette dermisra solidy
11 dents entraine, par l'intermédiaire d'une chalne & rouleaux au pas da
solidaire du moyeu arriére de la bioyeclatta,
Dispositif de point mert. — Un bouton tournant situé dans Ja poulie de pédalier la rend solidal
11 dents. Ce dispesitif parmet ['utilisation en bicyclette,
Le CYCLOMOTEUR comports un changement de vitesse automatique par poulie exte
billes centrifugées. Le moteur est monté basculant autour d'un axe supérieur. I
déplacement et repoussé vers 1'avant par un ressor! pincatte qui assure la tension de

Cadra coque en tole emboutie soudée formant réservoir 4 sa partie supérieurs avant.

ile 2 tempa,

o matiére plastique,

Bspondant au couple maximum 3.500 ffm - Correspondant &

gximum sur route avec variateur 5,700 t/m.

e croissant progressivement de 22 a4 3% intérieur, de
pla d'un volume &gal 4 0 L. 650 environ. Le pot contient

gent pareé de trous délimitant 8 chambres de détents

p tube de 117X de diamétre intérieur et de 557 de
it da 1 L. environ.

giptions de 1"Arrété Ministériel du 25 Octobra 1982

niveau constan! commandé par poignde tour-
lsvier au guidon, 4 main gauche. Le carbura-

P, commandant las gaz,

courrcia trapézoidale de
polonté d'un pignon de
e roua de- 48 denis

onté du pignon de
cmmandés par

idé dans son
cie.

ultiplication. — 2
P Petite vitesse ; % ¥ % = 21T
242 48

Grande vitesse : s TR
Nombre de vitessas : infini.
Avec des pneumatiques de 2,25x18 (dont la girconférence de roulemsant sous charge est de 1 m"
regime du moteur de 1.000 tm, la vitesse iteinte est de : Petite vitesse 4,8 km/h. - grande

8,5 km/h. Au régime maximum du moteur sur routs, avec variateur, la vitesse maximum du vé
ressort a 48,5 km/h,

Indicatenr de vitesse : Encastrd dans le phare,

3. - SUSPENSION
Avant ; Télescopique Arriére : Par bras oscillant et amortisseurs télescopiques & ressorts,

DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR “MOTOCONFORT” TYPE AU 89



6. - FREINAGE
Frein avant — A tambour avec segments intérieurs, diaméire 1007, commandé par un levier & main droite et par cdble,
ein arridze. — A tambour, avec segments intérieurs, diamétre 100 %, commandé par un leviar 4 main gauche et par cible,
pface de freinage. — Avant : 3T cm? - Arriére : 37 cmg.

7. - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
ment élecirique. — Le volant magnétique aliments sous 6 volts une lanterne de 1207 de diamétre 4 lamps jaune
et une lanterne arriére rouge qui compléte l'équipement.
Catf] . — Le véhicule est muni d'un catadiopire agréé par 1'Administration scus le n* TPV, 318,

8. - DIVERS

Le volan tique alimente un avertisseur constitué par un timbre électrique,

Lntiparasit Le véhicule est muni d'un antiparasite agréé pour lui par la R.T.F.

La cyclomote muni d'une plagque mémllique fixée sur 'ailette supérieure droite de la culasse portant le nom du
ructeur, la cylindréa, le type, le numére du moteur, l'indication ** Cycle™’, ainsi que l'indieation du
de la date de sa réception par la Service des Mines.

Le numéro du cyd pir est rappd sur la patte inférieure droite du cadre servant 2 la fixation du 'moteur.

Le numérotage danS e du type a commencé au WN® 88.000.001,

PROCES-VERBAL DE RECEPTION

I résultl ponslatations eflfectuées 4 la demande du Constructeur, le 20 Juin 1960, que le véhicule
n®* 2,323.181 & moteur n® ci-dessus décrit et présenté comme prolotype d'une série MOTOCONFORT type
AU B9 satisfait aux dispositic articles R.60 4 R.73, R, 104, R.188 et R. 184 & R, 198 du Code de |a Route et des arrétés
ministériels pris en applicatior

Vu et é Vu |A Paris, le 1+ Juillet 1960
&,mgimr&usm: Eisrb?:l 1_.5. 3478 Paris, le 1™ Juillat 1960 L'Ingénisur das T.P.E. (Minas)
A Paris, le 1* Juillet 1980 L'Ingénisur des Mines, (Signé : FLAGEOLET)

L'Ingénieur en Chef des Mines, (Signé : FREDY)

(Signe : HELIOTY
EEGI .ﬂ.“. I“l*ﬁa. — L

conformément aux ]artras_ minisienelles des
prescriptions réglementaires restenl satisfaitel

caleul de la puissance. 3 :
Celte mise & jour est applicablé

g ci-dessus, précédant le procés-verbal de réception a été mise 4 jour
sra et 3 Décembre 1830 ot & I'arrété ministériel du 17 Juillet 1954, Las
n changement n'a é1é apporté aux éléments servant de base pour le

thicules dont le N* dans la série commence au’N* 88,000,001,

Wu et 3PF|I‘:'W'E Wu A Paris, le 3l Jﬂn‘fiﬂr 1964

Enregistré sous le N° AU. 1261-63 Paris anvier 1564 Lingénieur des TP.E. (Mines)
"R Paris, le 31 Janvier 1964 L'l;u.; $a. (Signé : FLAGEOLET)

L'Ingénieur en Chef des Mines,
(Bigné : SAMUEL-LAJEUNESSE)

CERTIFICAT D

J& soussigné Madame VINCENT,
18, Rue Lesault, PANTIN (Seine), constructeur, certifie : a) que le

FORMITE

ptante diiment accréditée de LA MOTOCONFORT™"

gdministrative : 1 cheval.

1 Genre : Cyclomateur. 6 Pui
2 Marque : Motoconiort T Carross
3 Type : AU 89. 8 Nombre d g aggises (¥ compris le conducteur) : 1
4 N*® dans la série du type : 9 Charge utile
e A 10 Poids & vide : 4

§ Source d'énergie : Mélange d'essence el d'huils 2 temps
S bis Cylindrée (en cm?®) : 49,933 cm?.
2 ou 4 temps : 2 tempa. du véhicule isolé :

11 Poida total autorisé grge :
d'un engemble :

est entigrement conforme au type décrit plus haut.
) Que ce véhicule sort de nosa usinesle_ .

pour etre ivréa

L'authenticité de ce certificat n'est Fait &
garanfie que s'il porte sur la signature
le cachet du

modéle ci-
confre.

“Toute translormation du chassiz de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des arlicles 54 et
26, 69 a B] du code de la route, cu toute medification du véhicule &4 la suite de laquelle il cesserait d'éire conforme aux
indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus, doit faire 'objet d'une déclaration 4 la préfectura'”.




