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@\ DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR TYPE C1PRTS

. Dimensions maxima du véhicule.

- Poids du véhicule sans carburant. — 34

Construit par ‘- LA MOTOCONFORT ** -

16, Rue Lesault = 93 - PANTIN
R. C. Seine 54 B 7009

Mazxqu OTOCONFORT. — Type. — CIPRTS. — Genre, — CYCLOMOTEUR.
Nombre aces assises (y compris le conducteur) — 1.

Poids tota isé en charge. — 161 kg. :

Nom et adré 3 constructeur. — LA MOTOCONFORT, 16, rue Lesault, 93 - PANTIN.

- CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre de roues eux. .
Roue motrice. — A
Constitution du cadre'
Roues. — A rayons, murl

Pédalier. — A roue de 36
de 16 deniSg

Emplacement et disposition

2. - DIM

Empattement extréme. — 1,005 m.

g tole d'acier soudée.
pneumatiques de 20 X 2.
Cette roue entraine par l'intermédiaire d'une chaine a rouleaux, un pignon a roue libre
jaire du moyeu arriére. ; é’ s
eur. — Devant le pédalier. :

S ET POIDS

weur 1,555 m - largeur 0,62 m.
Hauteur libre au-dessus du sol. — 0,10

Poids du véhicule en ordre de roule. — 30
Poids total autorisé en charge. — 161 kg.

3. - MOTEUR
Type. A explosion - Cycle a 2 temps, monocyling
Klésage. — .39 7% - Course 41,8 % - Cylin

Taux de compression. — 8. \

Carburant normalement utilisé. — Mélange essence-huilS _ <

Réservoir. — En téle d'acier, contenance 2,8 litres. Fermé P bouchon en matiére plastique. Yy

Régime de rotation du moteur. — Maximum 4.300 tr/mn - Corrd ant au couple maximum 2.000 tr/mn - Corresp
a la pu.ssance maximum 3.600 tr/mn.

Echappement. — Un tube, du type tromblon, d'un diamétre croissd
pot cylindrique d'un volume égal a 0,450 litre (longu8
diaphragmes percés de trous. La sortie est effectuée p3
total du dispositif d'échappement est de 0,68 litre. Le B
Ministériel du 25 octobre 1962 est de 68,5 dBA. Le.: poingd
droite du pot d'échappement.

Alimentation du moteur. Carburateur du type GURTNER a passage de 10§
tournante a main droite. Dispositif de départ commandé pd
Un décompresseur est conjugué avec la poignée tournante drd
est muni d'un silencieux d'aspiration.

Allumage. — Par volant magnétique NOVL

CGraissage. — Par mélange d'huile a l'essence.

Refroidissement. Par air.

Mise en marche. Par pédalage.

Antiparasitage. — Ce cyclomoteur est muni d'un antiparasite agréé pour lui par 'O.R.T.F.

o ‘ 4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage. — Du type centrifuge entrant en action automatiquement quand la vitesse du véhicule atter
embrayage concentrique au premier est solidaire de la vitesse de rotation du mote®
a 2.000 tr/mn.

Une poulie solidaire de l'arbre moteur, entraine par I'intermédiaire d'une courroie trape?

une poulie concentrique a l'axe de pédalier. Cette derniére solidaire & volonté d'un pig:

entraine par !'intermédiaire d’une chaine & rouleaux au pas de 12,7 une roue de 36 dents solid

arriére de la bicyclette.

Dispositif de point mort. — Un dispositif de verrouillage situé dans la poulie de pédalier la rend solidaire a volonte 8
de 11 dents. Ce dispositif permet 'utilisation en bicyclette.

= - 175 36
Démultiplication : —— x —— = 127
: 45 11 ;

Avec des pneumatiques de 20 x 2 (dont la circonférence de roulement sous charge est de 1,56 m) au régint
du moteur de 1.000 tr/mn la vitesse atteinte est de : 7,38 km/h. Au régime maximum du moteur, la vites
du véhicule ressort 4 31,7 km/h. 5

pgressivement de 18 a 58 %, débouche dans
R 2, diametre intérieur 58 %), comportant deux
be de 8 % de diametre intérieur. Le volum
wesuré suivant les prescriptions de I'Arrété
onstructeur est frappé a la partie arrier’

iveau constant commandé par poi_gpé_"-'
evier au guidon, a main gaucl
mmandant les gaz. Le carburateur

2/h. Un deuxiéme -
pntre en action

deld x T,
Ilodentss =5
moy,gu': R

Transmission.




5. - SUSPENSION .

Avant. — Fourche télescopique.
re. — Bras oscillant.

6. - FREINAGE
avant. — A tambour, avec segments intérieurs, diameétre 70 %, commandé par un levier & main droite et cable.

ridre. — A tambour, avec segments intérieurs, diameétre 70 %, commandé par un-levier a main gauche et cable.
Surface de freinage avant et arriére, 20,8 cm?.

- ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Equipem pctrique. — Le volant magnétique alimente sous 6 volts, une lanterne trapézoidale de largeur 90 a 95 %, hau-
eur 55 7% 4 lampe jaune et une lanterne arriére rouge qui compléete l'équipement.

véhicule est muni d'un catadioptre agréé par !’ Admmlstratlon Le cyclomoteur est muni d'un avertisseur
¢¢ par 1'Administration.

DIVERS

Chaque cyclomoteur i d'une plagque métallique fixée sur l'ailette supérieure gauche de la culasse portant le nom du
cons la cylindrée, le type, le numéro du moteur, 'indication CYCLO, ainsi que l'indication du lieu
et de IS de sa réception par le Service des Mines. Ces indications sont encadrées par le poingon du
constru
Le numéro de chaque cycld
Le numérotage dans la série

Catadioptre.

est frappé sur le support inférieur droit d'accrochage du moteur.
pe commence au n° 91.500.001.

ROCES-VERBAL DE RECEPTION

s effectuées a la demande du Représentant du Constructeur, le 5 novembre 1969
K.159 c1-dessus décrit et présenté comme prototype d'une série MOTOCONFORT
es R.69aR. 73, R, 188 et R. 194 a R. 199 du Code de la Route et des arrétés

Il résulte des constd
que le véhicule n° 91.500.001 a moteur
type CIPRTS satisfait aux dispositions dé
ministériels pris en application.

Vu et approuvé Vu : A Paris, le 19 novembre 1969
Ernregistré sous le No AU. 1277-69 is, le 19 novembre 1969 L'Ingénieur des T.P.E. (Mines)
A Paris, le 19 novembre 1969 'Ingénieur des Mines, (Signé : Hazotte).

L'Ingénieur en Chef des Mines,

. igné : Gauvin).
I (Signé : Proust).

g

CERTIFICA CONFORMITE

" Nous soussignés, « LA MOTOCONFORT )

ue Lesault, PANTIN (Seine-Saint-Denis), constructeurs,
certifions : a) que le véhicule :

1 Genre : Cyclomoteur. 6
2 Marque : Motoconfort.

3 Type : CIPRTS.

7 NombD places assises (y compris le conducteur : 2)
J 8 Cha

4 Ne dans la série du type : o

B cadre moteur : 9 Poids & vide

5 Source d’énergie : Mélange d'essence et d'huile 2 temps 10 Poids total autor. harge :

, 5 bis, Cylindrée (en cm?) : 49,933 cm®.

2 ou 4 temps : 2 temps. d'un ensemble :

du véhicule isolé :

est entiérement conforme au type décrit plus haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usines le

pour étre livré a

L'authenticité de ce certificat n’est faita'
garantie que s'il porfe sur la signature
le cachet du

: modéle ci-
contre.
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“Toute transformation du chassis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 ei'\g§
62, 69 a 81 du code de la route, ou toute modification du véhicule a la suite de laquelle il cesserait d'étre conforme aux
indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus, doit faire I'objet d'une déclaration a la prefécture



