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NOTES GENERALES

PRI X

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication
antérieure puisse étre invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'a titre indicatif
et peuvent &tre modifiés 4 tout moment sans préavis, suivant les cours de matiéres
premiéres.

EXPEDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la
marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus
rapide.

— Les frais de port et emballage sont toujours & la charge du destinataire.
— Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et
perils du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie.
En conséquence, nous recommandons 4 nos clients de vérifier trés attentivement
leurs colis et d’en contréler le poids avant d’en prendre livraison, afin de faire,
le cas échéant, les réserves nécessaires vis-a-vis du transporteur.

DELAIS

Toute commande de piéces détachées établie correctement comme indiqué en fin de
catalogue, sera livrée dans un délai trés court. Toutefois, en ce qui concerne les piéces de
fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer le délai. Par ailleurs tout retard
de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne
pourra donner lieu 3 des dommages ou intéréts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous &tre adressées franco de port
a domicile aprés avis préalable. Aucune marchandise ne sera reprise sans I'indication
exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant
la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

19 La garantie de nos machines est de six mois. Elle se limite exclusivement au remplace-
ment ou & la remise en état, 3 notre convenance, des piéces reconnues par notre Service
Technique comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matiére.
Cette garantie ne peut entrainer aucune responsabilité de notre part, 3 raison des acci-
dents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

20 Les frais de main-d’ceuvre relatifs aux démontages, remontages et essais, de méme
ceux d’'entretien et de port aller et retour, restent 4 la charge du client.

Par zilleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dus 3
I'immobilisation du véhicule.

3o Les échanges et les remises en état au titre de la garantie ne peuvent avoir la consé-
quence de prolonger la durée de celle-ci.
4° Ne bénéficieront pas de la garantie telle que définie ci-dessus :

— les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors des Ateliers de nos
Agents officiels,

— les machines réparées a l'aide de piéces autres que d’origine,
— les machines qui n'auraient pas été lubrifiées conformément 2 la notice d’entretien.

5¢ En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication
(roulements, pneus, etc.), la garantie se limite intégralement a celle du fournisseur intéressé,

60 Les ressorts, lampes, verres, commandes (cibles et gaines) et bougies ne sont ni garantis
ni échangés.

NOTA. - Un manque de graissage, méme momentané, soit par insuffisance, soit par
I'emploi d’huile de mauvaise qualité, ainsi qu'une période de rodage effectuée en de mau-
vaises conditions de mé&me qu'une utilisation anormale de la machine, sont les causes
principales de perte du bénéfice de garantie.

Nous recommandons instamment a nos clients de prendre la piéce détachée et de faire réparer leur machine

exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d’exiger des piéces d’origine (a faire certifier sur les factures

qui leur seront remises) car le montage d’une ou plusieurs piéces adaptables sur leur machine entrainera
indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.
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AVANTAGES DE CE SYSTEME
D’ALLUMAGE ELECTRONIQUE

19) Constance de I'étincelle a tous les régimes. 40) Longévité accrue des bougies.
Pas de ratés, d'ou : — Pas de perlage.
a) ralenti plus stable; — Malgré un encrassement prématuré des bou-
b) amélioration du rendement moteur. Dimi- gies (influence de I'huile de graissage) bon
e tlanids la'consommation fonctionnement de I'allumage.

5° Insensibilité a I'humidité ou aux hydrocar-

2°) Précision rigoureuse du point d’'allumage bures.

a tous les régimes.

L | - Pouvant fonctionner méme dans |'eau.
Pas de retard a I'allumage aux régimes élevés,

d’ol meilleure combustion et puissance accrue.
6°) Durée de vie pratiquement illimitée.
3°) Dispositif entiérement statique.

Suppression de tous les organes mécaniques en 7°) Rendement électrique 10 fois supérieur aux
mouvement et, par la, de tout réglage. autres systémes.
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FONCTIONNEMENT

Le nouveau systéme d‘allumage électronique « MOTOBECANE-MOTOCONFORT » est simple
tant par son principe que dans sa conception technologique, ce qui permet une
interchangeabilité des différents éléments rendant ainsi I'entretien trés facile.

I. — PRINCIPE.

Une source de courant charge un condensateur qui est monté en série dans le primaire d’une bobine d’allumage classique.

En paralléle sur ces deux éléments, se trouve un thyristor qui, lorsqu’il est commandé, provoque la décharge du conden-
sateur atravers le bobinage. Cette décharge crée une variation rapide d'intensité dans le primaire, donnant naissance & une
haute tension secondaire de courte durée.

L'impulsion de commande qui déclanche le thyristor est fournie par un capteur électromagnétique au passage du picot
soudé sur le moyeu.

Il. — TECHNOLOGIE DE L’ENSEMBLE.

Ce nouveau systéme est composé de trois parties détachables reliées par des fils de connexion.

1°) La partie volant magnétique joue ici le réle d'alternateur a fréquence variable. L’induit spécial (1) fournit le
courant alternatif de charge.

Sur le stator est monté un capteur électromagnétique (3) qui délivre une impulsion au passage du picot soudé sur le moyeu
amovible.

2°) Le bloc électronique surmoulé dans un cylindre @ 26 mm - L 100 mm - (l1).

3°) La bobine extérieure haute tension (I11).



Gris

Noir

NOMENCLATURE

— Induit spécial de charge

— moyeu support de picot
— capteur électromagnétique

horne relais

— induit éclairage
— pont de régulation (seulement pour 28 W)

[=> TS I R v B e
I

I Bloc électronique surmoulé

] Bobine haute tension



- ENTRETIEN

Aucun entretien n'est nécessaire pour ce type d'allumage. Seule la vérification de l'entrefer
du capteur et le calage de l'avance sont & effectuer dans le cas d'un démontage moteur.

VERIFICATION DE L'ENTREFER DU CAPTEUR.

Aprés démontage du rotor, s'assurer que I'entrefer entre les péles du capteur et le picot du moyeu présente un écartement
d’environ 1 a 2/10 mm (voir figure 1 page ci-contre).

On régle cet entrefer par déplacement du capteur (3) en dévissant les deux vis de fixation.

CALAGE DE L'AVANCE.

Le calage de |'avance est seulement nécessaire en cas de démontage du moyeu support de picot.

Au remontage, positionner le moyeu dans le rotor, le picot & 180° par rapport au coup de pointeau repére du rotor (voir
figure 1 page 5).

Présenter cet ensemble sur le vilebrequin et régler 'avance a la valeur nécessaire. Maintenir le coup de pointeau du rotor en
face du trait repére du plateau (voir figure 2 page n° 5).

Enfoncer I’ensemble et bloquer.
Aprés blocage, vérifier si I'avance est correcte, les repéres étant alignés I'avance est de :

1,7 mm sur cyclomoteurs et vélomoteurs SP98-D 98 SP - SP93-SP 94 TT - D 75.

ATTENTION

Il existe deux types de moyeux avec un positionnement du picot différent en fonction du sens de rotation du moteur
(voir page 5).



CALAGE

IDENTIFICATION DES MOYEUX

ﬁ.lx.umh// S

18272

18269

Les moyeux sont représentés
vus cété grand diametre du céne.



=B INCIDENTS POSSIBLES ET REPARATIONS

A - Regarder s’il y a présence d’étincelles, aprés avoir enlevé I'antiparasite en tenant I’extrémité du fil haute tension
a une distance de 5 4 8 mm de la culasse et en entrainant le moteur a I'aide des pédales.

1°) S'il y a présence d'étincelles vérifier :
a) L'arrivée d'essence et le carburateur.
b) L'avance a |'allumage.

¢) L’antiparasite.
d) L'état de la bougie.

2°) S'il n’y a pas d'étincelles vérifier :
a) L’'état de tous les fils de liaison.
b) Le bon fonctionnement de la bobine haute tension (lIl) par interchangeabilité.

Si la panne persiste, démonter le rotor et vérifier I'entrefer du capteur qui doit étre compris entre 1 et 2/10.
Si cet entrefer n'est pas correct, effectuer le réglage, remonter le rotor et essayer comme décrit au début de ce paragraphe.

Dans le cas ou le capteur est bien réglé, ou si I'on ne constate pas d’étincelles aprés réglage, vérifier I'état du bon fonction-
nement du bloc électronique.

a) Par interchangeabilité.

b) A I'aide de I'appareil de contréle n° 1500 ‘‘simulateur électronique’’ aprés avoir lu attentivement la notice
d'utilisation.

Pour changer le bloc électronique (Il) :
a) Déposer le plateau.
b) Déconnecter les cosses (a noir) et (b bleu) & I'aide d'une petite pince plate (ne jamais tirer sur les fils de liaison).
c) Dévisser la bobine d’éclairage (5) afin de faciliter le passage des cosses.

d) Retirer le passe fil, sortir respectivement la cosse (b bleu) et (a noir) en les inclinant par rapport au trou du
plateau.
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Pour le remontage du nouvel élément :

a) Introduire respectivement les cosses (a noir) et (b bleu).
b) Tirer le fil jusqu’au niveau de la borne relais (4).

c) Mettre le passe fil en place.

d) Revisser la bobine d’éclairage (5).

e) Connecter les cosses (a) et (b).

Aprés ces manipulations, remonter et recontréler comme indiqué ci-dessus.
S'il n'y a toujours pas d’allumage, remplacer successivement I'induit de charge et le capteur.

Ces deux éléments peuvent étre facilement contrélés a I'aide de I'appareil n° 1501 ‘““‘détecteur d'induit et de capteur”.

B - L'allumage fonctionne, mais la machine ne tient pas le ralenti.

Réduire au minimum l'entrefer entre les pdles du capteur (3) et le picot du moyeu (2).

C - La machine a des ratés aprés un certain temps de fonctionnement.

Changer le bloc électronique (Il).

N.B. — Les deux appareils de contrdle seront décrits ci-aprés et sont en vente i notre service Piéces Détachées.



APPAREIL DE CONTROLE N° 1500
(simulateur électronique)

Tl

Cet apparefl permet de Vérifier le bon fonctionnement du bloc électronique avec fa
bobine haute tension.

PRINCIPE.

C’est un simulateur électronique qui remplace le volant magnétique et le capteur de déclenchement. Il permet de donner
des étincelles a un régime équivalent a 3000 tr/mn.

UTILISATION.
[l doit étre branché sur le secteur 220 volts (& défaut 110 volts).
Pour la vérification de |'ensemble bloc électronique et bobine H.T. :

a) Démonter le rotor du volant magnétique et extraire le moyeu.

b) Déconnecter les cosses (a noir) et (b bleu) du bloc électronique.

c) Connecter respectivement les fils de sortie, noir et bleu de I'appareil.

d) Relier la pince de I'appareil a la masse de la machine.

e) Retirer I'antiparasite, et placer le fil haute tension entre 5 et 8 mm par rapport a la culasse.

f) Appuyer sur le bouton de I'appareil qui doit normalement déclencher des étincelles si tous les éléments sont
en bon état.

Masse bobine -

houte tension Bobine HT : 5 & 8 mm.
= h "

N . ===, —

Dans le cas contraire : \ LEEEN

Changer la bobine H.T. et 1§ ||

répéter |'opération. ! leras :[5 Fil noie

Si la panne persiste, changer (
le bloc électronique (voir para-
graphe réparation de la notice).

1o ou 220 V.

Fil blew
(O 5

"Fil noir

Nota important

a7

Bloc électronique

Eviter de toucher la masse — A
de la machine lors du fonction- o
nement de I'appareil.




Identification des Blocs Electroniques
20595

Fil Grig 1500

r——‘ﬁ—ﬂ‘q—HL 16525

Fil Blav 535 - P Vi e LG ensi 260 .
T L e e — =
Fil_MNoir 550 ol .._____FLliet_r___gg_ﬁH__H \—-16525

/ Support bloc sur boite relais
20

; L
=

L Fil Blev 537 x < h\ Lo 05
Fil Noir 552 P’" £il Noir — Gidoir 55 ’{)
( Support bloc sous poutre reservoir

NOTA. — Le bloc électronique 20595 posséde un fil de masse de 2007 en premiére monte.
La longueur de ce fil est de 1500 sur la piéce détachée fournie en réparation.




APPAREIL DE CONTROLE N° 1501
(détecteur d'induit et de capteur)

Cet appareil permet le contréle du bon fonctionnement de I'induit de charge et du

capteur électromagnétique de déclenchement,

PRINCIPE.

Un champ magnétique impulsionnel fourni par une spire entou-
rant une corne polaire de l'induit fait apparaitre dans le bobinage de ce
dernier, une impulsion électrique, cette impulsion est détectée par un
dispositif électronique terminé par un indicateur & voyant lumineux.

UTILISATION.

Les cosses (a-noir) et (b-bleu) ayant été déconnectées.

19) Controle de I'induit de charge:

a) Connecter le fil bleu de 'appareil & la borne relais corres-

b)

c)

d)

pondante (bleu) et le fil noir a la masse de la machine.

Introduire la face gauche de la spire dans la corne de I'in-
duit, les deux voyants de |'appareil vers |'utilisateur.

Appuyer a l'aide du pouce sur le premier bouton face a
vous coté voyant, la lampe rouge doit s'allumer indiquant
que la tension des piles est correcte.

Attendre 1 & 2 secondes et appuyer avec l'index sur le
deuxiéme bouton inférieur tout en conservant la pression
sur le premier. Sila bobine est correcte, le voyant vert
doit s'allumer. Dans le cas contraire, la bobine présente
un défaut et doit étre remplacée.

N.B. — Cet appareil permet aussi le contréle des induits d’éclairage et de haute tension
des volants magnétiques classiques

10

“encerclant une
des cornes de

I'induit

Voyant vert

Yoyant rouge



2°) Controle du capteur électromagnétique :

a) Connecter le fil bleu de I'appareil a la borne relais correspondante (noir) et le fil noir a la masse de la machine.
b) Placer le moyeu en s'assurant que I'entrefer est correct (1 a 2/10 mm).

c) Appuyer sur le bouton cété voyants.

d) Donner un coup de pédale pour faire tourner le moyeu devant le capteur.

e) Sile 1cap"tei,lr est bon, le voyant vert s’allume. Dans le cas contraire, le capteur présente un défaut et doit étre
remplacé.

39) Entretien de l'appareil :

L'appareil est alimenté par deux piles torches 1,5V,
lorsque le voyant rouge de contréle ne s'allume plus,
changer les piles en procédant comme suit :

a) déverrouiller le bouchon en tournant et en
tirant vers vous ;

h) remplacer les piles et verrouiller le bouchon.

11
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Concerne les volants magnétiques
électroniques montés a partir
du 1/1/69

IDENTIFICATION PACE 92—

_!—20451. long.: 175 wm
\  |20473.1ong.:400mm . spos

Fixat.

P
T Bt

16731

i "'..- dong.: 180 wm
20267 |

| 20636.long. 810 mms ras

crctom. 120242

vérom. 8151 20244 :cvciom—
J 19780: Crctom.vELom.
18585 Q |18170:veion.

20597
14077 SPoR: ?.0149“| 3
943 : nqul“.lSlBB‘l'.
20630 g : < \ s v
/ s g / S ~—17899
19454 / 663 \?z—' R @ A \ .
20596~ |65|3-% os-93.04:18272] ) S
nxo :18269 ‘ : 18266

sP93-04:20245
naotl8152— N

gous types saul n7s: 17T429——— P




VOLANT MAGNETIQUE ELECTRONIQ_UE

REFERENCES COMPAREES DES PIECES DETACHEES ENTRE LES DIFFERENTS MONTAGES

Dans cette nomanclature seules les piéces spécifiques aux volants électroniques sont indiguéss en rouge, les autres piéces sont communes avec nes volants classiques

l | | | |
I DESIGNATION | spog |SPIATT D9SSPI D8 | D75 DESIGNATION SP 98 sg:‘;;’noasp‘ D89 | D75
J I | | !
VOLANT '
: Volant magnétique complet | | |
| (sans bloc électronique)...| 20589 | 20587 | 20590 | 20591 | 20592 BLOC ELECTRONIQUE
Plateau de volant complet......... - 20593 - -- 20594 >
Plateau de volant nu.............. |-t 20242 » - 18151 = ] |
Induit d'éclairage (voir NOTA) .... - 20244 (8 w) | —a 18150 (25w)m-|| Visde 4X 75X 9......... Rt 691 -
Induit de charge. ................. N 20596 - Pattfe fix. Bio:: électron. sous réservoir| —a- 20632 = o
CapteUrss. . oo . o b, o i, 20597 -l Colher_ plas1_:|qu-:: fix. bloc ‘e!ectromq. - 20633 - o
BORRSCREINS 2o s - deiya . s - 20598 p|| Patte & colliers fix. Bloc électr.
MOPME S L . Biate. - arad ity . d - 18272 »| 18269 | 18935 . sous carter D....| s 20634 - = -
R otOR st biasaie. « ol i 20249 | 20245 | 18288 ‘ 18152 | 18840 || Bloc électronique................. | | 20535
Ecrou blocage volant.............. - 17429 - | 20024 || Bloc éle“_ro':”q“e‘ . '
Rondelle sous écrou de volant ..... o | o | o o 18843 (voir identification page 9)...| <&~ 20444 »-| <4 20588 |
Pont de régulation.........oouuns. - 19454 =
Caoutchouc passe-fil sur stator..... - 20629 =
Entretoise fixation capteur |
y 5x B8ép.=75...|- 18585 - BOBINE EXT - HT - NOVI
Pliospire plastique @ 9 L= 105...| -- 20635 B
Rondelle plate = 4x 8........... |- 14077 ® | Bobine ext. « Novi » (sans fil)...., |~ 20266 -
Rondelle Grower & 4............ - 943 ®= || Antiparasite « Novi » ............. |~ 20451 -
Cosse FASTON drapeau de 6,35...| - 20631 ® || Fil H.T. (2 écrous prisonniers) |
Turbine de refroidissement ........ | 17899 | o | 17899 | o o L A7 mras]sa MIT 20452 -
Rivet fix. turbine sur rotor........ [ 18266 | o 18266 © | o | Fil HT. (2 écrous prisonniers) | | spo3
Borne éclairage cpte (languette Smm)| o o | -a 18170 - L= 400 mm... o | 20473 o | o o
Borne éclairage cpte (languette 6,35) = 19780 || Ecrou pour fil H.T. « Novi»....... - : 20351 -
Cosse pour fil éclairage (1= 6,35)..| -a 16525 || Ecrou © 5% 80 ..ouvrnininnnnnn. | - 1485 - i
[| Cosse pour fil éclairage (I= 5 mm).. = 1083 ™|l Rondelle Grower & 5............ -a - 13 - -
Embout caoutchouc pour cosse .... - 16785 P~ || Fil de masse (Bobine ext. « Novi ») - 15941 -
Joint papier plateau (stator) ....... | - 18966 =
Rondelle étanchéité volant......... —a 14090 -
Vis creuse fix. induit !
7 7,5%x 100 L=24mm...i-| 16512 - BOBINE EXT - HT - BOSCH
Vis creuse fix. induit | | | | .
@ 7,5x 100 L=22mm ,,.| - 20268 - | o | o | o
Vis fix. induit & 4X 75 L= 23 mm| —a 16513 » || Bobine ext. « Bosch » (sans fil)..... | —-- 19803 =
Ecrou « Nylstop » = S5x 75...... - 1192 -» || Antiparasite «Bcsch» ............ - - 19807 >
Rondelle « Belleville » = 5........ | - 1271 (| FilHT. © 7 L= 180 mm « Bosch »| ~a— MTT 19804 -
Frein de vis blocage induit......... - 663 - - SP 93 |
Goujon fix. plateau volant = 6 X 22| —-a 16731 | Fil HT. - 7 L= 410 mm « Bosch » o ‘ 20636 o ‘ o ‘ o
Goujon fix. plateau volant / 6 X 18 ~a— 20267 -~ = | o o o Capuchon de bobine « Bosch »..... - 19805 -
Vis de 4 x 75x 18 [ Fixation cpte pour bobine « Bosch » —a 19808 [
(téte 6 pans creux de 3 mm)...| .- 20630 - -»=|| Fil de masse (bobine ext. Bosch).... - 19806 —

* Pas monté sur SP 93, cette machine ayant toujours eu la fixation du bloc électronique sous le carter droit - IDEM pour le type D 75¢,

NOTA INDUIT D’ECLAIRAGE 12 WATTS. Quelques machines ont au départ été équipées avec induit d'éclairage 12 W (N° 17490) et rotor 12 W (N 17628).
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TRES IMPORTANT

COMMANDES TELEPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de
n‘utiliser le téléphone que pour des petites
commandes de dépannnage d’extréme
urgence.

12 Toutes les commandes téléphoniques enre-
gistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure
maximum possible, expédiées le jour méme.

20 En raison du caractére exceptionnel de ces
commandes, nous regrettons de vous informer
qu'aucune réclamation résultant d'une incerpré-
tation imparfaite ne pourra étre prise en consi-
dération.

rappelés ci-dessous :

Afin d'obtenir toute satisfaction auprés de notre Service Pidces Détachées, nous.
vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont

30 Toutefois, sur votre demande, nous pourrons
actendre confirmation de votre ordre par écrit,
afin de permettre une vérification avant envoi.

ENLEVEMENT DES COMMAMNDES
PIECES DETACHEES
EN NOS MAGASINS

10 Les commandes doivent nous parvenir un
minimum de 5 jours ouvrables avant enlévernent.

Bon de Commonde Pibces Détachées du
MOTOBECANE
==

e

Srite Arsama e Cosial o 85 s
SERVICE O€5 PIECES DETACHEES

Bl EcE

CACHET AGENT

Paul DUBOIS

5, Rue de Maubeuge
CAMBRAI (Nord)

13, Rus Boaurbpaire — PANTIN (Seins) GARE :
B O Seler SAD TN = VIL TFRS, IT-0F = LLE RS IRRAT i)
e * * T e e . ]
oE T Lk [l DESIGHMATION
HACHIML FIECE Laul)

commandées de respecter les instruclions ci-dessous :
1* Ecrire lisiblement.
2* Respecter les colonnes.

ATTENTION. - Il est de vofre intérét, afin d'éviter toute erreur dinterprétation des pitces délachies

3" Me rien mettre dans les colonnes hachurées, celles-ci sont réservées ou Service d'Enregisirement
des Piéces Défachées. La rapidité d’exécviion de vos commandes est dépendante de la clerté de ce bon.

20 M'omettez pas de nous préciser la date et
I’heure de I'enlévement probable.

30 Afin de faciliter la répartition, nous vous
recommandons de procéder 4 I'enlévement, de
préférence le matin.

ETABLISSEMENT
DES BONS DE COMMANDES

19 Mous tenons 4 votre disposition des carnets
de bons de commande suivant modéle ci-contre.

20 Lors d'une commande de pidce quelle qu'elle
soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

— Le numéro,

— La désignation exacte,

— Le type exact de la machine intéressée,

— Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un
dépannage.

3¢ Attention, votre bon de commande ne devra
mentionner aucune correspondance.

Si vous avez & nous entretenir de sujets diffé-
rents, 3 savoir :

—D des de r ig

- D des de r ig

— Commandes de machines,

s techniques,
1ts commerciaux,

— Instructions pour réparations,
— Réponses diverses, etc...

Traitez chacun d’eux SUR UN FEUILLET SEPARE,
joint le cas échéant a votre bon de commande
afin d'éviter des frais supplémentaires de corres-
pondance. En procédant ainsi, votre commande
ne sera pas retardée et il sera donné suite rapi-
dement aux questions diverses, autres, par les
services intéressés.




MOTOBECANE MOTOCONFORT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 39.462.050 Frs SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 7.308.500 Frs
R.C. SEINE 54 B 7011 — C.C.P. PARIS 1597.97 R.C. SEINE 54 B 7009 — C. C. P. PARIS 1597-98

Siége Social : 16, Rue Lesault - 93 - PANTIN
Tél. : 845-27-94 - 845-27-67
Adresser la correspondance Boite Postale Ne 202 PANTIN

MAGASIN PIECES DETACHEES .
13, Rue Beaurepaire — 93 - PANTIN

ATELIER DE REPARATIONS ET GARANTIE :
35, Rue Baudin — 93 - LE PRE-SI-GERVAIS

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93 - Le Pré-Saint- Gervais, est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. &3 11 h. 30
etde 13 h. 30 a 17 h. Le Vendredi fermeture & 15 heures.

Le service Pieces Détachées, 13, rue Beaurepaire 3 93 - Pantin est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. a 11 h, 30
et de 13 h. 30 a 17 h. Le Vendredi fermeture a 15 heures.

IMPRIME EN FRANCE » J. CIAVALD PARIS

@



