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DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’'APPAREIL

Co contrdleur ost alimenté par une pile de 1,35 Volts.

Cet appareil donne par simple lecture :

1) La résistance d'un élément électrique.

Exemple : Induits-Capteur, elle s'exprime en OHMS, symbole Q.

2) La tension fournie par un générateur, elle s'exprime en Volts V.
Celle-ci peut-étre soit :
— alternative s'il s'agit d’'un volant magnétique ou d'un alternateur, symbole ~ :

— continue s'il s'agit d'une dynamo ou d’une batterie, symbole —,

3) L'intensité consommée dans un circuit électrique s‘exprime en Ampéres, symbole A.

Pour les valeurs de résistance en OHMS, I'appareil posséde 2 échelles de lectures.
— Curseur sur X 1, la lecture est directe : 0, 10, 20, 5000 ou 5 K.

— Curseur sur X 10, il faut multiplier par 10 cette valeur, soit 200x10= 2000 €, ou 2 KQ.

Lorsqu‘on effectue une mesure de résistance, curseur sur X1, si l'aiguille dépasse 5 K, il faut passer sur le calibre 10, lors du remplacement de la
pile bien respecter la polarité.
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MESURE D'UNE TENSION

Selon qu'il s'agit d'une tension alternative ou continue,

1+ cas tension = CONTINUE

Par mesure de sécurité :
— amener le curseur mobile sur la position 30 V;
— lire la valeur sur I'échelle 0.15 graduation noire.

Cette valeur sera & multiplier par 2. Au cas ol le résultat est inférieur 3 15, on doit mettre l'index sur V. 15.
Afin d'avoir une lecture directe sur I'échelle 0.15, graduation noire.

Respecter le sens de branchement systéme polarisé.

2¢ cas tonsion = ALTERNATIVE

Par mesure de sécurité :
— mettre le curseur mobile sur la position 150 V ~;
— brancher les fiches aux bornes du générateur, et lire la tension sur I'échelle supérieure 0-150 V en rouge.

Si la mesure effectuée est inférieure & 15 V, mettre 'index mobile sur le calibre rouge 15 V ~, et lire la tension sur I'échelle inférieure
0-15 V en rouge.

Il n'y a pas de sens de branchement dans ce cas de mesure de tension alternative.

MESURE DE LA RESISTANCE

1) Mettre le curseur mobile sur la position £ sur X 1 ou X 10 suivant I'élément & mesurer.

2) Brancher les fiches + et — aux bornes de I'élément & mesurer (celui-ci étant déconnecté du circuit). Lire la valeur sur I'échelle 2.



MESURE D'UNE TENSION

Dans tous les cas de mesure de tension,
effectuer la lecture le contrdleur branché
«en paralléle» comme indiqué ci-dessous :
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Lecture en Volis

sur cette échelle




MESURE D'UNE INTENSITE

Position du curseur mobile sur 156 A

Dans tous les cas de mesure d'intensité
intercaler le contrdleur « en série»
comme indiqué ci-dessous :
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TABLEAU D’ETALONNAGE
RESISTANCE DES INDUITS

Volant magnétique et électronique MOBYLETTE et X7

INDUIT : Excitation, Limit Limi imi Limi
TYPE U x.ci a IOn. imito R imite INDUIT : Eclairago Limite R imite
Alimentation — + — +
56 - 59 - 40 - 50 - 85 - 88 20243 20244
05 Q 156 Q
X7-947T-92-93 Grenat : 125475 Noir : 126 420
40 - 50 - 85 - 88 21947 21948
05 Q 20
X7 Rouge : 125240 Vert : 126 220
3 age, Limit Limi imi imi
TYPE INDUIT .IE\!lu{n1ge imite R imite INDUIT : Clignotants Limite R Limite
clairage - + - +
- - - 4
40 - 50 - 88 21 446 10 21318 15 Q
X 7 clignotants L 92 N Jaune : 125230 Vert : 127 310
93 - 94 - électronique INDUIT Excitation f 21318
L 75 N - D 75 électronique 20596 350 Q A 16 Q
D 98 - électronique 125 670 me
I i L i
L 94 TTe - L 93 électronique NENIT Cosiaition 21318
L 99 électroni HGEN L v 127 310 Lade
L I .
i Jauno gris : 125770 it




TABLEAU D’ETALONNAGE DE LA RESISTANCE DES INDUITS

Volant magnétique CADY - X1 - M3

TYPE INDUIT : Ex'cunuon'. Limite R Limite INDUIT : Eclairage Limite R Limite
Alimentation - + = b
19949 19948 ,
M1-X1-M3 Rouge : 115 270 10% 1Q 10% |I Noir : 116 220 10% 1.5 Q2 10%
21994 21 995
M SRS Bordeaux : 115240 059 Vert : 116 230 10 Zi8
TYPE INDUIT : éllur:mge, Limite R Limite INDUIT : Clignotants Limite R Limite
clairago - + - +
21 636 : 21635 o
&1 & Jaune : 115235 e Vert : 117310 5

Volant électronique 125 Bicylindre

TYPE INDUIT : EX.CIta'IIDI'I.. Limite R Limite
Alimentation - +
125 Standard 13330
125 L Gris/jaune : 135670 A
13696
125 LT oy .
Gris/jaune : 135870 340 O
125 LT 1= LT 2.< LT'3 13697
135875




UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION D'UN INDUIT D’ALIMENTATION OU D’EXCITATION

(Mobylette non munie de clignotants)

(Induit déposé)

Curseur mobile du contréleur sur X1

1 fil du contrdlour & la masse do linduit.

1 fil du contrdleur a la sortie de I'induit.

Lire la valeur on ohms sur |"échelle indiquée au croquis
ci-contre ot comparer avec le tableau d’étalonnage pages
7 ot 8.

Si I'aiguille du contrdleur indique « Iinduit est coupé
intérieurement (3 remplacer).
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION D'UN INDUIT D'ALIMENTATION OU D’EXCITATION

(Mobylette non munie de clignotants)
(Induit non déposb)

Position du curseur mobile sur X 1
Prendre soin de débrancher la sortie induit raccordée au rupteur comme indiqué au croquis.
Placer 1 fil du contrdleur au raccordement d'induit ainsi libéré,

Placer 1 fil du contrdleur & la masse de la machine (comme croquis).
Lire la valeur en ohms sur I'échelle indiquée au croquis ci-contre, et comparer avec le tableau d’6talonnage pages 7 et 8.

Si l'aiguille du contrdleur indique « l'induit est coupé intérieurement (3 remplacer).

[ curseur sur X1

10



UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION D'UN ANTIPARASITE

Curseur mobile du contrdleur sur X 10

1 fil du contrdleur A I'entrée de I"antiparasite, pince-crocodile sur
extrémité filetéo du contact.

Leiryre oa Ohmy
ver tatin dihells

1 fil do contrdleur & Iintériour de I'antiparasite sur le contact
bougio.

Lire la valeur sur échelle indiquée au croquis ci-contre (multiplide
par 10.)

Antiparasite BOSCH-NOVI- MERIT résistance 4500 3 5500 ohms.

Si l'aiguille reste & O, I'antiparasite est court-circuité (aucune
efficacité) a remplacer,

"—| curseur sur X 10 ]

Si I'aiguille indique « I"antiparasite est coupé : A remplacer.

1"



UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DU BON ETAT D'UN CONDUCTEUR

Position du curseur mobile sur X 1 (opération n° 1)

Débrancher I'entrée et la sortie du conducteur,

Placer un fil du contrdleur & I'entrée du conducteur & vérifier.
Placer un fil du contrdleur 3 la sortic du conducteur & vérifier.
L aiguille du conducteur indique :

0 -- le conducteur est en bon état;

@ -» lo conducteur est coupé (d remplacer).

Position du curseur mobile sur X 10 (opération n° 2) X e I

Placer un fil du contrdleur & I'entrée ou & la sortie du conducteur a vérifier.
Placer un fil du contrdleur & la masse sur machine.

@ -+ le conducteur est isolé.

0 -- le conducteur est en contact avec la masso.

///A

%

G

Letture aa Ohma
s (atte dihalle
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE
VERIFICATION DU CIRCUIT ECLAIRAGE MOBYLETTE
CONTROLE DE LA TENSION D’ECLAIRAGE

Position du curseur mobile sur V ~ 156

Placer un fil du contrdleur & la sortic sur la cosse éclairage.

Placer un fil du contrdleur & la masse.
Bouton d'éclairage en position marche, machine en fonctionnement & 3000 t/mn environ.

Si le circuit est correct, la tension d‘alimentation doit étre de l'ordre de 6 & 7,5 V.

Si la tension est inférieure, vérifier les conducteurs et les ampoules.

Vérifier la résistance de l'induit, et consulter lo tableau d'étalonnage, pages 7 et 8.

Si la tension est supérioure, vérifier la résistance de I'induit et consulter le tableau étalonnage, ainsi que la correspondance induits rotors (voir

information 10 157).

POSITION NUIT

13




UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION D'UN INDUIT (ALLUMAGE-ECLAIRAGE) SUR MACHINE A CLIGNOTANTS

(Induit non déposé)

Position du curseur mobile sur X 1

Placer un fil du contrdleur & borne éclairage.
Placer un fil du contrdleur sur lo fil de sortie induit (relié au rupteur).

Liro la valeur sur I'échelle © et comparer avec le tableau étalonnage
pages 7 et 8.

Si l'aiguille indique o l'induit est coupé, & remplacer.

"—I curseur sur Xl—l

14



UTILISATION DE L’APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION DU CALAGE
SUR MACHINE A CLIGNOTANTS

Position du curseur mobile sur X 1

Fil Primaire
Débrancher le fil d'éclairage.

Placer un fil du contrdleur & la sortic du fil primaire
(débranché).

Placer un fil du contrdleur 3 la masse sur la machine.

Le moment précis de la déviation de laiguille sur
w correspond 3 l'ouverture du rupteur (point d’avance).

Lo déplacement de I'aiguille correspond au début de
I'ouverture du rupteur.

(}‘ : «;T;!
[Ccurseur sur X1 |  Q¥RePE
—

15



UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

Position de Folguile l ‘
(opbration n*1) 2)
— .
+
v *
" sta g ) 03
\ - e

qegs i

curseur sur X1

16



UTILISATION DE L’APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION DU CONTACTEUR DE STOP (21435)

Position du curseur mobile sur X 1 (3 contrdles sont nécessaires)

Contact repoussé

1  Placer un fil du contrdleur & fil bleu ; ; .
Poignée de frein au repos, comme figure 1

Placer un fil du contrdleur & fil blanc
L'aiguille reste & zéro

Lo contacteur est correct lorsque 2  Placer un fil du contidleur 3 fil rouge

Poignée de frein en fonctionnement, comme
L'aiguille reste & zéro

Placer un fil du contrdleur 3 fil blanc ‘ Contact libéré
figure 2

3 Placer un fil du contrbleur & fil bleu
L’aiguille indique w«@

Placer un fil du contrdleur 3 fil rouge
Dans les 2 positions du contact

Pour plus do clané, l'opération est illustrée page précédente contacteur déposé,
le contrdle peut étre effectué de la méme fagon sans déposer le contacteur.

Figuro 1 Figure 2

17



Lecture en Ohms
sur cotte achello

18

UTILISATION DE L’APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION D'UNE LAMPE

=)

Position du curseur mobile sur X 1

Placer un fil du contrdleur & la masse de la lampe.

Placer un fil du contrblour au culot de la lampe.

L'aiguille indique <« I'ampoule est défectueuse.

L'aiguille indique une résistanco faible, I'ampoule
est en bon état,

La position de l'aiguillc peut varier suivant le type
d’ampoule contrdlée.



UTILISATION DE L’APPAREIL EN OHMETRE
SUR MACHINE MUNIE DE CLIGNOTANTS
VERIFICATION DE LA MISE A LA MASSE DU FIL NOIR (éclairage)

Curseur sur X 1

Mettre le commutateur de phare en position jour.

Placer un fil du contrdleur au fil d'éclairage débranché de sa cosse.

Placer un fil du contrdleur 3 la masse.

L'aiguille du contrdleur doit rester & zéro. Si I'aiguille dévie sur « vérifier la continuité électrique du fil comme indiqué pages 12 et 17.

POSITION JOUR

Ledture an Ohms
ur cotte dehalle

19




UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION D'UN INVERSEUR CLIGNOTANTS (21434)

Position du curseur mobile sur X 1

sur
En position 1, l'aiguille doit rester S
[ sur
\ sur
En position 2, laiguille doit rester 1
’ sur
sur
En position 3, l'aiguille doit rester
sur

20
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Il est nécessaire d'effectuer un contrdle sur chacune des
positions indiquées pour vérifier le bon état de l'inverseur.

sur
sur

sur
sur

sur
sur

sur
sur

sur
sur

sur
sur

noir
blanc

rouge
bleu

noir
rouge

blanc
bleu

rouge
bleu
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INCIDENTS D’ECLAIRAGE SUR MACHINES A CLIGNOTANTS
G5LC-G5 VLC -8 L-L92N-L93E-L9 TTe-L9e

Quel que soit le type de volant concerné (électronique ou a rupteur)

PANNES CAUSES POSSIBLES VERIFICATIONS A EFFECTUER - REMEDES A APPORTER
| Lampes « grillées »
| Vérifier et remplacer -» ohmdtre
Commutateur de phare défectueux
En position d'éclairage la lamelle de connexion mobile
Fil d'éclairage (noir) coupé ou dénudé ou en contact | touche au contact fixé relié A la masse
1 avec la masse

Absence compldte d'éclairage

2

Eclairage trds faible

3

Eclairage trds puissant amenant
le grillage des lampes dés leur
miso en service

Inversion des fils au commutateur de phare

Borne de sortie Gclairage sur, plateau volant mal isolé

Diode Zener défectueuse
Lampes non conformes

Défaut de masse

' Diode Zener

€

|

Lampes non conformes

Raccordement des fils défectucux au niveau de la
cosse sertie

Contrdler - ohmétre

Contrdler et rebrancher suivant schéma concernant le type
de machine

Contrdler -» ohmétre

' Contrdler la diode Zener en procédant comme dessin page 22

Vérifier la puissance des lampes en fonction de notre
documentation 510

Vérifier la qualité de la liaison masse moteur et cycle par
la tresse métallique -~ ohmétre

Vérifier comme indiqué page 22
Voir documentation 510

Vérifier (moteur en fonctionnement) que la tension entre
le fil noir ct la masse est comprise en 6,5 et 8 V comme
indiqué page 22

21




UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA DIODE ZENER

Position du curseur mobile sur V ~ 15

Placer un fil du contrdleur & la Zener (celle-ci doit rester
branchée).

Placer un fil du contrdleur & la masse.

Faire fonctionner la machine & un régime de 3000 et
4 500 t/mn.

Mettre le commutateur en position d'éclairage.

La tension doit so stabiliser entre 6,5 V et 8 V.

Lecrore on Velns

swr cotte bcholie Si la tension est inféricure 3 6,5 V ou supéricure 3 8 V,

la Zener est défectueuse (3 remplacer).

curseur sur V» 15 |

22



UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE

VERIFICATION DE LA TENSION ALIMENTATION CLIGNOTANTS

Lstguile doit sa stebMiar
watva o down volours

I curseur surV v 15]

Position du curseur mobile sur V ~ 15

Moteur en fonctionnement 3 000 t/mn environ. Clignotants
ct centrale branchés.

Placer un fil du contrdleur 3 la masse.

Placer un fil du contrdleur & la cosse de la centrale
(au raccordement du fil marron) restant branchde.

Tension de 9 & + 12 V. Induit et filerie d'alimentation en
excellent état.

Si l'on n‘obtient pas cette tension :

Vérifier la filerie (ohmétre).

Vérifier I'induit (ohmétre) comme indiqué page 9.

Consulter tableau d'étalonnage pages 7 et 8.

23



UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE
VERIFICATION CENTRALE CLIGNOTANTS

Position du curseur mobile sur V ~ 15

Moteur en fonctionnement & 3000 t/mn la borne recevant le fil vert relié & la masse (réaliser cette masse & l'aide d'un fil additif).
Placer un fil du contrdleur & la masse.

Placer un fil du contrdleur & la borne recevant le fil blanc (fil blanc débranché de la centrale clignotants).

Si I'aiguille oscille de 0 & environ 10 V suivant la pulsation de la centrale, la centrale est en parfait état de fonctionnement.

Si l'aiguille reste sur une méme valeur, la centrale est défectuouse.

YERT

'HMRON

e oo o) o oMo sXeo o) 2AS o

I curseur sur V«» 15 L

24



INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT CLIGNOTANTS
DES MACHINES G 50 LC - G50 VLC - L 93 e - L 94 TT -L99e

PANNES

CAUSES

VERIFICATIONS A EFFECTUER - REMEDES A APPORTER

1

Les clignotants AR s'allument
mais ne clignotent pas

Les clignotants AV ne s"allument
pas

2

Pas de clignotants d'un seul
cOté (droit ou gauche)

3

Aucune lampe clignotants ne
s‘allume quelle que soit la
position de l'inverseur

Centrale des clignotants

Fil d'alimentation des lampes AV (rouge ou noir) coupé
ou coincé ou A la masse, mauvais contact de la lamelle

Lampe clignotants AV grillée

Lampe clignotants AR grillée

Fil d"alimentation des lampes AR (bleu ou jaune) coupé
ou coincé ou 3 la masse, mauvais contact de la lamelle

Inverseur clignotants défectueux

Induit clignotants défectueux

Filerie raccordant centrale & volant en mauvais état,
défaut de contact au niveau de la cosse sertie.

Inverseur clignotants défectueux

Filerie de raccordement coupée ou déconnectéo ou

fils inversés

} Contrdler comme indiqué page 24

Vérifier les contacts et branchements et I'état des fils de
raccordements (en ohmétre)

Vérifier et remplacer si besoin (s'assurer de la conformité
des lampes) voir doc. 510

Vérifier et remplacer si besoin (s'assurer de la conformité
des lampes) voir doc. 510

Vérifier les contacts et branchement et I'état des fils de
raccordement (en ohmétre)

Vérifier comme indiqué page 20

Pour vérifier la qualité de I'induit des clignotants mettre la
machine en marche (régime moyen) faire fonctionner
I'avertisseur si celui-ci fonctionne l'induit est correct. Si
I'avertisseur ne fonctionne pas contrdler le débit a la borne
de sortie volant & l'aide du contrdleur. S'il n'y a aucun
débit I'induit des clignotants est & remplacer.

Toujours moteur en marche, s’assurer & I'aide du contrdleur
ou d'une lampe test que le courant arrive & I'entrée centrale,
sinon remplacer le fil

Sonner & I'aide du contrdleur I'inverseur clignotants (comme
indiqué page 20). Si besoin, remplacer l'inverseur (celui-ci
n‘est vendu qu'avec ses fils de raccordements)

Contrdler ot rebrancher & l'aide des plans de cdblage
concernant le type de machine.

25




UTILISATION DE L’APPAREIL EN OHMETRE

CONTROLE D'UN CAPTEUR
SUR LES MOBYLETTES MUNIES D'UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE

Position du curseur mobile sur X 1

Placer un fil du contrdleur 3 la masse.

Placer un fil du contrdleur & la fiche drapcau du capteur.
A l'aide du pouce appuyer et reldcher en pressant sur la soudure du capteur si laiguille reste sur une valeur fixe (située entre 45 et 65)
le capteur est en bon état.

Si l'aiguille oscille lorsque I'on appuie et reldche la pression du pouce sur le capteur celui-ci est défectueux.

De méme :

Si Faiguille indique O le capteur est défectueux,
Si l'aiguille indique « le capteur est défectucux.

curseur sur X 1 e

26



UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

MOBYLETTE MUNIE D'UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE

VERIFICATION DE L'INDUIT D’EXCITATION OU D'ALLUMAGE

Position du curseur mobile sur X 10

Rotor et support rotor enlevés.
Détacher la cosse drapeau de I'induit de la borne relais.

— Unfildu contrdleur 3 la cosse induit.

— Un fil du contrdleur 4 la masse machine.

Lire la valeur sur I'échelle Q et comparer avec le tableau d'étalonnage
pages 7 et 8.

Sil'aiguille indique < I'induit est coupé.

Sil'aiguille indique O I'induit est court-circuité.

curseur sur X 10 L

27



EXEMPLE D'UTILISATION DU CONTROLEUR
POUR DEPANNER UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE SUR UNE MOBYLETTE

Pas d’allumage & la bougie

b

!

CONTROLER L'ANTIPARASITE COMME PAGE 11

L'’ANTIPARASITE EST BON

\

A

L’ANTIPARASITE EST DEFECTUEUX

!

DEMONTER LA BOUGIE

A REMPLACER

METTRE UN ECARTEMENT DE 4/10
AUX ELECTRODES ET NETTOYER

l

I

S| LA BOUGIE PRESENTE UNE
USURE TROP IMPORTANTE

l

CONTROLER LE CAPTEUR COMME PAGE 26

A REMPLACER

LE CAPTEUR EST EN BON ETAT

A4

A 4

LE CAPTEUR EST DEFECTUEUX

!

CONTROLER L'INDUIT COMME PAGE 27

A REMPLACER

L'INDUIT EST EN BON ETAT

28
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SUITE PAGE SUIVANTE

|

L'INDUIT EST DEFECTUEUX

A REMPLACER




CONTROLER LA BORNE RELAIS
COMME PAGE 33

LA BORNE RELAIS EST EN
BON ETAT

v

y

LA BORNE RELAIS
EST DEFECTUEUSE

A 4

CONTROLER LA MASSE ENTRE LA PARTIE
CYCLE ET LE MOTEUR

A REMPLACER

L’AIGUILLE DU CONTROLEUR
INDIQUE 0 LA MASSE EST BONNE

Si tous les éléments contrdlés sont en parfait 6tat, seul le bloc électronique est la cause de la panno. Il doit étre remplacé.

L'AIGUILLE DU CONTROLEUR
INDIQUE @

CONTROLE DE LA BOBINE H.T.
AVEC BERMASCOPE

REMPLACER LA TRESSE

29
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION DU CIRCUIT ALLUMAGE SUR LES 125 STANDARD ET 125 LUXE
(ANCIEN MODELE)

TEST DU CAPTEUR

Position du curseur mobile sur X 1

Placer un fil du contrdleur sur une borne capteur.
Placer un fil du contrdlour 3 la masse sur machine.
La résistance du capteur doit étre comprise entre 45 et 55 Q.

Si l'aiguillo oscille lorsqu’on appuie et reldche la pression du pouce
sur le capteur, celui-ci est défectueux.

De mﬁn'_w :

Si I'aiguille indique 0
( capteur défectueux

Si l'aiguille indique =«




UTILISATION DE L’APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION DE L'ALLUMAGE (Suite)

VERIFICATION DE LINDUIT D'‘EXCITATION (125 STANDARD ET 125 L)

Curseur mobile sur X 10

Placer un fil du contrdleur 3 la sortie de I'induit.

Placer un fil du contrdleur 3 la masse machine.

Comparer la lecture avec le tableau d'étalonnage pages
7 et 8:

Réf. 13.330 - 180 Q

Si l'aiguille indique <« I'induit est coupéd — A remplacer,

Si l'aiguille indique O linduit est court-circuité — A
remplacer.

Pour les volants quatre induits, le contrdle se fait au
prolongateur comme indiqué page 41.

AN



UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DU CIRCUIT D’ALLUMAGE SUR 125 STANDARD ET LUXE (ancien modéle)
TEST DE LA SELF

Position du curseur mobile sur X 10

Placer un fil du contrdleur & I'entrée de la self (fiche drapeau débranchée de la borne relais).

Placer un fil du contrdleur sur le fil de sortie do la self préalablement débranché de la borne A comme indiqué sur croquis.
La résistance do la self doit étre comprise entre 100 et 120 €.

Si l'aiguille indique « la self est & remplacer.

Si l'aiguille indique 0 la self est & remplacer.

(Vérification de la borne relais, opérer comme indiqué page 33.)

A

Ly

o BN\

Lecture on Ohms
ur cotte dcholle

curseur sur X 10
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DE LISOLATION DE LA BORNE RELAIS

Position du curseur mobile sur X 1

M) Placer un fil du contrdleur A la borne recevant le fil noir du capteur L'aiguille doit
Placer un fil du contrdleur 3 la borno recevant le fil noir du bloc électronique indiquer 0
(2) Placer un fil du contrdleur 3 la borne recevant le fil bleu de l'induit L'aiguille doit

Placer un fil du contrdleur & la borne recevant le fil bleu du bloc électronique indiquer O

(3) Placer un fil du contrdleur & la masse i Dans los deux cas
Placer un fil du contrdleur 3 borne recevant un fil bleu, puis & la borne recevant un fil noir I'aiguille doit indiquer

Si les trois contrdles effectués correspondent aux indications ci-dessus, la borne relais est en parfait état.

Pasition da Folguiile
(spdrotion a® 1) 2)

)

5.
40
g

I curseur sur X1 |




CONTROLE DU CIRCUIT ALLUMAGE (125 STANDARD ET LUXE)

CONTROLE SYSTEMATIQUE DE TOUTES LES MASSES

v

CONTROLE

DES ANTIPARASITES

PAGE

4

LES ANTIPARASITES SONT
EN PARFAIT ETAT

v

CONTROLE DES CAPTEURS

v

LES CAPTEURS SONT
EN PARFAIT ETAT

PAGE 30

-

LES ANTIPARASITES
SONT DEFECTUEUX

A REMPLACER

v

CONTROLE DE' L'INDUIT

v

L'INDUIT EST EN
PARFAIT ETAT

PAGE 31

Y

LES CAPTEURS
SONT DEFECTUEUX

A REMPLACER

v

CONTROLE DE LA SELF

\ 2

LA SELF EST EN
PARFAIT ETAT

PAGE 32

LINDUIT EST
DEFECTUEUX

A REMPLACER

LA SELF EST
DEFECTUEUSE

OPERER SYSTEMATIQUEMENT LE CHANGEMENT DES DEUX BLOCS ELECTRONIQUES

Pour s’assurer du bon fonctionnement de tout I'allumage, il faut ensuite effectuer un contrdle & I'aide de la lampe stroboscopique.

Il est & observer que sur ces doux modéles' (125 S et 125 L) I'induit d’oxcitation a ses masses polaires reliées par un étrier qu'il ne

faut en aucun cas retirer.
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VERS AVANT DE LA MACHINE

Dans le cas de remplacement des blocs
électroniques anciens modéles sur 125 S
et L, nous conseillons de monter le
systéme de régulation de tension avec
G. M.O.V., illustration ci-contre.

(Voir information n° 10134)
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE

DEPANNAGE DU CIRCUIT ECLAIRAGE SUR LES 125 STANDARD

VERIFICATION DE LA TENSION DE SORTIE D’'ECLAIRAGE

Position du curseur mobile sur V ~ 15

Avec une lampe 6 V 25/25 réaliser le montage comme page 37 3 l'aide d'un porte-lampe (de maniére & faire débiter au volant sensiblement
50 watts).

Déconnecter les deux fiches situées 3 la hauteur de l'avertisseur.

Brancher la lampe comme ci-contre (sur fil bleu ou noir).

Placer un fil contrdleur & la sortie du fil bleu.

Placer un fil contréleur 3 la masse.

Faire tourner la machine & 6 000 t/mn, la tension doit étre de l'ordre de 2,56 & 4 V.

Si la tension reloevée est inféricure & la valeur citée :

— masse accidentelle due 3 un fil de sortie d'induit pincé ou dénudé (fréquent);

— fil de sortie d’induit coincé sous la self et provoquant une masse (fréquent);

fil de sortie d'induit coincé sous la self et provoquant une masse (fréquent);

— induit d'éclairage défectueux (trés peu fréquent).
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| curseur sur Vv 154]’"
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE

VERIFICATION DE LA TENSION D’ECLAIRAGE

VERIFICATION DE LA ZENER

Position du curseur mobile sur V ~ 15

Un fil du contrleur sur la Zener.

Un fil du contrdleur & la masse sur machine.
Commutateur d’éclairage en position phare.
Moteur en marche & 6000 t/mn.

On doit lire une tension de 6 a 8 V.

Si la tension est de 0 4 5,5
Zener

défectucuse
Si la tension est de +8 V
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DU CIRCUIT D'ALLUMAGE SUR LES 125 LT - LT 1 - LT 2 - LT 3
CONTROLE DES CAPTEURS

Position du curseur mobile sur X 1

Démonter le réservoir et débrancher le connecteur des blocs électroniques.

Placer un fil du contrbleur au raccord de liaison du capteur (venant du volant).
Placer un fil du contrdleur 3 la masse sur machine.

Lire la résistance du capteur en OHM, celle-ci doit &re comprise entre 45 et 55.
Si l'aiguille reste sur O le capteur est court-circuité l S mpincer

Si laiguille roste sur « le capteur est coupé

40



UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DU CIRCUIT ALLUMAAGE SUR LES 125 LT - LT 1 - LT 2 - LT 3
CONTROLE DES INDUITS

Position du curseur mobile sur X 10

Placer un fil du contrbleur au connecteur venant du volant.
Placer un fil du contrdleur 3 la masse sur machine.
Lire la résistance de l'induit sur I'échelle en OHM. Consulter le tableau d'étalonnage d'induit pages 7 et 8.
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

CONTROLE STATIQUE DU BLOC ELECTRONIQUE EN LT 1 - LT 2 - LT 3

Position du curseur mobile sur X 10

Le fil + du contrdleur sur le fil capteur du bloc électronique.

Le fil — du contrdleur sur le fil blanc du bloc électronique.

L'aiguille doit dévier et se stabiliser entre la graduation 100 et 300 figuro 1.

Refaire la méme opération mais en inversant les sens du branchement des fils figure 2.
Lo fil + du contrdleur sur le fil blanc du bloc électronique.

Le fil = du contrdlour sur le fil capteur du bloc électronique.

L'aiguille ne doit absolument pas bouger et rester sur co.

Changer le bloc électronique si ces deux impératifs no sont pas respectés.
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Fig. 1 Fig. 2

(Fege :

1;?\.,.-.“,.--

curseur sur X10 I/

Lcursaur sur X 10
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

CONTROLE STATIQUE DU BLOC ELECTRONIQUE EN LT 1 - LT 2 - LT 3
(Suite)

Position du curseur mobile sur X 10

Le fil + du contrdleur sur fil induit du bloc électronique.

Le fil — du contrdleur sur la masse cosse ronde du fil noir au bloc électronique.
L aiguille doit rester sur oo,

Refaire la méme opération mais en inversant le sens du branchement des fils.
L'aiguille doit rester sur .

Dans le cas contraire, si I'aiguille dévie lors de cos deux contrdles, remplacer le bloc électronique.
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curseur sur X 10 [ I curseur sur X 10’ l/
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
CONTROLE DU BLOC ELECTRONIQUE (Suite)

[ curseur sur X 10 I

Position du curseur mobile sur X 10

Un fil du contrdleur sur sortie primaire H.T.

Un fil du contrdleur sur lo fil vert.

Un fil du contréleur ensuite sur le fil blanc.

Un fil du contrdleur ensuite sur le fil du capteur.

Un fil du contrdleur ensuite sur le fil de I'induit.

Un fil du contrdleur ensuite sur le fil noir (masse).

L'aiguille doit rester sur co.

Dans le cas contraire opérer le changement du bloc électronique.

Si le contrdle du bloc s'est avéré positif celui-ci est en état de fonctionne-
ment, il est cependant nécessaire de parfaire son contrdle sur la machine
avec la lampe STROBOSCOPIQUE.



— LES BLOCS SONT EN BON ETAT

DEPANNAGE DU CIRCUIT ALLUMAGE SUR 125 LT - LT1 - LT 2 - LT 3

Pas d’allumage sur 1 ou 2 cylindres lorsqu‘on actionne le kick

TOUJOURS PAS D'ALLUMAGE |<¢—

b _

DEBRANCHER LA M.OY. |——————p| LA MACHINE DEMARRE

I

NORMALEMENT

REMPLACER LA M.O.V.

CONTROLER L'ANTIPARASITE
PAGE 11

DEMONTER LES BOUGIES, VERIFIER L'ECARTEMENT (5 A

"] 6/10). REMPLACER LES BOUGIES ENCRASSEES OU NOYEES

v

VERIFICATION DE TOUTES LES MASSES
(OHMETRE)

> CONTROLER LE CAPTEUR PAGE 40

v

CONTROLER LINDUIT PAGES 31 ET 41

CONTROLER LA BOBINE H.T. AVEC BERMASCOPE

A 4

OU PAR ECHANGE

CONTROLE DES BLOCS ELECTRONIQUES
PAGES 42 - 44 - 46

LES BLOCS SONT DEFECTUEUX

A REMPLACER

Vérifier & I'aide de la lampe stroboscopique le parfait fonctionnement dos blocs électroniques.

Si le point d'avance so déplace 3 un certain régime opérer le remplacement du ou des blocs électroniques défectucux.

Dans le cas de démarrage difficile, voir page 48,
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DEMARRAGE DIFFICILE

VERIFIER L'ETINCELLE AUX BOUGIES

L'ETINCELLE A L'AIR LIBRE NE JAILLIT PAS LORSQUE
L'ECARTEMENT DU FIL DE BOUGIE PAR RAPPORT A LA MASSE
EXCEDE ENVIRON 3 A 4 MM.

RACCORDER LES 2 FILS D'INDUIT D'ECLAIRAGE
AU NIVEAU DE L'AVERTISSEUR
COMME INDIQUE AU CROQUIS CI-CONTRE

L'ETINCELLE REDEVIENT PARFAITE

PROCEDER AU CONTROLE SYSTEMATIQUE DU CIRCUIT ECLAIRAGE



UTILISATION DE L’APPAREIL EN VOLTMETRE

VERIFICATION DU CIRCUIT ECLAIRAGE SUR LES 125 L - LT - LT 1 - LT 2 - LT 3
. - VERIFICATION DU DEBIT DE L'INDUIT

Position du curseur mobile sur V ~ 15
contrdle en tension

En se servant de la lampe transformée comme indiqué page 37 :
— Déconnecter les deux fiches (fil bleu - fil noir) situés A la hauteur de l'avertisseur.
— Brancher les deux fils do I'ampoule sur ces fils.
— Brancher un fil du contrdleur sur la cosse du fil bleu.
— Brancher un fil du contrdleur sur la cosse du fil noir.
Faire tourner la machine & 6000 t/mn, on doit obtenir une tension de 5 & 6 V.

Si la tension est inféricure 4 5 V :
— Masse accidentelle due 3 un fil de sortie d'induit pincé ou dénudé (fréquent).
— Fil de sortie d'induit coincé sous le stator et provoquant la masse (fréquent).
— Induit d'éclairage défectucux (peu fréquent).

Lecture en Veolts
sur cotte échelle
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN AMPEREMETRE

VERIFICATION DU CIRCUIT ECLAIRAGE (Suite)

CONTROLE DE LA CHARGE BATTERIE

i

Lacters oa Amp
wwr tatte dchalie

50

I curseur sur A 15 |—"

Position du curseur mobile sur A 15

Premier contrdle du dispositif de charge batterie.
Déconnecter le plus (+) batterie.

Placer le fil + du contrdleur au fil préalablement déconnecté.
Placer le fil — du contrdleur & borne + batterie.

Faire tourner la machine & 6 000 t/mn, l'aiguille de I'ampéremétre doit
dévier et accuser une valeur positive, cette valeur est fonction de I'état
de charge de la batterie pour cela consulter le tableau page 51.

Deuxiéme contrdle : Mettre le commutateur sur R principal de la machine
si le circuit est correct la charge doit étre encore positive. Dans le cas
contraire si la batterie ne charge pas se reporter au tableau systématique
de dépannage page 56.

Laisser lc méme branchement.

Débrancher la Zener faire tourner la machine & 6 0CO t/mn.
L'intensité lue sur le contrdleur doit &tro positive.

NOTA. Si lors du contrdle I'aiguille reste sur O et dévie brutalement lors
de ce contrdle, la Zener est & vérifier,

Pour la contrdler se reporter pages 52 et 53.



6000 T/

Intensité

INTENSITE RELEVEE SUIVANT L'ETAT DE CHARGE
DE LA BATTERIE

———

i il

—

1§ i

g fon] |

U ]
= & a2 ®m3nm

Nous vous conseillons particulidrement
I‘'utilisation du Réfractomdtre 1831 qui permet
une lecture trds précise en ne prélevant
qu’une seule goutte d’'électrolyte (échelle de
lecture fig. 1).

NOUS VOUS RAPPELONS QUE POUR
CONTROLER L'ETAT DE CHARGE

D'UNE BATTERIE IL EST IMPERATIF

DE RELEVER LA DENSITE

EN DEGRES BAUME DE L’ELECTROLYTE.

Degré electrolyte

1150

1200

1250

1300
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE

VERIFICATION DE LA ZENER 125 LT - LT 1 - LT 2

Position du curseur mobile sur X 10

I Vérifier I'isolement de la Zener par rapport 3 la masse.

LA MASSE

— Débrancher la Zener.
SUR LA MACHINE

— Un fil du contrdleur sur dissipateur thermique.

52

— Un fil du contrdleur 3 la masse machine.

L'aiguille indique o [lisolement est parfait.

Dans le cas ol :

— l'aiguille indique 0 ou une résistance, il faut isoler la Zener par rap-
port 3 la masse, s'assurer de la présence des entretoises plastiques de
fixation.

curseur sur X10 |




UTILISATION DE.L'APPAREIL EN VOLTMETRE

VERIFICATION DE LA ZENER
EN 125 LT - LT 1 - LT 2

Position du curseur mobile sur V 30 —

La diodo ioud lo rdlo de régulateur de la tension de charge de la bat-
terie, de fagon & ne pas surcharger celle-ci lorsqu'elle n'est pas sollicitée.

Débrancher la batterio. *

Placer lo fil + du contrdleur au fil + batterie.

Placer lo fil — du contrdlour A la masse.

Faire tourner la machine & 3000 t/mn, 4 000 t/mn puis 6000 t/mn.
Comparer la lecture au tableau ci-dessous fig. n° 1.

Si la tension reste stable et n'excéde pas 10 V placer le curseur sur
156 V — de fagon 2 avoir une valeur plus précise.

Si la tension dépasse 9 V, la Zener est & remplacer.
De méme si la tension est inférieure & 5V, la Zener ost & remplacer.

VERIFICATION DU DISSIPATEUR
LT 2 - LT 3

Position du curseur mobile sur V 15 —

Opérer comme pour la Zener.

Comparer la lecture au tableau ci-dessous Fig. ne 2.
Débrancher la batterie.

Placer le fil + du contrdleur au fil + batterio.
Placer le fil - du contrdleur & la masse.

Faire tourner la machine en montant progressivement en régime. A
partir doe 2000 t/mn, 2500 t/mn la tension doit se stabiliser entre
22 Vet32V

Si la tension est supéricure 3 3,2 V ou inféricure & 2,2 V opérer
le changement du dissipateur.

Fig. ne 2

Y LTI,
LTI T LT LT

VOLTS Fig. ne-1
[ ; YL
: /&%Illllllllllllll VOLTS
7h / sk
6 T -
5 2k
i 2
T 1
2k
1=
3 1 1 [
3000 4000 5000 6000 T/

3000 4000 5000 6000 /m
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DU PONT REDRESSEUR

Position du curseur mobile sur X 10

Débrancher totalement le pont redresseur, — Le fil — du contrdleur sur signe + du pont redresseur.

— Le fil + du contrleur sur signe + du pont redresseur. — Le fil + du contrdleur sur signe ~ du pont redresseur.

— Le fil — du contrdleur sur un signe ~ du pont redresseur. L'aiguille dévie et se stabilise entre 100 et 200.

L'aiguille doit rester sur o, — Le fil — du contrdleur sur signe + du pont redresseur.

— Le fil + du contrdleur sur signe + du pont redresseur. — Le fil + du contrdleur sur lautre signe ~ du pont redresseur.
— Le fil — du contrdleur sur I'autre signe du pont redresseur. L'aiguille dévie et se stabilise entre 100 et 200.

L'aiguille reste sur <o,

I
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN OHMETRE
VERIFICATION DU PONT REDRESSEUR (Suite)

Position du curseur mobile sur X 10

— Le fil du contrdleur sur signe — du pont redresseur. — Le fil = du contrdleur sur signe — du pont redresseur.
— Le fil — du contrdleur sur signe ~ du pont redresseur. — Lo fil + du contrbleur sur ~ signe du pont redresseur.
L'aiguille dévie ot so stabilise entre 100 et 200. L'aiguille reste sur «

= 3 — Le fil = du contrdleur sur signe — du pont redresseur.
— + - o - -
Lo !fl du contrdleur sur sitgno -du pont redresseur, — Le fil + du contrdleur sur l'autre signe du pont redresseur.
— Le fil — du contrbleur sur l'autro signe du pont redresseur. L‘aiguille reste sur <o,
L'aiguille dévie ot so stabiliso entre 100 et 200. Il faut impérativement exdécuter ces huit vérifications pour étre assuréd
d‘avoir un pont redresseur en bon état.
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TABLEAU DE DEPANNAGE DU CIRCUIT DE CHARGE BATTERIE EN 125 L - LT -LT1-LT2

avec . densimétre

CONTROLE DE LA DENSITE DE L'ELECTROLYTE A ———

De la densité en degré Baumé de l'électrolyte dépend la charge Batterie.

CONTROLE DE LA CHARGE L'intensité relevée
BATTERIE (Page 50) correspond au tableau

LE CIRCUIT DE CHARGE
EST EN PARFAIT ETAT

17 VERIFICATION DU DEBIT INDUIT (Page 49) j

LA BATTERIE NE CHARGE PAS

LE DEBIT EST CORRECT LE DEBIT EST INSUFFISANT
VERIFIGATION DE LA —P L. = SIOMRESTRRDP L0U Masse accidentelle due & un fil de sortie

ZENER (Pages 52 ot 53) INSUFFISAMMENT ELEVEE

d'induit pincé ou dénudé (fréquent)

ZENER 2 remplacer Fil do sortie d'induit coincé sous le stator
et provoquant la masse

5

LA TENSION VERIFICATION DU PONT
EST CORRECTE ' REDRESSEUR

Induit d’éclairage défectueux

NOTA. — L'adjonction d'un phare supplémentaire entraine une décharge prématurée de la batterie.
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE
CALAGE DE L'ALLUMAGE SUR MACHINES A DEMARREUR ELECTRIQUE (92 - 93 DL)

Position du curseur mobile sur V 15 -

Tourner la clé en position contact.

Placer le fil + du contrbleur & la borne rupteur.

Placer le fil — du contrdleur & la masse.

La déviation de I'aiguille du contrdleur indique le moment précis de l'ouverture du rupteur.

RUPTEUR FERME RUPTEUR OUVERT
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN AMPEREMETRE
VERIFICATION CHARGE BATTERIE

Position du curseur sur A

Débrancher lo fil rouge & l'arrivée batterio de la borne B + 30.
Brancher le fil + du contrdleur & la borne B + 30.
Brancher le fil — du contréleur au fil rouge précédemment débranché.

Faire tourner la machine au régime maximum mettre en route 3 la pédale et non au démarreur.

L’aiguille de I'amparemétre doit indiquer une charge positive, et comme en 125 l'intensité de charge est fonction de la densité de I'électrolyte.

Dans le cas, ol la batteric se déchargerait la dynamo ou le régulateur peuvent en &tre la cause.

Ballerie

2

Ballerie
| =3

[ curseur sur 15 A I-—-
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UTILISATION DE L'APPAREIL EN VOLTMETRE

CONTROLE DE LA DYNAMO

Position du curseur mobile sur V 30

Débrancher le fil vert (borne DF au régulateur) le relier 3 la masse de la machine.
Débrancher le fil rouge (borne D+ 61), le fil marron de la borne D+ 61 restant non branché.
Placer un fil + du contrdleur & fil rouge/vert.

Placer le fil — du contrdleur & la masse.

Faire tourner le moteur en augmentant progressivement le régime jusqu'd demi-gaz.

L'aiguille du voltmétre doit monter progressivement jusqu'd 30 volts (attention fin d'échelle).

/ - B

O -

=

O
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Le régulateur peut étre la cause de la mise hors d'état du dynastart.

CONTROLE DU REGULATEUR

Dans le cas ol le régulateur semble défectueux, nous conseillons d'effectuer les vérifications suivantes :

iy

[0x0D

e

30h 8+/30 50 [DF [ 3
Q) D) @
g \§ s |_E ;hg

EN OHMETRE
Position du curseur mobile sur X 1
1) MOTEUR ARRETE

Débrancher le fil rouge/vert arrivant de la borne D + 61.
Débrancher le fil rouge arrivant de la borne B + 30.

Brancher le contrbleur entre ces deux bornes.

L'aiguille indique une résistance ou zéro (régulateur 3 remplacer).

Si l'aiguille reste sur w, rebrancher les bornes D + 61 et B + 30
et compléter par un nouvel essai.

2) MOTEUR EN MARCHE

Gaz ouvert de moiti¢ environ 3800 t/mn.

Débrancher le fil rouge (arrivée positif batterie) venant du régulateur.
Si le moteur continue de tourner, régulateur en bon état,

Le moteur s‘arréte, régulateur défectucux.

EN VOLTMETRE
Position du curseur mobile sur V 30
3) APRES AVOIR REBRANCHE LE POSITIF BATTERIE

Continuer I'essai, moteur en fonctionnement et avec un voltmétre
branché entre la borne (B + 30) et la masse de la batterie, on doit
trouver une tension moyenne de 13,6 & 14,5V (tension de régulation).
En accélérant le moteur, si la tension augmente au-dessus de
15 V, le régulateur est défectucux.

En dernier lieu, effectuer la vérification suivante, moteur 3 l'arrét :
— Débrancher lo fil vert de la borne DF du régulateur.

- Vérifier que lo régulateur est bien relié & la masse (fil bleu).
— Brancher le contrdleur en ohmétre ontre cette borne DF ot la

masse du régulateur.
—- Si laiguille indique @ le régulateur est 3 remplacer.
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Silze Social : 16, Rue Lesault - 53502 PANTIN CEDEX
Tél. 1 843-93-41

SERVICE PIECES DETACHEES DE RECHANGE :

55, Rue do Paris — 93000 BOBIGNY

ATELIER DE REPARATIONS ET GARANTIE :
35, Ruo Baudin — 93310 LE PRE-St-GERVAIS

Toute la correspendance doit dtre adressée & :
B. P. 202 - 93502 PANTIN CEDEX

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, est ouvert tous les jours, sauf lo Samedi, de 8 h. 3 11 h.
ot de 13 h. 3 17 h. Le Vendredi fermeture & 15 heures 30.
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