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AVANT-PROPOS ____

Depuis Novembre 1949, quatre millions cing cent mille
Mobylettes ont été mises en circulation. Le succés de cette
machine tient a son confort, & sa tenue de route, & son agrément
de conduite, mais aussi essentiellement 3 la facilité de son
entretien.

Malgré toutes les qualités de la Mobylette, on ne saurait
toutefois se passer de I'homme de métier pour assurer un
fonctionnement régulier de la machine.

Ce " Manuel de Réparations’' a donc 16 édilé spécialement
a |"'usage de nos Agents pour leur servir de guide et de conseiller
pour la plupart des opérations moteur 4 effectuer. En effet nous
admettons que tous nos Agents connaissent I‘entretien et la
réparation du cycle, dans ce domaine, nous n'avons donc traité
que les opérations principales.

Les techniques préconisées dans ce Manue! sont celles que
nous employons et enseignons lors des stages en nos ATELIERS
DE REPARATIONS (1). Nous espérons donc qu’il vous rendra
les services que vous attendez de lui.

(1} Nous demander les noles £23 624

de stages. 14-24 9 14,24

concornant les conditions et demande
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Mobylette

MANUEL DE REPARATIONS

DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES DES MOTEURS MOBYLETTE

MOTEUR AV ou AU Pocy. | GURTNER | VOWMETRIQUE | AVANCE samm| TRANSMISSION
A\A;ES 328 1.5 516 6.5 3 sans embrayage
A‘{,,';Esg 1 1 “-:4-1_. N __I1 o 516 6.5 : -3 éans embrayage
AV 7 D8 85 - 65 - 76 2 540 - 610 %+ 7.5 2 embrayage DIMOBY
A\*;IZEDb i 42 h 1,5 540 - 610~ 6.5 3 embrayage DIMO;(—

AVF-&ET’?I 44 e 2 540 - 6102* 7.5 2 | embrlayage DlMOBY”

AVF';'xgbg BG ou CG 43 - 44 1.2 525 6,5 3 embrayage DIMOBY
QAVIY 68 - 79 2 549 7,5 2 variateur a/DIMOBY
At Vb . 48 2 549 T | variateur apIMOBY
NIz 88 2 488 7,5 2 variateur a/DIMOBY

Arnzlgugés 89 -SP50 - SPSOR 25 569 - 641 * 9 1,5 variateur a/DIMOBY

AV7V.2.8S° SP 50 R 26 | 569-641° 9 15 | variateur a/DIMOBY
“ AVT7V258B e AV 98 i 2,5 626 9 - 1.5 variateur a:'DIfL!OBY

#* - Le réglage 540 est remplacé par le réglage 610.

- Le réglage 569 était prévu pour les cyclomoteurs équipés d’'un moteur 2,5 cv avant la limitation de vitesse. Il est

conservé depuis le 1* Novembre 1963 pour ces mémes moteurs équipant les vélomoteurs de 50 cm?3 -

est prévu pour les cyclomoteurs avec moteur 2,5 cv sortis 3 partir du 1* Novembre 1963.

Le réglage 641
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MANUEL DE REPARATIONS

PANNEAU D’OUTILLAGE




Mobylette

MANUEL DE REPARATIONS

LISTE D'OUTILLAGE
NECESSAIRE AU DEMONTAGE, A LA REPARATION ET AU REMONTAGE DES DIFFERENTS MOTEURS DE MOBYLETTES

MOTOCONFORT

sl

N* P.D. DESIGNATION - FONCTION NSSEUR | ¢ oﬁ;n. N P.D. DESIGNATION - FONCTION msSeon | ¢ ot:‘m.
987 | Pince fermante & truares............... Var 420 16.516 | Bague de centrage des induits .......... MB 8.119
988 | Pince ouvrante 3 truares. .............. Var 430 16,733 | Clé carrée pour écrou de volant 4 pans

1.117 | CIE 4 graisseur d'embrayage ou variateur .| Var 367 CPOUX « vt ivnt e aaaes Var ERY)
1.179 | Limiteur de course de piston ........... Var 394 || 16.799 | Faux roulement de vilebrequin @ 15 ....} M8
1.321 | Pose clavette d’embrayage ou variateur...| Var 347 17.170 | Faux roulement de vilebrequin © 16 ....| M8
1.322 | Outil de démontage varlateur........... Var 348 || 17.635 | Chasse-axe de piston.................. Var 68
1.323 | Extracteur magnétique ... ... ......... Var 344 17.637 | Extracteur de roulements de vilebrequin..| Var | 142/42
1.347 | Embout pilote de montage embrayage et 17.645 | Support moteur pour démontage et
VICREEUE B 1T s ivnne s e an e Var 395 POMONEAGE ... ccccvvrsooncancancres Var 378
1.348 | Embout pilote de montage embrayage et Clé platede Bx Imm................ Facom 33
VarRURUE D10, .o iovscivarsies s sonae Var 395% Clé mixtede 35 mm............. ++++.| Facom 40
1.349 | Monte axe depiston.............uvnn, Var 396 Clé A pipe de 14 mm . . G, 00, Facom 72
1.350 | Collier de démontage de joue fixe Clé'a pipe.de. 10.mm . . .St « wommsesnanse Facom 72
Varjateur: wisséc St .  SETEE RREh. Var 398 Gléon Boutde 10imm. .2 vor . ol Facom 74
1.351 | Tendeur de courrole. ........cocvvuvns Var 343 Cléenbout de 8 MM.u' e nnnn. Facom 74
1.353 | Outil pour mise en place des joints anti- Clé A pipe débouchée de 17 mm........ Facom 75
fuite dans carter moteur. . ........... Var 399 Pince A bacs plats .................... Facom 188
1.355 | Pince 3 segments de piston............. Var 261 e L S e e e et Facom 224
1.356 | Tournevis (& ChO(‘S} .................. Var 298 A Tubede 18% 22 L =150 mm .. .o.n...
1.359 | Chalumeau “Gazecom™ . .. .........c.0n. Var 350 B Lame d"acier doux de 120 30x7......
1360 | Clé & ergot de déblocage poulie moteur..| Var 389 c Broche acier pour dégauchissage bielle,
15.141 | Excracteur de cloche d'embrayage et varia- etc... L ~ 210, & = 10, L céne 70,
o B E T [ e R Var 362 B rarmingl TS i e e
15.142 | Excracteur de came de volant © 26 100.,| Var 359 D Faux axe de piston @ 12,9 mm (fonctionne
15.746 | Jauge de réglage d'avance & I'allumage....| Var 239 avec monte-axe de piston 1349) ......

Ci-contre. présentation rationnelle des principaux outils démontage et remontage moteur.
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MANUEL DE REPARATIONS

OUTILLAGE POUR CYCLE MOBYLETTE TOUS TYPES

@ = N° s ) : Nn
N* P.D. DESIGNATION - FONCTION FOURN. | * o | N PD. DESIGNATION - FONCTION FOURN.| "o
1.012 | Pompe 2 graisse Técalémic ............. Técalémit| PZ Jec diacier. ES  BEST B .
1.229 | C1é hexagonale pour écrou direction Giraipidiorge FRlTies . o el Seea . b
guldon étrlers ... ... csesnsosias. Yar 335 CIE plate de 10 X 12 mm.............. Facom 33
1.273 Extractcti!lr je 3r50u|err|cnt sur galet BG . - CIé plate de 19 X 21 mm.............. Fiton 33
320 Ex(coqul 3 deba Js d f = h t'l """" var Ses CIS: A pipe de.8 MM s connnmnins Facom 72
2 T e o Clédpipede I mm...cvviniiviveaesh Facom 72
1.352 | Outil pour emmanchement des bagues g
phdaller . ..c..ccniemnsinieinmommmmra Var 391 Clédpipade 1l mm........ooeueen. Facom 72
1.354 | Clé de réglage de fourche télescopique...| Var 397 Clédpipedef2 mm..........0ue0een Facom | 72
15.790 | Démonte roue libre “ Universel™........ Var 01 c_ié dplpede 16 mm..oouoiiieeninnn. Facom 72
16,117 | Clé & ergot de démontage poulie et galet Pince mulelprise .................. -+-| Facom [ 180
BG P .l MB Pince universelle . ............ . U Facom | 187
16.118 | Pige pour réglage enfoncement galet BG..| MB Pince A bees rondsh, , SLTUlul. BECOTCH |08 Facom | 189
16.753 | Outil pour emmanchement et extraction (STICCOIMETR . EREE . Soimee. SR - 5 Facom | 231
des Flexiblocs articulation moteur .. ... Var 361 Burinii e AU ESeaa S Facom | 252
16787 | Extracteur de roulements de moyeu AR ok L L Facom | 256
L T T e MB Jauge d'€paISSeUr . ... ...\ iuo... ... Facom | 804
16.902 | Extracteur de roulements de moyeu AR
:) 1:::! """" dfh6 """ il (1) OUTILLAGE NE FIGURANT PAS DANS CE MANUEL
. ivot an
1623 C'3fm,,:°:,9,; Pt o |sam Banc d’essais “L'UNIVERSEL” .......... Marollaud
Clé boug,'e _______________________ BERMASCOPE électronique DS3 M ... ..
Pied 2 coulisse de profondeur .......... BERMASCOPE de poche...............
Petit tournevis (largeur de lame = 4 mm) . PR nocicas spdcisles.
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MANUEL DE REPARATIONS

SUPPORT MOTEUR

(orientable et tournant)

pour démontage et remontage

s T—— ‘H
S g ||].[:]]|t|j|{";-l

Support moteur pour démontage et remoncage
i fixation sur table
. MB-17645
VAR-378

pour fixation dans I'étau voir 1+ paragraphe
opération 10 page 24
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Limiteur de course N® 1179

10

Mobylelte nesseon

MANUEL DE REPARATIONS

LIMITEUR DE COURSE

IMPORTANT

Quel que soit le type de moteur a réparer, I'emploi du limiteur de

course MB-1179 est nécessaire dans la plupart des opérations de démon-

VAR -394
tage et de remontage.

Cet outil permet d'arréter la rotation du vilebrequin @ mi-course et
a l'avantage, en immobilisant le moteur, de laisser les mains libres pour
effectuer les opérations nécessaires.

Aprés avoir vissé le limiteur sur la LONGUEUR
TOTALE DU FILETAGE du trou de la bougie.
METTRE LE PISTON EN BUTEE SANS HEURT.

A
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MANUEL DE REPARATIONS

TRANSMISSION PAR COURROIE (Mobylette)

Ce systéme de transmission est trés sir et d'une grande souplesse. En conditions normales il donne entiére satisfaction, les
raisons du contraire ne peuvent étre que les suivantes :

— Courroie non d'origine (cas trop fréquent).

— Tension insuffisante.

— Tension excessive (sur machine sans variateur).

— Poulie voilée.

— Gorge de poulie déformée, bosselée ou présentant des aspérités.

— Défaut d'alignement par suite d'un choc ayant déporté le moteur
ou faussé |'axe de pédalier.

RECOMMANDATION PARTICULIERE CONCERNANT LA TENSION DE LA COURROIE

— Lors d’'un remontage, il convient de régler la tension de la courroie, de
fagon qu'en exercant une pression modérée du pouce sur le brin
menant, on obtienne une flexion de 10 mm.

— Ne pas oublier qu'une tension excessive l?rovoque non seulement une
usure rapide de la courroie, mais UNE PERTE DE PUISSANCE
du moteur et la détérioration des roulements du vilebrequin.

— Nous vous recommandons de vérifier le parfait alignemeqt de la courroie
sur les poulies et de parfaire cet alignement en degauchissant si néces-
saire les pattes inférieures du moteur.

Nos courroies ont fait I'objet de nombreux essais, et, notamment pour la Mobymatic, d’'une mise au point trés spéciale. £En
conséguence, nous recommandons expressément a nos agents de s’en tenir STRICTEMENT AUX COURROIES D'ORIGINE.

11
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MANUEL DE REPARATIONS

DEPOSE D'UN MOTEUR FIXE (oreration nes)

1e CAS -- Déposer les 2 grands carters de chaine.
Dévisser largement le boulon — Retirer |'antiparasite.
du collier s'il s’agit d'un :
moteur équipé d'une tubulure — Dégage_r le cable décompresseur (En comprimant le ressort avec un
admission. tournevis, retirer I'embout de cable fixé sous la fourchelte de retenue).
)~ Débrancher le ou les fils d"alimentation d’éclairage.
. — Oter le carburateur (2 cas) (clé de 8 " ou de 10 %.).
— Débloquer largement les 2 boulons d'assemblage du carter moteur qui
2eme CAS maintiennent le carter protége-courroie. Déposerce carter (clé 3 pipede 10%).
Dévisser et retirer — Dévisser I'écrou de fixation du cintre échappement (clé MIXTE FACOM
complétement écrous et de 35 T, type N° 40)
rondelles fixant le carburateur i ] R : 5 :
sur le cylindre (types 32 S et . — Dévisser et retirer le boulon inférieur fixant les pattes du silencieux sur le

! cadre (Clé a pipe de 12 "»).
— Déposer I'échappement complet

—_ Déblgqu;ar et retirer I'écrou du boulon supérieur de fixation (clé a pipe
de 12 ).

— Déposer la courroie (en poussant le moteur vers |"arriére).
— Soutenir le moteur et retirer le boulon supérieur.
-— Le moteur se trouve complétement désaccouplé de la partie cycle.

NOTA - Les machines 32 § - 65 - 76 - 85 possedent une
aentretoise amovible a la fixation supérieure.
Surles machines 41 - 42 - 44 I'entretoise est brasée
sur le cadre.

OUTILLAGE

Tournevis

Cl¢ “"FACOM" de 35 Clé A pipo de 107,

typo n* 40 gi :T;:;.‘;.GEW
SEhAppenER Temps moyen de l'opération : 20 mn. S EEAANIE B 5

12
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MANUEL DE REPARATIONS

REPOSE SUR LA MACHINE D’UN MOTEUR (FIXE) REPARE ornsnion e 3

— Placer le moteur dans le cadre. Positionner I'entretoise. Poser le boulon de fixation
Pesition pour .
machine supérieure sans le bloquer.

S B braries — Femal)_mder )l'échappernent complet (ne pas bloquer I'écrou de fixation du cintre sur
o cylindre).

— Poser le boulon de fixation inférieure qui maintient également le collier (ou les
pattes) de fixation du silencieux. (Ne pas oublier I'entretoise qui se positionne
entre les goussets inférieurs du cadre).

MB-1351

— Paser la courroie. Voir NOTA 1. Effectuer la tension (tendeur m)
— Bloquer les écrous des boulons de fixation (inf. et sup.) et échappement.

— Reposer le carburateur (bien & fond sur la twbulure admission). Serrer le boulon du
collier - Voir NOTA 2.

— Mettre le petit carter protége-courroie. Bloquer les 2 boulons d'assemblage du
carter moteur.

Tendeur
courrole
Mo 1351

— Rebrancher le ou les fils d"alimentation d'éclairage.

— Replacer le cable de décompresseur (muni de son embout) dans la fourchette de
retenue. Comprimer le ressort avec un tournevis. Faire glisser la butée de gaine
dans I'eeil du ressort.

— Reposer les 2 carters de chaine.
— Placer 'antiparasite sur la bougie.

OUTILLAGE
NOTA 17 - COURROIES. Voir page spéciale N° 71 AT it
recommandation particuliére concer- clé .1fc_e de B am
nant la tension. i alende R
Tendeur N” 1351

Position pour
machine
A embrayage NOTA 2 - Les carburateurs équipant les machines types 32 § et 47 Tomps moyen do

possédent une fixation & bride sur le cylindre.

1l est recommandé de s‘assurer de la qualité du joint et de
la parfaite planéité de la bride que I‘on corrigera en la
drassant sur un marbre en cas de distorsion.

Popération 35 mn.

13
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MANUEL DE REPARATIONS

DEPOSE D'UN MOTEUR ARTICULE POUR VARIATEUR (ortrarion w3

- Déposer les 2 grands carters de chaine et le carter de protection
DIMOBY. ECHAPPEMENT A 2 COLLIERS - Position des entretoises

— Retirer I'antiparasite. ——17000

— Dégager le cible du décompresseur. (En comprimant le ressort avec
un tournevis, retirer I'embout de céble fixé sous la fourchette de
retenue).

— Débrancher le ou les fils d'éclairage (fixés par clips sur le stator du
volant magnétique).

§'il s’agit d’un allumage par bobine extérieure, débrancher
le fil d‘alimentation fixé par clips sur la bobine.

Collier Collier
avant arritre

— Déposer la courroie.

— Oter le carburateur (dévisser largement le boulon du collier de
fixation).

~— Dévisser I"écrou de fixation du cintre Gchappement (Clé MIXTE
FACOM de 35 mm, type N° 40).

— Dévisser les écrous des boulons qui fixent les colliers de silencieux
sur les pattes inférieures moteur (1 seul collier sur certains types).

— Désaccoupler la fixation inférieure. (Retirer le boulon de 6 mm fixant
les pattes moteur sur le silentbloc solidaire des ressorts tendeurs),

— Déuvisser |"écrou de fixation supérieure.
— Soutenir le moteur et retirer le boulon faisant axe d'articulation.

FAIRE TRES ATTENTION AU POSITIONNEMENT DES
ENTRETOISES ET AU FIL DE MASSE.

Sur la machine AV 48, la mise 3 la masse est obtenue par I'intermédiaire
d'une coupelle placée sur I'axe d’articulation supérieure.

OUTILLAGE

Tournavis Clé FACOM do 15 mm
Clé plate de B men Clesk pipe da 10 et 12 mm

Moteur soutenu

Temps moyen de I'opération : 30 mn.

14
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MANUEL DE REPARATIONS

REPOSE SUR LA MACHINE D'UN MOTEUR REPARE ostramion v 4
(MOTEUR ARTICULE POUR VARIATEUR)

— Placer le moteur dans le cadre.

— Introduire le boulon supérieur dans le flexibloc gauche et le laisser
dépasser de 30 m/m environ.

— Poser la petite entretoise et glisser le bossage supérieur de la culasse
(muni de ses rondelles épaulées) sur le boulon.

— Pousser le boulon pour le laisser dépasser de 3 m/m environ de la
culasse.

— Placer la cosse du fil de masse et la grande entretoise.
— Pousser 3 fond le boulon de fixation supérieure.
— Visser I'écrou (sans le bloquer).

— Fixer les pattes inférieures moteur sur le silentbloc incorporé dans les
ressorts de poussée.

— Remonter le carburateur (bien & fond sur la pipe admission). Bloquer
le boulon du collier.

— Brancher le ou les fils d"alimentation d'éclairage (fixation par clips sur
stator volant).

— Brancher le fil d'alimentation d'allumage sur la bobine extérieure
(fixation par clips).

— Reposer I'échappement complet (visser a fond I'écrou du cintre
échappement sans toutefois le bloquer)

S ; : Blocage de I'écrou de fixatlon supérieure
— Monter le ou les boulons de fixation du silencieux. (moteur en position moyenne d'oscillation)

— Bloguer I'écrou du cintre échappement et la fixation silencieux.

— Reposer la courroie, bloquer |'écrou de fixation supérieure ; le moteur OUTILLAGE
étant a la position moyenne d’oscillation. Tournevis

Ch i pipe de 10 mm

— Replacer le cble du décompresseur (voir opération N° 2). b L

Clés 3 pipe da 12 ot 14
Clé FACOM de 35 mm

— Fixer les 3 carters : chaine et variateur

~- Placer I'antiparasite sur la bougie. Temps moyen de I"opération : 40 mn,
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MANUEL DE REPARATIONS

DEPOSE D'UN VOLANT MAGNETIQUE  (ortrarion nes)

— Retirer le bouchon antiparasite.

— Débrancher les fils éclairage et alimentation bobine extérieure
(fix. par clips)

— Déposer la bougie, monter le limiteur de course.

— Mettre le piston en butée et dévisser I'écrou du rotor.

MB-16733 . :
Clé VAR-341 (attention au sens du filetage).

— Enlever le rotor.
MB-15142

— Visser sur la came (a fond de filetage) |'extracteur VAR-350

— Visser (sans a-coups) la vis centrale de |'extracteur et sortir
la came.
— Dévisser les 2 écrous de @ 5x 75 (clé de 8) fixant le stator.

— Enlever le stator complet.

15142 - Volant avec clé et axiracteur

ATTENTION
OUTILLAGE Ecrou de volant, filetage
CH & bougie & gauche, sauf machine
ey a galaet filetage & droite.
Extracteur MB-15.142
CH de 8 mm
CI£ & pipe de 17 mm

Temps moyen de ['opération : 10 ma. Clé carrée N© 16733

16



MANUEL DE REPARATIONS

REPOSE D'UN VOLANT MAGNETIQUE

REGLAGE DU RUPTEUR (a)

— Placer le stator réparé sur les 2 goujons de fixation.
(Pousser a fond sur le centrage du carter. Position-
ner la borne H.T. ou le fil d"alimentation de la bobine
extérieure vers le carburateur),

— Poser les 4 rondelles “ BELLEVILLE".

— Visser les 2 écrous de © 5x75 (Clé de 8) progres-
sivement jusqu’'a blocage.

Réglage du rupteur

(a) REGLAGE DU RUPTEUR

— Poser provisoirement la came (la
faire tourner doucement pour
obtenir I'écartement maximum des
grains de contact du rupteur).

— Régler I’'écartement des grains
(35,100 m/m mini, 40100 m'm
maxi) avec une jauge d’épais-
seur.

POUR EFFECTUER CE REGLAGE,
PROCEDER DE LA FACON
SUIVANTE :

(OPERATION N°* &)

Réglage de I"écartement
des grains

— Desserrer la vis qui maintient la fourchette-ressort de réglage.
— Faire pivoter I'ensemble du rupteur pour obtenir I'écar-

tement indiqué.
— Bloquer la vis de réglage.

OUTILLAGE

Ch ¢ B mm

Javge Lepaisseur
Yournevis

lauge de raglage MB.15746
Tube de 18x22 L« 150 mm
ClE i bougie

Temps moyen de Fopération : 10 mn,
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MANUEL DE REPARATIONS

REPOSE D’UN VOLANT MAGNET'QUE (svite 1) (OPERATION N 6)
REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE (b)

(b) REGLAGE DE L’AVANCE A L'ALLUMAGE

-157
— Poser 3 la place de la bougie la jauge de réglage 3__: 31.52;;43

CORRESPONDANCE DES
COULEURS DE LA JAUGE
MB-16746
VAR-239

-— Placer le piston au P.M.H.

— Faire coincider la partie supérieure du corps de la jauge avec
la partie inférieure de la couleur déterminée.

— Tourner doucement le moteur (sens inverse de rotation)

pour faire disparaitre complétement la couleur. Couleur rouge = 1.5mm

Couleur bleue =2 mm

— Placer la came sur vilebrequin, la faire tourner dans le sens
q Couleur blanche — 2,8 ou 3 mm

de rotation du moteur (sans que celui-ci soit entrainé).

— Anéter de tourner la came au moment ol l'on sent une
résistance. (La came commence & attaquer le toucheau en
céloron).

Jauge réglable YAR

— Placer un tube de 18 x22 L = 150 (de I'opération 11) al'in-
térieur du filetage de la came. VERIFICATION DU CALAGE

— Dc:nma'rl un petit coup de marteau pour immobiliser partiel- — Faire faire au moteur 1/4 de tour en arriére.
lament la came sur le'viishrequin. — Piacer une feuille de papier & cigarette entre les grains de
contact du rupteur.
— Faire tourner le moteur (sens normal de rotation)
— Déposer la jauge de calage. Placer le limiteur de course. — Tirer légérement sur la feuille, celle-ci sort dés que les grains
de contact commencent a s'écarter.

MB:16733 C’oz‘t le point exact d’allumage, é‘ce ;'noment précis

Vi g - on doit commencer a voir apparaitre la couleur cor-

Visser et bloguer I'écrou de volant, clé VAR-341 °Y clé respondant au type de moteur a caler.
dynamométrique : 5 métres kilogs.

— Vérifier I'exactitude du calage. B

— Placer le rotor.

— Retirer le limiteur et placer la bougie. Temps moyen de [‘opéralion : 10 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

CENTRAGE DES INDUITS SUR PLATEAU VOLANT MAGNETIQUE

Les volants de Mobylette 120 4 AC, série L et caux qui leur ont succédé y compris le volant actuel avec plateau & recouvrement ont été
congus afin de pouvoir démonter et remonter les différents organes du plateau sans le démontage de la came.

Les opérations suivantes : Dépose du volant complet, de la came, sont traitées dans les pages précédentes.

DEPOSE DE L'INDUIT H.T. (sur machine).

COTE RUPTEUR : Rabattre le frein. Dévisser la vis 6 pans (clé de 7).
COTE CONDENSATEUR : Dévisser I'écrou NYLSTOP (clé de 8). Dévisser ensuite la vis creuse (clé de 9).

. La connexion du fil primaire au rupteur ayant &té libérée I'induit s'enléve aisément
en lui imprimant un léger mouvement de bascule et de rotation autour du goujon de carter,

Opérer de la méme maniére pour effectuer la dépose de I'induit éclairage (aprés
avoir dessoudé le fil de sortie).

REPOSE DE L'INDUIT H.T. (alaide de la bague de centrage 16.516).

L'induit H.T. étant présenté sur le plateau, c'est-3-dire Ia sortie H.T. contre le plateau
et tournée vers la borne H.T., engager le goujon de carter dans le trou de la corne de
I'induit, c8té condensateur.

Placer le fil primaire de I'induit vers le rupteur. Pousser légérement la sortie souple
H.T. de I'induit dans le trou de sortie de la borne H.T. Faire tourner Iinduit autour du
goujon de carter pour amener le trou de la corne c61é rupteur, en face du logement de
la vis a téte six pans dans le plateau. Placer les deux vis : vis 3 téte 6 pans cté rupteur,
vis creuse c6té condensateur, et les visser, mais en laissant un jeu important.

i s Placer la bague de centrage de précision 16.516 sur les bossages du plateau usinés
pour la recevoir. Appuyer les cornes de l'induit contre la bague et, 8 ce moment, bloguer les vis. Enlever la bague en la faisant légérement
tourner pour la dégager, ce qui est rendu tres aisé grice a son bord moleté. Rabattre les ailes de la rondelle frein sur la vis a téte six pans.j

Visser I'écrou NYLSTOP de fixation du plateau, sur la vis forée, ce qui forme contre-écrou. Replacer la connexion
du fil primaire de I'induit sur le rupteur. L'induit ne devra plus étre touché, son entrefer étant constant, grice a son QUTILLAGE
montage “A LA BAGUE".
Bague 16516

Opérer de la méme maniére pour reposer I'induit d'éclairage, toutefois, avant de procéder au montage “a la bague” Clé de 7 -0.9
il faut souder le fil de sortie sur la cosse de la borne d'alimentation

Temps moyen de I'opération : 15 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

DEPOSE D’'UN VARIATEUR OU D'UN EMBRAYAGE DIMOBY ortnations no 7« s

— Retirer la bougie.

— Monter le limiteur de course MB-1179 NOTA

o ' VAR-394
— Dévisser I'écrou d’embrayage (clé a pipe de 14 %) (filetage

a droite) MB-1117
— Déuvisser le graisseur de 4 <75, Clé a graisseur VAR-367

Clé a graisseur n® 1117 )
— Visser sur le moyeu du tambour |'extracteur %

— Serrer la vis centrale progressivement, le tambour sort
aisément.

— Retirer la clavette ' lune.

— Sortir le 1* truarc 3 |"aide de la pince ME 981

VAR-420

Pince fermante n* 987 — Retirer les rondelles de jeu latéral. Extracteur magnétique
MB-1323

VAR-344

MB-988
VAR-430

— Sortir le 2°" truarc 2 I'aide de la pince
— Retirer 'ensemble complet.

Extracteur magnétique n° 1323

NOTA - Voir détail concernant emploi du limiteur page 10 OUTILLAGE

CIé & bougie Extracteur - 15141
Pince ouvrante n* 928 Limitesr de course « 1179 Pines A troare = 987
Clé A pipe de 14 mm Ex 1323
Temps moyen de Vopération sur moteur déposé : 10 mn, | Cléa grainsaur = 1117 e
Clé 2 pipe de 17 mm Pince & truare - 988

Temps moyen de I'opération sur machine : 15 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

REPOSE D’UN VARIATEUR OU D'UN EMBRAYAGE ““DIMOBY " (orteation ne9)

IMPORTANT

— Positionner exactement tous les organes composant
le roulement et la fixation de I'appareil complet.

— Placer la cage daiguilles N° 14712 dans le moyeu.

— Poser sur la cage une joue latérale Ne 14562 (a) de
5{10 d’'épaisseur.

— Poser le petit truarc No 14561.
— Mettre l'autre joue latérale (b)
— Positionner ﬂovisoirement le grand truarc N° 14563
. B-987
(c), (pince \TR-TZ_O)
— Régler le jeu latéral. (Voir instructions ci-dessous).
— Mettre définitivement le grand truarc.
— L'ensemble est prét a étre posé.

INSTRUCTIONS
POUR LE REGLAGE DU JEU LATERAL

— La tolérance maximum est de 0,1 mm.

— Mettre des rondelles spéciales N° 14931 de
0,1 mm d'épaisseur entre la joue latérale (b)
et le grand truarc (c) 14563.

— Lorsque ce dernier ne peut plus se placer
derrigre la collerette du moyeu, retirer une
rondelle et placer définitivement le truarc.

OUTILLAGE
Pince MB-987

Temps moyen
de Iopération 10 mn,
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MANUEL DE REPARATIONS

REPOSE D'UN VARIATEUR OU D'UN EMBRAYAGE “DIMOBY** (svite) (operation n-9)
POSE DE L'ENSEMBLE SUR LA MACHINE (jeu latéral effectué)

— Introduire (coté poulie) I'embout pilote de montage, © 10 - VL_A?R;g; 3

MB-1347 .
oud@11 - VAR.3905 - Pour bien centrer rondelles et truarcs.

Emmanchement pilole sur variateur

— Plaggr la partie creuse du pilote sur {"extrémité filetée du vilebrequin (@ 10 %,
ou 11 ".'rl).

— Pousser franchement, le variateur se placera définitivement.

L'ensemble doit tourner librement et sans jeu si le réglage latéral
a 6té effectué comme conseillé,

— Positionner le vilebrequin au P.M.H. de fagon & placer le logement de la
clavette a la partie supérieure,

Emmanchement changement de vilesse sur vilebrequin.

MB-1321
— Placer [a clavette. Pose clavette VAR-347

— Monter le tambour d’embrayage (clavette bien en face, pousser le tambour
a fond.

OUTILLAGE
Embout pilots MB-1343 ou
MB.1347.

. MB-1179
— Placer le limiteur de course Gre—=ay

Poze clavecte MB 1311
Limicewr MB-1179

CIE 3 pipe do 14 mm
CI6 3 graissenr MB-N17
Clé & bougie

— Visser et bloquer I'écrou d'embrayage, clé 2 pipe 14 % ou clé dynamométrique :
2,2 métres-kilos.

. . : . 2 MB-1117
— Visser sur le vilebrequin le petit graisseur. Clé VAR-367

Temps moyen — Retirer le limiteur et placer la bougie.

de ‘opération : I5mn. 1321 Pose clavette 2
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MANUEL DE REPARATIONS

APPARIAGE “PISTON-CYLINDRE"”

L’appariage “piston-cylindre” est considéré comme une opération délicate, de laquelle dépend le rendement du moteur.

Pour cette raison, nous ne vendons pas le cylindre seul, et il est indispensable de procéder & I'emmanchement de
I'axe de piston avec I‘outil approprié (1349) pour éviter toute déformation (voir opération N* 11).

L’appariage "Pistgn-cy[indre" des Mobylettes a lieu, en pratique, selon un code représenté par une lettre frappée
sur le cylindre, (face d’appui de culasse).

Pour toute commande de piston seul, veuillez nous communiquer la lettre du cylindre.

CI-DESSOUS, TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES © PISTONS ET DES

LETTRES REPERES.
REPERE © PISTON NUMERO P.D.

A-A 38 - 835 18.307

A — - 540 16.853
B T -9 18.308
c | _=-w= 16,854
D [ — 18.309
E — = 960 16.855
F - = 965 18.310
G — = 970 16.856
H —- 975 18.31
3 ol 16.857
3 K — - 985 18.312
Emplacement du repere sur le cylindre L — .99 16.858
Mmoo e 18.313
EXEMPLE : N 39 - 000 14.819
Pour le cylindre marqué *'L", nous - o —.00s | 18.314
commander le piston N° 16858 P T 16.859

) A titre indicatif (pour vérification), le piston sans segments doit glisser juste dans le cylindre sous une faible pression
u doigt.
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MANUEL DE REPARATIONS

DEMONTAGE COMPLET D’UN MOTEUR MOBYLETTE (osrsrion w1

-~ Placer une entretoise entre [es goussets (ou pattes
inf.) de fixation du moteur, de fagcon a semer
énergiquement le moteur dans un étau, ou bien

MB -17645

utiliser le support moteur AR-378

— Déposer le volant magnétique, le variateur ou l'em-
brayage (opération Ne: 5-7-8). VOIR NOTA.

— Dévisser les 4 écrous de culasse (clé a pipe de 10).

— Sortir les rondelles (et selon le type, les patltes sup.
de fixation).

— Déposer le cylindre et la culasse.

i o - . . MB-1 i o
Pince 3 segmencs Ne 1355 — Retirer les segments du piston (pince »T-?zg?) Chasse-axe de piscon N© 17635
-— Enlever les freins d'axe de piston hsgnce a becs

e -17635
ronds) et extraire I'axe (chasse-axe y a1 p—g8)

— Repérer le sens de montage d'origine du piston, en cas de réutilisation du piston et du cylindre.

— Dévisser et retirer vis et boulons (clé de 10) d’assemblage du carter.

Attention lors du démontage, au positionnement des pattes
inférieures de fixation motaur et carter de protection.

B-
— Chauffer @ 100¢ environ {chalumeau Geazecom \%RT—::;gg] le carter

cOté volant sur la périphérie de la cage extérieure du roulement de
vilebrequin. Le demi-carter doit sortir par inertie.

-— Pratiquer la méme opération pour I"autre demi-carter.

; . . MB-17637
— Extraire les 2 roulements du vilebrequin (extracteur VAR-142_!42)

Extracteur de roulements N© 17637

NOTA - Pour les machines sans embrayage (32 S - O UTILLACE
41). Dévisser le contre-écrou de blocage _ L
de la poulie moteur (clé a pipe de 17. file- s s omnes M-8 Extraeuacr b roskurmerns MB.17637
tage & gauche). Dévisser ensuite la poulie Piace )k Bacerards Clé A pipe de 17 mm
got;ur (filetage & droite, clé a ergot Chasse axs MB-17635 Clé & ergots MB-1360
° 1360).

Temps moyen de I"opération : 30 mn,
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MANUEL DE REPARATIONS

REMONTAGE COMPLET D’UN MOTEUR (oreraton ey

REGLAGE DU JEU LATERAL ET REMONTAGE DU VILEBREQUIN DANS LES CARTERS (a et b)

———

(a) REGLAGE DU JEU LATERAL (montage d’essai du vilebrequin)
(ce travail doit s'effectuer sans joints anti-fuite).

— Poser sur les soies de vilebrequin les faux roulements (@ 15, n° 16.799 ; © 16, n° 17.170).
Disponibles aux Pidces Détachées.

- Monter le vilebrequin (muni des faux roulements) dans les carters.

— Mettre le joint papier de carter moteur. Assembler les 2 demi-carters (1 vis et 1 boulon
supérieurs)

3 — Serrer I'ensemble dans un étau, (par les bossages inférieurs).

— Déterminer approximativement le jeu latéral existant (pied a coulisse de profondeur).

— Déboiter les carters et placer les rondelles i de réglage. (Positionner les rondelles entre le
vilebrequin et les roulements de fagon & équilibrer la bielle au mileu des carters).

Tolérance de jeu : maximum 1;10 mm

NOTA IMPORTANT

Les rouflements a
cageintérieuresI6
comportent d'un
cété un chanfrein
trés arrondi. ce
chanfrein doit se
placer c6té masse
< de vilebrequin.
Emmanchement roulements sur vilebrequin

(b) REMONTAGE DEFINITIF DU VILEBREQUIN
~— Introduire entre les 2 masses de vilebrequin une lame d’acier de 120 =
de long, 30 % de large et 7 % d'épaisseur.

— Ph':nceyK }cet ensemble (sans le serrer) dans les mors d'un étau (ouvert
a 75 %).

— Mettre les rondelles déterminées pour ce ¢dté de vilebrequin. iR AL e Y
— Enfoncer le roulement bien & fond sur les rondelles (utiliser pour cette  ecdes joints d*6tanchéité
opération un tube de 18 x 22 L = 150).

16799 17170 - Lame d'acier 120x30x7
RTIEUON ASBSENSOF MONZAGE DES RouLEMETGS B ace s U B s S 00T

Temps moyen de l'opération : I0 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

REMONTAGE COMPLET D’UN MOTEUR (svite 1) (orEraTION No11)

— Retourner I'ensemble sur les mors de I'étau et effectuer la méme
opération pour le 2¢ coté.

— Chauffer (80° environ) le demi-carter volant magnétique (chalumeau

agaz m) autour de 'emplacement du roulement.

IMPORTANT.
— Placer le joint anti-fuite (guide spécial %\%52) VOIR NOTA 1.

— Graisser la soie de vilebrequin, le roulement et le joint anti-fuite a la
graisse graphitée,

— Emboiter trés rapidement |I'ensemble dans le '; carter, le roulement
prendra normalement sa place.

— Placer le joint de carter (papier imprégné d'huile).

— Renouveler les mémes opérations pour l'autre demi-carter.

-— Placer le demi-carter ¢dté embrayage sur cet ensemble.

— Serrer les bossages inférieurs des carters dans I'étau trés modérément.

Chauffage carter
Chalumeau Gazécom

— Poser la vis et le boulon supérieurs (sans le bloguer). L_‘;)
. " - - i ° .
— Corriger (en frappant a la partie supérieure d'un goujon d"assemblage (E;:':::anth:::t
cylindre-culasse) Je plan de joint carter-cylindre. e e Goite

— Affleurer (avec un grattoir) le joint papier du carter.
— Bloquer le boulon et la vis de fixation supérieurs. VOIR NOTA 2.

— Placer les goussets inférieurs de fixation moteur et la patte double NOTA 1
de carter protection DIMOBY (machines a variateur)

\ : ; Lesjointsdoivent

— Monter et bloquer les boulons (écrous cdté magnétique, clé a pipe étre placés les

de 10 %), Iév?es vers l'ex-

: térieur : afin de

OUTILLAGE ne laisser passer
c’;‘;‘:"f“;‘:‘_fj‘g‘ NOTA 2 - Pour les machines & variateur. avant de Auckne pous-
b Vi bloquer la vis supérieure, présenter le siére pendant é’
cylindre pour positionner la patte supé- temps de dé-

rieure de fixation carter DIMOBY. L'ergot compression.
de cette patte doit venir en butée contre
l'ailette inférieure du cylindre.

Temps moyen do
l‘opération : 15 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

REMONTAGE COMPLET D’UN MOTEUR (suite 2) (OPERATION N 11)
MONTAGE DU PISTON DANS LE CYLINDRE ET DEGAUCHISSAGE D’'UNE BIELLE (c et d)

VERIFICATION DE L'EQUERRAGE DE LA BIELLE

— Placer le cylindre sur le piston sans segments.

— Fixer le cylindre par 2 entretoises et 2 écrous de
culasse (diagonalement). Mettre le piston au point
mort haut.

— Glisserentre le piston cdté sorties d'axe et [e cylindre
une jauge d'épaisseur pointue de 0,07 %.

— Si la jauge passe librement d’'un c6té et pas de
I'autre, retirer le cylindre et procéder 3 I‘opération
de dégauchissage. lllustration page 28.

Monte axe de piston N© 1349

OUTILLAGE
Monte axe N' 1349

{c) MONTAGE DU PISTON DANS LE CYLINDRE
-~ Placer une entretoise entre les goussets (ou pattes inf.) de fixation,
de facon a serrer énergiquement le carter moteur dans un étau.
- Mettre le piston sur le pied de bielle (cage 2 aiguilles posée).
- Introduire un vieil axe de piston (@ ext. 12,9 ™).

—- Chauffer 100¢ environ le dessus du piston (Chalumeau a gaz
MB-1359

VAR-350""
: > i MB-1349
— Placer I'axe de piston définitif sur le monte-axe VAR-396
— Introduire le bout de cet appareil dans le vieil axe.

— Pousser & fond. La butée de cet outil positionnera exactement |'axe
sur le piston.

— Poser le cylindre sur le piston chaud sans segments, il descendra au fur
et a mesure que la température s'équilibrera. Cette opération
empéche le piston de se déformer en se refroidissant.

— Quand I'ensemble cylindre-piston est refroidi, faire tourner le moteur.
pour s’assurer que la bielle n‘a pas besoin d'étre dégauchie.

Vaoir “vérification de I'équerrage de la bielle’ ci-contre, et dégauchis-
sage d'une bielle page suivante, paragraphe d.

En employant les moyens de démontage et de
remontage, tels que nous les avons décrits, il
est impossible de gauchir une bielle. Cette
anomalie ne peut survenir que dans le cas
d‘'un démontage de piston & I"aide d‘un
marteau.

27



=g Mobylefte

MANUEL DE REPARATIONS

REMONTAGE COMPLET D’UN MOTEUR (svite 3) (OPERATION Net1)

— Retirer le cylindre.

— Poser les freins d'axe neufs (pince 3 becs ronds)

. MB-1355
Mettre les segments (pince VAR- 231')

f

— Placer le joint de cylindre (imprégné d’huile sur chague face).
— Reposer le cylindre sur ses 4 goujons (faire descendre progressivement).
— Poser le joint de culasse,

— Monter la culasse (parfaitement nettoyée). Placer s'il y a lieu les pattes de
fixation supérieure.

— Poser rondelles et écrous de culasse (Serrer progressivement en diagonale).

— Bloquer sans exagération (clé 3 pipe de 10 % ou clé dynamométrique
1,2 mdtres-kilog)

- Reposer le variateur ou I'embrayage (opération n® 9).
— Reposer le volant magnétique (opération n° 6).

(d) DEGAUCHISSAGE D'UNE BIELLE

— Le cylindre étant enlevé et le carter immobilisé dans I'étau.
— Mettre une broche dans |'axe de piston.
— Ramener doucement en bonne position en forcant sur la broche.

- Opérer la vérification comme indiqué page précédente et renouveler le
dégauchissage jusqua I'obtention d'un parfait centrage du piston dans le

cylindre.
OUTILLAGE

Faux roulements 16799 oa 17170 Guide joints MB-1153

TR T Clé 3 pipe do 10 mm
Pisd & coullsse de profondeur Honce zxe de piston MB.9349

“scier de 110%30x7 |,a_u;o d'dpaisseur
Lame &'acier Pince & becs ronds
Tube de 18x22 L = 150 Fince 4 segments MB.1135
Chalumean Gazecom - MB.1359 Grateoie
Dégauchissage d'une bielle Temps moyen do Fopérolion : 50 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR “MOBYMATIC”

DESCRIPTION

— Comme toutes les Mobylettes, la Mobymatic a une transmission primaire par courroie caoutchouc, qui assure une douceur et une souplesse
d'entrainement bien connues, et une transmission secondaire par ¢chaine.

— Mais la transmission primaire de la Mobymatic est spéciale. La poulie motrice calée sur le moteur est une poulie spéciale, extensible, dont les
joues ont un écartement variable, I'une étant susceptible de se rapprocher plus ou moins de I'autre sous l'influence de I'effort des billes centri-
fugées exercant leur pression sur la face de Ia%oue opposée a la courroie. Les joues pouvant s'écarter ou se rapprocher, le diamétre d'enroulement
de la courroie trapézoidale varie, ce qui modifie la démultiplication qui peut varier dans des rapports de 18,7 & 11,8. Le moteur bascule autour

d’un axe de fixation supérieure. Un dispositif de ressorts tend a repousser le moteur vers |"avant, ce qui assure la tension de la courroie,

FONCTIONNEMENT

— Au démarrage, dés que le moteur est embrayé, ce dernier tourne Embrayage : Embrayage

a faible vitesse. Les ressorts qui repoussent le moteur vers I'avant, 13
imposent a la courroie de se trouver sur le plus faible diamétre de cenirifuge

la poulie motrice. Le mouvement est donc démultiplié au maximum : ‘)
on se trouve en petite vitesse. Dés que la vitesse du moteur augmen-
te, les billes font pression sur la joue mobile, faisant ainsi augmenter
le diamétre de la courroie, et la valeur de la démultiplication dimi-
nue, c'est-a-dire que pour un nombre donné de tours du moteur,
la vitesse est plus grande. Si on continue A rouler en plat, la cour- .
roie continue & “grimper’” sur le diamétre de plus en plus grand de
la poulie motrice, et on arrive ainsi & la grande vitesse. Sila Moby-
matic attaque une cote, lavitesse de la machine et celle du moteur
tendent @ diminuer. Les billes exercent une pression moins impor-
tante sur la joue mobile qui a alors tendance a s'écarter de la
joug fixe, diminuant ainsi le diamétre d’enroulement de la counoie.
Comme le changement de vitesses est continu, cette modification
du rapport de démultiplication, quoique rapide, se fait progres-
sivement sans le moindre 3-coup.

cenfrifuge

Dailleurs, le dispositif Mobymatic répond 3 une modification des
conditions de route, ce mot étant pris dans le sens (e plus large,

Schéma de fonctionnement du variateur.
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MANUEL DE REPARATIONS

DEMONTAGE COMPLET D'UN VARIATEUR ©reramionne12
(MODELE A JOUE FIXE VISSEE)

TOUS TYPES MOBYMATIC :
Courroie de 18x8: 89 - SP 50 - SP 50 R (depuis origine) N° variateur complet : 16840
Courroie de 14x7 : 88 - 68 - 79 - 48 (depuis Juin 71963) Ne variateur complet : 17796

. MB-
— Poser le variateur de vitesses sur I'outil de démontage V_AR‘I_gig
— Dévisser le contre-écrou de blocage @ 25x 100 a gauche (clé polygonale de 35)
- 5
— Dévisser la joue fixe (filetage a droite) avec le collier démontage %

— Retirer la rondelle de butée et récupérer la joue mobile, la cage a billes et les billes,
(La rondelle de butée n"est montée que sur les variateurs 3 courroie de 181\,;,3.1 e

— Débloquer et enlever les 4 vis fixant la cloche sur le moyeu. Tournevis VAR.298
(illustré page 32).

Outil de démontage 1322

Clé FACOM de 35

OUTILLAGE
Etou da démontage MB.1122

— H i i Clé FACOM de )5S mm
Déposer la cloche. Extraire les masselottes en les faisant glisser P52 PPN

verticalement sur leur axe. Touraevis MB.13%4
— i | R

Sortir les rondelles, et le moyeu est complétement nu Yanips ieyen
Collier de démontage 1350 de l'opération : I5 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

REMONTAGE D’UN VARIATEUR

(OPERATION N° 13)
(MODELE A JOUE FIXE VISSEE)

TOUS TYPES MOBYMATIC :
Courroie de 18x 8 : 89 - SP 50 - SP 50 R (depuis l'origine)
N° variateur complet : 16840

Courrofe de 14x7 : 88 - 68 - 79 - 48 (depuis Juin 1963)
N¢ variateur complet : 17796

— Poser le moyeu d'embrayage sur l'outil de démontage %

— Placer sur les 2 colonnettes (les plus éloignées de la butée de joue mobile) une
rondelle plate de @ 10x15x 2 et une rondelle ressort destinées a supprimer le
jeu latéral des masselottes.

— Monter les masselottes accouplées par 2 ressorts sur les colonnettes, (emman-
chées a fond, elles doivent s'écarter librement).

— Fixer la cloche d'embrayage ?\.?l:a les 4 vis (serrer progressivement).
— Bloquer les 4 vis {tournevis my Freiner par un coup de pointeau
dans I'encoche prévue a cet effet.

— Prendre la joue mobile (moyeu tourné vers le haut). Placer la cage a billes et
les billes dans leur alvéole respective.

— Sortir le moyeu d’embrayage de |'outil VAR et emboiter la joue mobile compléte.

— Retourner et replacer I'ensemble sur I'outil y%% Placer la rondelle de butée.

Visser la joue fixe I(ﬂletsga a droite) (collier de déblocage \%;—ggg).

— Visser le contra-écrou (filetage a gauche). (Clé polygonale de 35).
— Le variateur est alors en état d"étre reposé suivant |'opération N© 9.

OUTILLAGE

Euu de démontage MB-1J22

Tournevis MB-1356

Pointeau

ClE FACOM da 35 mm

Coltier de déblocagn jous vinée MB.1350

Variateur 3 Joue vissés Temps moyen de l'opération : 30 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

DEMONTAGE COMPLET D'UN VARIATEUR (ortrationnets

VARIATEUR N° 16.704 (MODELE A JOUE FIXE NON VISSEE)
MODELES “Mobymatic” (courroie de 14x7 - AV 88 - 68 - 79 - 48, jusqu'a Mai 1963)

— Poser le variateur de vitesses sur |'outil de démontage

MB-1322
VAR-348 (lllustration page 30) :

— Rabattre le frein N° 15186 de I'écrou de blocage
(BURIN).

— Dévisser I'écrou © 27 x100 a droite (clé polygo-
nale de 35). lllustration page 30. :

— Faire levier pour déboiter la joue fixe.

— Récupérer la joue mobile, la cage a billes et les

billes.
Tournevis
(en action)
1356
OUTILLAGE — Débloquer et enlever les 4 vis fixant la cloche sur
wa«moﬁg_fm MB-1 56

Burin
Clé Facom de 35 mm
Towrnevis MB-1356

le moyeu. Tournevis VAR-298

— Déposer la cloche - Extraire les masselotes en les
Temps moyen do faisant glisser verticalement sur leur axe.

Fopérotion : 15 mn. Partie do variatour — Sortir les rondelles, et le moyeu est complétement nu.
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MANUEL DE REPARATIONS

REMONTAGE D'UN VARIATEUR (ortrarion )
(MODELE A JOUE FIXE NON VISSEE)

MOBYMATIC (courroie de 14x7 - AV 88 - 68 - 79 - 48, jusqu’a Mai 1963)

— Procéder comme pour |‘'opération N° 13 sauf pour la pose
de la joue fixe qui s‘'emboite sur les 2 méplats du moyeu
d’embrayage.

— Poser le frein d'écrou, puis I'écrou (filetage a droite)
— Bloquer |'écrou (clé polygonale de 35)

— Freiner |'écrou (languette rabattue sur l'un des pans de
I'écrou).

— Le variateur est alors en état d'étre reposé suivant |'opé-
ration Ne¢ 9,

IMPORTANT

Cet emboitement doit étre trés
serré, c'est-a-dire SANS JEU.

OUTILLAGE

Outil de démoncage MB-1322
Toursevis MB-1156
Clé FACOM de 25 mm

Temps moyen de I'opéralion : 30 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

DEMONTAGE COMPLET D'UN EMBRAYAGE “DIMOBY " REMONTAGE D'UN EMBRAYAGE “DIMOBY™

OPERATION N° 16 OPERATION No17
— Serrer dans un étau (garni de mordaches cuivre) la poulie solidaire de 'embrayage.
; . MB-1 ’ gv
— Débloguer et dévisser (tournevis VALR-%S—S) les 4 vis fixant le — Placer une rondelle plate O 8 intérieur sur chaque colonnette
contre-flasque sur les colonnettes. (axe de masselotte)
— Déposer le contre-flasque. Retirer les rondelles.

— Monter les 2 masselottes (accouplées par 2 rassorts) sur les
— Extraire les masselottes en les faisant glisser verticalement sur colonnettes.

leur axe. ATTENTION. .
— Retirer les rondelles inférioures de portée de masselotte. — Poser sur les masselottes les 2 rondelles élastiques, puis les 2

rondelles plates.

ATTENTION — Fixer le contre-flasque par les 4 vis (serrer progressivement).

Lors du démontage. Bien repérer la position des MB-1356
masselottes, celles-ci sont montéesen ?ens inverse — Bloquer les 4 vis (tournevis m). Freiner par un coup
sur Jes embraysges pour machines a galet. de pointeau dans I'encoche prévue a cet effet.

Temps moyen de ‘opération : 10 mn. YTemps moyen de I"opération : 15 mn.

REGLAGE D'UN EMBRAYAGE “DIMOBY” SANS VARIATEUR orerarionne s

— Les masselottes sont pourvues de 4 trous @ 2 % permettant I'accrochage des 2 ressorts de rappel. Pour permettre un lancement a vitesse
plus basse, il est possible de crocher les ressorts dans les trous les plus rapprochés (afin de diminuer leur tension).

ey de relotia, yeas 4t Polohly,

=

NOTA - Sur un Dimoby avec Variateur cette
opération de réglage n’est pas indis-
pensable du fait de la trés grande
démultiplication, néanmoins le pro-
cédé semblable peut étre appliqué.

QUTILLAGE

Yourneviz MB-1135
Pointoas

Embrayage Standard (vue des masselottes) Temps moyen de Iopération : 25 mn, Embrayage BG (vue des masselottes)
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MANUEL DE REPARATIONS

CROQUIS D'UNE TABLE DE REPARATION

Ce croquis peut servir a I'exécution d’une table de réparation.

Cette table posséde 2 systémes de fixation : oy o Jobe g 22241177
g T4l apais. J0[10

1°) - Un systéme (tube avec collerette) permettant
d'exécuter les opérations nécessitant la machine

retournée. g
- = )

2°) - Un autre systéme (bride de fixation) immobi- ' S

lisant par la roue avant ou armiére, la machine sur e "

béquille. ;g

&3

Teleda 20110-L2" . LO,SS
Gids por 34 9is TF 5425

-

. ll.llbn dhire 1026 redlonl beal diam, 253

0,400m

£ AP :
P4 Vus do dussoos de lafoble -
mosteaal fo Baslisn prr 4 - - —
i Lavlons de Is deuile sur be
lraveryr,
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATION D'UNE FOURCHE RIGIDE OU ECHANGE D'UN JEU DE DIRECTION (ostrationne19)

— Vidanger le réservoir.
— Déposer la selle munie de son tube (clé a pipe de 12).

— Retourner et poser la machine sur un pied prenant la place
du tube de selle (voir croquis page 36).

— Retirer la roue avant (clé a pipe de 16).
— Débrancher les fils lumiére a l'intérieur du phare.

— Déposer le garde-boue et le frein avant (clés a pipe de 8 et
de 10).

— Retirer le guidon avec ses poignées de commandes (clé a
pipe de 12).

— Dévisser et enlever le contre-écrou supérieur 8 pans (a)
MB-1229
(clé de 32 AR 335):

— Sortir la potence crantée butée de frein avant.

Jeu de direction complet

— Dévisser la cuvette supérieure (b). Attention aux billes
(pince multiprise).

OUTILLAGE — Retirer la fourche (ia faire pivoter Iégérement pour permettre
L aux billes de rester dans la cuvette inférieure).
Gt e 0 16 — Récupérer les billes de direction (c).
Clé ) pipe de 12
G4 sipn da 10 — Extraire la cuvette inférieure (e) et le céne supérieur (d).
Clé de 32 MB-1219 ) . e

— Enlever le céne inférieur (f) fixé sur le tube de fourche.

Temps moyen de Fopération : | heure 30 -— Effectuer I'opération inverse pour le remontage.
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REPARATION OU ECHANGE D’UNE FOURCHE TELESCOPIQUE  (orénamion - 20

— Comme pour l'opération no 19, vidanger le réservoir, déposer [a selle munie
de son tube, retourner et poser fa machine sur un pied. Retirer la roue avant
et débrancher les fils lumiére 3 I'intérieur du phare.

— Déposer le phare (clé 3 pipe de 10 ou 14).

— Retirer le Timbrelec ou avertisseur (s'il y a lieu) aprés avoir débranché les fils
(clé a pipe de 10).
— Redresser le frein de la vis de pivot (Burin).
s ; ) MB-16992
— Desserrer et retirer la vis de pivot (clé de 32 V_AR-SB;'32)'

— Dévisser les 2 vis de fixation et la vis de positionnement de la poignée tour-
nante (tournevis et clé plate de 8).

— Déposer les 2 étriers de guidon (clé a pipe de 10).
— Retirer la poignée tournante, (la faire passer entre les fourreaux pour la libérer).

vis de pivot MB 16992 ; : =
€16 pour E — Dévisser le contre-écrou supérieur 8 pans (clé de 32 %).

— A l'aside d’'un morceau de bois dur, frapper avec un marteau sur le bord de la
plaque inférieure des fourreaux afin de désaccoupler I'ensemble.

— Tirer les fourreaux vers |‘avant, et soulever, pour les dégager de la partie supé-
rieure du tube fileté.

— Dévisser la cuvette supérieure (attention aux billes) (pince multiprise).
— Déposer le tube fileté (le faire pivoter légérement pour permettre aux billes de

Clé pour contre-écrou
supérieur MB 1229

OUTILLAGE rester dans la cuvette inférieure).
CIE & pipe de 12 — Pratiquer comme pour I'opération n° 19, s'il est nécessaire de changer le jeu
s A de direction.
ournevis
Clé & pipe de 0
Pince muluprive
Cle & de 14
Gt 4o 3 1B 16 NOTA
g: ::‘;::a.um Si le réparateur dispose d’un appareil de fixation é{aergiqua :
Burin (table de réparation, pont élévateur, banc universel). il n‘est pas
nécessaire de retourner la machine, donc de vidanger le réser-

voir. Dans ce cas il faut faire trés attention a la dispersion des

Temps moyen de billes fors de la dépose du tube fileté.

I'opération : 2 heures Désaccouplement de I' ble
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MANUEL DE REPARATIONS

DEMONTAGE COMPLET D’UNE FOURCHE TELESCOPIQUE (orersrion o 1)

— Serrer la plaque inférieure des fourreaux dans un étau (garni de feutre).

— Dévisser leg 2_écrous mo!eté; supérieurs de fixation des ressorts de plongeurs
(pince multiprise ou tournevis 3 ergots)

— Dévisser également les 2 écrous moletés inférieurs de fourreau (pince
multiprise).

— Sortir les plongeurs (munis de leur ressort et attache supétieure) en tirant
vers le bas.

— Retirer les bagues en nylon graphité et les entretoises de bagues (extracteur
MB-1320)
VAR-360

— Déposer les caches de fourreaux (selon le type de machine)

— Effectuer I'opération en sens inverse pour le remontage. EVITER DE SERRER
les écrous moletés inférieurs avant que les plongeurs ne soient
posés. Ceci permet de positionner parfaitement les bagues.

NOTA - SP 50 R et 89 nouveau modéle

Pour les fourches * larges ” équipant ces machines, les écrous
inférieurs de réglage n° 17824 (maintenant les bagues nylon)
se vissent & l'intérieur des fourreaux (clé de réglage MB-1354 )

VAR-397""
Lors du montage, freiner les écrous en enduisant le filetage
d’une colle plastique genre *'Loctite, grade C (1) ou autre
produit similaire.

1) CHAMPION - 87. Avenue Nisl, Paris (voir notice).

Extracteur de bagues F.T. N” 1320

Clé de réglage de
fourche N® 1354

OUTILLAGE

Pince mukiprise
Extractosr MB-1320

La clé de réglage no 1354, servant de faux plongeur, <Clé 4 pipe do 9 mm
est également trds utile pour assurer {"alignement €4 de righage 1101254

des bagues sur toutes les fourches télescopiques
montées sur les autres types. Temps moyen de I'opération : 30 mn.
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATION D'UNE FOURCHE A BALANCIER (type 89 ancien modéle) (orerarionne

— Comme pour l'opération n° 19, vidanger le réservoir, déposer la seolle munie de
son tube, retourner et poser la machine sur un pied.

— Débrancher les commandes : compteur et frein avant fixées sur le moyeu.
— Déposer la roue avant (clé a pipe de 16).

— Débrancher les fils lumiére (3 I'intérieur du phare) et les fils sur le timbrelec ou
avertisseur.

— Sortir la commande de frein avant]et la commande de compteur. (passant 3
I'intérieur de la fourche).

— Retirer le guidon avec ses poignées de commandes (clé a pipe de 12).

— Déuvisser et enlever le contre-écrou supérieur 8 pans (clé de 32 \%g—;%%).

— Enlever les 2 vis de fixation du cache avant (clé a pipe de 10).

— Déposer le cache avant.

— Dévisser la cuvette supérieure (pince multiprise) (récupérer les billes).

— Sortir la fourche (la faire pivoter afin de laisser les billes dans la cuvette inférieure).

— Serrer la fourche (par le tube fileté) dans un étau garni de mordaches en plomb
ou en cuivre.

— Déposer le garde-boue avant {(maintenu sur la fourche par 4 vis et 4 boulons)
(clé a pipe de 10).

— Extraire le cdne inférieur (fixé sur I'embase du tube fileté).

Bokieki t Balseictis — Sgig\.ée)r les 2 contre-plaques (accrochage des anneaux Neiman) (clé a pipe

— Dégoupiller et dévisser les écrous, puis sortir les axes d'articulation du pont de

OUTILLAGE fourche (clé 3 pipe de 14).

ClApipe do 12 .
Clé & pipe da 16 CH i pipe 42 10

Tosraevis Cté MBI — Fraiser et chasser les rivets maintenant fes anneaux Neiman sur le pont de
Pirce rackipeive | CH A pipe de2¢ fourche.

Temps moyen de Vopération : 3 heures 30 — Effectuer 'opération inverse pour le remontage.
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MANUEL

ECHANGE D'UNE POULIE (a) ET

ATTENTION

Pour cette opération, faire trés attention aux com-
mandes : gaz, starter, décompresseur, qui se trouvent
trés tendues. Mettre un support sous le moteur, et
désaccoupler la commande de décompresseur.

Support sous moteur

DE REPARATIONS

D'UN AXE DE PéDALlER (b) (OPERATION N 23)

a) ECHANGE DE LA POULIE
Opération valable pour mobylettes tous types, sauf machines & galet.

— Déposer les carters coté gauche (sauf le carter protége-courroie éguipant
les machines sans variateur).

—— Faire sauter la courroie. Sur les machines sans variateur, débloquer le
boulon inférieur et retirer le boulon supérieur de fixation moteur (clé & pipe
de 12) afin de permettre le dégagement de la poulie. ATTENTION.

— Enlever la eourroie.
— Déclaveter la manivelle gauche et I'extraire (clé & pipe de 11).
— Déposer I'attache rapide de la chaine de transmission moteur.

— Retirer la coupelle pare-huile de poulie, le circlips et la joue de pédalier
(pince a truarc No 288).

— Sortir la poulie (en la tirant vers soi).
Temps moyen de Vopération : | hevre

b) ECHANGE D'UN AXE. NOTA

— Exécuter les opérations précédentes.

— Déposer le carter droit et la chaine de pédalier (tournevis et pince
universelle).

— Déclaveter la manivelle droite et I'extraire (clé a pipe de 11).
— Enlever les 2 circlips et les joues {pince a truarc N© 988).
— Retirer I'axe de pédalier.

— Effectuer I'opération en sens inverse pour le remontage.
Temps moyen de Vopération : | heure 30

NOTA. Les mobylettes 89 et SP 50 ont un axe de pédalier &4 collerette, celui-ci ne posséde OQUTILLAGE
qu’un circlips de fixation, il doit donc sortir & gauche. La machine SP 50 R est Touraevis
équipée d'un axe de pédalier avec manivelle déclfenchable en position repose CH & plps de 12 mm
pieds. Déposer cété droit : le circlips, la coupelle, fe ressort de poussée et ex- Shaskudatien

traire Ia manivelle droite. L axe doit sortir c6té droit. Pince universcile

4



g Mobylette g

MANUEL DE REPARATIONS

ECHANGE DES BAGUES DE PEDALIER (ostrarion v 29

— Déposer les carters de chaine (tournevis).
— Retirer les chaines : moteur et pédalier (pince universelle).
— Enlever la courroie (opération n¢ 23).

— Déclaveter la manivelle droite et I'extraire (clé a pipe de 11).
NOTA.

— Déposer le circlips et la joue de pédalier ([pince a truarc N° 988).

— Retirer {par le c6té gauche) I'ensemble : axe pédalier,
poulie et manivelle gauche.

— Pratiquer une saignée dans une des 2 bagues de pédalier
(grain d'orge).

— Chasser la bague comportant la saignée (a laide d'un jet
d’acier introduit a l'intérieur du pédalier).

— Sgtrai)re la bague restante (3 l'aide d'un tube de O 20 ou

— Effectuer I'opération en sens inverse pour le remontage en

utilisant I"outil pour emmanchement de bagues pédalier
MB-1352

VAR-391

Outil pour emmanchement des bagues de pédalier N» 1352

NOTA - Comme spécifié dans Vopération no 23, pour fes
machines SP 50 R, il est nécessaire de sortir [‘axe
de pédalier du c6té drait, aprés avoir déposé :
manivelle gauche, poulie, circlips et joue.

— Aprés avoir retiré la vis de fixation, extraire la bague

OUTILLAGE

Jer d'acier

Tourngvis

Pince univarsells o e, B de pédalier cété droit faisant butée de manivelle déclen-
Clé A pipa de 12 Outil MB-1352 chable.

Clé i pipe de 11 Cl§ plate do 10x 12

Finte & truarc N* 969 Clé place do 19221 — Chasser ensuite la bague (cété g‘ﬂ’ﬂ“hﬂ} avec un tube

de © 20 ou 22 %,.

Temps moyen de ‘opération - 2 h.
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DEMONTAGE OU REMONTAGE
A) DES FEXIBLOCS ARTICULATION MOTEUR - B) DEMONTAGE ROULEMENTS MOYEUX

Outil pour emmanchement et extraction
FLEXIBLOCS - Articulation moteur N® 16.753,

— Cet outiliage N° 16.753 est absolument
indispensable pour ces opérations.

— Pour I'emmanchement, présenter par l'inté-
rieur le “FLEXIBLOC" c6té chanfrein.

— Pour la mise en place ou le retrait, les opé-
rations se font de l'intérieur vers |'extérieur.

diamélre 10 16902
diamétre 12 16787

a) Démontage ou remontage des flexi-
blocs articulation supérieure moteur.

b) Démontage des roulements de moyeux.

— Cet outillage est pratique pour I'extraction des roulements de moyeux.
Pour axe @ 10, Ne 16.902,

.,

\
\
Exiracteur de roulement moyeu AR Mobyletie

AN

Pour axe & 12, Ne 16.787.

— Passer la tige de 10 mm ou 12 mm dans un des roulements du
moyeu, de fagon que son extrémité fendue vienne effleurer la face
intérieure du 2¢ roulement.

— Passer par ce dernier 13 tige & extrémité conique et expandre la tige
de 10 mm ou 12 mm - Chasser alors le roulement,
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MANQUE DE RENDEMENT

Dans la plupart des cas, ce fait n'est pas imputable au moteur proprement dit, mais a une
ou plusieurs causes secondaires bien souvent insoupg¢onnées (1).

En la circonstance, nous conseillons de s'assurer :

1°) - Que la commande de décompresseur n'est pas ou
n‘a pas été trop tendue, d'ol destruction possible
de la soupape et perte de compression (fréquent).

27) - Que l'ouverture du volet de gaz est totale. En effet,
bien souvent sa commande est mal réglée et I'ali-
mentation du moteur est insuffisante a la position
plein gaz de la manette.

3°) - Quiil n'y a pas de freinage par tension excessive
des chaines. Nous précisons a ce sujet, qu'en ce
qui concerne les mobylettes a suspension arriére par
bras oscillant, le réglage de la tension doit étre
effectué a la position d’utilisation, c’‘est-a-
dire la machine chargée d’un pilote de 75 kgs
environ.

4*) - Que la tension excessive de la courroie n'est pas
également cause de freinage de la machine (modéles
non munis de variateur).

5°) - Que les commandes de freins sont réglées norma-
lement.

6°) - Que le trou de mise a l'air libre du bouchon d'es-
sence n'est pas partiellement obstrué, d’ou mauvaise
arrivée d'essence.

7°) - Que la bougie utilisée a bien les mémes caracté-
ristiques que celle dorigine.

8°) - Qu'il n'est pas question d’'un simple calaminage de

I'échappement, pot et cintre et, notamment, le
coude du cintre.
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9°) - Trés important. - Bien souvent la puissance
d’'un moteur est compromise par suite d'un reblo-
cq?e exagéré des écrous de culasse provoquant la
déformation du cylindre.

A ce sujet, nous signalons que ces écrous sont
bloqués définitivement au départ de I'Usine au
moyen de clés dynamométriques réglées avec pré-
cision et quaucun resserrage ne doit étre effectué
par la suite.

10°) - Il est toutefois possible qu’une défaillance impré-
visible puisse se manifester, notamment dans le
secteur allumage. En ce cas, il y a lieu de contrdler
les différents organes du volant magnétique ainsi
que la bobine H.T. extérieure et |'antiparasite.

Ne pas oublier :

- Qu‘un moteur doit étre rodé pendant 500 kms et
ne donne sa pleine puissance qu'aprés 1.000 kms
environ,

- Qu'une Mobylette non pourvue d’un variateur de
vitesses n’est pas aussi bonne grimpeuse que celle
ainsi équipée.

(1) - Tous nos moteurs sont contrdlés sur banc dynamométrique et leur
courbe de rendement relevée avec grande précision.

Les machines elles-m&mes sublssent un dernier essai avant expédition,
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MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'ALLUMAGE

(VOLANT MAGNETIQUE ET CIRCUIT)

ANOMALIES

CAUSES POSSIBLES

REMEDES CORRESPONDANTS

Le moteur ne
démarre pas
ou difficilement.

1 - Bougie encrassée ou défectueuse.

2 - Les grains de contact ne s'écartent pas,
ou insuffisamment (usure ou rupture du
toucheau).

3 - Linguet grippé sur son axe.

4 - Ressort cassé.

5 - Corps étranger entre les grains de
contact.

Grains de contact noircis ou br(lés.

6 - Condensateur, bobine H.T. défectueux
ou faibles, rarement l'induit d'alimenta-
tion est & incriminer.

7 - Fuite a la borne H.T. (point charbonné
visible).

8 - Antiparasite défectueux.

Attention : type M. 23 - bobine
extérieure.
type M. 24 - induit H.T.
intérieur.

1 - La remplacer par une bougie identique
a celle d'origine. Ecartement des élec-
trodes 4/10 .

2 - Régler I'écartement & 3/10 maximum
Changer le rupteur selon le cas. Vérifier
I'état de la came, la remplacer au besoin.

3 - Toiler I'axe légérement. Remonter avec
une goutte d'huile graphitée.

4 - Remplacer le rupteur.

5 - Dresser les faces des grains de contact.
Changer le rupteur si nécessaire. Véri-
fier le condensateur et son fil de jonction,
le mauvais état de ces organes pouvant
en étre responsable.

6 - A contrbler au Bermascope.
Remplacement éventuel.

7 - La remplacer. Attention de ne pas perdre
le ressort de contact.

8 - Le remplacer.
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Mobylefte

MANUEL DE REPARATIONS

(suite)

(VOLANT MAGNETIQUE ET CIRCUIT)

Le moteur ne
démarre pas
ou difficilement.

10 - Ensemble support des aimants déplacé
dans le rotor d’oll décalage du champ
magnétique.

11 - Mauvais calage du point d’allumage
(trop ou pas assez d'avance).

ANOMALIES CAUSES POSSIBLES REMEDES CORRESPONDANTS
9 - Fil de jonction du condensateur en 9 - Remglacer le fil ou I'ensemble selon le
1 court-circuit avec le plateau ou rompu. modeéle.

10 - Remplacer le rotor. Attention au voltage.

11 - A vérifier.

Mauvais départs ou ratés,

I'éclairage étant en fonction,

1 - Grains de contact trop écartés.
2 - Fait assez rare : rotor désaimanté.

1 - Ecartement 3/10 (maximum).

2 - Faire un essai avec un rotor de méme
voltage.

Le moteur tourne
irréguliérement
a grand régime.

1 - Auto-allumage ou point chaud de la
bougie par encrassement.

2 - Le linguet pivote difficilement sur son
axe.

3 - Axe de linguet desserti.

4 - Jeu anormal du linguet sur l'axe ou
ressort trop faible (cas rares).

5 - Equerre de connexion du rupteur des-
sertie.

6 - Défaillance du condensateur (claque-
ments au carburateur).

7 - Faiblesse de la bobine ou induit H.T.

1 - Sablage ou remplacement de la bougie.

2 - Toiler I'axe |égérement. Remonter avec
une goutte d’'huile graphitée.

3.

.- Changer de rupteur

\

Bits

6 | - A contrdler au Bermascope.
71 Remplacement s'il v a lieu.
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ECHANGES-REPARATIONS
MOBYLETTES TOUS TYPES

CONDITIONS ESSENTIELLES

19 — Les organes & échonger dolvent nous parvenir complets et réparables.

2° — §'il s'agit d'un moleur il devra &lre complel, c'est-é.dire muni du volont magnétique, du corburateur ovec commandes el potles de fixaticn.

3% — Les moteurs élont fournis complets suivont lvo:oro rophe ci.dessus, toutes pléces manguantss sur les moteurs ou ensembles usagés @
remplacer seront débitées en sus do | écgmngo-répuraﬂon. Ces pléces ne seront pas reprises nl créditées por la sulte.

4% — Les organes & échanger devront nous parvenir franco de porl. Les frois de porl et emballage pour le refour seronl & lo chorge du clienl.

5% — Nos 4changes-réporations ne concernenl que des oppareils usés normalemenl, toutes pldces grind les détériorées accidentellement
(quelle qu’en solt la cause) telles que carter, cylindre (allettes cassées ou filet d’échappement détérioré). de méme

les ensembles non réparables tels que vilsbrequin, cylindre, etc., seront également débités en sus sulvant le tarif

au cours des pldces détachées.

6* — Les moleurs el orgaacs comportant des pldces non d'origine ne pourront pas bénéficler des conditions d’échange-réparation.
lls feront 'objet d'un devis de remise en élal, qui ne sera enlreprise qu'cprés cccord.
En cos de non accord, les moteurs ou organes seront rendus non réparés contre débil des lrais de démonlage o d'élablissement du devis, el s'il y o licw,
de remontage (& préciser). -

TRES IMPORTANT. - Ce n‘est donc qu'aprés examen des moteurs et organes parvenus en nos Atellers, que sulvant leur

état, |l sera décldé, soit des possibllités d'Echange-Réparation, solt de la remise en état sur devlis,

celle-cl obligatoirement plus onéreuse.

— Les moteurs Mobylette ancienne sérle avec piston @ déflecteur sont définitivement remplacés par des moteurs surpuls-

sants & piston plat.
— L'embrayoge ordinoire élont horssérie, fous les moleurs demand és avec cetorgane seront équipés ovonlogeusement de I'embrayoge oulomalique double “DIMOBY”.

— ATTENTION I Ces moleurs ne peuvent pos se monler sur d'outres types de mochines.

— Les prix son! susceptibles de variclicns sans préovis.

— Tous les moteurs fournis en ECHANGE.REPARATION bénéficient des “Conditions de garantie habifuelles™.
- L'ECHANGE-REPARATION des moleurs de Valomoleurs, Matos et Scoolers est abandonné, nous procédens & leur remise en élo! sur devis,

CONDITIONS DE GARANTIE

19 Lo garantie de nos maochines esl de & mols, elle se limite exclusivement
ou remplocement ou & lo remise en éla! & nolre convenance, des pidces
reconnues por nolre Service Techniaue, comme étant défectucuses ou point de
vue fobrication ou défaut de matiére. Celle goranlie ne peul eniralner aucune
oulre responsabilité de nolre porl & reison des accidents de personnes ou de
choses oyant pu résulier de lels vices ou défouls.

2% Les Irais de moin-d'ceuvre relotifs cux démontage, remontoge el essais, de
méme ceux d'enfrelien et de port gller ¢f refour restent & lo chorge du dienl.
Par ollleurs, nous ne porficipons pas, el en aucun cos, oux frois e consé-
quences dls & immobilisolion du véhicule.

3° Les échanges ¢! les remises en élol, foits au lifre de lo garantie, ne peuvent
avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ol.

4% Les machines transformées, modiides ou répordes en dehors de nos
Aleliers, ou par des liers oulres aue nos agents officiels "ou encore avec emplol
de pitees délachées non d'orlgine’” perdront lo bénélice de lo gorantie.
Il en sera de mame si les instructions d'ulilisalion, de graissage et d'entrelien
mentionndes sur les notices fournies avee chaque machine, n'ont pos &1 suivies.

5% €n ce qui concerne les orgaones el accessolres qui ne sont pos de no're
fobrication (roulements, pnacus, bougies, elc.), la garantie sc limile inlégre-
lement & celle du fournisseur intéressé.
6é° Les ressorts, lompes, verres e commandes (cables ef goines) ne sont ni
garontis, ni échangés.
7% Lors d'envoi de piéces ou d'orgones & échonger ou & réporer sous
garontie, |l est nécessoire de nous indiquer :

a) les numéros cadre et moleur de lo machine.

b) lo dale de mise en circulolion.

¢) la kilométroge eflecius.

d) lo morque el lo qualié d'huile employée.

NOTA = Un monque de groissoge méme momentané, soit por insufiisonce,
soit por emploi d'huile de mouvoise qualilé, un rodage clfoclué en de mou-
voises conditions, de méme qu'une utilisation anormale de lo machine, et un
maontage d'une ou plusieurs pidces adaplables sur lo mochine sont les causes
principales de perto du bénéfice de 'a goranltie,
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