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INTRODUCTION

Le but de ce manuel est de fournir les instructions techniques
permettant d’'effectuer de fagcon rationnelle les principales
révisions et les réparations spécifiques.

Les informations données au début de cet ouvrage vous permet-
tent de posséder les connaissances nécessaires pour les princi-
paux controles a effectuer durant les révisions des différents
organes du véhicule.

Ce présent manuel doit étre considéré comme un recueil des
particularités de cette machine : la connaissance de ces spécifi-
cités de montage alliée & votre propre expérience de la répara-
tion est un facteur essentiel pour la bonne exécution du travail.




SYMBOLISATION DES ILLUSTRATIONS

Ordre d'exécution
Dévisser, visser
Déposer, déplacer dans le sens de |a fléche

Données techniques
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1. OUTILLAGE SPECIFIQUE Em}g
2. COUPLES DE SERRAGE
1. OUTILLAGE SPECIFIQUE

E xtracteur de roulement (VAR 142)
leoquille diamétra 35 mm)

Lame d'scier [réf. 1487}

Clé de maintien & srgots 1996

4o

Extracteur de rotor de wolant Jauge de calage réd, 2000
{pas & droite 26 x 150) (VAR 2622)

COUPLES DE SERRAGE (en m.daN)

1. Moteur
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e S U e e

MOTEUR

Aldsage (mm) . .....c00uviuens

Coursa imm} ... c0c004 04 00m

Cylindrée [em®) .. .....c0unn.
Rapport volumétrique . . ... ....

ALLUMAGE

Ecartement dy rupteur . . ... .. ..

BRI v e AR
Sens de rotation du valant . ... ..

ALIMENTATION

Corbureteur . . .. cvvoveunenss
Gicleurdemarche . . . .........

TRANSMISSION

Brimairg . ... 6060005 0.0 488
SRCONdRIrg . ...ivuaa. .. 00
EMDrayags .. ..o 0 0N
Rapport de transmission ... ....
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE
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Cyclomoteur
M12
WEEKY

38

44
48,8
1041

Par volant magnétique

1,76 mm % 0,25 avant le PMH
0,40 mm * 0,05

Champion L 82 C

Arridre

A boisseau unigue Bing ¢ 13 mm
60

Par engrenage 77/18
Par chaine 42/11
Automatique a disques
15,47

Tubulaire

Fourche télescopique

Bras oscillant et amortissaurs
AV 2-16—AR:21/4-18
Tambour de 70 mm

1,650 daN/em®
1,850 dalN/em?

m
1,675
0.7
0,98
47
147

2.4 litres - résarve incluse
0,3 litre
0,340 litre de BP ATF

Wolant magnétique

Par diode Zener

12V - 15W - culot 265
12V - 4W - culot BASS
12V - 5W - culot BA16S
12V - 10W - culot BA16S
Electroniaue



4. OPERATIONS D'ENTRETIEN ﬁ?j@ﬁg
4.1. TABLEAU DE MAINTENANCE

La fréquence des opérations est donnée & titre indicatif pour une utilisation moyenne. En cas d'utilisation dans

des conditions particulidres, il est nécessaire d'effectuer les opérations d'entretien en fonction de I'état et non du

kilométrage.

Tous les 500 km | Tous les 3000 km | Tous les 6000 km
OPERATION ou 1 mois ou 6 mois oulan

Huilage et réglage des commandes . .......... ®

Huilage et tensiondechalne ............... L]

Ninasu e bolm . e v e e s oWe cesonnnsis L

Vidangadabolte . Lottt eia. oo vnein L]

Démultiplicateur du compteur {®) . ... ....... [ ]

Vérification de la boulonnerie . .. ........... ]

Vérificationde 'allumage . . . . . .. . . oo v v L

Décalaminagecomplet . . . .. .............. [ ]

Réglage et graissage du jeu de direction . . ...... ®

Remplacement du filtre &air .. ............ ]

[*} Pour les démultiplications non graissées & vie,
42. SCHEMA DE LUBRIFICATION

COMMANDES
Tous les 500 km =
Bombe BF 14 JEUX DE DIRECTION
Tous las 8000 km
BP L2 Muliipurposs
IF
DEMULTIPLICATEUR
COMPTEUR /! .
BIO;.‘.‘; ll'l‘ = BOITE DE -
i :
it s =N TRANSMISSIDN - —=
Tous les 3000 km

VIDANGE

TRANSMISS |
10N
CHAINE
Tous les 500 km Tous les 500 km
- i Bombe BP 14




4. OPERATIONS D'ENTRETIEN

4.3. LUBRIFICATION DU MOTEUR

Pour le bon fonctionnement du « WEEKY » nous préconisons I'utilisation :

®  Du mélange auto-lubrifiant BP 200M.

®  De l'huile BP 2 temps 2000, zjoutée & I'essence ordinaire dans la proportion de 2 %.

A défaut de ces produits, toutes huiles 2 temps des grandes marques internationales dans la proportion de 3 %. Pendant

le rodage, porter les proportions & 4 %.

"

SENS DE MONTAGE

;
5EBC

! FLECHE

4.4, LUBRIFICATION DE LA BOITE DE

TRANSMISSION

a) Niveau

®  Mettre le cyclomoteur sur la béquille sur une
surface de niveau,

® Démarrer e moteur et le [aisser tourner 2 4 3
minutes.

®  Arréter le moteur.

Si I'huile n"arrive pas au milieu du voyant (1), faire
I"appoint avec de I'huile BP ATF par le trou de
remplissage (2) jusqud la partie supérieura du

voyant.

®  Resserrer |a vis de remplistage.

®  Mettre le moteur en marche, le laisser tourner
2 & 3 minutes, puis "arréter,

® RAecontrdler le niveay,

bl Vidange/Remplissage

® Changer I'hulle quand le moteur est chaud,

® Déposer le couvercle d'embrayage.

®  Pencher la machine et laisser |"huile s'écouler.

® Reposer le couvercle en prenant soin aux joints
(1) et (2).

® Remplir avec I'huile recommandée par le troy
de remplissage. Remplissage initial : 340 em®
de BP ATF.

® Contrdler le niveau,

4-5. REGLAGES DIVERS
Chaine secondaire

Mettre le cyclomoteur sur la béquille,

VWiérifier le débattement de la chaine & mi-
chemin entre les pignons : 3 cm environ.

Si la fléche n'est pas satisfaisante, effectuer les
réglages en tournant les 2 boulons de réglage situés
& V'arridre du bras oscillant, du méme nombre de
tours,

Vérifier & nouveau le débattement de la chai-
ne et la libre rotation de la roue, aprés avoir
resserré les écrous d'axe de roue.

Graisser la chaine avec du spray MBK Moto-
bécana.



4. OPERATIONS D'ENTRETIEN

Réglage des freins AV. et AR.

®  Agir sur les barillets de réglage {1) afin d'ob-

tenir une garde de 2 mm.

Réglage de la commande de mise en route et de
décomprassion au guidan

®  Agir sur le barillet de réglage (1] afin d'obtenir

une garde de 2 mm.

Réglage de la commande des gaz

S'assurer que la rotation de la poignée des gaz
est réguliére jusqu’'d ouverture complite et
que la fermeture du boisseau s'effectue correc:
tement quelle que soit la position du guidon.

Graisser les cébles si la rotation de la poignée
n‘est pas régulidre,

Régler le jeu libre de la poignée des gaz.
Jeu libre : 2 & 65 mm.
L]

Le réglage peut étre effectué & I'une ou 'autre des
extrémités du cdble de commande des gaz (1).

Réglage du starter

Vérifier que le levier de starter fonctionne li-
brement.

Régler & V'aide du tendeur supdrieur pour sup-
primer tout jeu {2].




5. VOLANT MAGNETIQUE

ieeky

5-1.

DEPOSE DU VOLANT MAGNETIQUE

Mettre en place la clé de maintien & ergots (1).
Dévisser I"écrou de rotor.

Déposer la rondelle.

Déposer le rotor A& l'aide de l'extracteur (2).

Dévisser les 3 vis de fixation du stator pour
déposer celui-ci.

5-2, CONTROLE/REPOSE

Virifier 'état des connexions.

Wérifier la continuité des induits.
Résistance comprise entre 1.8 et 2 ohms.

Version sans clignotant :
= Induit dexcitation (1).
— Induit d"éclairage (2).

Version avec clignotants :
— Induits d*excitation/éclairage {1].
— Induit de clignotant (2.

Vérifier le calage de I'allumage {page 11).

Reposer le volant, remettre la rondelle et ser-
rer I'écrou.

Couple de serrage : 3,7 & 4 mdaN.

E 5.3. REGLAGE DU RUPTEUR

10

Vérifier I"écartement du rupteur. Ecartement :
0.4 mm £0,05.

Si I'écarternent n'est pas satisfaisant :

Desserrer la vis de fixation (1} de la platine
fixe du rupteur.

Agir sur la platine fixe pour obtenir I"écarte-
ment correct.

Bloquer |a vis de fixation,



VOLANT MAGNETIQUE

B4,

REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE

®  Virifier I'état et I'écartement de la bougie
(0,6 mm].

®  \érifier I'état et |'écartement du ruptewr
(0,4 mm].

Si le volant magnétique comporte des marques :

® Le«O» coincide avec le PMH.
® Le «M» coincide avec le point d'allumage,

Si ce n'est pas le cas, corriger I'avance & |'allumage
en déplacant en rotation le rotor aprés avoir
desserré les 3 vis (1).

5'il ne comporte pas de marques :

®  Utiliser une jauge de réglage.
® Relever |a valeur lorsque le piston est au PMH,

® Régler le point d'allumage en tournant le ro-
tor dans le sens des aiguilles d'une montre
pour que la jauge s'efface de 2,45 mm £ 0,35
mm. Effectuer le calage en déplagant en rota-
tion le stator.

D'aprés le graphigque ci-contre, cela corres-

pond & une avance de 1,75 mm = 025 mm
pour une bougie situde dans 'sxe du pistan.

1

Fa




6. EMBRAYAGE

ieeky

Une intarvantion sur I'embrayage ne nécessite pas obligatoiremeant la vidange de la bolte. |l suffit d'incliner la machine

sur le chté droit aprés avoir fermé le robinet d’essence.

6-1. DEMONTAGE DE LA COMMANDE
D'EMERAYAGE

Pour faciliter cette opération, détendre au
maximum la commande d'embrayage au
guidon,

Déposer le couvercle d'embrayage et son joint.
Décrocher le ressort de rappel {1).

Déposer I'axe de levier (2] et la joint cuivre
(3).

Déposer le ressort (1), 'entretoise (4], dégager
le levier (5] et débrancher le cible.

Déposer la butée d'embrayage (6.

6-2. DEPOSE DE L'EMBRAYAGE

Placer la clé de maintien & ergots (réf. 1996)
sur le rotor,

Déblogquer et dévisser I"écrou d'embrayage [clé
& pipe de 17 mm].

Déposer l'embrayage.

12



6. EMBRAYAGE Eﬂﬁ}g
6-3. REPOSE DE L'EMBRAYAGE
® Procéder & l'inverse de la dépose [voir dessin 3 4
éclaté page 12).
Important |
® Le chanfrein de la rondelle ajourde (1) doit -5
étre orienté vers la cloche (2). _g -
® Placer la bague épaulée (3] dans la masse cen-
trifuge (4), goupille placée correctement dans
sont logement.
FLS 1000 MI3
® Les 3 disgues intermédiaires (1) font 1,7 mm
d'épaisseur, seul le disque extérieur (2) fait
2.5 mm d’épaisseur.
® Rementer I'écrou d'embrayage avec du loctite Ermbraysge monté
gfrein filets» et le bloguer (3,5 & 4 m.daN). 04 806 mm
64. CONTROLE DU JEU AXIAL
Embrayage monté, appuyer sur les joues de calage
{3). Le jeu entre celles-ci et la platine {4] doit ére
de 0.4 & 0,6 mm.
Corriger dventuellement & I'aide des cales prévues
en pidces détachdes (voir catalogue).
En tournant le pignon de chaine, la cloche dem-
brayage doit tourner librement, =
6-5. REMONTAGE DE LA COMMANDE
D'EMBRAYAGE
®  Moettre en place la butée d'embrayage (1)
® Accrocher le cable (2] sur le levier {3).
® Engager I'axe de lavier (4) et le joint (5).
® Remonter 'entretoise (6], le levier (3) et le
ressort (7], 4
®  Visser I'axe de levier et accrocher le ressort 2
dans le carter.
5
6 3
6-6. REGLAGE DE LA GARDE g

® Débloguer le contre-fcrou (B) du doigt de
réglagh.

® Amener le doigt de réglage (3] légérament en
contact sur |a butée (1) puis dévisser d'1/4 de
tour.

®  Maintenir le doigt de réglage (9) et bloquer le
contre-écrou (B) 4 0,8 m.daN.

® Remonter le couvercle d'embrayage muni
d'un joint nauf.

13




7. DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

ieeky)

71.

14

1-2.

7-3.

74,

DEPOSE DU MOTEUR

Dépasa

® Déposer les manivelles.

® Déposer les carters latéraux cotés droit et
gauche (1) et le carter central (2).

® Débrancher |"antiparasite,

® Débrancher le cible de décompresseur/embra-
yage au niveau de la poignée.

® Couper le collier plastique de maintien du
faisceau électrique sous le réservoir et décon-
necter.

® Déposer la chalne de transmission,

®  Déposer I'dchappement.

® Dévisser les 2 vis de fixation de la pipe d’ad-
mission {1}.

®  Dévisser les 3 écrous d'axe de fixation (2).

® Extraire les axes.

®  Déposer le moteur,

DEPOSE DU CYLINDRE

Mota : Il n'est pas nécessaire de déposer le mo-
teur pour effectuer cette opération.

Débrancher I"antiparasite.

Déposer I'échappement.

Débrancher la commande de mise en route
au niveau du levier,

Dévisser les vis de fixation de la pipe ADM
{1}

Dévisser les 4 écrous de fixation du cylindre
(2).

Déposer le cylindre &t son joint,

DEPOSE DU PISTON

Placer un chiffon propre dans I'orifice du
cartar,

Extraire les deux joncs d'axe de piston (1).
Extraire |'axe de piston (2).
Déposer le piston et |la cage & aiguilles (3).

REPOSE DU CYLINDRE

Monter un joint d'embase neuf (partie gra-
phitée sur carter].

Remonter la cage & aiguilles, le piston (flé-
che vers échappemeant], V'axe et les frains
d’axes légérement huilés,

Remonter le segment.

Reposer le cylindre (serrer les écrous en dia-
gonalede 0.8 & 1 m.daN).



DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

75.

78.

OUVERTURE DU CARTER MOTEUR

Déposer le carter d’'embrayage et déposer 'axe
du levier d’embrayage {1).

Déposer le ressort (2), le levier (3) et "entre.
toise (4],

Déposer |'embrayage (voir page 12].

Déposer le volant magnétique complet {voir
page 10},

Déposer le cylindre et le piston.

Dévisser les 15 vis (CHC de 5 mm) et désac-
coupler les carters.

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DE
VILEBREQUIN

Déposer le vilebrequin.

Déposer les joints amti-fuite et les cales de

réglage.

Extraire les roulements & I"aide d'un extrac-
teur & coguille, diamétre 35 mm,

16
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DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

ieeky
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76. REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DE
VILEBREQUIN (Suite)

® La cote de montage du vilebrequin est de
67,75 mm.

® Realever la cote A et ajouter a celleci 22 mm
(cote égale & la largeur de deux roulements).

® Soustraire la cote (A + 22) & la cote 67,75
mm. La différence trouvée est & combler a
I'aide des cales de latéral (1) prévues en pigces
détachées (voir catalogue).

® Commencer le réglage de latéral en plagant
une cale de 0,5 mm cdté embrayage et complé-
ter ensuite avec d'autres cales.

®  Placer ung lame d’acier entre les deux masses
du vilebrequin et placer I'ensemble entre les
maors d'un étau,

®  Monter les roulements sur le vilebrequin aprés
les avoir légérement chauffés.

® Remonter les rondelles (1) et {2} (la plus
épaisse coté volant magnétiguel.

® Remonter des joints anti-fuite neufs (3} aprés
les svoir légérement huilés,

REPOSE DU VILEBREQUIN
Procéder & I'inverse de la dépose,

16
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DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

7-1.

78,

79,

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE L'AXE

DE PEDALIER

@ Déposer 'axe de pédalier et démonter les
pigces.

® Remplacer les pidces défectueuses en fra-
nant soin de respecter |'ordre de montage.

® La rous de mise en marche doit tourner li-
bremant.

® Le baladeur doit se déplacar librement sur la
moyeu & rampe hélicoidale,

[

Remplacer les joints.

DEMONTAGE/REMONTAGE DE L'ARBRE
PRIMAIRE ET DE L'ARBRE INTERMEDIAIRE

Déposer |'arbre primaire et 'arbre intermé-
diaire.

Remplacer les pidces défectueuses en prenant
soin de respecter "ordre de montage.

Changer les joints.

REMONTAGE ET FERMETURE DU CARTER
MOTEUR

Remonter |"axe de pédalier (1).
Remonter I"arbre intermédiaire (2).
Remontar I"arbre primaire (3].
Aligner les pignons,

Plans de joints propres, les enduire de Loctite
572,

Orienter la queue de ressort de baladeur de
90" par rapport au plan de joint.

Présenter le carter supérieur, la fermeture dait
s'effectuer sans effort.

Actionner I'axe de pédalier pour s"assurer que
le ressort de baladeur soit biem en place.

Remonter les 15 vis et les bloquer de 1 31,2
m.dal.

17




CARBURATEUR

ieeky)

8-1. REPRESENTATION DU CARBURATEUR

1 — Raccord coudé
2 — Chapeau de chambre
3 = Joint
- 4 — Ressort volet des gaz

5 = Volet de gaz
6 — Titilleur
7 — Vs de serrage
B8 — Vis air (ralenti)
9 — Pointeau

10 — Gicleur

11 = Flotteur

12 — Axe flotteur

13 — Filtre mélange

14 = Cuve

156 = Vis fixation cuve

16 — Joint cuve

17 — Corps de carburateur

8-2. REGLAGE DU RALENTI
® Le contrdle s'effectue moteur chaud.

® Agir sur 1a vis (B) pour obtenir le régime
préconisé (environ 1500 tr/min).

8-3. NIVEAU CUVE
® S'assurer que le flotteur soit paralléle au

corps de carburateur. Agir sur la languette
du flotteur si nécessaire.

18
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M.B.K. SERVICE

55, rue de Paris — 93000 BOBIGNY
Tél. 48.43.93.80 — Telex 211716
1000 exemplaires — Septembre 1986



