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- correspondant a la puissance maximum (1.36 kwBIN-==1.853
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DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR MOTOBECANE TYPE M 10 V

Construit par “LES ATELIERS DE LA MOTOBECANE”

16. Rue Lesault — 93502 PANTIN CEDEX
R.C.PARIS542070 1158

Mare (OTOBECANE - Type : M 10V - Genre : CYCLOMOTEUR.

Nombi places assises (y compris le conducteur) : 1.

Possibi ponter une selle biplace avec des repose-pieds, le nombre de places assises passe alors a 2 (enfant de moins de 14 ans).
Poids tot prisé en charge : 179 kg

Nom et ad du constructeur : ATELIERS DE LA MOTOBECANE

16, rue Lesault - 93502 PANTIN CEDEX.

ONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

Nombre de roues
Roue motrice : arrid
Constitution du cad
Roues : jantes en acier s
Emplacement et dispo¥

lire coque en tole emboutie formant réservoir a sa partie supérieure avant.
ons, munies de pneumatiques de 2 Vax 17.
ju moteur : ala partie inférieure du cadre, incliné vers l'avant.

2.-DI DNS ET POIDS

Empattement extréme : 1,16
Porte-a-faux AV. :0.279 m.

Porte-a-faux AR. : 0,348 m.

Dimensions maxima du véhicule
Hauteur libre au-dessus du sol : 0,
Poids du véhicule sans carburant : §
Poids du véhicule en ordre de marche
Poids total autorisé en charge : 179 kg.
Répartition des poids en ordre de marc
Répartition des poids pour le poids total €

cur : 1,787 m. - largeur : 0,638 m. - hauteur : 1,005 m.

26 kg. - AR : 28 kg.

ge : AV.: 49 kg. - AR.: 130 kg.

Marque : MOTOBECANE. ;

Type : M 10 V - A explosion - Cycle a 2 temps, mono®
Alésage : 39 mm. - Course : 41,8 mm. - Cylindrée : 4
Taux de compression ; 9.
Carburant normalement utilisé : mélange essence-huil8 DS.

Réservoir : contenance 5.4 litres, ferme par un bouchon en g plastigue vissé,

Régime de rotation du moteur :maximum 5300 t/mn. - corrd gntau couple maximum (0,310 mdaN DIN = 0,310 mkg) 3000 t/mn.
L0

gue, admission par clapets dans le carter. B
! 5 paLieD . S

Echappement : un tube, de |0
diametre intérieur 20 mm. pour I3
un silencieux divisé en 3 chambre
10 mm. Le volume approximatif de
Le niveau sonore des bruits, mesuré’
modifié le 11 Juin 1979, est de 71 dB
prescriptions de l'arréte du 14 Awvril 19
reproduite par le croguis ci-contre, est de ®
Le silencieux porte, a sa partie arriére droit®
poincons du constructeur,

Alimentation du moteur : carburateur GUR
par une poignée tournante a main droite. Disposi
gauche. Le carburateur est muni d'un silencieux d
Allumage : par volant magnétigue NOVI.
Graissage : par mélange d'huile & I'essence.
Refroidissement : par air.

Mise en marche : pédalage - un décompresseur est situé a la poignée droite.
Antiparasitage : le cyclomoteur est muni d'un dispositif antiparasite conforme aux prescrip

approxlma‘m@ 0 60 m., cintré en U al'intérieur du silencieux de
re branche de U et de 23 mm. pour ladeuxiéme, pénetre dans
Inisons. La sortie s'effectue par un tube de diamétre interieur
pble estde 1 litre.

Jes prescriptions de |'arrété ministériel du 13 Avril 1972,
jveau sonore des bruits mesuré, au point fixe suivant les
'!&ne stabilisé de 3525 t/mn. et dans la configuration
arque constituée par le chiffre 10 encadré par les

assage de 13 mm. A niveau constant commandé
part commandé par un levier auguidon, amain
on.

e 'arrété ministériel du 28 Avril 1969,

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage :du type centrifuge, entrant en action automatiquement quand lavitesse de lamachinea
conecentrique au premier est solidaire de la vitesse de rotation du moteur et entre en action a 2500 t/
Transmission :une poulie selidaire de I'arbre moteur entraine par l'intermédiaire d'une courroie trapéz

km/h. Undeuxiéme embrayage

g 14x7, unep0u||e concen-

trique a l'arbre de pédalier. Cette derniére, solidaire & volonté d’un pignon de 11 dents entraine par l'inter e d'une chaine a rouleaux
au pas de 12,7 une roue de 52 dents solidaire du moyeu arriére. o
Le cyclomoteur posséde un changement devitesse automatique. A cet effet la poulie solidaire de I'arbre mot8 xtenmbIe‘e_t,con*:man—
dée par des billes centrifugées, le moteur basculant autour d'un axe supérieur. |l est guidé dans son déplace epousse verslavant
par un-ressort tendeur accroché au cadre. TSRS .
Dispositif de.point mort : un levier situé dans la poulie de ppdaher la rend solidaire a volonté du pignon 11.dél \dispositif permet
I'utilisation.en {LQ, e 5 TR R TR . & e
Démultipﬂcaﬁg‘%@ S 2 i
— Pelite vitesse : _'_2,]13 g X 5 =20.95

: 2194 _52
— Grande vitesse | 875 X v 11.85

Nombre de vitesses : infini. .
Avec des pneumatiques de 2 Y4 x 17 dont la circonférence de roulement sous charge est de 1,665m. au régime du moteur de
lawitesse atteinte est de :

— Petite vitesse : 4,76 km/h. _

— Grande vitesse : 8.43 km/h.

Au régime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort 4 44,6 km/h.

Ce cyclomoteur est muni de pédales permettant le déplacement sans I'aide du moteur, La marche en bicyclette s'effectue aprés dé
rouillage du levier qui solidarise la poulie du pignon de 11 dents.

Multiplication du pédalier :%g = 1,27.
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5.-DIRECTION o4

irecte sur fourche télescopigue.

6. - SUSPENSION

: fourche telescopique. % ' _
: par bras oscillant et amortisseurs télescopiques.

7. - CARROSSERIE

Cyclo s0l0.

8. - FREINAGE

gbour, avec segments intérieurs, diamétre 80 mm., commandé par un levier a main droite:
bour, aved segments intérieurs, diametre 80 mm., commandé par un levier & main gauche.
ongueur 65 mm. - largeur 18 mm. - surface totale 23,4 cm?.

pngueur 65 mm. - largeur 18 mm. - surface totale 23.4 cm?.

LAIRAGE ET SIGNALISATION

g volant magnétique alimente un projecteur a lampe jaune 6 V. 6 W. et un feu rouge arriere’ Le modéle
e changement de direction AV. et AR. et d’un feu stop. ; '
ni d'un catadioptre.

criptions de I'arrété ministériel du 16 Juillet 1954 (modifié le 30 Juin 1980).

Frein avan
Frein arriére
2 garnitures a
2 garnitures ar

Equipement électrid
luxe est équipé d'indica
Catadioptre : le véhicul@
Ces dispositions satisfont 2

10. - DR\
Le cyclomoteur est muni d'un a
Le cyclomoteur est muni d'une plé
série, I'indication "CM” ainsi que ')
Ces indications sont encadrées par |&
Le numéro de série est frappéa la part
Le numéro du moteur est indiqué sur un®
L'indication de la cylindrée est gravée sur
Le numérotage dans la série a commence 3

r agrée.

égwr la douille de direction portant le nom du constructeur, la cylindrée, le type, le numéro de
an du lieu et de la date de sa réception par le Service des Mines.

pn du constructeur.

e du support de béquille.

e métallique fixée sur l'ailette droite de la culasse. .

R moteur droit i

ero 10.800.000. gl

"

Il résulte Mﬁw-‘ngcméns 3 la demanic
ci-dessus décrit et préSenté comme prototype d une
R. 188 et R. 194 a R. 199 du code de la route et des arl
Montlhéry, le 2 Septembre 1980 = G
Tingénieur des T.P-E. [mines)
(signé : LOURD)

Fi = =T
113~ 9 i 1) - == | - : =

e e B P _ R — _E:;-f".:-n-b;ﬁ':_—h: R
hostructeur le 18-07-80 que le véhicule No 10.800,000 4 moteur No 4.049.84 1
{OTOBECANE type M 10V satisfait aux dispositions des articles R. 69 a R. 73,

IS en application. s

bady— - Vuetapprouvé: o
Enregistré sous le No AU 2638-8:
Paris, le 2 Septembre 198
- Pour I'ingénieur en Chef des Mines
Directeur Interdépartemental de |'Industrie
I'Ingénieur des mines
. chargé du service AUTOMOBILES
: ' (signé : DAMBRINE)

CERTIFICAT DE CC

Jﬁe soussignée, Annick REYNIER, représentante doment acerédilée des” ATEN
CEDEX, constructeur, certific :

A/ que le véhicule ¢

RMITE
RE LAMOTOBECANE", 186, ruelesault - 93502 PANTIN

1. Genre : Cyclomoteur. - 6: Carrosse O I e

2. Marque : MOTOBECANE, 7. Nombre déd assises {y compris le conducteur) : 1 ou 2*
3. Type: M 10 V. - (selle biplacd it de moins de 14 ans).

4. No dans la série du type ; 8. Poids en ordre gche : 54 kg.

5. Source d'énergie : ES. - 9. Poids total auto

. _ : harge : 179 kg.
Sbis : Cylindrée : 49,90 cm = 2 temps.

est entierement conforme au type décrit plus haut.

(*] Rayer la mention ih'ut_il'e.
B/ que ce véhicule sort de nps usines (magasins) le . .

pour étre livié & . R s 2 L - N Faita ' = M )
— -‘ o ] .QQ_LA
L'authenticité de ce certificat n’est Qf:
garantie que 'l porte sur la signature Wi
le cachet du | | | R e O ) > b |
: » FEUILL - ———
| modele ci =T
contre. P MIINE ”
E I -
oy

«*ﬁ)TA : Toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. b4 3 R. 62 etR 69 4 R.
“Code de la Route ou toute modification du véhicule a la suite de laquelle il cesserait d'étre conforme aux indications portées sur le cer
de confarmité (en particulier pour les organes qui font I'objet d'une mention de conformité a un texte réglementaire au sein de la no
descriptive) ci-dessus doit faire I'objet

— d'une déclaration & la Préfecture,

— le cas écheéant d'une réception a titre isolé par le Service de I'lndustrie et des Mines.



