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INTRODUCTION

Le but de ce manuel est de fournir les instructions technigues
permettant d'effectuer de fagon rationnelle les principales
révisions et les réparations spécifiques.

Les informations données au début de cet ouvrage vous permet-
tront de posséder les connaissances nécessaires pour les princi-
paux controles & effectuer durant les révisions des différents
organes du véhicule,

Ce présent manuel doit étre considéré comme un recueil des
particularités de cette machine :la connaissance de ces spécificités
de montage alliée & votre propre expérience de la réparation est
un facteur essentiel pour la bonne exécution du travail.
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SYMBOLISATION DES ILLUSTRATIONS

1-.2-3..

Ordre d’exécution
Dévisser, Visser
Déposer, déplacer dans le sens de la fléche

Données techniques
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1. OUTILLAGE SPECIFIQUE 50EW

1.1 PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais utiliser de serre-volant sur le rotor des volants
magnétiques NOVI 102,

Référence 1291

1.2 OUTIS SPECIFIQUES

Désignation de I'outil

(m Limiteur de course

Rélérence 1179

Extracteur de came [(26/100)

Compresseur d’embrayage avec rondelle

Rélérence 1971

1.3 OUTILLAGE CONSEILLE

Support moteur. Vous pouvez utiliser le support Solex 1388 (non disponible) et le prolonguateur d’entr'axe réf. 1416
ci-dessous (cotes en mm).




2. COUPLES DE SERRAGE 50 Ew

COUPLES DE SERRAGE (en m.daN)
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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MOTEUR
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COTES ET POIDS

Poidsdsecikg) ........... o S e
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Boite de transmission . . . ... ... . ek
Fourche (paréldment) . . . . .. ... ... cccocuuacsns

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Régulstour ..........0.044
PP TY T e AR, |
Ampouledefeuarridre . ........cc00000000400
AMPOUIB GO TP v vvsvvvavenrnssnnnmnsssns
Ampouledeclignotants . . . .. ... oremasvrscses
Ampoule deCOMPIBUF . . . . ... covusacassssnsna
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1,240
1,951
0,730
1,130
62

194

9.3 litres (réserve incluse de mélange & 3 %)
1.3 litre

300 em® d'huile SAE 10 W 40

130 em® BP LHM

Volant magnétique

Par diode Zener (dans le tableau de bord)
6V -6W aiode culot & vis E10
6V-4WBA B8

6V-4WBA 1585

12V -2Z1WBA 155

6V-12W



4. OPERATIONS D'ENTRETIEN
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4.1 TABLEAU DE MAINTENANCE

La fréquence des opérations est donnée 3 titre indicatif pour une utilisation moyenne : en cas d'utilisation dans des con-
ditions particulidres, il est nécessaire d'effectuer les opérations d'entretien en fonction de I'état et non du kilométrage.

OPERATIONS

Tous les 500 km
ou 1 mais

Tous les 3000 km
ou B mois

Tous las 6000 km
oulan

Huilage et réglage des commandes ........
Huilage et tensiondelachaing . ..........0:4
Nivesudelabolte . ... i s i crassnssnnmnns
Videngedelabolte .. ... ciivivcisnoncess i
Virificationde laboulonnerie . . . .. .. .........
Viérificationde l'allumage . . - . v« s e cvvs v eni s
Décalaminage complet . . .. ...,
Réglage et graissage du jeu de direction . . . . .. ... :
Vidangede lafourche .................... .

E Ry EE N

4.2 SCHEMA DE LUBRIFICATION

FIG.1
1 Chaine Huilage
— Bombe BP 14 Tous les 500 km
2 Commandes Huilage
3 Bolte de transmission Tous les 500 km Vérification du niveau
——t BP Pilote 2500
4  Bofte de transmission Tous les 3000 km Vidange - remplissage - 300 cm”
5 Jeuxde direction BPL2 Multipurpose| Tous les 6000 km Graissage
& Fourche BFLHM Tous les 6000 km Vidange - remplissage

130 cm’




5. DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR
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FIG. 2

FIG. 4

FIG. 5

5.1 DEPOSE DU MOTEUR

Déposer la manivelle gauche (1).

Déposer le carter gauche (2).

Déposer I'échappement (3).

Débrancher la commande de décompresseur
(4).

Débrancher I'antiparasitage (5).

Débaiter le carburateur (B).

® Débrancher lo faisceau (1),
® Déposer lachaine (2).

® Déposer les trois boulons de fixation moteur
{1).
® Déposer le moteur.

52 REPOSE DU MOTEUR

® Procéder de fagon inverse A la dépose.

® Ne pas oublier de vérifier le niveau d'huile
dans la boite.

® Maonter I'attache rapide dans le bon sens.

10



6. VARIATEUR EMBRAYAGE

6.1 DEPOSE/REPOSE DE L'ENSEMBLE
VARIATEUR EMBRAYAGE

6.1.1. Dépose

] Dépaose la manivelle et le carter droit.

] Immobiliser le tambour d'embrayage avec un serre-
volant ou un compas (1).

®  Débloquer I"écrou (2).

®  Déposer le tambour d'embrayage (3).

L Monter le limiteur de course réf. 1179 en lieu et
place de la bougie (1).

L Dévisser I'écrou de variateur (2} pas & droite,

®  Tourner I'embrayage de fagon & aligner I'encoche
de la rondelle avec la clavette (3).

. Déposer simultanément le variateur, la courroie et
I'embrayage (4).

6.1.2. Repose

L Avant de reposer |'ensemble, s'assurer du bon ser-
tissage de la joue fixe sur le moyeu.

®  Reposer les deux rondelles (1), (2), l'entretoise (3)
et le moyeu (4).

1

FIG. &




6. VARIATEUR EMBRAYAGE
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FIG. 11

FIG.13

® Aligner I'encoche de la rondelle avec la clavetie et

monter I'embrayage et la courroie simultanément &n
maintenant celle-ci en fond de la gorge.

® Présenter le variagteur (1) tout en mamtenant |a
courrgie de facon gu’elle soit suffisamment écartiée
du moyeu de variateur (Al.

®  Vérifier que le méplat du moyeu soit bien engagé
dans celui du disque (A).

® Monter la cloche d'embrayage.
® Monter la rondelle et I'écrou de variateur (serrage

2 m.daN).

® Monter la rondelle et I'écrou d'embrayage (serrage

1.5 mdaN).

12



6. VARIATEUR EMBRAYAGE
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6.1.3. Courroie

® 5Son échange nécessite la dépose de I'ensemble varia-
teur/embrayage.

®  Cette courrcie étant a flancs tranchés, leur aspect
n'est pas un critére d'usure.

® L'échange de la courroie est & effectuer lorsque sa
largeur est inférieure & 11 mm.

6.2.1 Démontage du variateur

® Démonter simultanémeant le disque extérieur ot la
cage (1),

®  Déposer les cing galets et controler que leur jeu dans
leurs logements est compris entre 0,10 et 0,15 mm
afin d'éviter leur coincement entre les deux cages.

®  Sile jeu est excessif déposer les deux coupelles et
wérifier la présence de la rondelle d'épaisseur (A)
avec le galet.

13

ASPECT NORMAL /
NORMAL WEAR PATTERN

FIG. 14

FIG. 156

010=-015mm

FIG. 16

FIG, 17




6. VARIATEUR EMBRAYAGE 50 E w

® Déposer la seconde cage et controler que les crans
(A} de sa face postérieuré $'assujetissent correcte-
ment dans les encoches (B) de la cloche mobile afin
d’éviter un battament bruyant au ralenti.

FIG. 18

6.2.2. Remontage du variateur

® Procéder de facon inverse a la dépose (1.2.3.).
®  Graisser modérément les galets,

FIG. 19

® Monter le disque extérieur (1) en prenant soin de
bien engager les encoches (B) du disque dans les
crans |A) de la cage extérieure. Utiliser au besoin
une massette plastique.

FIG. 20

® Contrdler que le disque ne dépasse pas de la cloche
(Al
Si le disque dépasse, méme léglrement, controler le
montage de la cage intérigure dans la cloche.

FIG. 21

14



6. VARIATEUR EMBRAYAGE

6.3. DEMONTAGE/REMONTAGE DU TAMBOUR
D'EMBRAYAGE

® Déposer le circlip (1), le ressort (2) et le jeu de
masselottes assemblées (3).

® Pour le remontage procéder de fagon inverse au
démontage.

®  Monter le ressort, la partie convexe vars le haut (A).

® Contrbler gque les masselottes sont correctement
montées.

& Vérifier leur libre débattement.

6.4. DEMONTAGE/REMONTAGE DE L'EMBRAYAGE

®  Monter le compresseur réf. 1971 et amener la joue
mobile en contact en vissant la vis centrale (1).

® |mmobiliser I'embrayage en rotation en ameénant
I'extrémité du boulon (2) dans I'un des trols trous
de la cloche (A).

15

FIG. 22

FIG. 23

FIG. 25




6. VARIATEUR EMBRAYAGE
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FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

® Fixer le compresseur & 1"étau.

® Déposer I'écrou (1), la rondelle (2) et le joint fixe
(3).

® Dévisser totalement les deux vis du compresseur.

® Comprimer & la main la joue mobile et déposer
'ensemble.

®  Déposer la joue mobile et le ressort,

16



6. VARIATEUR EMBRAYAGE

® Positionner la rondelle du compresseur (1) et visser
la vis centrale (2) afin de libérer le circlip.

®  Déposer le clirclip (1).

® Déposer 'ensemble de 'extracteuwr.
® Déposer le disque d'embrayage (1).

® Déposer les pastilles (1) et les ressorts (2).

17

FiG. 32
1
FIG.33




6. VARIATEUR EMBRAYAGE 50 E w

® Ecarter deux des masselottes avec un tournevis et
lever simultanément ces deux masselottes (2) pour
dégager le ressort de son cran de maintien [A).

FIG. 34

® Déposer le joint d'étanchéité (1), le circlip (2) laou
les rondelle(2) de calage (3), la rondelle de centrage
(4), le joint d'étanchéité (5) et les deux cages &
aiguilles (6],

FIG. 36

® Pour le remontage, procéder de fagon inverse au dé-
montage.

® Ne pas graisser excessivement les cages & aiguilles :
un graissage abusif provoque des difficultés de mise
en route par centrifugation de |'excés de graisse sur
les masselottes,

® Positionner les extrémités du ressort au centre d’une
masselotte (A),

FIG. 36 18



6. VARIATEUR EMBRAYAGE

®  Monter cette masselotte (1) pourvue du ressort sur
le moyeu en prenant soin de bien engager celui-ci
dans |es deux crans de maintien du moyeu | A).

® Engager les deux autres masselottes sous le ressort
(1), (2).

Engager le ressort dans |a rainure des masselottes,
Ecarter les deux masselottes (1).

Engager le ressort dans son cran (2).

Procéder ensuite de facon inverse b la dépose.

® Monter l'extrémité du ressort ayant le plus grand
diamétre cdré joue mobile.

Fi1G. 37

FIG. 38

FIG.39

FIG. 40




7. VOLANT MAGNETIQUE NOVI 102

FlG. 41

FIG. 43

SOEW

7.1 DEPOSE DU VOLANT MAGNETIQUE

L]
L

[ ]

Déposer la manivelle gauche.

Déposer le carter latéral gauche.

Débrancher |'antiparasite et déposer la bougie.
Débrancher les fils de sortie volant.

Monter le limiteur de course réf. 1179 & la place de
la bougie (1).

Faire tourner vers |'avant le moteur jusqu’a ce gue
le piston vienne en butée sur le limiteur.

Dérvisser I"écrou de rotor (2) : pas & gauche.
Déposer le rotor (3).

Visser l'extracteur réf. 15142 sur la came (1].

Vissar sans a-coup (2) la vis centrale de l'extrac-
teur et déposer la came (3).

Dévisser les deux vis cruciformes de fixation du
stator et le déposer (4).

7.2 REPOSE DU VOLANT MAGNETIQUE

Aprés vérification (voir notice contréleur 1905)
ou échange du stator, remonter celui-ci.

Reposer les deux vis cruciformes (1), (2).
Voir calage et réglage de |'avance.



7. VOLANT MAGNETIQUE NOVI 102

7.3 REGLAGE DU RUPTEUR

® Placer provisoirement la came sur la soie de vilebre-

quin et la faire tourner doucement jusqu’a ce que
les grains soient écartés au maximum.

® Veérifier 'écartement : 0.3 & 0.4 mm & "side d'un
jeu de cales d'épaisseur.

Sl LE REGLAGE N'EST PAS SATISFAISANT
® Desserrer la vis de fixation A du rupteur.

Faire pivoter I'ensemble du rupteur pour obtenir
Vécartement correct en agissant sur les créneaux B.

® Bloguer la vis de fixation A.

7.4 CALAGE DEL'AVANCE : 1,5MM AVANT LEPMH

®  Visser la jauge de calage & la place de la bougie.
®  Amener le piston au PMH.

® Repérer la graduation correspondant au PMH.
L

Tourner doucement le moteur en rotation avant de
tacon que la pige s'efface de 1,5 mm,

® Placer sans forcer la came sur le vilebrequin et la
tourner doucement en rotation arriére sans entrai-
ner le vilebreguin jusqu'au début d'écartement du
rupteur {1).

Placer un tube & |'intérieur du filetage de la came
el v donner un coup dé marteau powr 'immobiliser.
® Contrdler le calage et remonter le stator, |'écrou de

volant et sa rondelle : serrage 5 m.dal.

21

FIG. 46

FIG.47




8. CARBURATION 50 E w

8.1 DEPOSE ET REPOSE DU CARBURATEUR

Fermer I'essence.

Desserrer la vis du collier de carburatewr (1),
Débrancher la durite d'essence (2).

Déposer le couvercle de chambre (3).
Déposer le carburateur (4).

Pour la repose, procéder de fagon inverse,

8.2.1. Dépose du clapet
®  Déposer le carter central.
® Déboiter le carburateur.
®  Déposer la pipe d"admission (1) et son joint.
®  Déposer le clapet et son jaint {2).
FIG. 48
| 8.2.2. Contrdle du clapet
®  Contrdler la planéité du plan de joint et le rec
tifier au marbre si nécessaire.
T ®  Contrdler I"état des lamelles : elles ne doivent pré-
senter ni traces d'usure, ni criques, ni vrillage,
' ® Contrdler que le réglage des butées de lamelles
- 16%1mm ast compris entre 15 et 17 mm,
FIG. 50

B.2.3. Repasa du clapet

®  Pour la repose procéder de facon inverse & |a
dépose,
®  Monter des joints neufs & sec,

22



8. CARBURATION 50 EW

8.3. ANOMALIES DE CARBURATION

Mise & I’air du réservoir bouchée.

Panne d'essence : mauvais mélange (eau, sucre, corps ou liquides étrangers).
Filtre & essence du robinet bouché.

Débit insuffisant du robinet.

Durite & essenceé coupde ou coincée.

Prise d'air au carter moteur.

Clapet défectueux ou mal réglé.

FIG. 51

Starter grippé.

Filtre encrassé (nettoyage & |"air comprimé).

Gicleur bouché (nettoyage & I'air comprimé).

Gicleur non approprié ou agrandi (A échanger)

Flotteur percé ou déformé (& échanger).

Pointeau usé.

Mise & |"air de cuve bouchée (nettoyage & I'air comprimé).
Filtre & air encrassé (nettoyage & I'air comprimé).

ek WM

NOTA : Le nettoyage des gicleurs ne doit jamais &tre effectué avec des fils ou objets métalliques risquant de détériorer
I'alésage du gicleur. L'utilisation de forets da petite taille est de méme déconseillée.



9. DEMONTAGE/REMONTAGE DU MOTEUR 50 E W

| m—em e ———

9.1. DEMONTAGE DU MOTEUR
®  Déposer les trois goupilles mécanindus (1),
®  Déposer le volant magnétique (2],
: ®  Déposer le pignon de sortie de boite (3).
e ®  Déposer la manette de mise en position vélo (4).
-
o
FIG. 62
® Déposer I"'ensemble variateur/embrayage (1),
L

Déposer |a pipe et le clapet (2).
® Déposer la culasse, le cylindre et le piston (2).

FIG. 53

® Déposer les vis d'assemblage carter,

FIG. 54

® Chauffer le carter cdté embrayage autour de 1'alé-
sage du roulement de vilebrequin & 90/100°C.

24



9. DEMONTAGE/REMONTAGE DU MOTEUR

® Avec ung massette plastique séparer les deux carters
en frappant au bout des différents axes.

Déposer le pignon de |‘arbre secondaire (1).
Déposer le crabot et la fourchette (2).
Déposer I'arbre primaire (3).

Déposer simultanément arbre de pédalier, la
chaine et I"arbre secondaire (4).

Déposer le joint de carter.

FIG. 67

®  Chauffer le carter cité volant autour de l'alésage du
roulement de vilebregion & 90/100 C pour déposer
celui-ci.

90=100°C

FIG.58

®  Déposer tous les joints d'étanchéité,

25



9. DEMONTAGE/REMONTAGE MOTEUR

FIG. 60

Fig. e

FIG.62

SO0EW

9.2.1. Contrble de la boite
al Arbre primaire

® |l rentre librement dans le roulement cdté volant.
® Rondelle coté volant : 122 x 21 x 0.8 mm,

b] Arbre secondaire

Contréler I'état du crabotage.
Rondelle coté volant : 153 x 22 x 0.5 mm.
Rondelle coité embrayage : 13,2 x 18,5 x 0.5 mm.

Arbre de pédalier

Rondelles co1é embrayage : 16,2 x 25 x 0,3 mm.
Randelles cdté volant : 16,2 x 25 x E mm

Monter I'arbre & blanc dans les carters nus avec le
joint central et déterminer les rondelles A de fagon
& obtenir 0,1 mm de jeu latéral.

aeee o

d) Arbre de fourchette

® Rondelle chré embrayage : 6,2 x 10,7 x 0.3 mm,
{montée uniguement sur les premiers modéles).
® Rondelle coté volant : 6,32 x 10,7 x 1 mm.



9. DEMONTAGE/REMONTAGE MOTEUR

® Contrdler I'équerrage de la fourchette par rapport

S0EW

a son axe,
FIG. B3
el Carters
®  Veérifier avec un pied de profondeur la position des r
bagues ou roulements par rapport au plan de joint. |
FIG. 64
Distance plan de joint - bague {roulement) Carter embrayage Carter volant
Vilebrequin 16 mm £0,10 16 mm 0,10
Arbre primaire 21,6 mm £ 0,10 285 mm 20,10
Arbre secondaire 21 mm £0,10 285 mm £ 0,10
Axe de pédalier 16 mm £ 0,05 23 mm + 0,056

9.2.2. Contrble du cylindre

Jeu Jeu
standard limite

mm mim

Jeu & |la coupe 02-03 0,7
Jeu segment gorge 0,03 - 0,06 0,15
Jeu cylindre piston 0,08 -0.,10 0,15

27




9. DEMONTAGE/REMONTAGE MOTEUR

FIG. 65

FIG. 66

FIG. 67

9.3. REMONTAGE DU MOTEUR
® L’échange de tous les joints est impératif. Monter

les joints d'étanchéité aprés la fermeture des car-
ters. Monter les joints papier & sec,

Monter tous les éléments en place dans le carter
cdhté volant.

Monter le piston, les ergots coté opposé & I"échap-
pement.

Mettre le ressort du rochet de mise en marche (A)
en ligne avec la fixation arrigre supdrieure.

Monter la goupille du levier de mise en position vélo
la téte vers "arriére (1],

Bien retourner les deux branches de la goupille (2]
pour permettre le passage du carter plastique,

® Avant de fermer les carters, mettre le levier en posi-

tion vélo (1) afin de faciliter I'assemblage des car-
ters.
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10. FOURCHE TELESCOPIQUE

10.1VIDANGE DE LA FOURCHE

CONTENANCE : 130 cm® d'huile BP LHM par élément.

LA VIDANGE D'UN ELEMENT DE FOUR-
CHE ENTRAINE OBLIGATOIREMENT LA
VIDANGE DE L'AUTRE.

Déposer la vis de vidange (1).

Afin de faciliter I"'écoulement de 'huile par I'orifice
de vidange, déposer le bouchon supdrieur (2).
Laisser I"huile s"égoutter.

Reposer la vis de vidange (1).

Introduire 130 cm’® d’huile BP LHM,

Reposer le bouchon supérieur.

Procéder de fagon identique pour |"autre élément.

SO0EW
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10. FOURCHE TELESCOPIQUE

Y| e
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FIG. 89
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102 REMPLACEMENT D'UN TUBE DE FOURCHE

Le tube de fourche est livré complet avec amortisseur,
ressort et boulon,

Débrancher & la roue les commandes de compteur
et de frein.

Déposer la rouve.

Déposer la vis de vidange (1) et vidanger la four-
che,

Déposer la wis inférieure & 6 pans creux (2) (clé
mdle de 6 mm) et déposer le fourreau (3) avec le
soufflet ceoutchouc (4).

Desserrer les vis & 6 pans creux (5) de blocage du
tube dans les plaques de fourche inférieure et su-
périeure.

Déposer le tube (6).

Pour la repose, procéder de fagon inverse.

Remettre 130 cm® d’huile BP LHM dans 1'6/é-
ment.

Vidanger 'autre élément télescopique.
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LEGENDE DU SCHEMA
AMPOULE AV. DROITE

12V - 21W BASS
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SCHEMA ELECTRIQUE

En dépannage, utiliser la note d'information 10143,
SCHEMA ELECTRIOQUE DESCLIGNOTANTS

1.

TEMOIN I
CLIGNOTAN
| |
'

I 111 m L
1

n.

I 1 _
im
L

CENTRALE
CLIGNOTANTE

AMPOULE AR. GAUCHE
12V - 21W BA1SS

AMPOULE AV. GAUCHE
12V - 2TW BATSS
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En dépannage utiliser la note d'information 10143,
SCHEMA ELECTRIQUE DE L'ALLUMAGE ET DE L'ECLAIRAGE

11. SCHEMA ELECTRIQUE

DIDDE ZENER LEGENDE DU SCHEMA

COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE
Position jour : blanc-noir #1 jsune vert en contact
POSItION nuit : ambre, rouge et blanc-noir en contact

CONTACTEUR A CLE
Position marche - gris isolé du jaune-vert
Posstion arrét : gris ot jpune-vert &n contact

L£cm033—w oo
H

AMPOULE DE FEU AR.
ECLAIRAGE COMPTEUR :6V - 1,2W

¥ j-v BV - 4W BASS
r r l ™ a
Zz I 1l r ] r r __
I 1R ] I-v 1 I-w j-¥ _
wi el
AMPOULE DE PHARE = o —- : - u L1 e
BV - BW - E10 5 N __H ““.

I AMPOULE DE STOP
6V - 4N BA155

E: |
CONTACTEUR DE STOP B

Position réepos ; ambre et blanc-noir en contact w
Position frennd : ambre &1 veolel &n contact




12. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

12.1 MAUVAIS FONCTIONNEMENT MOTEUR

l Ouviir b robinet d'sssence

S0EW

L essance arfive au carburatewr 7

-

Riservair vide

Mise & V'akr du réservoir bouchée
Robinet d'essence bouchd
Tuyau d'eisence bouché
Aiguille de boisseau dégrafie

0 B L B =

L etssncd arrvé au moteur 7
ol

1. Carburateur bouchsd

Le carburateur est-il nayd ?

A

y

1. Flotteur grippé

2. Pointeau ne ferme pas

3. Awquille de boisseau mal positionnibe
4, Clapet déleciueux

Le moteur est-il noyé 7

NON

1. Utilsstion éxcidne du $tarter
2.  Allumage en panng
3. Mélange incorrect

¥ at’il étincelle su fil de bougie ?

"y

»  Fil g'allumage coupd ou & Ip masse
Bobine défactususe

.Md

¥ a-t'il étincolle & la bougla 7

oul

O

Moteur difficile & partir 7

1.  Ecarterment excessif des dlectrodes

2. Perlage

3. Antiperasitage défectusux
4.  Bougie adlectueuse

NOMN

1. Mauwvais calage de 'allumage
2.  Filtre & alr encrossd
3. Encrastament du carburateur

4. Défectuosité de la bougie ou de I"antiparadite

Le moteur prend-il bien ses touns ?

'

1. LEMOTEUR «BAT LE 4 TEMPS»
al Filure & air encrassé
b} Mauvais réglege du clape
e) Gieleur agrand:
d) Trop d'huile dans le mélange
&) Mauvais calsge d sllumage
1) Calaminage axcesil

2. LEMOTEUR «RATATOUILLE»
a) Filtre & essence obstrud
b} Encrassement du carburateus
c) Corburateur mal fixé
d) Mauvais calage d allumogp
e} Mauvais réglage du clapet
Tl Baugin faible ou sncragsbn
g1 Mauviis riglage ded dlactrodes
h) Bougie d indice {hermeque incorrect
il Fil haute tentsion dénudé ou poreux
i) Segments usés

k] Prise d'sir moteur

3. MARCHE SACCADEE
al Mauwvais calage d'allumage
b) Arrivée d’essence insuffisante
¢l Calaminage excessive des dloctrodes
lauto-allumage)

d) Jeu excessif au pied de Dielle
el Jou excessil b la véve de bielle ou usure

du eylindre

Le moteur tourne correctement & vide 7

Erreur de bougie
Prise d’air su cylindre

LY




12. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 50 Ew

12.2 MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'EMBRAYAGE

oul
L'embraysge patine Excés de graisse

Garnitures usdes

Courrois usla

Crans des flasques de variateur usls
Méplat de la joue fixe ou du disque de
varlateur usé

-

o b o

Garnitures décollbes
Ressort de masselotte cassé

B ==

'

I B=coup dans la tronsmisson 1. Crabot quil décrocha
l 2.  Crans du flasgue intérigur mal positionnds

o

Lsmbrayage entraine ———
oul

S

ou usés
3.  Méplat de la joue fixe ou du disgue usd

1. Exces de graisse dans | embraysge

2. Courrole usés

3. Rondelle resson 25855 wrop galbde

4. Denture du rochet de misé &n Marchs uide

oul
Mavrsais entralnemant du moteur
8 la pbdale e

1dre édition Mail 82 imprimd an France
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