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FONCTIONNEMENT
GROISSHGE
ENTRETIEN

VELOMOTEUR

BP’ZOOM mélange 2 temps spécial, mis au point par la

“SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP"
est le carburant autolubrifiant que nous préconisons exclusivement.
(22.000 points de vente en France).
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Nous avons édité cette notice pour permettre i nos
clients d’assurer l'emtretien de leur machine dans les con-
ditions optima et d'en tirer ainsi la meilleure performance.
Nous leur conseillons de lire attentivement ce petit ouvrage
et de suivre rigourcusement tous nos conseils.

De meme, et toujours dans leur propre intérét, nous
recommandons a nos clients d’étre en régle avec leur assu-
rance et de se conformer strictement aux dispositions du
Code de la Route.

D’autre part le Vélomoteur C 52 est garanti pendant
six mois suivant les conditions stipulées en fin de la présente
notice.



VELOMOTEUR

Le vélomoteur type C 52 est équipé d'un moteur
de 50 e¢m® & 2 temps, & haut renderment, renforcé,
avec des ailettes de refroidissement de grande surface.

La baoite est 4 § vitesses commandées par sélecteur
au pied. Elle est séparée du rnoteur.

L’embrayage est monodisque & sec, du type auto-
mobile. La transmission primaire se fait par courroie,
la transmission secondaire par chaine.



Fig. 1



Fig.2
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FONCTIONNEMENT

MISE EN ROUTE

Mettre la machine sur ses roues et non sur béquille.

1o Quuvrir le robinet de carburant, silué sous le réservoir (contenant 8 litres).

Le robinel est a 3 positions : Quvert vers |"avant,
Fermé vers I'arriére,
Réserve vers le bas.

2o Quvrir la poignée des gaz de la quantité convenable (plus ouverte si le
moteur est chaud). Sile temps est froid, actionner le starter {au pouce gauche),
et ne le laisser en action quelques instants. Le starter revient automatiquement.

3* Vérifier qu'aucune vitesse n'est enclenchée (le point mort est situé
enlre la 17 et la 2¢ vilesse).

4° Lancer le moteur & I'aide du kick-starter. Relacher le starter si on I'a
actionné. Laisser tourner le moteur au ralenti quelques instants afin de le
metire en température.

DEPART

1° Pour partir, débrayer totalement, engager la 17 vitesse en appuyant la
pédale de sélecteur 4 fond vers le bas, et simultanément relacher lentement le
levier de débrayage en accélérant progressivement.

Pour passer en 2¢, 3¢, 4°, 5¢ vitesse, débrayer, fermer les gaz, remonter la
pedale de seélecteur et donner des gaz.

Se rappeler que, pour & monter » les vitesses, il faut, au moment ol I'on
redonne les gaz, metlre moins de gaz que quand on « descend » les vitesses.

20 Pour ralentir, il suffit généralement de couper les gaz, afin d'utiliser le
frein moteur. Si cette mancauvre est insuffisante, utiliser les freins. Ne jamais
freiner sans avoir coupé les gaz.

3* Dans une descente, ne pas débrayer ni metire au point mort, el se rap-
peler que le moteur constitue le meilleur des freins.

Ne jamais rouler avec la main sur la poignée de débrayage,



ARRET

Pour arréter le moteur, fermer complétement la poignée des gaz, passer au
point mort, couper le contact (bouton de contact & la partie inférieure droite
du phare}, et fermer le robinet de carburant.

CARBURANT

Nous préconisons le mélange autolubrifiant BP ZOOM

Un mélange d'essence ordinaire et d'huile BP ENERGOL 2 TEMPS, type HV
(6 4 7%.) peut vous permettre d'attendre votre prochain ravitaillement en BP
ZOOM.

Ne jamais metire d*huile directement dans un réservoir vide. Meltre un peu
d'essence d'abord, sinon on boucherait le gicleur.

RODAGE

Nos moteurs possédent des alésages & parcis extrémement dures en alu-
minium chromé et sont mentés avec le minimum de jeu au départ. Avant 1 500 km
le motour ne peut donner toule 3a puissance. .

Le rodage doit s'eflactuer correctement en utilisant la machine dans des
conditions normales sans la laisser peiner ni chauffer anermalement en cote.
Eviter pendant la période de rodage de rouler longlemps, les gaz & fond.

L'emploi du carburant BF ZOOM dispense pendant la périede de rodage
de toute addition d'huile.

REGLAGE DU GUIDON

Le guidon est reglable en orientation. Il sulfit de desserrer & I'aide d'une
clé de 10 les écrous maintenant les calliers de fixalion (photo 3).
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ENTRETIEN

GRAISSAGE

Boite de vitesse : Remplir la boite avec de I'huile BP ENERGOL MOTOR
OIL S.A.E. 40 jusqu'a la hauteur du bouchon de remplissage (environ 500 cm?).

A 500 km, premiére vidange. Ensuite surveiller le niveau lous les 2 000 km,
el vidanger tous les 4 000 km (photo 4).

Fig. 4



Fourche télescopique : Tous les 1000 km, graisser légérement la fourche
avec une pompe a pression, par l'intermédiaire des graisseurs qui se trouvent
a l'arriére de chaque montant avec de la graisse BP ENERGREASE C 3 G
{pholo 5).

Fig. 5



Renvoi de compteur : Tous les 1000 km graisser le renvoi de compteur
avec de la graisse BP ENERGREASE C 3 G (photo 6).

CHAINE
Tous les 2000 km, la chaine devra étre démontée, essuyée avec un chiffon
et graissée avec de I'huile BP ENERGOL MOTOR OQIL S A E 50.

Mous recommandons en tout cas de ne jamais immerger la chaine dans
un bain anti-graisse (trichloréthyléne par exemple) qui assécherait les rouleaux.

MOYEUX

Les moyeux avant et arriére doivent &tre garnis sans excés de graisse BP
ENERGREASE L 2 MULTIPURFOSE tous les 6000 km. Faire effectuer cette
opéralion par un agent de notre marque.

DIVERS

Graisser de temps & autre les articulations des diverses commandes et les
entrées de cibles avec de I'huile BP ENERGOL Huile Domestique au moyen
d'un pinceau.

Fig. 6
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DECALAMINAGE

Le mélange BP ZOOM préconisé ne provoque que des dépdls de calamine
peu abondants et faciles & enlever.

Tous les 6 000 km, on fera procéder par un agent de la marque au décala-
minage de ["échappement, et tous les 12 000 km, & un décalaminage plus complet
(dessus de piston, culasse et lumiére d'échappement).

Les chiffres de 6 000 at 12 000 km ne doivent pas étre pris d'une fagon absolue
etil y alieu de décalaminer dés que les symptdmes suivants sont perceptibles :
— Manque de puissance au moteur,

— Mauvais départs,

— Retours au carburateur,

— Bougie encrassée,

— Echauffement exagéré,

— Marche saccadée, dite « en quatre temps ».
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REGLAGES DIVERS

COURROIE

La courrole trapézoidale assure pendant plusieurs milliers de kilomeétres
un service ne nécessitant aucun entretien. Toutefois, aprés 2 000 km environ,
faire retendre la courroie par un agent de notre marque.

CHAINE

La chaine devra toujours élre bien graissée. Elle ne doit pas éire trop tendue,
sinon son usure et celle des pignons seraient prématurées. A noter que la ten-
sion maximum é&tant atleinte & environ mi-course du bras oscillant, il v a lieu
d'effectuer ce réglage de tension de chaine, la machine élant montée par un
conducteur. Un regard fermé par un bouchon caoutchouc permet de vérifier
la tension de chaine.

MOYEU ARRIERE

Fig. 8

Le démontage de la roue s'obtient aprés dépose de la broche et de I'entre-
toise coté plateau de frein sans aucun démontage de carter de chaine, le pignon
arriére restant sur la machine. Au remontage, ne pas oublier d'engager la

-— | -



patte d'ancrage de point fixe (1) sur le point fixe (2) silué sur le bras oscillant.
On a intérét, au remonltage de la roue a laisser une vitesse enclenchée, de
maniére a positionner plus facilement les doigts d'entrainement de la roue
dans leurs logements (pholo 9).
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GONFLAGE DES PNEUMATIQUES
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CAREURATEUR

Le carburaleur, bien réglé, doit assurer en toutes circonstances une car-
buration correcte. 1l est muni d'un filtre silencieux d'aspiration et d'un starter,
lequel permet un départ correct sous toules températures.




REGLAGE DE LA COMMANDE DES GAZ

Ce réglage s'effectue au céble d'arrivée au carburateur (écrou de 8, conlre-
écrou de 7) aprés avoir retiré le carter droit (photo 6).

Sur la machine «52 TT», ce réglage s'effectue au guidon.

Le réglage de ralenti s'effectue, aprés avoir enlevé le carter gauche, en
agissant sur la vis supérieure (photo 11). En serrant cetie vis, on accélére la
vitesse du ralenti.

Fig. 11 L '

Le réglage de la richesse du mélange s'effectue en agissant sur lavis infé-
rieure 2 (photo 12). Il faut serrer la vis & fond et la desserrer d'un demi-tour
environ (réglage normal).
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FPour nettoyer le gicleur, enlever le carter droit, ainsi que le filtre d'admission.
On a ainsi accés au gicleur, situé a la base dela cuve el on peut le démonter &
I'aide d'un tournevis.

Fig.12



La « 52 » comporte deux filtres : un filtre de robinet et un filtre de carburateur.
Pour démonter ce dernier, retirer le carter droit, On démonte le filtre & "aide
d'un tournevis (photo 9). S'assurer de la propreté des filtres aprés toul démon-
lage ou en cas de non-arrivee du carburant.

Fig. 13



REGLAGE DES FREINS

Frein Avant : Le réglage s'effectue au guidon : Ecrou et conire-écrou
moletés (pholo 14).

Fig. 14

Frein Arriére : Visser I"écrou sur la tringle de frein AR en laissant environ
20 mm de course libre & I'extrémité de la pédale (photo 8).

EMBRAYAGE

Le réglage s'effectue au guidon (écrou et contre-écrou moletés).

Laisser au cable une garde de 2 mm (photo 12).

VOLANT MAGNETIQUE - ALLUMAGE

Le volant magnélique NOV! assure I"allumage du moteur et de I'éclairage.
L'avance est de 1 mm. L'écartement des vis platinées est de 3 a 4/10 de milli-
métres. L'entretien du volant magnétique doit étre confié & un Agent de la
Margue.

|



BOUGIE

Nous recommandons & nos clients de se servir de bougies de méme marque
¢t de méme lype que celles que nous livrons sur nos machines. En cas de ratés
d'allumage, démonter la bougie pour la nettoyer et vérifier I"écartement des
clectrodes qui doit &lre de 4/10 de millimétre.,

ECLAIRAGE

L'éclairage est assuré par le volant magnétique. Le commutateur est situé
sur le phare. Il comporte 3 positions : Extinction - Ville - Route. L'inverseur
situé au guidon & main gauche, permet, lorsque le commutateur est sur la
position «ville », d'obtenir des éclairages « position croisement », et lorsque
| e commutateur est sur la position « route » d'obtenir des éclairages « croise-
ment-route ».,

Employer a I'avant pour :

— Feu de position : 2 ampoules navettes 12 V-15 W.
— Feu de croisement et de route : 1 ampoule 6,25 V-25 W.

A l"arriére 2

— 1 ampoule de 12 V-4 W,

REGLAGE DU PROJECTEUR

Desserrer les deux écrous latéraux, et les bloguer aprés avoir orienté le
projecteur.

Il est dangereux et d'ailleurs interdit d'avoir un projecteur mal réglé. Le feu
de croisement (code) bien réglé doit éclairer jusqu'a une distance de 30 &
50 métres.

-



REGLAGE DE L'AVERTISSEUR

Il s'eflectue par serrage ou desserrage de la vis centrale (pholo 15).

Fig. 15



TRES
IMPORTANT

*

Pour le meilleur usage
de votre Vélomoteur, nous
préconisons

BPZOOM
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INCIDENTS DE ROUTE

Les pannes sérieuses sont extrémement rares ; toutefois, il peut s'en pro-
duire de trés légires et il est bon de savoir y remédier immédiatement :

| - LE MOTEUR NE PART PAS

Deux causes : Allumage ou arrivée d'essence.

a) ALLUMAGE

— Vérifier si la bougie n'est pas encrassée. La nettoyer & l'essence et
graiter les pointes a la toile émeri. Vérifier I'écartement des électrodes qui doit
étre de 4/10° de millimetre.

— Voir si le fil de bougie n'est pas coupé.

— Vérifier si le fil d'arrivée a la bobine n'est pas a la masse ou si le fil de
masse n'est pas coupé.

— Si l'allumage ne fonctionne toujours pas, c'est que le volant ou I'anti-
parasite est défectueux. S'adresser a un Agent de la marque.

b) ARRIVEE D'ESSENCE

— S'assurer que le carburant arrive bien au carburateur en dévissant le
filtre du carburateur. Sinon neltoyer ce filtre, et éventuellement le filtre du
robinet. Vérifier que la mise a |'air du bouchon de réservoir n'est pas obstruée.

— Si le gicleur est bouché&, utiliser la pompe & pneu en prenant soin de
ne pas introduire de poussiére.

Un gicleur qui vient d'étre nettoyé peut s'cbstruer plusieurs fois de suite,
si le carburateur contient de |I'eau ou des corps étrangers.

Si le carburateur est noyé, c¢'est qu'une impureté quelconque empéche le
pointeau de reposer sur son siége ; il suffit de nettoyer le tout et de le remetire
en place ensuite. Si le pointeau est usé, il convient de le remplacer.

—_ 05 —



Il - LE MOTEUR TIRE MAL

a) ALLUMAGE

— Vérifier la bougie.

— Faire vérifier le volant par un Agent de nolre Marque.

b) CAREURATEUR

— Une arrivée d'essence insuffisante (un filtre partiellement obstrué)
peut étre la cause d'une baisse de puissance a haut régime. Nettoyer les filtres.

— Une marche saccadée, dite marche en quatre temps, indigue soit un
excés de carburant, soit un excés de calamine & I'échappement. S'adressera
un Agent de nolre Marque.

Ne changer le réglage du carburateur qu'en cas de nécessité absolue.
S'adresser a un Agent de notre Marque.

c) TRANSMISSION

Un excés ou un défaut de tension de la courroie, ou un excés de tension
de la chaine peuvent &ire le cause d'un manque de puissance. Se rappeler
a ce sujet que, le réglage de la tension de chaine doit étre effectué, la machine
étant montée par un conducteur.

BP ENERGOL 2 TEMPS TYPE HV utilisée dans une proportion de 6 & 79
(soit 3 mesures du bouchon de réservoir de la Mobylette par litre) dans I'es-
sence aulo du commerce, peut vous permetlre d'attendre votre prochain
ravitaillement en BP ZOOM. (Ne jamais mettre d'huile directement dans un
réservoir vide. Mettre un peu d'essence d'abord, sinon on boucherait le gicleur
du carburateur).
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CONDITIONS
DE GARANTIE

La garanlie de nos machines esl de & mois. Elle se limite exclusivement ou
remplocement ou & lo remise en élal, & nolre convenance, des piéces recon-
nues par nolre Service Technique comme élant défeclueuses ou point de
vue fabricolion ou défoul de moliere. Celte garantie ne peut enirainer
aucune responsabilité de nolre porl, & roison des occidenls de personnes
ou de choses oyont pu résulter de tels vices ou défouls.

Les frois de main-d'ceuvre relatifs aux démonloge, remontage el essois, de
méme ceux d'enirelien el de port aller et relour, restenl & lo charge du client.
Par ailleurs, nous ne parlicipons pas, el en cucun cos, aux lrois el consé-
quences dus & l'immobilisalion du véhicule.

Les échanges el les remises en étal, fails ou lilre de la gorantie, ne peuvent
aveoir lo conséquence de prolonger lo durée de celle-ci.

Les mochines fransformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Aleliers,
ou por des liers aulres que nos Agenis Officiels " ou encore avec emploi de
piéces délochées non d'origine”’ perdront le bénéfice de lo gorantie. li
en sero de méme si les instruclions d'ulilisotion (groissoge, rodoge, enlrelien)
mentionnées sur les nolices remises ovee chaque mochine, n'onlpos élé suivies,

En ce qui concerne les organes el accessoires qui ne sont pos de notre
fabricalion (roulemenls, pneus, bougies, ele.), lo garantie se limile intégrale-
menl & celle du fournisseur inléressé,

Les ressoris, lampes, verres el commandes (cables el gaines) ne sont ni
garenlis ni échangés.

Lors d'envoi de pidces ou d'orgones & échanger ou & réparer sous garantie,
il est nécessoire de nous indiquer :

a) le numéro codre et meoteur de la mochine,

b) lo dale de mise en circulotion,

¢) le kilomélrage eflectué,

d) lo morgque el lo quolité d'huile employée.

- 28 =



CONDITIONS ESSENTIELLES
D’'ECHANGE - REPARATION

1* Les organes & échonger doivent nous parvenir complels el réporobles

Les plagues rondes '* moteur' devront étre retirées et conservées
par I'expéditeur pour étre replacées sur le moteur échangé.

29 §'il s"agit d’'un moteur, il devra éire complet ¢’esl-&-dire muni du volont
magnélique, du carburateur et des palles de fixolion.

32 Les moleurs élant fournis complels suivant le paragrophe ci-dessus,
toutes pidces manquanles sur les moleurs ou ensembles usagés & remplocer
seronl débilées en sus de |'échange-réparalion,

Ces pitéces ne seronl pos reprises ni crédilées por la suite.

40 Les orgones & échanoer devront nous parvenir fronco de porl. Les frais
de porl el embaolloge pour le retour seront & lo charge du client.

59 Mos échonges-réporations ne concernent que des opporeils usés nor-
malemenl, loules pidces principoles délériordes accidentellement (guelle quen
soil lo cause) telles aue carler, cylindre (ailelles cassées ou lilels d'échoppement
déirumts, de méme que les ensembles non réparables lels que vilebreguin,
cylindre. efc.) seront également debilés en sus suivont le lorif en cours des
pidces délachées.

6¢ Les moleurs ef orgaones comporlon! des piéces non d'origine ne
pourror | pos bénélicier des cond:lions d'échonge-réparation.

lis feront l'cbjel d'un devis de remise en élal aui ne serc enlreprise
qu'oprés accord. En cos de non accord les moleurs ou orgones seront rendus
non réporés contre débil des frais de démonlage el d'élablissement du devis,
el s'il y o lieu, de remontoge (& préciser).

TRES IMPORTANT. - Ce n'est donc qu'oprés examen des moleurs el
orgones parvenus en nos Aleliers, que suivont leur élol, il sero décidé, soil des
possibilités d'Echange-Réparation, soit de lo remise en élal sur devis, celle-ci
abligatoiremenl plus onéreuse,

NOTA. = U'ocllention des reavendeurs de piécas délochéas mon d'origine aif altirdes
sur le loir que lo labrication et lo mise en vente de pidces constilvant 'un dos &lé-

ments d'un ensemble braveld. sonl ildcales e! svsceplinles de moliver une aclion
en contrefacan.
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