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INTRODUCTION

Le but de ce manuel est de fournir les instructions techniques
permettant d'effectuer de fagon rationnelle les principales
révisions et les réparations spécifiques.

Les informations données au début de cet ouvrage vous permet-
tront de posséder les connaissances nécessaires pour les princi-
paux controles a effectuer durant les révisions des différents
organes du véhicule.

Ce présent manuel doit étre considéré comme un recueil des
particularités de cette machine :la connaissance de ces spécificités
de montage alliée a votre propre expérience de la réparation est
un facteur essentiel pour la bonne exécution du travail.

INTRODUCTION

This manual details the technical information which are neces-
sary during the main specific service and repair operations.

The information given at the beginning of this manual describes

the necessary procedures to perform major checks during the
overhaul operations of the various componeénts.

This workshop manual contains specific data related to this
unit : these characteristics together with your own service expe-
rience are an essential requirement for satisfactory repairs.
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SYMBOLISATION DES ILLUSTRATIONS

1-2-3... Ordre d’exécution

o Dévisser, Visser

—_— Déposer, déplacer dans le sens de la fléche
3 Données techniques

SYMBOLS USED ON ILLUSTRATIONS

1-2-3.. Procedure sequence
-—— Unscrewing, Screwing
—l- Remove, shift as indicated by arrow

O Specifications
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Variator assembly - clutch {p. 11 et 12), belt (p. 13) : remove and install
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VOLANT MAGNETIOUE NOVI 102 / NOVI 102 FLYWHEEL MAGNETO
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Dépose du volant (p. 200
Repose du volant (p. 20)
Réglage du rupteur (p. 21)
Calage de I"allumage (p. 21)

Flywheel remove (p. 20/
Flywheel install (p. 20)

Contact breaker — adjust (p. 21)
Ignition timing — adjust (p. 21)

s M-

hON~

CARBURATION / INLET SYSTEM

Dépose - repose carburateur (p. 22)

Dépose - repose et réglage du clapet {p. 22)
Anomalies de carburation (p. 23)

Carburattor - remove and install (p. 22)
Reed valve - remove and fnstall (p. 22)
Carburettor - trovble shooting (p. 23)
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1.1. PRECAUTIONS D'EMPLOI / OPERATIONAL REQUIREMENTS

Ne jamais utiliser dé serre-valant sur e rotor des volants
magnétigues NOV| 102,

Never install a clamping tool on NOV/I 102 flywheel
magnets.

Réf&rence | Part Number 1291

1.2. OUTILS SPECIFIQUES / SPECIAL TOOLS

Dé&signation de 'outil / Tool Description

Limiteur de course

(— Piston focking pin

Référence | Part Number 1178

Extracteur de came (26/100)
Cam puller (26/100)

P

- Compresseur d'embrayage avec rondelle
: !’ Clutch compressor and washer

. .

e —

Riéférance | Part Number 1971

13, OUTILLAGE CONSEILLE /| SUGGESTED TOOLING

Support moteur. Vous pouvez utiliser le support Solex 1386 (non disponible) ou le réaliser en vous inspirant du schéma

ci-dessous (cotes en mm).
Engine stand. You can use the Solex engine stand P.N. 1386 (not available) or fabricate it as detailled on sketch here-

under (dimansions in mm).




2. COUPLES DE SERRAGE / TIGHTENING TORQUES

COUPLES DE SERRAGE (en m.daN)|

Ecrou de culasse . . ...

Boulons d'assemblage carter . .. ... ..

Ecrou de volant . . ...

Emd.“ﬂmuli-lllllll'rl'!‘

Ecrou de tambour d'embrayage
Ecrou de pignon de sortie de boite
Visde fixationde lapipedadmission . . . . . . . ..o vevvaresrssncsssssstssnnnsnnns

—_— ———
..... "BE B I B I RN R ISR IR B A RE AR LA R AL R I
S A s B F R AR @R R R R E SR &SRR R RS SRR
......... T & & OB E R @R W N E R RS FE S E SRR R R R FE
IR I T I U T T B T B B R # F % # B8 8 m & om RS oEh s
.....................................................
----------------------------------------- [ OO O

Boulons de fixationmoteur . ........
N s PSR £ 8 S P .

TIGHTENING TORQUES (m.caN)

-----------

---------------------------------

lllllllll

aaaaaaa

lllllllll
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DD & . cs b o b be s ns s R, o & o5 s

Tm 4 # & & & 4 % B & F & F B 0 & 4 2 4 B R OB R A B KN R OE OB OB B OE A S
:

Am“'tmnII-Ill-lllllllll-llll-lllllll.lilll

MOTEUR

Cylindrée [tmi ) b v TR ¢ v b d

Sensderotationduwvolant . . ... ..............-:

ALIMENTATION

Carburateur . . ....... , whiAE
Eclwrﬂm-‘-ll1Il+++l--|-|‘l+rl-l 111111

TRANSMISSION
F'imai" llllll 4 ®* F F P B EEEBRES BEESEEFYT FERE EREEDE

-0 OGRS |
g S PN, e g,
Changement de vitesse . . ... .... i 3
Rapportdetransmisslon . .....:.cc000i00000a4

PARTIE CYCLE

R o il B s ek L
Suparsion Bt ... o e s oy ha :
Suspension arriére . . .. ......
Rouss et pnaumathquid . . . . .. ..o ovunvnanuanas
Pression des pneumatiques avant et arridre . . . . . . . .

ENGINE

O BT 5w tin i N e e R
SEORE I . o ovcovinii s o P e s s e .

Compression ratio . . . .. .. T T TR

IGNITION

Tm'I+'r+l"|ii"lri'lll‘l‘r-brir-rll lllllll L]
TR oans ainnin s o dne s o RumthiRman & & 5 4 5 &% 4504

Tmiﬁmm RO AR R Ed AR R R omE AW
FRAME

TN o a5 TS a5 o e A R

Fmrw W @ ® F & F OB @ @ & #F 8 @ @ & F bR @ B oo@ @ i@
H“mml"!!ll'!'lIlI'!-!!lll!!IIII-I!-I
Whapls o BYPeE. . « s s s s asssnsssssssssnunais

TUURPIIRIEN & oo s s 3 P PPN & o5 4 a5 9

Cyclomoteur
80 J
HOBBY

404
39

499
9a1

Par volant magnétique

1.6 mm avant PMH

Bosch W175T 30 ou Champion N 10 Y
Arriére

Gurtner AR 1 12 avec gicleur de rodage
58

Par courroie

Par chaine
Automatique
Variateur automatique
De 15,96 a4 10,03

Tubulaire

Fourche télescopique

Bras oscillant et amortisseurs
350-10

1 m.daN

Motor cycle
80J
HOBEBY

404
39
499
Sl

Magnerto-flywheel

1.5 mm 8TDC

Bosch W175T 30 or Champion N 10 Y
Clockwise

Gurtner AR 1 12 with running in jet
58

Belt drive

Chain drive
Automatic
Automatic variator

15.96 o 10.03

Tubuiar

Telescopic fork
Articulated arm and shock-absorber
350- 10

I m.daN
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COTES ET POIDS

Empattamant IM) . . .« coovaornepspdindinie .

PUROIIT (M) o o v ve o s et senisns SPDNERIPIRA + = 4
LT TR T A A RS D
Poidsenordredemarche(kg) ... ... ............
Poids autoriséencharge (kg) . . . . - .« ..o cuun.. -

CAPACITES

VYN . . oo sown s h o RN R DRI R, &+ s
Résarvede rdervolr ......cccouossssonnsassis
E‘qrt' dﬂ' trm:mi“im "= & @ # @ @ @ ¥ ® & ® § % [ I B I 1T B T N

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

T T N GO, (.
1T CPE R
Ampouledefeuarridre .........ccinennrnnas .
PPOME O MOD + - o s s v sk R 5 4
Ampoule declignotants . ... .. ..o eraovsessans
Ampoule de COMPIIUF . . . ..« v v e v o manamnsssnss

DIMENSIONS AND WEIGHTS

mu;mrm} !!!!!!!!!!!!! @ B @ BB @R F R R E @
Longthfm) soiovveviavevonanrrrsnsrsnnene
WA ) . . s sscsnsrsssannsssrsaanaranns s
Hoight (M) ...coavnvanssossnsssnnnnsa i
Dryweight (kg) . ...c.o00ivvvursnnansa i an v
COrB ol IR + csuvovvrmnoshtsannnsamess
I T T e —

CAPACITIES

F"'ImIiIl‘illI‘I+I+lil|‘li#|"l"1!li|‘ll

Fuslspara CopoCilY o + « s s s s s snscasnsmessns s
Transnission gear-box . .. .. «ceavnsssnsss

ELECTRICAL EQUIPMENT

sw,1 I'tl.l.fb ..... & &% @B @ ¢ @ 8 B @& B @ 8 B @ @ I T
Dvractionsd lightsbulbs . . .. ......ccocciaivasn.

mmhrbli-hilll‘bllll‘illlllill‘llllllll

1,018
1.652
0,660
0963
52

155

3.9 litres (réserve incluse de mélange & 4 %)
0.6 litre
300 cm? d'huile SAE 10 W 40

Volant magnétique

Par diode Zener (dans le tableau de bord )
6V -6W aiode culot & vis E10

GV -4WBASS

6V -4WBA 155

12V -21 WBA 1585

6V-12W

3.9 litres (including spare capacity - oil content 4 %)
05 litre
300 em® SAE 10W 40 oil

Flywheel magneto

Zener diode (instrument panel mounted)
6 V - 6 W - halogen threaded base
EV-4WBASS

6V-4WBA 155

12V-21WB8BA 155

EV-12W
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4.1. TABLEAU DE MAINTENANCE / MAINTENANCE CHART

La fréquence des opérations est donnde & titre indicatif pour une utilisation moyenne : én cas d'utilisation dans des
conditions particulidres, il est nécessaire d'effectuer les opérations d'entretien en fonction de |'état et non du kilomeétrage.
Maintenance schedule is given for guidance only and is related to standard
conditions carry out maintenance operations according to condition of motorcycle and not to mileage.

conditions. For special operating

OPERATIONS
MAINTENANCE

Tous les 500 km
ou 1 mois
Every 500 km
or 1 month

Tous les 3000 km
ou 6 mois
Every 3000 km
or § months

Tous les 6000 km

oulan
Every 6000 km
or 1 year

Huilage et réglage des commandes
Huilage et tensiondelachaine . .............
Niveau de la boite . .,
Vidange de la boite
Démultiplicateur compteur® . .. ..o
Vérification de laboulonnerie ..............
Viérificationde Fallumage ....... ... cccvuan
Décalaminage complet
Réglage et graissage du jeu de direction

Cantrols - pilandadjust . .. ...............
Chain - oil and adjust tension
Gearbox - check oil level
Gaarbox -drdin ol . . . .o v s s 0nnne s
Eneedometer drive® . ... icanieiasvisbnns
Bolts and nuts - check for proper tightening
fgnition -check timing . . ... ..eoeve .=

Complete decarbomizing . . . . .. oovauevronas
Stegring - adjust and fubFiCate . .« o« v e o v v

------------

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-------------------

IIIIIIIIIIIIIII

------------------

rrrrr

" FEFEBRP

* Pour les démultiplicateurs non graissés a vie / Non life lubricated drive.
4.2. SCHEMA DE LUBRIFICATION / LUBRICATION SKETCH

FIG.1
1 | Chaine Huilage
Chain 0¥l can
Bourbe BP 14 Tous les 500 km
2 | Commandes Spray can BP 14 | Every 500 km Huilage
Controls OW can
3 | Boite de transmission Touws les 500 km Vérification du niveau
Transmission gear-box BP Pilote 2500 Every 500 km Check af level
BP Pilote 2500 T
4 | Boite de transmission Tous les 3000 km Vidange - remplissage - 300 cm®
Transmission gear-box Every 3000 km Drain and refill - 300 em®
S5 | Démultiplicateur Tous les 3000 km Graissage
Reduction gear BPL2 Multipurpose | Every 3000 km Lubricate
BPL2 Multipurpose
6 | Jeux de direction Tous les 6000 km Graissage
Steering bearings Every 6000 km Lubricate
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DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

B, ENGINE REMOVE AND INSTALL

FIG. 2

FIG.3

FIG. 4
SENS DE ROTATION J
BIRECTION OF ROTATION
[ |
FIG.5

—
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.DEPOSE DU MOTEUR / TO REMOVE ENGINE

Déposer les carters d'habillage (1).

Déposer la manivelle gauche (2).

Déposer le carter gauche (3).

Déposer le mécanisme de blocage des pédales (4).
Déposer la chaine (5).

Remove sheet panels (1).

Remowe left hand arm (2).

Remowve left hand housing (3).
Remove the pedals locking system (4),
Remove link chain (5).

Débrancher la commande de décompresseur (1).
Dénrancher |"antiparasite (2)

Déboiter le carburatewr (3).

Deébrancher e faisceau (4).

Débrancher le fil primaire & la bobing (5).

Déposer la vis de fixation de la pipe d'admission
pour libérer le fil de masse (6).

Unhook the relief vaive control (1).

Disconnect suppressor wire (2).

Remove carburettor (3).

Disconnect wire (4).

Disconnect primary wire from coll (5).

Unscrew inlet pipe securing bolt and disconnect
earth wire (6).

Dépose la manivelle droite (1),

Dépaoser I'échappement (2).

Déposer les trois boulons de fixation moteur (3).
Déposer le moteur,

Remowe right hand arm (1).

Remove exhaust silencer (2).

Remove the three engine securing boelts (3],
Rermowe engine,

REPOSE DU MOTEUR / TO INSTALL ENGINE

Procéder de facon inverse & la dépose.

Monter les entretoises coté droit.

Né pas oublier de wérifier ke niveau d'huile dans la
boite.

Monter I'attache rapide dans le bon sens.

Foliow the removal procedure but in reverse order.
Install right hand distance pleces.

Do not omit te check ol level in gearbox.

Install chain link in proper diréction.



6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH hObby

6.1

DEPOSE/REPOSE DE L'ENSEMBLE
VARIATEUR EMBRAYAGE

TO REMOVE AND INSTALL VARIATOR/
CLUTCH ASSEMBLY

6.1.1. Dépose [ To remove

% %% 080 o8

Dépose la manivelle et le carter droit.

Immaobiliser le tambour d'émbrayage avec un sérre-
volant ou un compas (1).

Débloguer 1'écrou (2).

Déposer le tambour d'embrayage (3).

Remove right hand arm and housing.

Using a flywheel clamp or @ holding (1) peg span-
ner hold clutch drum.

Uinfock nut (2).

Remowve clutch drum (3.

Monter le limiteur de course réf, 1179 en lieu et
place de la bougie (1).

Dévisser I'écrou de variateur (2) pas a droite.
Tourner I'embrayage de fagon a aligner 'encoche
de la rondelle avec la clavette (3).

Déposer simultanément le variateur, la courroie et
'embrayage (4).

Screw piston locking pin P/N 1179 in plug threa-
ded hole,

Unscrew variator nut (2) right hand thread,

Rotate clutch to bring washer groove in line with
key (3).

Remove varigtor, belt and clutch assembly (4).

6.1.2. Repose / To install

Avant de reposer 'ensemble, s"assurer du bon ser-
tissage de |la joue fixe sur le moyeu.

Before instaliation of the variator-cluteh assemibly
check for proper clamping of fixed Nange on hub.

Reposer les deux rondelles (1), (2), 'entretoise (3)
et le moyeu (4).

Install both washers (1), (2). distance piece (3] and
hub (4],

"

FIG. 8

FIG. &




6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH h Ob b y

TE — =

®  Monter I'embrayage et la courroie simultanément
(1) en maintenant celleci en fond de gorge (A).

®  Aligner I'encoche de la rondelle avec la clavertte (B).

* Install clutch together with belt (1), hold belt in
bottom of groove [A).

*  Bring groove of washer in line with key (8).

® Présenter le variateur (1) tout en maintenant la
courroie de fagon gu’elle soit suffisamment écartée
du moyeu de variateur (A).

* Locate variator 1) while holding belt away from
variator hub [(A).

FIG. 11

®  Virifier que le méplat du moyeu soit bien engagé
dans celui du disque (A),

* Check that hub flat is fully located onto disc flat
(A).

FIG. 12

] L] ‘
m.daN| 2 m'“"l Monter la cloche d’embrayage.

2 ®  Monter la rondelle et 'dcrou de variateur (serrage
LY . f 2 m.daN).

® Monter la rondelle et I'écrou d’'embrayage (serrage
1.5 m.daN].

*  lastall clutch drum.

w Install variator washer and nut (tightening torgue
2 m.da).

* [nstall clutch retaining washer and nut (tightening
torque 1.5 m.daN).

FIG.13
12
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6.1.3. Courraie [ Belr

®  Son échange nécessite la dépose de "ensemble varia-
teur/embrayage.

® Cette courroie étant 4 flancs tranchés, leur aspect
n'est pas un critére d'usure.

® L'échange de la courroie est & effectuer lorsque sa
largeur est inférieure & 11 mm.

* To replace belt variator-cluteh assembly must be
removed,

* As belt sides are serrated, these serrations are not a
wadr indication.
*  Replace belt when width is 11 mm or less.

6.2.1 Démontage du variateur/To dismantie variator

® Démonter simultanément le disque extérieur et la
cage (1).

*  Remove both outside disc and cage (7).

®  Déposer les cing galets et controler que leur jeu dans
leurs logements est compris entre 0,10 et 0,15 mm
afin d’éviter leur coincement entre les deux cages.

*  Remove rolfers (quantity 5) and check that opeéra-
tng clearance is between 0,10 and 0.15 mm to
avoid any seirure of rollers between both cages.

®  5ile jeu est excessif déposer les deux coupelles et
veritier la présence de la rondelle d’épaisseur (A)
avec le gllut.

*  If clearance is excessive remove both cups and check
that distance washer (A} has been installed together
with roller.

13

ASPECT NORMAL /
NORMAL WEAR PATTERN

FIG. 14

FIG. 15

010+<015mm
FIG, 16
FiG. 17




6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH hobby

FIG. 18

FIG. 19

FIG, 20

® Deéposer la seconde cage et controler que les crans
(A] de sa face postérieure $assujetissent correcte-
ment dans les encoches (B) de la cloche mobile afin
d“éviter un battement bruyant au ralenti.

*  Remove the second cage and check that raised por-
tions (A) on the rear face are fully engaged in cor-
responding locations of the mobiile flange to avoid
ratties at idle speed.

6.2.2. Remontage du variateur / To assemble the variator

®  Procéder de facon inverse a la dépose (1.2.3.).
®  Graisser modérément les galets.

* (Operate a5 oetailled for the dismantling operation
Bt in reversa prder,

* Sparingly lubricate both rollers.

® Monter le disque extérieur (1) en prénant soin de
bien engager les encoches (B) du disque dans les
crans (A) de la cage exterieure. Utiliser au besoin
une massette plastigue.

* Install outside disc (1) and carefully locate serra-
trons (B) of the disc in shoulders [A) on the outer
housing. If necessary use a plastic hammer.

® Controler que le disque ne dépasse pas de |a cloche
(A).
Si le disque dépasse, méme légérement, contrbler le
montage de la cage intérieure dans la cloche.

* Check that disc does not protrude from drum (A).
If disc protrudes even slightly check for proper ins-
tallation of inside cage inside drum.



6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH hObby

6.3. DEMONTAGE/REMONTAGE DU TAMBOUR
D'EMBRAYAGE
TO DISMANTLE/ASSEMBLE THE CLUTCH
DRUM

® Déposer le circlip (1), le ressort (2) et le jeu de
masselottes assemblées (3).

* Remove circlip (1), spring (2) and flyweight assem-
blies (3).

® Pour le remontage procéder de fagon inverse au
demontage.

® Monter le ressort, la partie convexe vers le haut (A).

* To assemble operate as described for the dismant-
ling operation but in réeverse graer.

* Install spring with convex side upwards [A).

FIG. 23
® Contréler que les massglottes sont correctement
montees.
® Viérifier leur libré débattement.
*  Check for proper positioning of flyweights.
% Check that flyweights swing freely.
FIG.24
6.4. DEMONTAGE/REMONTAGE DE L'EMBRAYAGE
TO DISMANTLE/ASSEMBLE CLUTCH
® Monter le compresseur réf. 1971 et amener |a joue
mobile en contact en vissant la vis centrale {1},
® Immobilisér 'embrayage én rotation eén ameénant
Vextrémité du boulon (2) dans I'un des trois trous
de la cloche (A).
*  Using spring compressor P/IN 1871 bring mobile
flange at end of stroke : rotate central threaded
column (1).
*  Hold clutch in fixed position : engage end of bolt
(2) in one of the three hofes of drum (A).
FIG. 25

15



6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH hObb Y

& Fixer le comprassaur & I'étau.

®  Déposer I'écrou (1), la rondelle (2) et le joint fixe
{3).

*  Clamp compressor ool in & vice.
*  Remove nut (1), washer (2) and fixed flange (3).

® Dévisser totalement les deux vis du compresseur,

w Remove both setscrews from compressor 100/,

FIG. 27

® Comprimer b la main la joue mobile et déposer
I'ensemble.

w  Using both hands compress mobile flange and
remove complere assembly.

FIG. 28
®  Déposer la joue mobile et le ressort.
*  Remove mobile flange and spring.
|
*
I
FIG. 29



6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH h 0 b b y

Positionner la rondelle du compresseur (1) et visser
la wis centrale (2) atin de libérer le circlip.

Locate washer of compressor tool (1) and screw on
threaded column (2] to refieve pressure on cirelip,

Dépaser le clirclip (1].

Remove cirelip (1).

Déposer 'ensemble de 'extracteur.
Déposer le disque d'embrayage (1),

Remove compressor oo,
Remove clutch disc (1).

Déposer les pastilles (1) et les ressorts (2).

Remowve piugs (1) and springs (2).

17

FIG. 32
1
FiG. 23



6. VARIATEUR EMBRAYAGE / VARIATOR CLUTCH hobb 3

® [Ecarter deux des masselottes avec un tournevis et
lever simultanédment ces deux masselottes (2) pour
dégager le ressort de son cran de maintien (A,

* LUsing a screwdriver spread two flyweights and at the
same time raise these flyweights (2) to extract
spring from retaining groove (A).

FIG. 34

® Déposer le joint d'étanchéité (1), le circlip (2) la ou
les rondelie(2) de calage (3), la rondelle de centrage
(4), le joint d'é¢tanchéité (5) et les deux cages &
aiguilles (6).

* Remove gasket (1), circlip (2). shim washer(s) (3),
focating washer (4), gasket (5) and both needle
retainers (6).

FIG. 35

® Pour le remontage, procéder de fagon inverse au dé-
montage.

® Ne pas graisser excessivernent les cages & aiguilles :
un graissage sbusif provogue des difficultés de mise
en route par centrifugation de l'excés de graisse sur
les masselottes.

* To assemble operate as described for the dismant-
ling operation but in the reverse order.

* Do not lubricate needle retainers in excess to avoid
difficult starting : grease in excess being thvown by
centrifugal force onto flyweighis.

® Positionner les extrémités du ressort au centre d'une
masselotte [A).

*  Locate ends of spring in the center of one flyweight.

FIG. 36 18
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Monter cette masselotte (1) pourvue du ressort sur
ke moyeu &n prénant soin de bien engager celui-ci
dans les deux crans de maintien du moyeu (A).

Install this Hyweight (1) together with spring on the
hub ; carefully locate spring in both retaining lugs
on hub [A).

Engager les deux autres masselottes sous le ressort
(1), (2.

:'r.l:::ﬂr second pair of flyweights under spring (1),
2).

Engagér lé réssort dans la rainure des masselotles.
Ecarter les deux masselottes (1).

Engager le ressort dans son cran (2).

Procéder ensuite de facon inverse 3 la dépose.

Locate spring in flyweight groove,
Spread both flyweights (1).
Locate spring in lug (2).

Then operate as detailled for dismantiing operations
bure in reverse arder.

Monter |'extrémité du ressort ayant le plus grand
diamétre coté joue mobile,

Install spring with larger diameter end toward sii-
ding flange.
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FIG.37

FIG. 38

FIG. 39

FIG. 40
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VOLANT MAGNETIQUE NOVI 102
" NOVI 102 FLYWHEEL MAGNETO
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FIG. &)

7.

» * * »

12
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DEPOSE DU VOLANT MAGNETIQUE
TO REMOVE MAGNETO FLYWHEEL

Déposer la manivelle gauche.

Déposer le carter latéral gauche.,

Débrancher I'antiparasité et déposer la bougie.
Débrancher les fils de sortie volant.

Remove feft hand arm,

Remove left hand sheet panel.

Disconnect plug lead and remove plug.

Disconnect oulput wires from flywheel magneto.

Monter le limiteur de course réf, 1179 a la place de
la bougie {1]).

Faire tourner vers "avant le moteur jusqu'’a ce que
le piston vienne en butée sur le himiteur.

Dévisser I'écrou de rotor (2] : pas & gauche.
Déposer le rotor (3].

Screw on piston locking pin P/N 1178 in plug
threaded hole (1),

Rotate engine in anti-clockwise direction until pis-
ton is stopped by focking pin.
Unscrew rotor nut (2) (left hand thread).

Remove rotor (3).

Visser "extracteur réf. 15142 sur la came (1).
Visser sans a-coup (2) la vis centrale de l'extrac-
1eur gt déposer la came (3).

Dévisser les deux wvis cruciformes de fixation du
stator et le déposer (4).

Screw puller P/N 15142 on cam (1).

Stowly rotate central column (2) of puller and
ex tract cam (3).

Unscrew both cross head bolts securing stator and
remaove stator (4],

REPOSE DU VOLANT MAGNETIQUE
TO INSTALL FLYWHEEL MAGNETO

Aprés vérification (voir notice contrdleur 1905)
ou échange du stator, remonter celui-ci.

Reposer les deux vis cruciformes (1), (2).

Voir calage et réglage de 'avance.

After inspection (refer to service bulietin N' 1905)
install original or new stator.

Screw on both cross head bolts.

Refer to ignition timing chapter.,



VOLANT MAGNETIQUE NOVI 102
" NOVI 102 FLYWHEEL MAGNETO
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7.3 REGLAGE DU RUPTEUR
TO ADJUST CONTACT BREAKER

®  Placer provisoirement la came sur la soie de vilebre-
quin et la faire tourner doucement jusqu'd ¢¢ gue
les grains somnt écartés au maximum,

® Vérifier I'écartement : 0,3 &4 04 mm & I'aide d’un
jeu dé cales d'épaisseur,

* Temporanily insert cam carefully on crankshaft
nose, rotate cam slowly to obtain maximum gap
between breaker contacts.

® Using feeler gauge © check that gap is within speci-
fied limies : 0,3 ro 0.4 mm,

SI LE REGLAGE N'EST PAS SATISFAISANT
®  Desserrer la vis de fixation A du rupteur.

® Fairé pivoter 'ensemble du rupteur pour obtenir
I"écartement correct en agissant sur les créneaux B

®  Bloguer la vis de fixation A.

IF ADJUSTMENT IS DEFECTIVE
®  Unscrew breaker securing screw A,

®  Rotate breaker assembly to obtain proper contact
gap : to aajust gap use castellations B.

®  Fully tighten securing screw A,

74 CALAGE DEL'AVANCE :1,5MM AVANT LE PMH
IGNITION TIMING : 1.5 MM 8.T.D.C.

® Visser la jauge de calage a la place de la bougie

®  Amener le piston au PMH,

® Repérer la graduation correspondant au PMH.

® Tourner doucement @ moteur en rotation avant ge
facon que |a pige s'efface de 1.5 mm.

W Screw ignition timing gauge in plug threaded hole.

*  Bring piston at T.D.C.

®  Locate position of T.D.C. index,

w  Slowly rotate engine anti-clockwise untif T.D.C.

index is recessed by 1.5 mun.

® Placer sans forcer la came sur le vilebreguin et la
tourner douceément én rotation arriére sans entrai-
ner le vilebreguin jusqu‘au début d'écartement du
ruptewr (1).

® Placer un tube & I'intérieur du filetage de la came
et ¥y donner un coup de marteau pour l'immobiliser,

® Contrdler le calage et remonter le stator, |'écrou de
volant et sa rondelle : sérrage 5 m.dalN.

*  Carefully insert cam on crankshaft nose and rotate
it slowly clockwise, without disturbing the crank-
shalt position until Breaker points (1) begin to open.

* Insert a pipe Inside cam thread and give a sharp
blow on pipe to lock cam in position,

*  Check tirning and install stator, flywheel washer and
nut : tightening torque 5 m.daN.
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FIG. 45

FIG. 46




8. CARBURATION / /INLET SYSTEM
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FIG.48

FIG. 49

FIG. 50

8.1 DEPOSE ET REPOSE DU CARBURATEUR

sSeeeen

%% %%

TO REMOVE AND INSTALL CARBURETTOR

Fermer I'essence.

Desserrer la vis du eollier de carburateur (1).
Débrancher la durite d'essence (2).

Dévisser le couvercle de chambre (3).
Déposer le carburateur [4).

Pour la repose, procider de 1agon mverse.

Close fuel tap (1).

Unscrew carburettor clamp screw (2).

Remove chamber cover (3.

Remove carburettor (4).

To install operate as described for removal opera-
tion but in the reverse order.

8.2.1. Dépose du clapet /| To remove reed valve

% %% & 080

Déposer le carter central.

Déboiter le carburateur.

Déposer la pipe d"admission (1) et son joint.
Déposer le clapet et son joint {2).

Remove central housing.

Remove carburetior.

Remove infet pipe (1) and gasket.
Remove reed valve and gasket (2).

8.2.2. Contrdle du clapet / Checking reed vaive

Contrdler la planéité du plan de joint ¢t le rec-
tifier au marbre si nécessaire,

Contrdler 'état des lamelles : elles ne doivent pré-
senter ni traces d'usure, ni crigues, ni willage.

Contrbler que le réglage des butées de lamelles
est compris entre 15 et 17 mm.

Check gasker face of reed valve for flatness and if
necessary dress it on a surface plate.

Check reed valve for condition : wear, pitted or
warped,

Check that stops are adjusted within specilied limits |
15 and 17 mm.

8.2.3. Repose du clapet /| To install reed vailve

22

Pour la repose procdéder de facon inversa & la
dépose.
Monter des joints neufs & sec.

To install operate as described for removal opera-
tion but in reverse order.

Use new gaskets, do not coat gaskats with jointing
compound.



8. CARBURATION / INLET SYSTEM
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B8.3. ANOMALIES DE CARBURATION

o & 8 P

Mise & |"air du réservoir bouchée.

Panne d'essence : mauvais mélange (eau, sucre, corps
ou liquides étrangers).

Filtre a essence du robinet bouché.
Débit insuffisant du robinet,

Durite & essence coupée ou coincée,
Prise d'air au carter moteur.

Clapet défectueux ou mal réglé.

8.3. CARBURETTOR MALFUNCTION

»

% % % ®

Tank vent hole blocked.

Defective mixing of petrol and oil (water, sugar or
deposits in tank).

Blocked fuel tap screen on tank.

Insufficient delivery through tank tap.

Cracked or pinched fuel hose.

Air leak from engine housing.

Defective or maladjusted reed valve.

FIG.51

o WN

6.

Starter grippé (nettoyage boisseau et corps de
carburateur).

Filtre encrassé (nettoyage & I"air comprimé).

Gicleur bouché (nettoyage a l'air compnimel.
Gicleur noh approprié ou agrandi (3 échanger)
Flotteur percé ou déformé (& échanger).

Pointeau faussd, émoussé (& échanger).

Mise & I'air de cuve bouchée (nettoyage & |"air
comprimé).

Filtre & air encrassé (nettoyage a |'air comprimeé).

NOTA : le nettoyage des gicleurs ne doit jamais étre
effectué avec des fils ou objets métalliques risquant de
détériorer |"alésage du gicleur. L'utilisation de forets de
petite taille est de méme déconseillée.

23

L

Bm A

Seized choke [clean barrel and housing).

Clogged fuel filter (clean with compressed air).
Blocked fet (clean with compressed air).
Incorrect or enlarged jet (replace).

Leaking or damaged float [replace).

Warped or blunt float needle (replace),

Blocked bow! vant hole (clean with compressed sir).
Clogged air filter [clean with compressed air).

NOTE : never use wires or blunt metal tools to clean up
jets holes. In addition the use of smail diameter drills is
prohibited.



q DEMONTAGE/REMONTAGE DU MOTEUR
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FIG. 52

»

FIG. 54

90-=100°C

9.1. DEMONTAGE DU MOTEUR

TO DISMANTLE ENGINE

Déposer les trois goupilles mécanindus (1).
Déposer le volant magnétique (2.

Déposer le pignon de sortie de bolte.

Déposer la manette de mise en position vélo (4),

Extract three roll pins (1).

Pulf magneto flywhee! (2).
Pull gearbox driving sprocket.

Remove the engine drive disconnecting control (4).

Déposer I'ensemble variateur/embrayage (1).
Déposer la pipe et le clapet (2).
Déposer la culasse, le cylindre et le piston (3).

Remove the variator/clutch assembly (1),
Remove inlet pipe and reed valve (2],
Remove cylinder head, cylinder and piston (3).

Déposer les vis d"assemblage carter (1),

Unscrew housings securing bolts (1),

Chauffer le carter cOté embrayage autour de |'alé-
sage du roulement de vilebrequin a 90/100°C.

To remove crankshaft bearing heat housing on
clutch side in the wicinity of the crankshalt

bearing locating bore ; 90 to 100°C.



5 DEMONTAGE/REMONTAGE DU MOTEUR

" ENGINE - OVERHAUL
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> % %W L] L B I

]

Avec une massette plastique séparer les deux carters
en frappant au bout des différents axes.

Using a plastic hammer blow on shafts to separate
housing halves.

Déposer le pignon de I'arbre secondaire (1).
Déposer le crabot et la fourchette (2).
Déposer I'arbre primaire (3).

Déposer simultanément VPFarbre de pédalier. la
chaine et I"arbre primaire (4).

Déposer le joint de carter,

Remove gear from mainshaft (7).

Remove sliding dog and fork (2).

Remove main drive gear [3).

Remove pedal gear shaft, chain and main drive
gear as an assembly (4).

Remove housing gasket,

Chauffer le carter co1é volant autour de I'alésage du
roulement de vilebregion & 90/100°C pour déposer
Cilui 1.

To remove crankshaft bearing heat housing on
clutch side in the wcinity of the crankshaft
boaring locating bore : 90 to 100°C.

Déposer 1ous les joints d étanchéité.

Remove all seals and gaskets.

FiG. 56

FIG. 57

FIG. 58
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FIG. 59

FIG. 81

Tmm

FIG. 82

9.2.1. Contrble de la boite / To check gear-box
a) Arbre primaire

Il rentre librement dans le roulement obté volant.
Rondelle coté volant : 12,2 x 21 x 0,B mm.

Main drive gear

3 =

Push fit in bearing on fywheel side.
Washer : flywheel side : 12,2 x 21 x 0,8 mm.

b} Arhre secondaire

Contrdler I'état du crabotage.
Rondelle coté volant : 15,3 x 22 x 0,5 mm.
Rondelle cAté embrayage : 132 x 185 x 0.5 mm.

Mainshaft

=

Check siiding clutch dog for condition,
Washer fiywheel side : 153 x 22 x 0.5 mm.
Washer clutch side : 13,2 x 18,5 x 0,5 mm.

* % %

Arbre de pédalier

Rondelles cdté embrayage : 16,2 x 25 x 0.3 mm,
Rondelles coté volant : 16,2 x 25 x E mm

Monter 'arbre & blanc dans les carters nus avec le
joint central et déterminer les rondelles A de fagon
a obtenir 0, mm de jeu latéral.

a8 o

2

Pedal gear shaift

Washers clutch side : 16,2 x 25 x 0.3 mm.

Washers flywheel side : 16,2 x 26 x E mm
Temporarily insert pedsl gear shaft in housings
together with gasket and determine thickness of
washers A to obtain a 0,1 mm ax{al play.

* % %

dl  Arbre de fourchette

L ]

Rondelle chté embrayage : 6.2 x 10,7 x 0,3 mm.
{montde uniquement sur les premiers modeéles).
® Rondelle coté volant ;6,32 x 10,7 x 1 mm.

o) Fork pin

w  Washer clutch side ;6,2 x 10,7 x 0.3 mm.
finstalied on early production units only).
*  Washer flywheel sice : 6,32 x 10,7 x 1 mm.
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® Contrdler I'équerrage de la fourchette par rapport
A son axe,

w  Check that fork is square in relation with pin.

e] Carters

®  Vérifier avec un pied de profondeur la position des
bagues ou roulements par rapport au plan de joint,

el Housings

* Using a depth gauge check positionning of bushings
or bearings relative to gasket face.

FiG. 64
Distance plan de joint - bague (roulement) Carter embraydge Carter volant
Distance between gasket face and bearing ring Clutch housing Flywhee! housing
Vilebrequin / Crankshaft 16 mm £ 0,10 16 mmt 0,10
Arbre primaire / Primary shaft 21.5mm £0,10 285 mm £0,10
Arbre secondaire / Sacondary shaft 21 mm 20,10 285 mm £ 0,10
Axe de pédalier / Pedal gear shaft 16 mm 20,06 23 mm £ 0,05
9.2.2. Contrdle du cylindre 9.2.2. Cylinder checking data
Jeu Jeu Standard Maximum
standard limite clearance allowance
mm mm PR mm
Jeu & la coupe 0,2:-03 0.7 Ring gap 0.2-03 0.7
Jeu segment gorge 0,03 -0.06 0,15 Ring clearance in 0,03 - 0,06 0,15
groove
Jeu cylindre piston 0,08 -0,10 0,15 Piston clearance 0.08-0,10 0,15
in cyfinder
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DEMONTAGE/REMONTAGE MOTEUR
9. ENGINE - OVERHAUL hObby

9.3. REMONTAGE DU MOTEUR
TO REASSEMBLE ENGINE

® L'échange de tous les joints est impératif. Monter
les joints d'étanchéité aprés la fermeture des car-
ters. Monter les joints papier a sec,

®  Monter tous les éléments en place dans le carter
cOté volant.

® Monter le piston, les ergots coré opposé a I'échap-
pement.

w Al seals and gaskets must be replaced. Install
seals after re-assembiing of housings, Do not coat
paper gaskets with jointing compound,

* Install various components in housing on flywheel
side.

* Install piston with retaining pins opposite (o
exhaust side.

®  Mettre le ressort du rochet de mise en marche (A)
en ligne avec la fixation arriére supérieure.

*  Install spring ratchet on starting gear [A) in line
with upper rear mounting.

® Monter la goupille du levier de mise en position vélo
la tére vers |arriére (1).

® Bien retourner les deux branches de la goupille (2)
pour permettre le passage du carter plastique.

w Install split pin on engine disconnecting control,
with head toward the rear (1),

*  Carefully bend the split pin (2) to facilitate installa-
tion of plastic housing.

® Avant de fermer les carters, mettre le levier en posi-
tion vélo (1) afin de faciliter I'assemblage des car-
ters.

*  Prior assernbling of housings install control lever in
cycle position (1) ro facilitate assembling of how-
SINgs.

FIG. &7
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SCHEMA ELECTRIQUE DES CLIGNOTANTS / ELECTRICAL WIRING - DIRECTIONAL LIGHTS

10. SCHEMA ELECTRIQUE [ ELECTRICAL WIRING

For servicing procedures refer to service bulletin N° 10143

En dépannage, utiliser la note d'information 10143,

LEGENDE DU SCHEMA
AMPOULE AV. DROITE KEY TO DRAWING
FRONT A.M. BULS AMPOULE AR, DROITE
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|
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?_____:._ "
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FLASHER
UNIT
AMPOULE AR, GAUCHE
ASLE 2 Shoem REAR L. BULS

12V - 21W BA1IGS 12V - 21W BA1SS
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N° 10143

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'ALLUMAGE ET DE L'ECLAIRAGE/ELECTRICAL WIRING : LIGHTS AND IGNITION

‘information 10143,

10. SCHEMA ELECTRIQUE / ELECTRIC WIRING
For servicing procedures refer to service bulletin

En dépannage utiliser la note d

Lo DIODE ZENER | ZENER DIODE LEGENDE DU SCHEMA
—|L KEY TO DRAWING
COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE & | ambry ember
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LIGHT SWITCH . i | jaune rellow
_ Day tizme position | white black ang yellow gréen connecied m | maron brown
_ Mighr pogition : amber-red and white-bisck connected n | noir black
. o | orangs orange
r | ed
CONTACTEUR A CLE v ..”..i groen
Position marche : gris isol du jaune-vert vi | vicler Durpie
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KEY SWITCH
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Srop ! grey and yellow-green conmacted
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1 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

1 DEFECTIVE OPERATION

hobby

11.1. MAUVAIS FONCTIONNEMENT MOTEUR

L___Ouwrir le robinet d'essence J
1.  Riéservoir vide
NON 2. Mise & I"sir du réservoir bouchbe
L 'essonce prive au carburateur T 3. Robingt d'essence bouché
d. Tuyiu dsmsence bouwchd
oul l 5. .ﬁig.ﬂhr.hhui.l-u dhégrafde
NON
L 'essence arvive au matour 7 & 1. Carburatour bouché
ou oul
L& carburateur est-il nayé ? ———p{ 1. Flotteur grippé
2.  Posneau ne fermae pas
NON 3. Aiguille de Doiasesu mal posiTionnbe
4, Clapet défeciueux
oun
[ Le moteur est-il noyé ? 1.  Utilisation excessive du starter
2. Allumage én panng
NON l 3. Mélange incoriect
NON
| ¥ at'il tincelle au fil de bougie 7 L— i 1. Fil dallumage coupé ou & la masse
oul * 2. Bobine défectususs
NON
[ ¥ a1l étincelle & la bougie 7 S ; E:unm: excessit des dlectrodes
oul !: Antiparasiage difectiueux
4. Boujie dilectucuss
Y oul
Motewr difficibe & partir ? — 1.  Mauvais calspe de I'allumage
2.  Filwre & air encrossé
NON 3.  Encrassement du carburateur
4. Délectuositd de la bougie ou de I"antiparaite
- TOURNER LA PAGE
11.1. ENGINE MALFUNCTION
[ Open fuel wp !
‘ 1.  Fuel tank empty
NO 2. Blocked vent hole on tank
| Fuel fiows te carburettor ? | 3 Biocked fuel tap
4. Blocked fuel pipe
YES l 5. Duplaced barrel needie
NO
Fuel is delivered into engine ? I. Blocked carbusaitor
YES § YES )
| Flooded carburettor ¢ 1. Seired float
2. Leaking flpat needie
NO 2 Maladjusted barrel needie
4. Delective reed valve
YES
Flooded engine 7 P 1.  Excessive use of chocke
2. Delective | n
NO l 3. Defoctive fuel mixium
- - NO
Sparks at end of HT lead ? b 1. Broken or earthed HT lead
VES * 2. Defective ignition coil
NO
Sparks between spark plug efoctrodes 7 i_..._"ﬁ_'ﬁmrwm plug gap
2. Mehed spark Blug Mectrodes
YES J. Defective radio tuppressor
4. Spak plug defective
YES
. Deffrcult starting 2 1. Defective ignition fiming
2. Clogged air filter
3. Blocked carburettor
NO 4.  Delective spark plug or radio suppressor
—— SEE FOLLOWING PAGE

3




ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
. DEFECTIVE OPERATION hobby

' NON
Le moteur prond-il bien ses tours 7 s 1. LEMOTEUR «BAT LE 4 TEMPSs
a) Filtre & air encrassé
b} Mauvais réglage du clapet
¢l Gicheur agrands
d) Trop d'huile dans le mélange
&) Mauvais calage d'allumage
f] Calaminape excessif

7. LEMOTEUR «RATATOUILLE®
@) Filtre & swmnoe obstrud
b) Encrassement du carburateur
¢) Carburateus mal fixd
dl Mauvass calage d'allumage
e} Mauvais 1églage du clapet
) Bougie faible ou encranée
g} Mauvas réglage des dlectrodm
hl Bougio dindice {hermigue INCOIMect
1] Fil haute tension dénudé ou poreux
il Segments usis
ow k) Prise d'air mateur

3. MARCHE SACCADEE

al Mauvarn calage d'sliumage

b Arrivée d'sssence insulfisante

¢} Calaminage excessive ded #lectrodes
(auto-allumage)

d) Jou excessif au pied de bielle

¢) Jeu excessf A la téte de bielle ou usure
du cylindre

Y NOMN

I Le moteur 1ourne correciement & vide ? ——8= 1 Erreur de bougie
2. Priss d'sir su cylindre

I MNormal engine revs rige 7 —-J 1. a4 STROKEws OPERATION

a) air fifver
bl m- adjustinént of reed valve

¢} Enlarged jet hole

ol Excessive ol content

o) Defective ignitron Lming
] Excessive carbanizing

2  ENGINE sMISFIRING S
a) Ciogged fuel filer
bl Foreign particles in carburettor
¢l Carburettor not proparly secured
o] Defective sgnition timing
¢] Defective adjusirnént of réed valvé
f) Defective or sooted spark plug
) Defective spark pluy electrodes gap

Incorrect spark t¥pe

i} Porous or bare HT insufation
{l Womm piston rings

YES k) Air leak from engine housing

3 ERRATIC RUNNING

) Defecrive ignition timing

b Insufficient fuel flow

&) Exgessive carbenizing of spark plug
{oiigseiling)

d) E xcessive small end rod clearance

e) Excessive big end rod cloarance Or excessive
waar of cylingar

Y NO
Mﬁiﬂ'ﬂfﬂﬂﬂﬂl'ﬂﬂ“ I

fncorrect spark plug
Air leak from cylinder

o




ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
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" DEFECTIVE OPERATION

11.2 MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'EMBRAYAGE

L'embrayage pating .EEI-. 1. Excés de graisse
2.  Garaitured usées
3, Courrcle usks
4. Croang des flasquos 0o varipteur uebs
5. Mdéplat de la joue Tixe ou du disque Ao
voriabour ush
ou
L'embravege entiaing —»={ 1. Garnitures décollbes
+ 2. Fessort dé makielome cassd
oul
A-coup dans 15 TranEmasion : o 1. Crabot qui décroche
2.  Crans du flasgue intérieur mal positionnis
TS
l 3. Méplat de la poud Tixe ou du disque usék
Mauvais entrainement du moteur oul [T Excés de graisse dans Fembrayage
& la pddale 2. Courrole usbs
3.  Rondelle ressort 25655 trop galibée
4. Demure du rochet de mise en marche usde

11.2 DEFECTIVE OPERATION OF CLUTCH

YES
Chutch sping 1.  Excessive lubrication of clutch
2  Worn linings
3. Worn balr
4. Wora serrations of variator Flangs
5. Wora Mat surface on fixed Hange or
disc varistor
YES
Ciuteh drives engine fied 1. LoGs# hinings
2. Broken flyweight spring

| VES
[ Jorkd from transmission

EFM ot

getive location or woar of serrations
on lingide flange

Worn Iiat surface on fixed flange or disc

Lﬁ . A
L N

ol b

I Defective cranking of engine -E-mlu;: lubrication of ciufch
Worn £
Exodtive conarum of coppad washer PN 25655

Worn teeth of cranking ratchet
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