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INTRODUCTION

Le but de ce manuel est de fournir les instructions
techniques permettant d'effectuer de fagon ration-
nelle les principales révisions et les reparations.

Les informations données au début de cet ouvrage
vous permettront de posséder les connalssances
nécessaires pour les principauxcontrbles a effectuer
durant les révisions des différents organes du véhi-
cule.

Ce présent manuel doit &tre considéré comme un
recueil des particularités de cette machine : |la
connaissance de ces spécifités de montage alliée
a votre propre expérience de la reparation est un
facteur essentiel pour la bonne execution du travail.




SYMBOLISATION DES ILLUSTRATIONS

1-2-3...  Ordre d'exécution.
(13 Exécution facultative.

Y. WS Dévisser,
—— Déposer, déplacer dans le sens de la fleche.

1 Données technigues.
=———= Operation impérative.

2 Chercher la position.
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1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Genre........
Type .
Appellation . .

MOTEUR .

Alesaga(mm)}..........
Coursa ([mm) . .........

Cylindréa (cm3) .

Taux de COMPIESSION . oo o b s = v aesis e

ALLUMAGE

1) o] e o ey s

Avance (mm)
Bougie. ..

Antiparasite . ......

sensde rotation duvolant . | .

ALIMENTATION

CRrDLBMBLIP e e e B

TRANSMISSION

Primaire . .
Secondaire .

Embrayage .
Raita dawitessas

Rapporttotaldetransmission. , . ..... ... .. ..

DEMARRAGE. . . . . . ..

CADRE .........

SUSPENSION

Avant

Arridre

ROUES

Avant

Fo7p (1 |1 - LB

FREINS

| | R
Arrigre |

..............

80 ENDURO

Motocycle 1
MEOE
BO ENDURD

Moncodindre 2 temps

48
43
77.81
10a1

Electronique a decharge capaciive

2 avant le P.M.H.

Champion N 3 - Bosch W 245 T 2 - Eyquem 805 L
Résistancede 5k

Avant

Amal@ 18

Par engrenages - Rapport (63/20) = 3,15
Par chaine - Rapport (B3/12) = 4,816
Multidisque & bain d'huile

A B rapports loujours en prse

Rapport de boite *

+32/10 = 3,200

28/16 = 1,780

24/18 = 1,263

21/21 = 1

héme : 20/24 = DB33

Geme - 19/256 = 0.760

ier rappor 4956
2&me rapport: 27.10
Jeme rapport ; 19,56
4éme rapport 1 15,49
barne rappart « 12,91
G&me rapport : 11.77

lere
2emea:
Jame -
deme :

Par pedale de mise en marche repliable

Tubulaire 8 double berceau

Fourche télescopique hydraulique & grand débattement de
166 mm

Da type Cantilever & grand débattement de 140 mm avec
amortisseur 8 gaz

A rayons avec jante Akront de 2 ¥4 - 21
A rayons avec jante Akrontde 3 - 18

Atambourde @ 125 mm
Atambour de @ 130 mm



1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

80 ENDURO

PNEUMATIQUES

Avant . . . .
Arriére ., ..

COTES ET POIDS

Longueur(m}........

Largeur (mj]

Hautaur {m) .

Fnatement (M), oo cn i R |
Poids en ordredemarchalkg). .. . .............
Poidsautorisbencharge(kg).. ... ... o ariioim. .. :

CAPACITES

Réservoir . . . . st S By By L
Hésarve . ......

Boite de vitesses . . R . .
Fourche (parélément). . ... ..... ... . .¢504.¢

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Ampaules

Qe Co0a-phRara. ;. .vecaiwvsns i

de feu amére . . . ...

decompleurcompte-tours. . . ... v oo v esivnsvsrssl
de feudeposition. . . .........

O CIREIIRRT o v o ovvwaiwiie vanie sis v vigllle i% oiainiae ol i :

CENTRALE CLIGNOTANTE . a e e 2

AVERTISSEUR . .. ... ..

REGULATION. ... . ......... '

2% - 21 & crampons type Enduro
3 - 18 Acrampons type Enduro

2,02

0.79

1,09

1.32

84

234 (AV:73- AR 167)

8.2 litres réserve incluse

1.8 litre

650 em3 d'huile BP PILOTE 2500 (SAE 10 W 40)
175 ¢m3 d’huile BP HYDRAULIC LH.M

6V 26/26W
6GV18/4W
GVISW
GVOW
BVIOW

Electronique (derriére |e carter droit)

BV 32 W (sous le résemnvoir)

Par Zener (sous le réservoir)



2 - OPERATIONS D’ENTRETIEN

80 ENDURO

2.1 - LUBRIFICATION DU MOTEUR

Le graissaqe est assuré par le carburant.

Nous précaonisons 'utilisation exclusive d'un melange a faire
{non préparé) en ajoutant a de |'essence ordinaire

1 - de l'huile BP 2 TEMPS TYPE HV dans la proportion de 4 %
2 - a defaut de cette huile, toute huile 2 temps equivalente

des grandes margues intamationales dans la proportion
de 4 Yo,

2.2 - LUBRIFICATION DE LA BOITE

a) NIVEAL

Contrdler régulidrement le niveau d'huile dela boite de vites-

ses, Pour cala deposer lawis de niveau A Fig. 1 avec une cle
ETRde 5

Pour faire I'appoint déposer le bouchon de remplissage
C Fig. 3 et verser I'huile lentement jusqu’a ce qu'elle coule
par le trou de la vis de niveau.

b} VIDANGE
Tous les 6000 km vidanger la boite de vitesses.

Pour cela, moteur chaud, déposer le bouchon de vidange
situé en dessous 4 I'arnére droit du moteur B Fig. 2.

Pour que toute ['huile s'écoule incliner l&gérement la moto
vars la droite.

¢} REMPLISSAGE

Verfer que le bouchon de vidange a bien &1 remonté et
serré B Fig. 2

Deaposer le bouchon de remplissage 'I%

ig. 3 et introduire
0.650 |. d’huile BP PILOTE 2500 [SAE

F
0w 40)




2 - OPERATIONS D'ENTRETIEN

80 ENDURO

FHG.6

2.3 - LUBRIFICATION DE LA FOURCHE

La fourche doit &tre vidangée tous les 6000 km.
Procéder &lément par alément.

Déposer la vis de widange A Fig. 4 et le bouchon supérieur
pour gue |'huile 5'écoula plus facilament

Reposer la vis de uidar;‘ﬂﬁavec son joint et introduire 175 cm3
d'huile BP Hydraulic LHM.

Reposer le bouchon supéneur
Procéder de facon identique pour lautre &lément.

2.4 - TENSION DE LA CHAINE

La tension correcte ast obtenue quand I'axe de la roulette de
tendeur est & 80 mm du bras oscillant Fg. b.
Cette distance ne doil jamais étre superieure

Pour tendre la chaine, desserrer 'axe de roue ameére, 'ancrage
de frein et la commande de frein, puis agir sur les reglages A
Fig. 5.
Aprés réglage de |la tension de chaine ne pas oublier de res-
serrer I'ancrage de frein et de régler la commande de frein
arnére.

2.5 - REGLAGE DE LA COMMANDE D'EMERAYAGE

La garde du levier doit étre de 2 & 3 mm Fig. 6. Si elle est supé-
rieure, agir sur le banllet tendeur jusgu'a ce que le jeu soit
corract.

Lorsque le barillet tendeur ast an position maxi, il v a liseu de
procéder au réglage de la bulee,

Avant de régler la vis de butée B Fig. 7 revisser compléterment
le barillet tendeur A Fig. 6

Dessarrer le contre-écrou da butée

Revisser la vis de butée de fagon a obtenir une garde de 2 ou
3 mm au levier

Pour rebloquer le contre-écrou C Fig 7 sans dérégler la vis de
butée, débrayer a fond avant de le revisser.



2 - OPERATIONS D'ENTRETIEN

80 ENDURO

2.6 - REGLAGE DE LA COMMANDE DE FREIN AVANT

La garde du levier doit ére de 2 & 3 mm Fig. B. Si elle est supé-
neure agir sur le barillet tendeur A Fig. 8 jusqu'a ce que le jeu
$0il Ccommecl

Ce reglage peut étre également effectué au moyen de la vis
tendeur B Fig. 9 aprés avoir desserré le contre-&crou.

2.7 - REGLAGE DE LA COMMANDE DE FREIN ARRIERE

La garde de |a pedale de frein doit &étre de 20 a 26 mm Fig. 10.
Si elle est superieure agir sur | écrou de réglage A Fig. 10 jus-
qu'a ce que le jeu soit comect.

2.8 - PRESSION DES PNEUMATIQUES

Des pressions différentes de celles préconisées dans e tableau
ci-contre peuvenlt provoguer des défauls de maniabilité ou
d'adhérence.

Nous vous conseillons donc de contrdler fréguemment la pres-
sion des pneumatiques et de |a cornger si besoin ast.

EN TOUT TERRAIN L'UTILISATION DE GRIPSTERS PERMET
DE BAISSER LES PRESSIONS MINIDE 200 g/fcm2.

FiG. B

TOUT

TERRAIN | ROUTE
Pression contrdlée a froid kg/em?2 kgfcm2
I 1.3 mini
ROUE Salo 3 mini 2
AVANT
Duo 2
ROE Salo 1,1 mini 1.8
ARRIERE
Dup 2




2 - OPERATIONS D'’ENTRETIEN

80 ENDURO

2.9 - TABLEAU DE MAINTENANCE

Toutes ces indications sont données a titre indicatif et dependent en grande partie de I'ulilisatil::-T_'l faite du vehicule ; par exemple
an tout terrain les opérations Nettoyage/Réglage et Graissage sont a effectuer aprés chaque sortie.

Avani Tous les Tous les Tous les Tous les

chague 1500 3000 B000 10000 UTILISER

SOTIE km km km km
Pression des pneus . . . v Voir instructions page 5
Carburant . ; v Mélange 3 4 %
Commande d° Emhrawgﬂ v N/R
Suspensions '] N/A
Freins . . . V N/R
Chaine . . v N/R- G Hutle SAE 30 ou 40
Cébles ...... v G E Huile SAE 90 ou grasse
Huile de boite . . . . . V E Huile BF PILOTE 2500
Hesserrage culasse . . v 15 mdaN
Fianion echappement V
Serrage boulonnene . V
Tension des rayons Vv
Propreté alimentation . V- N/R
Décalaminage echappemeni N/R
Mg bras oscillant etroue . . . . .. v G
Bougie . . T N/A E
TG E | N/R- G E Huile BP 2 T type HV
Roulements roues et direction N/ -G Graisse
Jeu seqment - cylindre y
Decalaminage culasse, piston gt lumiere . . N/R
T L U G N/R Essence et air
Hule de fourche. . ... ... os o E Huile BF LHM
Allumage electronique . . . . . AUCUN ENTRETIEN ;
Démulnphcation de compteur. . ... . . . G Grasse BP Energrease [ 3
L'umnalfdes de fremn . pt ......... N/R -G Grasse BP Energrease L3 G
Veénfication v | Nertoyage, Réglage N/R | Graissage G | Echange E

2.10 - ALIMENTATION

a) NETTOYAGE DU FILTRE A AlR
Le nettoyage du filtre 4 air doit &tre effectue tous les 1500 km.

En utilisation sur terrain poussiaraux, le nettoyage du filtre doit
atra effectudé a chaque sartie.

Pour accéder au filtre, il faut déposer le carter latéral gauche
aprés avoir déposé I'écrou A et le boulon B Fig. 11,

Retirer ensuite la grlle plastique C Fig. 12 puis la cartouche
filtrante 0.

La cartouche filtranta doit 8tre |avée avec de |'eau additionnée
d’'un détergent et soigneusement rinces.

Sicenettoyage ne donne pasun résultat satisfaisant, &changer
la cartoucha.

Une cartouche neuve ou netloyéa doit étre impregnae d huile
puis essorée avant 5a mise an senvice.

10



2 - OPERATIONS D'ENTRETIEN

80 ENDURO

b) NETTOYAGE DU CAREURATEUR

A chagque lavage du vahicule ne pas oublier de nettoyer la tige
de commande de starter A Fig. 13 et celle de tiillateur B.

Prandre soin de ne pas boucher le trou de mise a |'air de |a
cuve situe en haut du titillateur.

Huiler soigneusement ces deux liges.

Contriler I'elat de la dunt d'essence ainsi gue celui du raccord
caoutchoue de filtra & air.

Mettoyar pernodiquement |& carburateur.

Pour cela utiliser de 'essence et de I'air comprimé. Ne jamals
utiliser de fil de fer ou d'objets m&talliques pour nettoyer les
gicleurs et les conduits du carburateur,

— Mettoyerletamis dufiltre 4 essenceducarburateur CFig. 14
— Mettoyer le fond de la cuve.

— Mattoyer le gicleur D Fig. 14 et le diffuseur E Fig. 14 (ne
pas utiliser d objet metallique).

¢} REGLAGE DE LA COMMANDE DES GAZ
La garde du céble doit étre de 13 2 mm.

Pour obtenir ce réglage agir sur le barillet tendeur A Fig. 15
apras avoir dessere le contre-gcrou B.

Ce réglage peut &tra également effectug au moyen de la vis
tendeur C Fg. 16 apres avoir desserra le contra-acrou D.

d) REGLAGE DU CARBURATEUR

REGLAGE DU RALENTI

Sonréglage s'effectue avec lavisderalenti ERg. 16. Enwvissant
on acceléra le régime moteur. Ce réglage s'effeciue moteur
chaud et doit étre d'enviren 1200 t/mn.

Reprendre ensuite si nécessaire |a garde du cable de gazavec
la vis tendeur

REGLAGE DE LA RICHESSE

Son réglage s'effectue avec la vis de richesse F Fig. 1€ le mo-
teur étant chaud. Son prénéglage est de 2 tours environ de
dévissage (aprés avoir visse complétement cetle vis sans la
hlﬂqueg Le bon réglage est obtenu en vissant ou dévissant
autour de la position de préréglage de fagon a oblenir lerégime
le plus éleve

k|




2 - OPERATIONS D'ENTRETIEN

80 ENDURO

FIG. 17

FG. 18

FIG. 189

2.11 - ALLUMAGE

a) BOUGIE

L'écartemnent des electrodes doil étre de 05 mm. Tous les
3000 km nettoyer et régler la bougie. Procéder a son &change tous:
les 6000 km.

by CONTROLE DU CALAGE DE L' AVANCE
L'avance & l'allumage st de 2 mm avant le P.M.H,

Pour controler le point d'avance, il suffit d'aligner le repere
rotor A et le repére stator B avec una pige de diamétre 2 mm.

Le réglage du point d'avance s'obtient en procédant de fagon
identique mais aprés avoir juste débloqué les 3 vis de fixation
du stator (repére C) de fagon gu'il puisse tourner.

2.12 - DECALAMINAGE

8] POT D'ECHAPPEMENT
Décalaminer I'entree du pot avec un grattoir.

b} CHICANE ET SILENCIEUX ADDITIONMNEL
Décalaminer la chicane au gratioir ou par brilagea.

Nettoyer les tubes avec un gros cable dont on aura effiloché
I'extrémité (cable antivol par exemple).

12



3 - COUPLE DE SERRAGE

80 ENDURO

4 - OUTILLAGE SPECIFIQUE 80 ENDURO
3 - COUPLE DE SERRAGE (en m.dalN)

— Ecroude culasse (Serrage@NCIBB . o - i s s s 1.6

— Bougie g GESCTEEEE A i P e B ARSI SESRRR U 2

— Visd'assemblage desdemi-Canmers MOEUr . . . ... ... ..0vviuninrrs i omiansas 1412
= ECrou da vOIENT . . ... .. GEREERE R . v v« v ain vowetiie arn e b e wor 4e o ASIRRRTRNEERRTN o o i e peasie al 3.6

— Ecroude pignonde vilebreguin ; el PPN OPR P -, .. - 53 ... (W S g 7 3.5

— Ecroude moyeu 3 e TRy SO R . - oo v s e e et s (R SOREETRIR R L i afa s a4 35

— Ecroude pignonde sortiede boite. . _ RO . . . . oo -SSR 3.5

— Bouchan de vidange s i Ll R T S G B R R 2.5

— Axes deroueavanietamersg. . . . s e n s s b e e b d o ERTERRPNPRPI, -, . = o o 3.5

— Boulonde blocage destubes de fourche. . . . . 3 pa

— Mg do fecation Infaraie o Un TOUITBa  DREIEETTIIR. « : 4« v o o wom s roxmie s sk Fbh h it oo b a s w4k 2

— Boulond'ancragede freinavant QUarmieng. . . .. ... ... imn e s 2

— Axede brasoscillant. . ........ o R U 3.5

— Boulon de fixation de 'amortisseur. ., . ,...... .. 3.6

4 - OUTILLAGE SPECIFIQUE

Chanfreiner le coin
superieur

Tige de @ B mm &t
L = 70 mm a souder
dans I'angle

Ajuster le trou de fagon &
pouvolr fixer le moteur
avec le bouchon de vidange

13

Un support moteur peut étra réalise a partir du support vertical
tournant 17645 et du support moteur 125 LT, référence 1519
gu'il faut modifier (voir schémal.

LIMITEUR DE COURSE
Réftérance 1179

CLE DE MAINTIEN EMBRAYAGE
Réfaranca 1967

EXTRACTEUR DE VOLANT (26 X 15b0)
Réference 60114



5 - DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

80 ENDURO

5.1 - DEPOSE DU MOTEUR

® 5i besoin est, vidanger la boite de vitesse
@ Déposer les carters latéraux (1)

@ Dépaoser la selle (2).

@ Déposer le résarvoir (3).

@ Débrancher 'antiparasite (4).

@ Débrancher le faisceau de sortie volant &t oter les colliers le
fixant au cadre (5).

@ Déposer le carburateur (6).

e Déposer I'echappement /).
e Déposer la pédale de sélecteur (B).
e Déposer le carter coté volant (3]

e Dégager la commande d'embrayage (10,

® Si besain est, défreiner I'écrou de pignon de sortie de boite
et débloquer I'écrou (11}

» Déposer la chaine (12).

14



5 - DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

80 ENDURO

@ Dévisser las trois boulons de foation moteur (13).
# Deposer |2 moteur

5.2 - REPOSE DU MOTEUR

e Procéder & 'inverse de la dépose.
& Avant de reposer le réservoir assurez-vous du bon fonction-
nement de |'allumage et du bouton d'arrét moteur.

e Positionner corractement la commande d embrayage et le
faisceau de sortie volant Fig. 25.

15




6 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR 80 ENDURO

FIG. 29

6.1 - DEMONTAGE MOTEUR
# Positionner la motaur sur le support.

e Daposer |3 pedale de mise en marche, le carterd' embrayage
tenu par.7 vis de 6x 100x30 et le joint

@ Déposer les vis d'embrayage et les ressorts.

e Déposer les disques d'embrayage.

16



6 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR

80 ENDURO

@ Défreiner I'acrou de maintien du moyeu d'embrayage.
@ Desserrer 'ecrou (pas & droite) en immakilisant le moyeu
en rotation avec la clé de maintien référence 1967,

e Déposer 'écrou, le frein d'écrou et la rondelle éventail.

» Déposer le moyeu d'embrayage.
® D&poser la couronne d'embrayage, sa bague bronze et sa
joue d’ appu,

e Monter ke limiteur de course référence 1173,

e Amener le piston en butée sur le limiteur,

@ Débloquer I'écrou de pignon de vilebrequin (pas & droite).
# Déposer 'écrou et sa rondelle éventail,

@ Déposer le pignon a I'aide d'un extractaur universel.

17

AG. 21




6 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR 80 ENDURO

# Amener le piston en butée sur le limiteur de course.

e Débloquer I'écrou
# Déposer "écrou et sa rondelle plate.
# Visser l'extracteur de volant référence 60114 [(26x150).

& Extraire le rotor.

# Déposer le stator.
# Déposer la plating aprés avoir repere sa position,

L

a Déposer la culasse.

® Déposer le cylindre,
® Déposer le piston {axe monté gras).

e Déposer le bonhomme de verrouillage,

e Déposer le pignon de sonie de boite.

e Déposer le levier de débrayage et les trois tiges de com-
manda.

e Déposer I'obturateur et son joint en bout de banllet desmo-
dromigus

o Déposer le circlips et la rondelle d'axe de sélecteur,

18



6 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR

80 ENDURO

e Déposer le circlips et la rondelle de positionnement du ba-
rillet desmodromique.

& Déposer |'axe da sélectaur et 5a rondelle.
» Déposer la rondelle et e ressort d'arbre de misa en marche.

e Déposer la visserie d'assemblage des demi-carters.

@ Protéger la soie du vilebrequin avec un tube.

o Chauffer & 80-100° C le demi-carter cdié volant unique-
ment autlour de 'alesage du roulement de vilebrequin et
déposer ce demi-carter : tous les &léments de boite restent
dans le demi-carter droit

e Déposer le joint central,

19

FIG. 38




6 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR 80 ENDURO

FIG. 42

@& Dépaser 'arbre de mise en marche
# Déposer les arbres de boite et le barillet desmodromigue.

o Déposer le vilebrequin aprés avoir chauffé le carter autour de
I'alésage du roulement de vilebrequin.

Vue éclatée des différents éléments de boité.

# Le pignon de 2° (1 fig. 47) est emmanché & lorce. Pour sa dépo-
s, utliser un extracteur univarsal.

6.2 - REMONTAGE DU MOTEUR

@ Nettoyer et contrbler soigneusement les piéces

& Monter des joints neuls, préalablemeant huilés.

@ Procéader & l'inverse du démontage en vous aidant des illus-
Hglmns du demontage et des vues éclatées 43 - 44 - 45 et

] F'DIUFt EFFECTUER DES ESSAIS DE PASSAGE DES VITESSES
ILFAUT QUE LES ARBRES DE BOITEET LEBARILLET SOIENT
EA&;@TENUS EN POSITION PAR LEURS ECROUS OU CIR-
- Ecrou4 Fig. 45
- Ecrou 21 Fig. 46
- Circlips 1 Fg. 46

@ Lo piston se monte la fleche cote échappement.

20



6 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR 80 ENDURO

emmanche 4 force

21




7 - VERIFICATION ET CONTROLE DIMENSIONNEL

80 ENDURO

C

: S e A A A A

Ll

FIG. 48

e Contrdler la planeite des plans de joints carters, culasse et
cylindre - las rectifier au marbre si nécessaire,

7.1 - CONTROLE DU CYLINDRE

Contrdler I'alésage du cylindre.

Effectuer les mesures aux paints A - B et C Fig. 48 dans les
deux directions des axes de goujon Fig. 49

Ovalisation maxirnale ' 0,05 mm.

@ du cylindre
an mm
ORIGINE 48 T E.DGE-
1re cote ag200 T 9 -
2éme cole 48,400 1 g.ﬂDE
3&me cote 48.600 i g.ma

& du piston

FIG, 650

7.2 - CONTROLE DU PISTON

Pour contrdler le diamétra du piston, effectuer la mesure D &
18.5 mm du bas de la jupe dans le sens admission-echap-
pement.

A ghague cété de cylindre correspond deux dimensions de
piston repérées par A ou B.
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PISTON A PISTON B
@ du piston @ du piston
en mm &n mm
+0 +0
RIGINE 47 960
ORIGINE 47.980 . o oos L + 0,005
+0 + 0
1&re cote 48,150 + 0.006 lere cole 48,160 + 0,005
+0 + 0
Zéme cote 48350 00 2&me cota 48360 . 5005
+0 + 0
L6
3éme cote 48,650 0.005 siEme cote 48280 + 0.005
7.3 - CONTROLE DES SEGMENTS
o Contrdler le jeu & la coupe qui doit étre de : 0,25 4 0.5 mm.
& Contridler la bonne portée du segment contre le cylindre.
Aucun jour ne doit apparaitre entre cylindre et segment,
» Controler I'elasticité du segment, pour cela mesurer la cote
d'ouvertura des becs au repos quidoit étrede - 2.63 4.1 mm
256=-41mm

7.4 - CONTROLE DES RESSORTS D'EMBRAYAGE

@ Contrdler la longueur au repos des ressorts qui doit tre de
31 £+ 0.25 mm.

Longueur imite - 30 mm,.

7.5 - CONTROLE DES DISQUES D'"EMBRAYAGE
@ Contrbler que les disques acier ng soient pas blewis ou da-
formes.

@ Contrbler "épaisseur des disques garnis qui doit élre de
4 + 0.2mm.

Epaisseur imite - 2.6 mm.

FiG. 51




8 - PARTIE CYCLE

80 ENDURO

8.1 - DEPOSE - REPOSE DE LA FOURCHE

® Caler la machine sous le cadre

® Debrancher les commandes de compteur et de compte-
tours

» Dévigser I'éerou supeneur de colonna de direction et dépo-
ser sa rondelle

® Dévisser les bouchons supérieurs des éléments télescopi-
ques.

» Desserrer les rois vis de blocage du & supéneur et les 2 vis
de blacage des pattes de phare.

# Déposar le té supériaur 8t le phara.

# Déposar le cache cuvetle.
@ Déposer le cone supeneur
e Dégager la fourche compléte.

# Revisser les 2 bouchons supéneurs afin que les tubes ne
coulissent pas dans les fourreaux,

Pour reposer la fourche procéder a linverse de la dépose.

# Le jeu de direction comporte dans chague cuvette 23 billes
de diamétre 4,75 mm.

@ Régler le cone supérieur de facon que la direction tourne
librement sans jeu ni point dur,
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8 - PARTIE CYCLE

80 ENDURO

8.2 - DEMONTAGE - REMONTAGE D'UN ELEMENT

@ Caler la machine sous le cadre.

a Débrancher les commandes de compteur et da compte-
lours.

@ Déposer la roue avant
e Déposer le bouchon supérieur da I'&lément.

w Dessamer les 2 vis de blocage du tube des tés supérieur at
inféariaur.

e Déposer I'alémant.

o Vidanger I'&lément aprés avoir déposé la butée de ressort et
le ressort.

@ Dé&visser la vis inférieura de fixation du fourreau.

@ Pour le ramontage procéder de facon inverse au démontage

@ Pour bien rebloquer la vis inférieure remonter le bouchon
superieur et mettre |'élement en comprassion.

=1 la vis tourne encore déposer |a vis de vidange et mettre
en lieu et place une vis de 6 x 100 filetée sur 3 cm au moins
gt I'amenar en butée sur 'élément intérieur, serrer modéra-
ment catte vis de fagcon & pouvoir bloquer la vis inféreure.
Remattra ansuite la vis de vidange.

Contenance d'un éldment . 1756 cm3 de BP LHM.
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8 - PARTIE CYCLE

80 ENDURO

, 1‘5 NUMERO

Fal

 PLAQUE

8.3 - DEPOSE - REPOSE DU BRAS OSCILLANT

# Calerla machine sous la cadre.

@ Débrancher la commande de frein.

@ Debrancher les fils du contacteur de stop a I'avant du bras.
@ Degrafer la chaine.

& Déposer I'écrou de fixation de | amortisseur

@& Déposer I'axe de bras oscillant et dégager la partie arriéra.
@ Pour la repose procéder de facon inverse & la dépose.

o GRAISSER SOIGNEUSEMENT L'AXE DE BRAS OSCILLANT,
# Bien rebrancher les fils du contacteur de stop.

® Bien régler la commande de frein

@ Remonter |'attache rapide dans le bon sens : I"'ouverture en
arnére du sens de defilement.

8.4 - CONSEIL POUR L'ECHANGE DU CADRE

e Ma pas oublier de frapper le nurméro sur le nouveau cadre

@ Me pas oublier de remettre |a plague constructeur sur |la co-
larnne de direction du nouveau cadre.

e Déposer en premiar le moteur puis libérer le faisceau

e Déposar ensuite le 18 supéneur complat avec guidon, filerie,
cables et phare

e Déposer ensuite la fourche.
® Déposer le bras oscillant puis le garde-boue arnere.

Pour le positionnement des pieces au remontage, consulter
les illustrations 58 - 60 - 61,
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9 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

80 ENDURO

RESISTANCES

Bobine électronique :
débrancher les [ils noir et bleus.

M masse

_ =

Entre AetB : 304 3b(L

d Aath ; oo

BetM ;oo
R NE SetM : 80000
A

Stator:
Débrancher tous les fils sortant du stator.

lFﬂ bleu :
{débrancher & la bobine et a la dérivationvers le compte-tours)
[Entre fil bleu et masse : 2000}

Fil noir :
Entre fil noir et masse : 200001
Entrefilbleuetnor . 140000

Fil jaune :
[Entre fil jaune et masse : 0,251

Fil vert :
[Entre fil vertetmasse @ 0.7501

Fil vert - jaune :

|Entre fil vert - jaune et masse : 1,6}

9.1 - CONTROLE DU VOLANT ELECTRONIQUE

a) GENERALITES

Le rotor comprend six aimants périphériques a trés haute per-
formance magnetique plus un aimant interme pour le capteur
(pick-up).

Le rotor est claveté sur le vilebrequin.

le stator comprend cing bobinages noyas dans un bloc de ma-
}gére plastique injectée assurant Nisolation électngue et calon-
ique.

Trois boutonnigéras permettent un réglage précis du point

d'avance a |'allumage.

Chaque enroulement &st en relation avec un conducteur de

couleur qui assure la distribution de I'énergie &lectrique.

Bleu : alimentaton du condensateur du bloc

Moir : capteur

Jaune : avertisseur et éclairage

Vert - Jaune : clignotants

Vert : feu stop.

Le dispositif d'allumage fonctionne selon le principe de dé-
charge capacitive ; le passage des aimants devant le noyau de
la bobine d'allumage induit un courant alternatif ; ce courant,
radressé par une diodae, charge le condensataur incorporé
dans la bobine. L'aimant du "pick-up™ passe alors devant le
noyau du capteur créant ainsi limpulsion qui débloque le thy-
ristar,

Un bouton poussoir branché en paralléle avec le fil bleu de la
bobine assure "arrét du moteur par mise d la masse du courant
d'alimentation.

b) CONTROLE STATIQUE

Il consiste & contrdler las résistances des différants éléments
avac I'ohmetre référence 1306 {voir le tableau ci-contre).

Les tolérances couramment admises sont de 'ordre de +
10 95,

Dans tous les cas ou les valeurs mragistré-ss 5@ trouvent trop
¢loignées de ces chiffres, remplacer I'organe douteux (bobine
ou statar).



9 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

9.2 - POSITIONNEMENT DE LA PLATINE DE STATOR

Positionner la platine de facon que le repére A soit @ 3 mm du
bord arriere du bossage

9.3 - CALAGE DYNAMIQUE

Pour effectuer ce contrdle il v a lieu de tracer deux reperas |
un sur le rotor &t un sur le carter aprés avoir mis en cormres-
pondance avec une pige de 2 mm de diamétre les reperes de
calage statique.

— CONTROLE DYNAMIQUE

Celui-ci 5'effectue 4| aide d’'une lampe strobescopique et per-
mel de wvérifier lNallumage moteur en fonctionnement. Un
controle au stroboscope estconseillé aprés leréglage statique
du point d'avance et a chaque fois que 'on decele une ano-
malie de fonctionnement sans cause apparente : Mauvaise
accélération ou reprise. régime plafond limité.

Il arrive en effet que les semi-conducteurs soient atteints
d'hystérésis de par la temnpérature du milieu dans lequel ils
travaillent ou an fonction du eourant qui.les traverce. Cloct
ainsi gua le thyristor peut debloguer le courant emmagasine
par la condensataur avec un certain ratard par rapporta l'im-
pulsion gu'il recoit du capteur.

Sile retard al’allumage estconstant et comprisentre 2etBmm
mesurés sur la jante du rotor. la comrection est possible en jou-
ant par la rotation du stator et de sa platine Fig. 62 sur les bou-
fonniéras.

Sile dé:al&g_& est intermittent ou dépasse cettavaleur, I'échan-
ge de la bobine électromgue est indispensable.
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9 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

80 ENDURO

9.4 - REGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE STOP

Le réglage de l'interrupteur s'obtient en déplacant la patte A
aprés avoir desserre 'écrou B,

9.5 - ECHANGE DE LA DIODE ZENER

o Dépaser le réservoir.
@ Dégrafer |e demi-coté du raccord de fil A
@ Dévisser le boulon da fixation de la dinde Zener.

e A la repose s'assurer que le fil est bien en contact dans le
raccord.

9.6 - ECHANGE DE LA CENTRALE CLIGNOTANTE

& Dépaser le carter latéral droit pour accéder a la centrale.

@ A la repose mettre le fil vert - jaune sur la cosse médiane de
la centrale.
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9 - SCHEMA ELECTRIQUE 80 ENDURO

MARRON 1o ,}.l
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10 - ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

80 ENDURO

Owvrir le robinet d'essence

'

L'essence arrive au carburateur 7

—
=
=
l?_

|

e 1. Réservair vide
8 2. Mise a I'air du réservoir bouchée
@ 3. Aobinet d'essence bouché
¢ 4. Tuyau d'essence bouché
5. Aiguille de boisseau dégrafée

1. Carburateur bouché

1. Flotieur grippé
2. Painteau ne ferme pas

3. Aiguille de boisseau mal positionnée

e 1. Utilisation excessive du starter ogu du ti-
Lillateur
2. Allumage en panne
® 3. Mélange incorrect

1. Fil d’allumage coupé ou & la masse
2. Bobine défectueuse

1. Ecartement excessif des électrodes
2. Perlage

3. Antiparasitage défectueux

4. Bougie défectueuse

NOMN
L'essence armve au moteur ? [
oul § Al
Le carburateur est-il noyé 7
NON
Y
0|
Le moteur est-il noyé ? ————
NOMN
‘ 0
Y-a-t-il &tincelle au fil de bougie ? Lt
oul 4
AT : NOMN
Y-a-t-il étincelle a la bougie 7 EEEE——
our
! oul
Moteur difficile A partir 7 L.
NON

1. Mauvais calage d'allumage
2. Mauvais réglage de I'aiguille
¢ 3. Filtre 4 air encrassé
4. Encrassement du carburateur
e 5 Défectuosité de la bougie ou de I'anti-
parasie

TOURNER LA PAGE



10 - ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT 80 ENDURO

—t NON
Le moteur prend-il bien ses tours ¢ — ™1 1 LEMOTEUR "BAT LE 4 TEMPS"
e a)Filtre & air encrassé
b} Aiguille abimée
) Gieleur agrandi
d) Trop d’huile dans le mélange
e) Mauvais calage d'allumage
¢ f) Calaminage excessil
g Aiguille positionnée bien trop haut
2. LE MOTEUR "RATATOUILLE"
e a) Filtre & essence obstrué
b) Encrassement du carburateur
® c) Carburateur mal fixé
d) Mauvais calage d'allumage
e) Aiguille positionnée bien trop bas
f) Bougie faible ou encrassée
g) Mauvais reglage des électrodes
h) Bougie d'indice thermique incorrect
1} Fil haute tension dénudé ou poraux
i} Segments usés
k) Prise d'ar moteur
3 MARCHE SACCADEE
oul a) Mauvais calage d'allumage
e b) Arrivée d'essence insuffisante
c) Calaminage excessif des électrodes
(auto-allumage)
d) Jeu excessif au pied de bielle
g} Jeu excessif 4 la téte de ielle ou usure -

+ du cylindre
NON . —
Le moteur tourne correctement a vide ¢ —= 1. Mauvais réglage de a vis richesse
2. Erreur de bougie
oul 3. Prise d air au cylindre

Y
L'embrayage fonctionne correctement ¢ M—- 1. LEMBRAYAGE PATINE

e a) Garde insuffisante au levier
b) Disques uses

aul c) Mauvais réglage de la butée
* 2. L'EMBRAYAGE ENTRAINE
Maintenant tout devrait fonctionner carrecte- a) Corps étrangers dans I'embrayage
ment, mais rappelez-vous : un travail méthodi- b) Huile trop &paisse
gue est nécessaire pour obtenir un diagnostic 2. A-COUPS A L'EMBRAYAGE
rapide &t sir. a) Jeu excessif de I'embrayage

b} Huile incorrecte
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