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Types AG Il et AG2

L E Poney AG 1 créé par Mote-
bécane bien avant la guerre,

connut des les premiers jours
un grand succés ; sa eylindrée de
60 cc le classait dans la catégo-
rie des velomoteurs légers parmi
lesquels il fiqurait en benne
place.

Sa légéreté, sa maniabilité et
surloul son economie d ulilisation
avaient attiré I'attention du grand
public qui réclame depuis tou-
jours une machine simple et ro-
buste pour les affaires et aussi les
promenades deminicales. Evidem-

ment la clienteéle intéressée par R,

le Poney est rarement composée
de motocyclistes, queoique le
Poney soit une véritable petite
moto, mais gardons-nous bien de
comparer ce qui n'est pas comparable. La fabri-
cation de ce modéle fut suivie pendant plusieurs
années durant lesquelles prés de 10.000 Poney
furent livrés. Puis le type AG 2 lui succéda et,
quoique leur aspect soit & peu prés semblable, ce
nouveau modele fut assez sensiblement améliore
(carter de transmission primaire étanche, tambour

Poney dgpe AG 1

Paonen type AG 2

de frein AR plus grand, silencieux plus efficace,
etc...). A I'heure actuelle, 1.800 AG 2 sont fabri-
qués chaque mois et plus de 20.000 exemplaires
sont en circulation. En pilotant ce « cyclomoteur »
(c'est le nom exact de sa catégorie), on se deman-
de & chaque instant ol ce minuscule moteur de
50 ce de cylindrée va chercher la puissance qui lui
permet d’atteindre 45 km/heure en palier et de
gravir n'importe quelle céte en 1" vitesse.

A la fin de cette étude, nous signalons dans un
paragraphe spécial les régles a observer pour tirer
le maximum du Peney. Il ne s’aqit pas seulement
de quelques conseils d'entretien, mais plutét de
remargues trés importantes se rapportant spéciale-
ment & cette machine. Nous engageons vivement
nos lecteurs a s’y conformer le cas échéant.

L'étude du Poney a étée grandement facilitée
par |'obligeance du personnel de la Société des
Ateliers de la Motobécane.

R. B.



CARACTERISTIQUES

MOTEUR
AG1l |
Monocylindre 2 temps,
Alésaye 44 mm
Course 42 mm
Cylindreée 63,86 ce
Puissance fiscale 1CV
Puissance réelle maxima 2 CV

AG2
3 lumiéres
39 mm

| 41,8 mm

49,933 ec
ﬁ:s ﬂv
1,265 CV

A 5.200 t/mh 4.750 t/m

Vitesse de régime normal 3.200 t/m
Vitesse de régime maximum 3.600 t/m

Taux de compression 6,5
Volume de Ia chambre
d’explosion 11,6 ec

CULASSE
surface de refroisissement” 340 cm2

PISTON
Hauteur sans deflecteur 46 mm
Diamétre 44 mm

Jeu moven dans le eylindre 0,04 mm

Cotes de réalésape 0,5
SEGMENTS (A. BOLLEE)
Supérieur de 14x3x1,75
Inférieur de 14x3x1,75
Jeu a la coupe a 45" 0,15 mm
Jeu dans les gorges 0,1 mm
AXE DE PISTON

Diamétre 13,2 mm
Serrage dans le piston de 0 a4 0,025
Jeu moyen dans Ia bielle 0,02 a 0,03
BIELLE

Jeu latéral dans le piston 0,2 mm

Jeu latéral sur vilebrequin 1,7541,75
mim
VILEEREQUIN
Jeu latéral de 0 a 0,2
mm
CHEMISE
Cote de réalésage 44.5 mm
Diametre exterieur 49,06 mm
== 0,01
Diameétre intériear 44 mm
Hauteur totale 85 mm
Diameétre de passage d’ad-
mission des ga# 15 mm
CARBURATEUR
Margue Guriner
Type R14/2731A
Air 1,2
Ralenti 0,7
Gicleur HR1/25
Volet des gaz 2732/12
Volet d’air 1119/1015
& mm
Gicleur d'aiguille 2397 /0,50
Margue Zénith
Type 12 MK
Passage des gaz diam, 12

3.200 t/m
3.600 t/m

| 6.5

9.1 ce
340 cm?2

46 mm

39 mm

0,04 mm
0.5

| 39x3x1,6
J9x3x1,6
0,15 mm
0,1 mm

15,2 mm
e 0 a 0,025
0,02 a 0,03

0,2 mm
T9—+-0,75
[Is- |y
min

de  a 0,2
| mm

| 39.5 mm
| 49,06 mm
== 0,01

39 mm
2% mm

15 mm

zuriner
'R14/2731A
1,2
0,7
DR1/24
2732/12
1119/1015
5 mm
Sa97 /0,50
Ziénith
12 MK

diam. 12

Iz

dia. 56,100 dia. 56/100
dia. 50/100 dia. 50,100
Amac Amac
903 /269/45, 903 ,/269/45
903,202/6K 903/202/6K
41/9012 | 41/9012

Gicleur calibré
Canal de ralenti
Margue

Type

Volet des gaz
Volet d'air

DISTRIBUTION

Quverture échappement : 585 avance.
IFermeture échappement : 580 retard.
Ouverture admission : 42°4 avance.
Fermeture admission : 42°4 retard.
QOuverture transfert : 51" avance.
Fermeture transfert : 51" retard.

EMBRAYAGE

Dimensions des pastilles : 13 pastilles de diameé-
tre : 16 mm ; d'épaisseuar : 9 mm.
Garde a la commande : 2 mm.

TRANSMISSION
PRIMAIRE :

Pienon de vilebrequin 13 dents | 11 dents
Roue de boite 34 dents | 34 denis
Chkaine pas de 9,525 9,625
Diametre des rouleaux 6,30 mm | 6,30 mm
Largeur enire plagues 5,72 mm | 572 mm
Nombre de maillons 47 16
SECONDAIRE :
Pignon de sortie de boite 11 dents | 11 dents
Couronne de roue arriere 49 denis | 49 dents
Chaine pas de 12,7 12,7
Diameétre des rouleaux 7,75 mm 7,10 mm
Largeur enitre plagues 4,88 mm | 4,88 mm
Nombre de maillons 112 112
RAPPORTS de démultiplication finale
En premiére vitesse :
34 49 21 30 2 34 49 21 30 27
—% X—X— = N N =

13 11 23 14 1 1101 9z e

En deuxieme vilesse :

34 49 11,6 21 49 13,77
i v ¥ :
13 11 1 11 11 1
RAPPORTS de boite de vitesses
En premiere vitesse 0,511 0,511
En deuxiéme vitesse 1 1
ALLUMAGE
Volant magnétique : Marque Novi, type 122,
puissance 7 W.
Ecartement des vis « plati-
nées » 0,4 mm 0,4 mm
Calare de 'allumage 30 mm 3,0 mm

avant PMHaivant PMH
Bougie ! margue Eyquem 125 ou équivalente.
Feartement des eélectrodes 05 a 06 056 a 0,6
mim mim



Poids du bloc moteur 2700 ke 5700 ke

ECHAPPEMENT

1" MODELE

Un tube de diaméire 2123 2123
et de lonrueur 650 mm 630 mm

Extrémité percée de : 25 trous de 3 mm de diam.

POT DDECHAPPEMENT : muni de 2 chicanes et
percé de 12 fentes. Orifice de la gqueue de pois-
son : 43=62 mm. :

2° MODELE

Un tube de diametre
et de longueur

POT IDECHAPPEMENT
métre 60 mm.

2123 2123
640 mm 640 mm
: Marque Wilman, dia-

CADRE
En tube d'acier, diamétre 30 mm 30 mm
FOURCHE
Diamétre des axes de pivot 10 mm 100 mm
Hauteur du ressort libre 166 mm 166 mm
Diamétre du fil 6 mm f mm
Tarage 140 mm 140 mm
sous 52 ky sous 52 ke
ROUES
Munies de jantes de 600738 C 60038 C
Largeur 46 16
46 trous J6 trous

Rayons de Jauge 15 | Jauge 15

Pneus de 600555 C 600 5> C
Pression de gonflage 1,500 kg | 1,500 ke
FREINS
AV tambour diametre 97 mm 90 mm

Garnitures « Ferodo » de 110243100243
AR tambour diametre 97 mm 117 mm
Garnitures « Ferodo » de 12532433110 243

PEDALIER

Roue de 32 dents
Pienon de moyeu arriere 18 dents
Filetage 363<100
Chaine type « bicyclette »

pas 12,73

POIDS

Machine a vide sans acces-

soires 35 kg 35 kg

DIMENSIONS DES ROULEMENTS

Roulements de vilebrequin : 2 de 1542>11.
Roulement de boite coté gauche : 1 de 1734012,
Houlement de boite cioté droit : 1 de 125 32% 110
Aiguilles de bielle : 22 de 2,5°<13,8 n* 153-165.
Bille de verrounillage des vitesses : diam, 5.

Bille de verrouillage de pédale de kick : diam. 5.
Billes du jeu de direction : 25425 diam. 4.
Bille du levier de débravage : diam. 5.

Eilles des moyveux : 10410--104-10 de 6,35.

EMBRAYAGE

114190
114187
141858

ﬂageu roue emb. avec

colonnettes rivées 1141808 { 114187

114181

114 181
114185
114184

1141838

114184

1a1/4

114182

/—-IM‘IES B

114161 —

Nd1g6




MOTOBECAI

VUE D'ENSEMBLE ET PL

Roulement de Graissage | Remplissage F’n.rcé
direction haut du moteur 5% ¢ de la boite la |
S R 7

Commande
du frein

Axes de

fourche haut

| Moveu Rupteur e e Mo
| ' AV volant magne®™* primaire A



NE Poney

AN DE GRAISSAGE

Chaine 1
AR | LUBRIFIANTS

J O Huile
e demi - Fluide
O Huile epaisse

Graisse
consistante

| A Huile Ffluide

- PERIODICITE
T o DU GRAISSAGE

Tous les 500 Km
op - 3i4 5.7,

Toir= les 1000Km
op-1 10 11 14,

Tous les 2000Km
op. 2.6.89.12

Tous les 5000 Km

cperation . 13

% GRAISSAGE
A LA BURETTE

Cables de frein

11

d'embrayage , de

1

1

i
yeu Cathe ki carburateur et .
R ' P AR i  articulations diverses |




BOITE DE VITESSES
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ne en alliage de zine dans laguelle sonl engagees
13 pastilles de liege spécial de 9 mm d’épaisseur
el de 16 mm de diameélre,

Cette roue porle-pastilles est placée entre un
disque lisse supportant les frois doigts d'entrai-
nement et le disque récepleur de contre-pression.

Les ressorls d’embrayage au nombre de trois
sont engagés dans des cuvettes logées dans le dis-
que récepleur contre-pression.

Il ont une hanteur libre de 21 mm et un dia-
meétre extérieur de 13 mm, le diamétre du fil est
de 2 mm ; tarage hauteur 17 mm sous charge de
11 kg.

I’embrayage est commandé du guidon par une
poignée placée i main gauche, la transmission est
assurce par un eible réglable de 1,5 mm de dia-
métre, ce edble tive sur un levier articulé dans
lequel est sertie une bille de 5 mm de diametre
qui, au moment du débrayage enire en contact
avec une tige en deux parlies de 4 mm de diame-
tre et d'une longueur totale de 148 mm, Cette tige
esl logée O l'intérieur de I'arbre primaire, son ex-
lrémilé opposée au levier de commande, vient en
butée conlre un grain en acier extra dur serti aun
centre duo disque récepleur de contre-pression et,
au momenl do débrayage, assure le décollement

des disques en comprimant les ressorts.

La boite de vitesses

Sépardée du moteur esl constiluée par un carter
en deux parties en alliage de zine, elle esl du type
a4 pignons toujours en prise, elle contient

1* Un arbre principal supporté par deux rou-
lements a billes de 12x32x10 et 17x40x12, il porte
le balladeur & crabots, les pignons de premiére
vilesse et de prise directe, et les roues a rochets
tln kick,

2° Un arbre fixe verrouillé dans le carter de
droile par une vis sur cel arbre tourne I'équipage
secondaire.

3° Un arbre supportant la fourchette et la péda-
le de kick.

LLa fourchette guide le balladeur vers la pre-
imiere oun la deuxieme vilesse, ou le maintient an
point morl, elle est verrouillée par une bille de
2 mm de diamélre qui, poussée par un ressorl
s‘'engage dans l'un des lrois crans prévus dans
I'arbre qui la supporte.

Le levier de commande de la fourchette est
maintenu prisonnier entre les deux moitiés du
carter,

Fonctionnement

Point mort. — Lorsque le levier disposé du edté
droil du réservoir est au point mort, c¢'est-a-dire
a mi-course, la fourchelle maintient le balladeur
dans une posilion médiane, ses crabots sont main-
tenus a égale distance des pignons de premiére
et de prise directe, le balladeur entrainé par les
cannelures de 'arbre primaire sur lesquelles il
est engagé, tourne fou, l'arbre secondaire consti-
[ue par le pignon a queue, reste immobile.

17" vitesse. — Quand le levier est poussé en
avant, la fourchette pousse le balladeur vers Ia
droite, les erabols s’enclanchent dans le pignon

— 10

de 24 denls de 17" vilesse el le rendent solidaire
de larbre prunaire, ce pignon engréne ¢n perma-
nenee dans le pignon de 20 dents du train inter-
mediaire, le 2* pignon de ce train engréne 4 son
tour dans le pignon i queue de 30 dents solidaire
du pignon 4 chaine de 11 dents de sortie de boite.

2" vitesse. — Le levier étant tiré en arriére, Ia
fourchette pousse le balladeur vers la gauche, les
crabolts s'enclanchent dans le pignon de 30 dents
el le rendent solidaire de 'arbre primaire.

A e moment, tous les éléments de cel arbre
tournent i la méme vitesse, ¢'est la prise directe.

Le kick starter

Esl placé du eoté droit de la machine dans un
pelil boilier indépendant, il s'actionne d'avant en
arriere.

l.a pédale repliable est arliculée sur un tenon
solidaire d'un secleur de 15 denls qui engréne
dans un petit pignon de 14 dents, ce dernier porte
sur une de ses faces Y rochets venant en contact
avee une autre roue 4 rochets rendue solidaire de
| arbre primaire par un emmanchement carré, un
pelit ressorl a boudin de 13 mun de hauteur libre
gl de 15 mm de diamelre exlerieur avee fil de 1 mm
de diamelre, maintient les deux roues a rochets
en contact.

e ressorl de rappel de la pédale de Kick Llra-
vaille & l'enroulement, il est conlenn dans le boi-
tier du kick. Il posséde 5 spires de 2 mm de dia-
metre, une boucle prévue a4 une de ses extrémités
est maintenue immob.lisée dans le carter par une
vis de 5390, son autre extrémité est accrochée
dans le secteur denté.

Le moteur élant a Parrel, si U'on appuie sur la
pedale du kick, le seclenr denté de ee dernier en-
traine les rochels qui font lourner 'arbre pri-
maire el, de ee fail, le motenr.

Lorsgue le moteur est parti et que la pédale est
relichée, le sccteur denteé revient en arriére, les
crabots échappent, Iravaillent « en roue libre .

La pédale revenue an repos, le secteur est de-
gagé dn pignon a rochels et Passemblage de ceux-
¢i peul alors lourner librement d’un bloe avee
I'arbre primaire.

Réglage dun rapienr do oolant magnétigue
Desserrer 'deron 2,
Régler en agissant sur la vis 1.
— Rebloguer le confre-éerou 2.
L'écarlement entfre les contacts 1 ef 3 doit étre de 0.4 mm
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Le cadre

Du Lype & simple bercean est entiéerement soudé
4 'autogéne, une forte tole double formant pou-
tre inférieure, assure une solide fixation au mo-
leur et & la boite, sa forme monobloe et sans in-
terruption lui assure une grande solidité 4 la-
gquelle econtribue eneore enlreloise de renforl
soudée derriere le (ube de direction.

La fourche™

A parallélogramme déformable avec ressorl
central, est en tube soudé formant bloe. Elle est
articulée sur quatre bicllettes solidaires d'axes lu-
brifiés par graisseurs.

Le guidon

Est réglable, les commandes sonl normalisées,
frein AR el manette des gaz a droite, mane'te de
débrayage el frein AV a gauche,

Les freins

Sont du modele a expansion. s comporient
chacun deux machoires garnies de Ferodo. Le
diametre des tambours est de %0 mm et 117 mm.

Les moyeux

Sont elassiques, ils comportent des cuvettes
fixes el des cones réglables. Chagque moyen tourne
sur une double rangée de billes de 6,35 mm.

Le réservoir

En tole d’acier de 1 mm d'épaisseur a cheval sur
le tube supérieur du cadre, le bouchon élanche esl
A fermeture par expandeur, il posséde un doseur
d’huile.

La capacité est de 6 lifres environ,

La selle
w Reydel » 4 nappe de ressoris est articulée a
Pavant et supportée 4 arriére par denx ressorls

PARTIE CYCLE

Iravaillanl & la compression. Elle esl réglable en
lous sens.

Le pédalier

Breveld peat élre verrouillé « en repose pieds »
instantanément par le simple déplacement de la
pedale gauche. Les pédales ainsi immobilisées as-
surent un point d’appui lixe qui améliore consi-
derablement le confort et la tenue de route, car
ren n'est plus désagréable que de rester long-
temps un pied en haut et Pautre en bas,

NOTA. — Sur le modéle AG1 le frein arriére
es! commandé par une pédale actionnée par le
pied gauche. Ce modéle posséde également une
hiquille centrale rappelée par nun ressort.

sur e modéle AG2 les altaches de peédale de
[rein el de beéquille sonl conserveés,

L.e pelit carter de chaine primaire peat élre
rajoule evenluellemenl sur les premiers modeles
ne le possédant pas.

L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Es! alimenté par un volant magnétique Novi
de 122 mm de diametre. Le poids total de ce vo-
lant avee son slator est de 1,950 kg, Le poids du
volant seul est de 1,200 kg.

Vitesse de rotation nécessaire pour lirer une
clincelle correspondant a4 0 mm dans Pair
180 t/m.

Puissance en walls entre 2.000 et G.000 t/m
GadW.

L.e projecteur avant posséde un verre bomhé, il
n un diamélre de 130 mun el 'ampeule phare-
carlde est nne 12 volts 0,5 amp. jusqu’an volant
Ne 8086 et une 6 volts 1 amp. pour les types plus
récents.

L'éclairage est commandeé par un inlerrupleur
placé & droite du guidon, il est du lvpe i trois
posilions @ poinl morl, code, phare.

L'ampoule qui équipe le feu rouge esl une 12 v,
0,1 amp. on une 6 v. 0.1 amp. suivant le type de
volant.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

COMMUTATEUAR

- LANTERNE AR.

V OLANT
“iwayr 722"

ﬁ
)
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DEPOSE DU MOTEUR

Démonter le carter de chaine en dévissant
Péerou borgne avant et le boulon arriere de fixa-
tion sur le eadre,

Retirer le demi-carter de chaine primaire, reti-
rer la chaine et enlever la roue d’embrayage en
enlevant les 3 vis qui compriment les ressorts.

Retirer I'nutre demi-carter de chaine primaire
place conire le moteur.

Débrancher le fil « lumiére 1 du volant magne-
tigue.

Nétacher le tuvau d’échappement retenu par
éerou a ailettes,

Débrancher le carburateur ou plus simplement
le séparer de la pipe d'admission.

Déviszer les goujons fixant le moteur sur le
cadre et dézager le moteur en le tirant vers le
haut,

ATTENTION. La colonnette de fixation des
carters de ehaine, vissée dans le demi-carter gau-
che du moteur est indispensable au fonctionne-
ment de ce dernier. Lors des essais remonter cette
piece pour éviter une prise d'air additionnelle.

Dépose du volant magnétique

Relever la rondelle frein de I'écrou central

Serrer le volant dans une sangle, et dévisser
'éecrou dans le sens des airuilles d'une montre
(pas inversé) le rotor sera dégagé sans que la
came soil décalee,

NOTA. On pourra alors régler facilement
"écartement des vis dites « platinées », on ne
devra jamais toucher au profil de la came.

Pour sortir la came se servir de l'arrache cone
,5552. en ayant soin de ne pas détériorer I'extré-
mite du vilehreguin.

Démontage du pignon de chaine

Dévisser le contre-écrou dont le pas est & gau-
che.

Dévisser le pignon dont le pas est a droite,

ATTENTION. Le pignon est vissé et non
cmmanche conigue sur l= vilebrequin comme on
le ¢roit parfois.

Démontage de la culasse

Retirer les 4 écrous de fixation avec leurs ron-
delles.

La culasse qui ne posséde pas de joint sera
décollée facilement.

(F11$ PRATIDVES

Retirer le cylindre qui est retenu a sa base par
4 écrous.

Le sortir verticalement en le balancant longi-
tudinalement et non pas latéralement, le piston
étant amené au point mort bas.

Décalaminer, si on le juge utile, suivant le pro-
cédé habituel.

Ouverture du carter moteur

Retirer tous les goujons qui assemblent les
deux demi-carters,

Chauffer légérement les ecarters pour permettre
aux roulements de sortir de leurs logements en
restant fixés au vilebrequin. Dégager le vilebre-

gquin.

Démontage de I’embiellage

Nous recommandons en ce qui concerne les
réfections d’embiellage, de s'adresser 4 un spé-
cialiste, en effet, les soies de vilebreguin sont rec-
tifi¢es aprés assemblage,

AGY . 295352
AG2. 292932

I_J’-IEH - 411008

I AGL. 411077
nG2. 231068 ) /

1A

e i

5
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Ve dn carburateur
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CADRE ET ACCESSOIRES
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Pour démonter éventuellement, il faut repercer
au diameétre de 4 mm des cones afin de pouvoir
chasser le cone opposé, Le ciine contre-percé sera
chassé a son tour sans difficulteés,

On pourra, soit changer les piéces usées, soit
monter des aiguilles « cote de réparation » 2 et
3/100 plus fortes, a la demande,

DEMONTAGE DE L’EMBRAYAGE

Dévisser les 3 vis comprimant les ressorts.

Sortir les 3 ressorts, les cuvettes et le disque
recepteur.

Retirer la roue d'embravage garnie de ligoe.

Réglage de I’embrayage

Pour durcir 'embrayage resserrer les 3 vis de
la méme quantité et s'assurer que le disque ré-
cepteur sz place parallélement a4 1'axe. Il est par-
fois nécessaire de durcir les ressoris par la mise
en place de rondelles dans le fond des coupelles.

Remontage

Emmancher I'un des ciines expandeur & fond.

Remettre 1'embiellage en place.

Dérauchir avant d’emmancher le deuxieme
cone, vérifier 'alignement au comparateur et blo-
guer définitivement les cones.

Bien respecter le jeu latéral de la hielle,

Dépose de la boite de vitesses

Démonter la chaine secondaire.

Débrancher le c¢ible du débravage et la com-
mande de changement de vitesses,

Dévisser les goujons de fixation de la boite sar
le cadre.

Dégager 1a hoite en la tirant vers le haut,

Démontage de la boite de vitesses

Dévisser les goujons d'assemblage des demi-
carters.

Retirer les deux tringles de débravage et dé-
monter le levier de commande.

Démonter le petit carter supportant le levier
de déebrayage,

Retirer la pédale de Kick (attention a la bille
de verrouillage poussée par un ressort),

Retirer la tole fermant le boitier de kick.

Enlever la vis retenant le seclteur denté et sor-
tir ce dernier apres avoir dévissé son ressort,

Dévisser l'écrou du rochet d’entrainement
N® Z14-278 (attention pas i gauche),

Sortir les rochets et le ressort de poussée,

Dévisser I'écrou placé au centre du disque
d’embravage (pas normal),

Sortir le disque qui est emmanché et claveté
sur I'arbre conique.

Dévisser I'écrou du pignon de chaine (pas nor-
mal) aprés avoir rabattu la rondelle de frein.

Séparer les demi-carters de boite aprés avoir
chauffé légérement les logements des roulements
pour permetire a ces derniers de sortlir facilement.

AUTRES ORGANES

Le démontage d= la fourche, des moyeux, du
reservoir, ete., est si simple qu'il ne nécessite pas,
a notre avis, de rubrigque spéciale,

Pour démonter le pot d’échappement Wilman
(sur les derniers modeles seulement), il faut reti-
rer le silencieux du cadre, puis dévisser avee une
longue clé a tube, I'écrou qui se trouve au centre
du pot, coté entrée, Le nettoyage sera considéra-
blement facilité par ce démontage.

Roger BRIOULT.
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RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES

Il est indispensable de surveiller la bonne dlanehéilé
du carter moleur, en raison de la pression qui regne
duns ce dernier au moment de la deseente du psion.

Pour cela, il fout parfois resserrer les goujons d'as-
semblage des deux demi-carlers, les 4 écrous de fization
de cylindre, ainsi que les goujons jixant le motenr ef la
boite sur le cadre. Un défant d'étanchéité est soupent [n
canse d'un mangue de puissance, de déparls difficiles
ef nuif évidemment & la proprelé du moteur.

Les Immicres d'échuppement seront a décalaminer F01-
gneusement, ainsi que le fugan d'échappement ct le &i-
lenciewr. Le dernier modéle est démontable grdce & un
ieron intérienr ¢ la tubnlure d'enirée. Britler au besoin
la calamine a la lnmpe a souwder.

Surpeiller la earburation, monter les giclewrs indigués
dans le chapitre « Réglages enraclérisfiques », nous re-
commuandons vivement le fype I 14,

Vérifier de temps @ aufre le serroge de 'écrou d ai-
leties du tube d'échappement sur le cylindre. On évitera
ainsi les juites d’huile [e long du inbe.

Etablir la proporifon d'hoile, essence aiec précision.
On a souvent fendance & meltre trop d’huile. Préparer le
mélange ¢ l'avance dans un bidon contenant seulement
= o Jhuile. 8i la machine est en rodage il y aura fieu
d'augmenter légérement ce pourcentage (7 a 8 %b).

Entretenir la chatne primaire gu'on oublie souven!
parce qu'on ne la poll pas.

Régler sa tension dés que le débattement devient frop -

imporient.

Apris la périede de rodage on pourra introduire de la
graisse dans lg carter de chatne primaire (4 la sortie
d'nzine la ehatne st graissée). Un exeés de graisse peut
parfois parpenfr jusqu'a Uembroaygage, cela n'aura pas
d'imporfance si 'on resserre les frois vis de la méme
qunantité chacune, il sera nécessatre dans certains cas de
placer des rondelles dans le fond des conpelles des res-
sorts pour augmenter la tension,

Remplir la boite de Castrolease légére qui esf une
gruisse « floide ». La graisse consistanie ardinaire a le
défuut de se coller & en paguels » dans les eoins du car-
ter de hoite sans parvenir jusqu'anx ronlemenis el en-
grenages qui peupvent en souffrir,

Lorsguwon régle la tension des chaines il faut d’abord
rigler la chaine primaire, la chaine secondaire qui se
tronpe déréglée de ce fait, le frein arridre et fn chaine
de pédalier.

Il arrive guelquefois que les ampoules de fen rouge
grillent, vela peut provenir de la manvaise adaptation de
res dernitres (emploger 12 V. 0,1 A, jusqu’aw nuwmnero de
polant 8.086 e¢f ensuite 6 V. 0,1 A4), ou d'un défaut du
commutatenr quf ne coupe pas le fen ronge an moment
de passage dit code an phare, Pampoule qui regoit alors
taut le conrant peutl ne pas résister, vérifier dans ce cas
le cammuialeur,

Vérifier gue lu bille sertie dans le levier de débragage
appuie bien &« dans Paxe » de la fige de pomnssée.

1 est recommandé de fermer le robinet d'essence & Uar-
rét car ces machines sont livrées sans béguilles, et in-
clinaison gu'elies prennent & Uarrét peut faire noyer le
molcir.

L remise.en route & chand esl, sur le moeleur a deux

temps, géndralement facilitée par une grande ouverlure
de gaz et surfont sang appeler 'essence a la cuve,

CARACTERISTIQUES DES VELOMOTEURS MOTOBECANE
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COMPTE RENDU D’ESSAl DU C.T.A.

REALISE FSUR CYCLOMOTEUR PONEY AC 2

ESSAI AU BANC ke E3SAI DE CONSOMMATION SUR CIRCUIT HOUTIER
Moteur freiné par frein dynamomeétrique Nagonot,
CARBURANT Circuit de 71,5 km — Allure normale.
i ?F&Eq:::lml:%“nEdmmre additionnée de 4 % d’huile, densite Temps clair, sol sec, vent faible.
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES Raigs aves pilote ¢ 118 kg,
H = 785,56 mm Hg — Th. seec — 15°4 — Th. humide = Consommuation totale d’essencs : 1,235 litre,
19°8, Consommation aux 100 km : 1,755 litre,
ESSAT A PLEINE ADMISSION Farcours en km Temps Vilesse movenne
de t/m en ch, eng/ch/h s | m. S| m. s, lp
2 [ [
i Laboratoire ,
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