


La meécanique de la «Mobton
fait appel @ un moteur de Moto-
bécane 99 a admission par cla-
pets, alimenté par un carburateur
Dell’Orto SHA @ 15 mm.

- Mobehop : Daniel, pourquoi un tel
retour aux sources ?

Daniel : Quand j'ai construit
ma premiere réplique, je dis-
putais des courses de mob
et mon but était de rouler
différent, de me distinguer
au sein du plateau régional.
Cette fois, ma motivation
était toute autre. |l s’agissait
d’offrir une monture a ma fille
Carole qui m’avait demandé
une mob pour ses seize ans !
Je lui ai ouvert mon vieux ca-
hier de croquis et je lui ai de-
mandé de choisir elle-méme

Le tambour avant, allege et ventilé,
est un simple came de 130 mm initia-
lement installé sur une 125 Yamaha
RS monocylindre. Il est relié ici a la
jante d'origine Motobécane par le
biais de rayons de 125 Ducati Sport.
dedans. Bon, d’accord, la
réalisation a pris un peu plus
de temps que prévu mais

elle a hérité d’'une mob trés
perso... Pour ses 18 ans !

- De quelle base es-tu parti ?
D’une Motobécane 99 Z, en
raison de certaines analogies
qui facilitaient la comparai-
son avec une Manx. D’abord,
la présence d’'une boite sé-
parée du moteur (une boite
relais dans le cas de la 992Z).
Ensuite, la forme en losange
du couvercle de boite a

Le compteur d'origine 51 MBK
a été repeint et il est estam-
pillé «Mobton». Il surplombe
un phare dégotté dans une
bourse d’échanges.
outils qui évoque le dessin
du réservoir d’huile d’'une
Manx. Pour le reste, c’est
beaucoup d’huile de coude
et pas mal de récup’ !

- Coneretement, comment as-tu
procédé ?
Comme sur toutes mes
mobs, j'ai commencé par
installer une barre de renfort
entre la colonne de direction
et le tube de selle afin de
rigidifier la partie-cycle et de
fournir un support adéquat a
mon réservoir «maison». Ce
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Le carter
de
courroie
esten
fait un
morceau
de carter
de chaine
de 125
Honda
S3.

Une sangle en aluminium ajouré parachéve le dessin sublime du
réservoir «maison» qui hérite d’un bouchon aluminium récupéré sur
une voiture des années cinquante.
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I'échappement de Motobécane 93 est habilement dissimulé dans =
un enjoliveur en aluminium formé, fagon mégaphone de Manx.
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la chaine ne
saute.

Le garde-boue arriere (de 125 Honda CB S3)
accueille un support de feu et plaque réalisé main.
Le feu arriére est une réplique du Lucas utilisé sur
les machines anglaises ; I'autocollant ornant la
plaque a été acheté directement sur I'lle de Man.

La selle a dosseret réalisée ' ..
en polyester est habillée de
mousse et de cuir cousu

réservoir a d’ailleurs consti-
tué a lui seul un trés gros
travail. J'ai dessiné ses for-
mes a partir de planches de
contreplaqué assemblées,
j'ai realisé un moule sur cette
base et j’ai alors pu, a I'aide
de ce moule, fabriquer le
réservoir en polyester. Du
type cloisonné, il comprend
un fond rapporté (également
en poly) et des inserts inox
pour la mise a I'air, le support
de bouchon... En tout, cela
m’a demandé une semaine
d’effort a plein temps.

-t la selle ?

C’est aussi une création en
polyester avec des inserts de
fixation en inox. Cette fois, le

Les carters de boite a outils
en aluminium bénéficient de

la décoration

traditionnelle

= «Norton» et sont ornés d’un

moule a été réalisé dans une
plague de carton. Mousse et
sellerie cuir ont ensuite été
fabriquées sur mesure, avec
un fond de selle en alumi-
nium pour rigidifier 'ensem-
ble.

- Tu as pousse le sain du détail
jusqu’a travestir également la
mEcanique...

Oui, toute la mécanique

de la 99 est conservée, y
compris sa boite relais, mais
j’ai par exemple adopté un
systéme de kick a la place
du démarrage par pédale.
L'échappement fait appel a
un coude d’origine de 99 et a
un pot de 93 mais celui-ci est
enfermé dans un enjoliveur

e bouton de fermeture chromé.

en aluminium forme fagon
mégaphone de Manx. De

la méme facon, le systéme
d’allumage a volant magnéti-
que et rupteurs est conserve,
mais la bobine extérieure est
maintenant dissimulée sous
un carter «maison» en alu-
minium imitant un carter de
magnéto de Norton et sablé
comme I'ensemble moteur-
boite.

- Mais pas de gonfiage au
programme ?

Non, absolument pas. Aucun
gonflage ou transformation
majeure. Le but était de réa-
liser une machine homolo-
guée, apte a un usage routier
et, en dehors de I’esthétique,

main.

Les amortisseurs arriére pro-
viennent d’'une 125 Honda
CBS. La roue est celle d’'une
Motobécane 93.

toutes les modifications
apportées n’ont visé qu’'a
accroitre la qualité des élé-
ments de sécurité (freinage,
suspensions...).

- Combien d’heures t'ont été
NEcessaires pour mener a bien ce
jet ?
C’est difficile a chiffrer
exactement car le travail
s’est étalé sur presque trois
années. Je dirais 500 heures
au minimum. Mais ce qui est
s, c’est que le sourire de
ma fille Carole quand je lui ai
offert ce cadeau valait bien
cela ! Quant a la qualité du
résultat, je laisse les lecteurs
juges !
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